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1. OPIS TECHNICZNY 

 
1. Zasilanie i pomiar 
 

Zasilanie obiektu Jest wykonane linią kablową kablem YAKY 4*16 mm2 do rozdzielni zlokali-
zowanej w wiatrołapie obecnego wejścia do przychodni o wyglądzie jak niżej 

 
                         41 

 
82 
 

Złącze kablowego znajdującego się w wiatrołapie w dolnej lewej części rozdzielni. Zabezpieczenie w 
złączu  

16
2 

10
2 
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wynosi 50A. Z boku wnęki doprowadzone jest uziemie-
nie którego wartość należy poprzez pomiary sprawdzić. Zamiast podstaw bezpiecznikowych należy 
zastosować rozłącznik bezpiecznikowy typu SPX 000 lub równoważny z wkładkami 50A. Po prawej 
stronie istniejącej rozdzielni znajdują się dwa układy pomiarowe które należy zlikwidować. Od złą-
cza kablowego wyprowadzony jest WLZ do wyłącznika przeciw pożarowego pakietowego jak niżej. 
Wyłącznik ten należy zdemontować a na jego miejsce zainstalować wyłącznik DPX-IS 250 /lub 
równoważny/ z cewką wyzwalającą napięciową. We wnęce tej należy od strony zasilania zainstalo-
wać szukacz fazy którego wyjście będzie podłączone do 

 
 przycisku przeciw pożarowego zlokalizowanego obok istniejącego wejścia na elewacji budynku.   
Drzwiczki zamykające wyłącznik należy wykonać jako przeszklone z napisem „Wyłącznik p. poż”. 
Po stronie lewej rozdzielni znajdują się zabezpieczenia obwodowe w postaci wkładek topikowych. O 
konstrukcji jak niżej. 
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1,2,3 

 
 

4,5,6 
 
 

7,8,9 
 
 

10,11,12 
 
 

13,14,15 
 

16,17,18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19,20 
 
 
 

21,22 
 
 

23,24 
 
 

 
 
Rząd pierwszy i drugi /bezpieczniki1,2,3/ od góry stanowi zabezpieczenie rozdzielni żeliwnej w czę-
ści projektowanej T-1 jak niżej. Zabezpieczenia do likwidacji. Rozdzielnia do demontażu 
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Rząd drugi rząd  zabezpieczeń / bezpieczniki 3,4, 
5/ stanowią zabezpieczenie rozdzielni RSN żeliwnej do demontażu. Rozdzielnia jak niżej. Zabezpie-
czenia do likwidacji.  
.  
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. Jedno zabezpieczenie w trzecim rzędzie jak i pozostałe zabezpieczenia /bezpieczniki 
9,10,11,14,15,19,20,22,23,24/ są istniejącymi obwodami części użytkowanej Przychodni o wartości 
wkładki 16A jak i zabezpieczeniami obwodów magazynu sprzętu, magazynu zużytego sprzętu i ma-
gazynu odpadów medycznych.  Wszystkie te zabezpieczenia będą podłączone do nowej tablicy bez-
piecznikowej przed wyłącznikami różnicowymi. 
Ponadto nad pod licznikami energii elektrycznej, które są do likwidacji  
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Znajduję rozdzielnia elektryczna zabezpieczająca obwody użytkowanej części Przychodni 

 
Całą tą rozdzielnię / zabezpieczenia nadmiarowe i różnicowe/ projektuje się przenieść do nowej roz-
dzielni elektrycznej z zastosowaniem istniejących urządzeń.  
 
W istniejącej wentylatorni znajduje się rozdzielnia RCO /rozdzielnia sterowania węzłem cieplnym/ o 
wyglądzie jak niżej. Rozdzielnię to należy wraz z sterowaniem przenieść do projektowanego po-
mieszczenia wiatrołapu 03. Sposób podłączenia uzgodnić na budowie z instalatorem co i cwu. 
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Elewacja rozdzieli Istniejącej w części użytkowanej  po modernizacji wg rysunku E-1 i E - 2 
 
2. Instalacja oświetlenie wewnętrznego 

 
Ilość opraw ustalono w oparciu o normę PN-EN 12464-1:2004. Obliczenia te znajdują się w ar-

chiwum. Instalacja oświetlenia obejmuje oprócz oświetlenia podstawowego również oświetlenie z 
modułem  awaryjnym „aw”  oraz oświetlenie ewakuacyjne „E” z 1 godzinnym podtrzymaniem. Za-
stosowano następujące symbole opraw: 

A)  
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B) 

 
C) 

 
D) 

 
E)  

 
 
 
 
 
 
 
 



  

11 
 

 
F) 
 

 
 

G)  

 
Przyjęte oprawy można zastąpić oprawami innych producentów pod warunkiem zachowania pa-

rametrów technicznych jak wyżej.  
   Instalacje światła przewiduje się wykonać przewodem kabelkowym YDYp X*1,5 mm2 w tynku 

wraz z osprzętem pod tynkiem. W komunikacji i na poczekalni parteru instalacje należy wykonać na 
drabinkach kablowych  nad stropem podwieszanym. Tam też należy zastosować puszki hermetyczne 
rozgałęźne z opisaniem ich.  Oprawy ewakuacyjne powinny posiadać piktogramy ukierunkowujące 
kierunek ewakuacji osób znajdujących się w obiekcie. W sanitariatach wentylatory należy sterować 
równocześnie z zaświeceniem opraw w tych pomieszczeniach. Wentylatory winny mieć opóźniony 
czas wyłączenia po zgaszeniu światła. 

 
3. Instalacja gniazd 230V 

 
Instalacje gniazd wtykowych przewiduje się wykonać w tynku tynkiem przewodami YDYp 3*2,5 
mm2 wraz z osprzętem pod tynkiem. Na korytarzu i poczekalni instalację wykonać na drabinkach  
nad sufitem podwieszanym. W pomieszczeniach sanitariatów  zastosować osprzęt hermetyczny w 
tynku.  Gniazda dedykowane wykonać jako pod tynkiem z osłoną w kolorze czerwonym. Ilość 
gniazd dedykowanych podano na rysunku.  Wszystkie zaprojektowane gniazda są gniazdami 
2*(2*10A/Z).  
 
4. Wysokość montażu osprzętu 
 
- gniazda wtykowe 230V należy montować na wysokości 1,1 m 
- gniazda RJ45 montować na wysokości 0,4 m 
-gniazda teleinformatyczne na wysokości 0,4 m 
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- łączniki oświetleniowe na wysokości 1,2 m 
 
5. Połączenia wyrównawcze 
W pomieszczeniach WC i łazienkach wykonać połączenia wyrównawcze miejscowe (MSW). W tym 
celu z rozdzielni RG wyprowadzić przewód LYg 6 mm2 . W MSW połączyć ze sobą oraz z przewo-
dami ochronnymi wszystkie części przewodzące obce. Przed wykonaniem połączeń miejscowych 
wykonać pomiar ciągłości połączeń wyrównawczych. Silniki ce zbocznikować elektrycznie.  
 

6. Instalacja teleinformatyczna 
 
W obiekcie przewiduje się instalacje telefoniczną do każdego gabinetu lekarskiego, szatni i rejestra-
cji. Instalacje projektuje się wykonać kablem skrętką 8 żyłową kategorii 6. W pomieszczeniach gabi-
netów instalacje wykonać pod tynkiem a w komunikacji na oddzielnych drabinkach wraz z instalacją 
LAN. Zakończeniem instalacji będą gniazda po tynkiem RJ45. Całość instalacji doprowadzić do łą-
czówki na zewnątrz budynku. W suficie podwieszanym na drabince w części użytkowanej Przy-
chodni należy wykonać zapas kabla w postaci pętli długości 1m. Podłączenie do sieci wewnętrznej 
telefonicznej wykonane będzie przez służby ZOZ.  
 

7. Instalacja LAN 
 

Instalację komputerowa zintegrowana będzie z siecią ZOZ poprzez podłączenie jej do istniejącego  
switcha w wiatrołapie części użytkowanej. Oprzewodowanie wykonane będzie przewodem  kablami 
6 kategorii. Dwa gniazda RJ45 6 kategorii przewiduje się w każdym pomieszczeniu gabinetów lekar-
skich oraz w pomieszczeniu szatni. W pomieszczeniu recepcji wykonać należy sześć gniazd kategorii 
szóstej . Instalację w komunikacji i poczekalni należy wykonać na drabince wraz z instalacją telefo-
niczną. W pozostałych pomieszczeniach kabel należy wciągnąć do rury RVKL pod tynkiem. Kabel 
zakończony gniazdami należy podłączyć przez wykonawcę. Przed switchem należy w suficie pod-
wieszanym zostawić zapasy kabla o długości 1m. Podłączenie do swicha i jego rozbudowę dokonają 
służby SPZOZ w Brzesku.     
   

8. Instalacja odgromowa 
 

Instalację odgromową istnieje. Należy uzupełnić instalacje o maszty zabezpieczające kominy o 
inne urządzenia wodkan przed wyładowaniami atmosferycznymi. Dostarczyć Inwestorowi pomiary 
rezystancji uziemienia i ciągłości instalacji odgromowej.  

 
9. Uwagi 

 
Całość instalacji wykonać zgodnie z obowiązującymi normami przez licencjonowany zakład. Po wy-
konaniu instalacji dokonać pomiarów rezystancji izolacji, pomiaru skuteczności szybkiego wyłącze-
nia, oraz skuteczności wyłączenia wyłączników różnicowych. Przy doborze elementów rozdzielni 
kierowano się parametrami firmy LEGRAND /można zastosować urządzenia innego producenta pod 
warunkiem zachowania parametrów technicznych jak w opracowaniu/. Wszystkie instalacje słabo 
prądowe należy wykonać przez wyspecjalizowane jednostki wykonawców. Przed tynkowaniem nale-
ży dokonać wszelkich pomiarów rezystancji izolacji i ciągłości żył.  
 

10. Obliczenie mocy całkowitej obiektu 
Moc całkowita obiektu nie jest znana lecz jak do tej pory zabezpieczenie w złączu 50A było wy-
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starczające co z jest zgodne z pkt 10 opracowania 
 
11. Warunki techniczne wykonania 

 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót zostaną określone w dokumentacji wykonawczej. 
 

12. Obliczenie prądów, spadków napięć i przekroju przewodów 
 

Nr 
ob.-
wo-
du 

Nazwa urządzenia                        
lub pomieszczenia 

Moc 
urządze-

nia         
w  W 

Napięcie 
zasilania    

w                 
V 

Prąd 
zna-

mionowy  
1F           

w     A 

Prąd 
zna-

mionowy      
3F                 

w    A 

cos 
 

Prąd 
bezpie-
cznika     
w    A 

Dłu-
gość   
linii         

w   m 

Spadek 
napię-

cia        
w % 

Prze-
krój    

przewo-
du            
w        

mm2 

Rozdzielnia RG          
Światło         

1 
01Gabinet lekarski 02 Rejestra-
cja 03 Wiatrołap 03Nad wej-
ściem 

641 230 3,09   0,90 10 A 
15 

0,42 1,5 

2 

04Poczekalnia korytarz 07WC 
personelu 08Pomieszczenie 
socjalne + wentylatorek 
012Poczekalnia 

527 230 2,55   0,90 10 A 13 0,30 1,5 

3 

015Korytarz 016Wiatrołap 
016Nad wiatrołapem 017WC + 
wentylatorek 018Umywalnia + 
wenytlatorek 019WC niepełno-
sprawnych + wentylatorek 
020Szatnia 

335 230 1,62   0,90 10 A 22 0,33 1,5 

4 09 Gabinet lekarski 297 230 1,43   0,90 10 A 12 0,16 1,5 
5 010Gabinet lekarski 297 230 1,43   0,90 10 A 10 0,13 1,5 
6 011Gabinet lekarski 297 230 1,43   0,90 10 A 13 0,17 1,5 
7 013Gabinet lekarski 198 230 0,96   0,90 10 A 15 0,13 1,5 
8 014Gabinet lekarski 297 230 1,43   0,90 10 A 19 0,25 1,5 

          
          

Gniazda 230V           
9 018 Umywalka 800 230 3,86   0,90 16 A 20 0,42 2,5 
10 014 i 013 Gabinet lekarski 1 200 230 5,80   0,90 16 A 19 0,60 2,5 
11 011 i 010 Gabinet lekarski 1 200 230 5,80   0,90 16 A 13 0,41 2,5 
12 020 Szatnia 800 230 3,86   0,90 16 A 14 0,30 2,5 
13 019 WC 800 230 3,86   0,90 16 A 8 0,17 2,5 

14 
09 Gabinet lekarski 08 Pom 
socjalne 

1 200 230 5,80   0,90 16 A 13 0,41 2,5 

15 06 WC dla personelu 1 200 230 5,80   0,90 16 A 10 0,32 2,5 
16 02 Rejestracja 1 200 230 5,80   0,90 16 A 12 0,38 2,5 
17 01 Gabinet lekarski 800 230 3,86   0,90 16 A   0,00 2,5 

          
Gniazda DATA 230V           
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18 
01 Gabinet lekarski 02 Reje-
stracja 

1 000 230 4,83   0,90 10 A 
14 

0,62 1,5 

19 09 Gabinet lekarski 800 230 3,86   0,90 10 A 14 0,50 1,5 
20 010 Gabinet lekarski 800 230 3,86   0,90 10 A 10 0,35 1,5 
21 011 Gabinet lekarski 800 230 3,86   0,90 10 A 13 0,46 1,5 
22 013 Gabinet lekarski 800 230 3,86   0,90 10 A 14 0,50 1,5 
23 014 Gabinet lekarski 800 230 3,86   0,90 10 A 17 0,60 1,5 
24 020 Szatnia 800 230 3,86   0,90 10 A 15 0,53 1,5 

 

Obwód sterowania węzłem 
cieplnym RCO            

38 Pompy węzła cieplnego 500 230 2,42   0,90 20 A 4 0,03 4 

 
Razem: 18 388        

 
Współczynnik jednoczesności 0,70                 

 
Moc szczytowa 12 872 400   20,7 0,90 32 A   0,00 10 

         

         

 
ROZDZIELNIA RA           

 
Istniejące obwody 3F+N           

25 Zabezpieczenie 9 800 230 3,86   0,90 16 A brak 
danych   

26 Zabezpieczenie 10 800 230 3,86   0,90 16 A brak 
danych   

27 Zabezpieczenuie 11 800 230 3,86   0,90 16 A brak 
danych   

28 Zabezpieczenie 14 800 230 3,86   0,90 16 A brak 
danych   

29 Zabezpieczenie 15 800 230 3,86   0,90 16 A brak 
danych   

30 Zabezpieczenie 16 800 230 3,86   0,90 16 A brak 
danych   

31 Zabezpuieczenie 17 800 230 3,86   0,90 16 A brak 
danych   

32 Zabezpieczenie 18 800 230 3,86   0,90 16 A brak 
danych   

33 Zabezpieczenie 19 800 230 3,86   0,90 16 A brak 
danych   

34 Zabezpieczenie 20 800 230 3,86   0,90 16 A brak 
danych   

35 Zabezpieczenie 22 800 230 3,86   0,90 16 A brak 
danych   

36 Zabezpieczenie 23 800 230 3,86   0,90 16 A brak 
danych   

37 Zabezpieczenie 24 800 230 3,86   0,90 16 A brak 
danych   

 
Razem: 10 400          
Współczynnik jednoczesności  0,70  
Moc szczytowa 7280  

           

 

Istniejace zabezpieczenie 
przychodni           

39 Obwód światła strona prawa 900 230 4,12   0,95 10 A brak 
danych   

40 Obwód światła  strona lewa 900 230 4,35   0,90 10 A brak 
danych   
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41 Obwód gniazd 800 230 3,48   1,00 16 A brak 
danych   

42 Obwód gniazd 800 230 3,48   1,00 16 A brak 
danych   

43 Obwód gniazd 800 230 3,48   1,00 16 A brak 
danych   

44 Obwód gniazd 800 230 3,48   1,00 16 A brak 
danych   

45 Obwód gniazd 800 230 3,48   1,00 16 A brak 
danych   

 
Razem: 5 800          

 
Współczynnik jednoczesności 0,70          

 
Moc szczytowa 4 060        

brak 
danych   

 
Moc szytowa obiektu 24 212 400   38,9 0,90 50 A brak 

danych 
  16 

 
13. Strefy pożarowe 
Przejścia okablowania technicznego i elektrycznego przez strefę pożarową należy wykonać o wy-
trzymałości ogniowej równej lub większej wytrzymałości ogniowej oddzielenia pożarowego da-
nej strefy. Wszystkie przejścia odpowiednio oznaczyć.  
 
14. Zestawienie materiałów rozdzielni 
Niniejszym przedstawiam zestawienie podstawowych materiałów poszczególnych rozdzielni bę-
dących przedmiotem opracowania 
a) Złącze kablowe 

Nr ref.  Nazwa materiału     szt. 
020182 XL3 400 ROZDZ. METAL IP55 W. 400  1 
020204 WSP. TH 35 24M BEZ ZACZEPÓW  1 
020248 ZEST. MONTAŻ. 60MM SPX 000-00  1 
020291 BĘBENEK ZAMKA + 2 KL. NR 405  1 
020391 OSŁONA IZOLACYJNA PEŁNA W. 100  1 
020392 OSŁONA IZOLACYJNA  PEŁNA W. 150  1 
037385 PRZEWÓD EKWIPOTENCJALNY   1 
605201 ROZŁ. BEZP. NH SPX 000 125 A 60 mm  1 
605246 WSPOR. IZOL. SYS. SZYN ZB. 60 mm  2 

b) Rozdzielnia RA 
001390 ZAMEK DO DRZWICZEK EKINOXE 1 x 8 1 
001660 OSŁONKA 5 MOD. BIAŁA    3 
403357 WYŁ. S301 TX3 6000A B16 1P   18 
403398 WYŁ. S303 TX3 6000A B6 3P   1 
403433 WYŁ. S301 TX3 6000A C13 1P   2 
403564 WYŁ. S304 TX3 6000A C25 4P   1 
403565 WYŁ. S304 TX3 6000A C32 4P   1 
406487 ROZŁ. IZOL. FR304 63A 4P   1 
411509 P302 TX3 25A 30MA 2P AC   1 
411708 P304 TX3 40A 30MA 4P AC   1 
412253 OGRANICZNIK PRZEP. T1+T2 8/50 4P  1 
412934 LAMPKA POTRÓJNA LED 3 KOL. 230/400V 1 
607064 ROZDZ. WNĘK. EKINOXE TX 4 x 18 TRANSP. 1 
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c) Wyłącznik p.poż 
020051 PASEK ZAŚLEPEK 24M     1 
020104 XL3 400 ROZDZ. METAL W. 750    1 
020201 WSP. TH 35 ALU. + ZACZEPY 24M REGUL.  1 
020205 PODST. MONT. DPX-IS 250 PION.   1 
020350 OSŁONA IZOLACYJNA 24M W. 150   1 
020360 OSŁONA IZOLACYJNA DPX 125-240 ER PION. 1 
020391 OSŁONA IZOLACYJNA PEŁNA W. 100   1 
020392 OSŁONA IZOLACYJNA  PEŁNA W. 150   1 
026167 WYZW. WZROST. DPX 230V AC/DC   1 
026635 ROZŁ. DPX-IS 250 4P 100 A FRONT. WYZ.  1 
001111 IDS_NN Szukacz fazy 1 

d)  Rozdzielnia RG 
001390 ZAMEK DO DRZWICZEK EKINOXE 1 x 8  1 
001660 OSŁONKA 5 MOD. BIAŁA     1 
403357 WYŁ. S301 TX3 6000A B16 1P    9 
403398 WYŁ. S303 TX3 6000A B6 3P    1 
403432 WYŁ. S301 TX3 6000A C10 1P    15 
403564 WYŁ. S304 TX3 6000A C25 4P    2 
403773 WYŁ. S304 TX3 6000A D20 4P    1 
406487 ROZŁ. IZOL. FR304 63A 4P    1 
411707 P304 TX3 25A 30MA 4P AC    1 
411708 P304 TX3 40A 30MA 4P AC    2 
412223 OGRANICZNIK PRZEP. T2 20KA 4P   2 
412934 LAMPKA POTRÓJNA LED 3 KOL. 230/400V  1 
607064 ROZDZ. WNĘK. EKINOXE TX 4 x 18 TRANSP.  1 
 

 
15. Uwagi końcowe 

 
1.  Projekt należy rozpatrywać całościowo. Wszystkie elementy ujęte w opisie technicznym a 

nie ujęte na rysunkach lub odwrotnie, powinny być traktowane tak jakby były ujęte w czę-
ściach dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, należy zgłosić 
problem projektantowi, który zobowiązany jest do pisemnego rozstrzygnięcia. 

2. W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, wykonawca przed złożeniem 
oferty, powinien wyjaśnić kwestie sporne z Inwestorem oraz projektantem, który jako jedyny 
jest upoważniony dom wprowadzenia zmian. Wszystkie niewyjaśnione kwestie rozstrzygane 
będą na korzyść Inwestora. 

3. Instalacja podlega odbiorowi technicznemu przez komisje złożoną z przedstawicieli Wyko-
nawcy, Inwestora i Inspektora Nadzoru Technicznego. Do odbioru przedstawić niniejszy pro-
jekt z ewentualnymi poprawkami naniesionymi w trakcie realizacji robót oraz protokoły z 
przeprowadzonych pomiarów ochrony przeciwporażeniowej. 

4. Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami przez pracowników po-
siadających odpowiednie kwalifikacje. 

5. Dobór osprzętu, opraw  i obudów na schematach określa standard wykonania. Można zasto-
sować zamienniki innych firm o równoważnych parametrach. 

6. Wszelkie rozwiązania techniczne, organizacyjne i inne związane z prawidłową realizacją bu-
dowy i przekazywaniem obiektu Użytkownikowi a nie związane z prawidłową realizacją bu-
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dowy i przekazaniem obiektu Użytkownikowi a nie zawarte w komplecie materiałów zwa-
nych dalej dokumentacją techniczną winne być wykonane zgodnie z obowiązującymi w bu-
downictwie normami, sztuką budowlaną i zasadami realizacji obiektu, jego część i wyposa-
żenie. Roboty nie ujęte w dokumentacji a wynikające z technologii budowy, zastosowania 
materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wyko-
nawcy i brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń 
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub projektantów. 

7. Zakres prac opisanych w przedmiarze nie może stanowić podstawy do zamawiania materia-
łów, lub określenia zakresu prac z przedmiar winien być czytelny łącznie z całością doku-
mentacji. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości 
materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją na etapie przetargu. Przy wykonaniu robót za-
chować koordynacje z pozostałymi instalacjami. 
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Brzesko, dnia 27-092016 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 My niżej podpisani, jako projektant i sprawdzający instalacji elektrycznej, w rozumieniu art. 
20  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z później-
szymi zmianami) oświadczam, że projekt budowlany pt. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania 
prosektorium na Poradnie Uzależnień i Zespołu Środowiskowego oraz Poradnię Zdrowia Psychicz-
nego dla Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku przy ul. Kościuszki 68 został spo-
rządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
 
 
        Sprawdzający:       Projektant: 
 
 
 
 
 
……………………………………………………          ……………………………………………………… 
 Józef Biel        inż. Robert Sediwy 

               MAP/IE/3191/01       MAP/IE/1593/01 

 


