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SZATNIA PERSONELU

1.1

Szafa ubraniowa dwudrzwiowa

- 2 komory, kazda z komér podzielona na dwie czesci umozliwiajace oddzielenie ubran codziennych

\od roboczych

- kazda z komér wyposazona w gémna pélke, drazek, dwa haczyki na ubrania, mate lusterko

- wykonanie: kenstrukcja z blachy lakierowanej
; - zamykane na zamek ryglujgcy w 3 punktach
{ = wymiary. 1800 x 800 x 500 mm (wx s x g}
Podstawa z fawka do szafy ubraniowej

- listwy drewniane lakierowane

- stopki wyposazone w regulatory wysokosci

- wykonanie: profile zamknigte o przekroju czworokatnym
Kosz na $miecie ze staii ni j

- pojemnasc — ok, 121

- naped pokrywy pedatem noznym

- pojemnik wewnetrzny z tworzywa sztucznego

- obudowa ze stali nierdzewnej
Szafa ze schowkami

- wykonanie: lakil 1a proszh blacha stal
- 10 schowkow
| - zamek z ryglowaniem w jednym punkcie
| - wymiary: 1800 x 600 x 490 mm (wxsxg)

Sum 420 W

P421

Sus 335

5

02

PRYSZNIC

Zestaw higieniczny

11 - dystrybutor mydta w plynie z dzwignig fokciowa
| - dystryhutor recznikéw papierowych w listkach

| - kosz azurowy na zuzyte reczniki

\Wieszak nascienny

i 2 3 ey b
chr

B4

- miejsca macowarn do $ciany niewidoczne

- ilo$¢ zaczepow: cztery

Kosz na Smiecie ze stali nier ]

- pojemnes$¢é —ok. 5|

- naped pokrywy pedatem noznym

- pojemnik wewnetrzny z tworzywa sztucznego
| - obudowa ze stali nierdzewnej

ZSH-2

Ws-4

03

WC

szstrybutor papieru toaletowego w duzych rolkach
{Szczotka ustepowa
;1- wykonanie uchwytu pojemnika, rgczki szczotki: mosigdz chromowany
1 - miejsca mocowan do $ciany niewidoczne
- pojemnik na szczotke z tworzywa sztucznego
'Kosz na $miecie ze stali nierdzewnej
- pojemnos$¢ —ok. 51
- naped pokrywy pedatem noznym
| - pojemnik wewnetrzny z tworzywa sztucznego
| - obudowa ze stali nierdzewnei

i
i

DPT-1
SCz-1

POKOJ SOCJALNY

-

iStot uniwersalny

! - blat o grubo&ci ok. 25 mm pokryty odpomym tworzywem np. melaming
- obrzeze oklejone PCW o grubosci 2 mm w kolorze blatu
- nogi o $rednicy ok. 60 mm w kolorze aluminium satinato
- wymiary stofu: ok. 1200 x 800 x 720 mm (d x s x W)

}Krzeslo z moZliwoscia ukdadania w stos

| - siedzisko wykonane ze sklejki

| - metalowa chromowana rama krzesta

%Szaﬂ(a wiszgca z pélkg o szer. 1000 mm

- wykonana w calosci z piyty ok. 18 mm pokrytej odpamym tworzywem np. melaminag
- zewnetrzny korpus szafki oklejony PCW o gruboesci 2 mm w kolorze szafki

- drzwi wewnetrzne i potka okiejona cienkim laminatem
- tyina écianka z piyty pilSniowej w kolorze biatym

|- ociekacz

| - uchwyty w kolorze aluminium

"Szsza wiszaca z potka o szer. 800 mm

i - wykonana w catoéci z ptyty ok. 18 mm pokrytej odpomym tworzywem np. melamina
- zewnetrzny korpus szafki okiejony PCW o grubosci 2 mm w kolorze szafki

- drzwi wewnetrzne i potka oklejona cienkim laminatem
- tyina Scianka z piyty pilsniowej w kolorze biatym

! - uchwyty w kolorze aluminium

Szafka stojaca 2 blatem i potka o szer. 800 mm

- blat wykonany z piyty 25 mm, korpus 2 piyty 18 mm pokrytej odpomym tworzywem - melaming
- zewnetrzny Korpus szafki oklejony PCW o grubosci 2 mm w kolorze szafki

| - drzwi wewnetrzne i polka okiejona cienkim laminatem

| - tyina scianka z piyty piliniowej w kolorze biatym

| - uchwyty w kolorze aluminium

{Unit kuchenny

i 2 elektryczne piyty grzejne

- Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze stali kwasoodpomej
- bateria jednouchwytowa stojaca
- wielofunkcyjna szafka pod zlewozmywakiem

- chiodziarko-zamrazarka o pojemnosci 120 | (w tym 15 | zamrazainik)
- wymiary: 1000 x 600 x 850 mm (d x s x w}

Szafka na klucze min. 70 szt.

| - dwa przedzialy (jeden na klucze zapasowe)

= drzwiczki zewnegtrzne | wewnetrzne zamykane na kiucz

| - wykonanie: blacha stalowa lakierowana

Zestaw higieniczny
- dystrybutor mydta w plynie z d2wignia iokciowa

MK100 S-L

TG-17 SK

ZSH-2

|
{




- dystrybutor recznikéw papierowych w listkach
- kosz azurowy na zuzyte reczniki
Kosz na $miecie ze stali nierd: 3
- pojemnosc — ok. 121}
- naped pokrywy pedatem noznym
- pojemnik wewnetrzny z tworzywa sztucznego
| - obudowa ze stali nierdzewnej

POKOJ KIEROWNIKA

-

10

11

Biurko 1600 x 800 x 720 mm z p ikiem pod k 800x 500 x 720 {d x s x w)
- blat o grubosci ok. 25 mm pokryty odpornym tworzywem np. melaming

- nogi biurka plytowe o grubosci ok. 18 mm

- obrzeza oklejone PCW o gruboéci 2 mm w kolorze blatu

- nogi pomocnika o $rednicy ok. 60 mm w kolorze aluminium satinato

- nogi biurka i pomocnika z regulacja wysokosci

- w plycie ostonowej biurka otwory do prowadzenia kabli pod blatem
Szafka/kontener z 4 szufladami, na kétkach

- wykonana w calosci z piyty ok. 18 mm pokrytej odpomym tworzywem, np. melaming
- zewngtrzny korpus szafki oklejony PCW o gruboéci 2 mm w kalorze szafki

- tylna Scianka o grubosci ok. 18 mm w kolorze korpuséw

- 4 szuflady, w tym jedna waska pidémikowa

- prowadnice szufiad rolkowe

- uchwyty w kolorze aluminium

- zamek z blokadg wszystkich szuflad

- 4 kokka

Szafa na akta 800 x 600 x 1850 mm (s x g X w)

- wykonana w catosci z piyty ok. 18 mm pokrytej odpormym tworzywem, np. melaming
|- zewnetrzny Korpus szafy oklejony PCW o grubosci 2 mm w kolorze szafy

- drzwi wewnetrzne i pdlka oklejona cienkim laminatem
|- tylna $cianka o grubosci ok. 18 mm w kolorze korpusow

- 5 pozioméw mieszczacych standardowe segregatory na format A4

- uchwyty w kolorze aluminium

- zamek drzwiowy

- nogi z regulacjg wysokosci

Szafa ubraniowa ok. 800 x 600 x 1850 mm {s x g x w)

- wykonana w calosci 2 plyty ok. 18 mm pokrytej odpornym tworzywem, np. melaming
- zewnetrzny korpus szafy oklejony PCW o grubosci 2 mm w kolorze szafy

- drzwi wewnetrzne i potka oklejona cienkim laminatem

- tylna $cianka o grubosci ok. 18 mm w kolorze korpuséw

| - podzielona na dwie czesci, szersza z wysuwanym wieszakiem na ubrania, wezsza z potkami

- uchwyty w kolorze aluminium

- zamek drzwiowy

- nogi 2 regulacja wysokosci

Fotel na sprgzynie gazowej

- podstawa fotela | podiokietniki wykorniczone w drewnie

- siedzisko i oparcie fotela wykoriczone eko-skora

Krzesto

- metalowa chromowana rama krzesta z drewnianymi nakiadkami podiokietnikéw
- siedzisko i oparcie fotela wykoriczone eko-skéra

|Stolik ok. 1200 x 700 mm (d x s)

- blat o grubosci ok. 25 mm pokryty odpormym tworzywem np. meiaming

- obrzeza okiejone PCW o grubosci 2 mm w kolorze biatu

- nogi o $rednicy ok. 60 mm w kolorze aluminium satinato

Szafka wiszaca z p6tka o szer. 600 mm

- wykonana w catosci z piyty ok. 18 mm pokrytej odpamym tworzywem np. melamina
- zewngtrzny korpus szafki okigjony PCW o gruboséci 2 mm w kolorze szafki
- drzwi wewnetrzne i pétka oklejona cienkim laminatem

- tyina Scianka z piyty piléniowe] w kolorze biatym

- uchwyty w kolorze aluminium

Szafka stojgca z blatem i pétkg o szer. 608 mm

- blat wykonany z ptyty 25 mm, korpus z piyty 18 mm pokrytej cdpomym tworzywem - melaming
- zewnetrzny Korpus szafki oklejony PCW o grubosci 2 mm w kolorze szafki
- drzwi wewnetrzne i potka okiejona cienkim laminatem

- tylna Scianka 2z plyty pilsniowej w kolorze bialym

- uchwyty w kolorze aluminium

Zestaw higieniczny

- dystrybutor mydia w plynie z d2wignia tokciowa
- dystrybutor rgcznikow papierewych w listkach

- kosz azurowy na zuzyte reczniki

Kosz na Smiecie ze stali nier

- pojemnos$é —ok. 12§

- naped pokrywy pedatem noznym

- pojemnik wewnetrzny z tworzywa sztucznego

| - obudowa ze stali nierdzewnej

ZSH-2

N}

06

PRZYJECIE WYROBOW

Woézek do p! wyrobdéw medycznych, zamykany

- pojemnose 3 JW (600 x 300 x 300 mm, d X s X W)

- konstrukcja no$na i obudowa ze stali kwasoodpomej nie gorszej niz CGH18N8
- cztery kéika jezdne z obrotnicami, w tym dwa z blokada, o Srednicy 150 mm
- bieznie kélek z niebrudzgcej gumy

- odboje boczne

- uchwyt do tabliczek adresowych
| - drzwi wykladajace sig na boczng sciane wozka

- drzwi z uszczelka z gumy silikonowej zamykane na zamek

Wézek do p wyrobéw ycznych, ykany

- pojemnos$c & JW (600 x 300 x 300 mm, d x s X w)

- konstrukcja nosna i ocbudowa ze stali kwasocdpornej nie gorszej niz 0H18Ng
- cztery kétka jezdne z obrotnicami, w tym dwa 2 blokada, o $rednicy 150 mm
- bieznie kétek z niebrudzacsj gumy

- odboje boczne

- uchwyt do tabliczek adresowych

- drzwi wykladajace sig na boczng $ciane wozka

- drzwi z uszczelkg z qumy silikonowej zamykane na zamek

Okno podawcze

- konstrukcja oscieznicy, ramy okna, wykonana z aluminium malowanego proszkowo
- samowywazalne okno z szybg bezpieczng

WZ-31

WZ-61

0OP-60



- parapet wykonany ze stali kwasoodpomej 0H18N9
- po zamknigciu okno szczelne na catym obwodzie
| - wymiary: 600 x 1000 mm (s x w)

07

[MYCIE RECZNE WOZKOW | POJEMNIKOW

Urzadzenie do recznego mycia powierzchni 2 iem srodka myja Y yinego 959GBD
- urzadzenie nie wymagajace zasilania elekirycznege

- urzgdzenie wyposazone w facznik, ktory umozliwia szybkie gczanie na funkcje plukania lub

mycia - dezynfekcji, wydajnosc podczas mycia 10 /min i 18 I/min podczas piukania

- zasilanie wodg bezposrednio z sieci wody pitnej

- uzyskiwanie odpowiedniego stezenia roztworu myjaco-dezynfekeyjnego przy pomacy wymiennych

dysz dozujacych, zakres uzyskiwanych stezen (woda : rodek chemiczny) od 10:1 do 500:1

- wbudowane zabezpieczenie przed cofnigciem sig roztworu chemicznego do instalacji wodnej

- obudowa wykonana z tworzywa sztucznego

- termostatyczna bateria wodna mieszainikowa

- waz gumowy zasilajacy

- waz gumowy do mycia 15 m

- wielofunkcyjny pistolet do mycia (4 opcje mycia i wytwarzania piany aktywnej)

- komplet dysz dozujacych

- uchwyt do pojemnikéw o pojemnosci 5 | na érodki chemiczne do mocowania na $cianie

- bateria termostatyczna

Mata podiogowa 258 008-76
- wykonanie: tworzywo sztuczne PCW odpome na promieniowanie UV
| - kolor zielony

- grubo$¢ maty ok. 16 mm

- powierzchnia: ok. 8 m?

Pistolet na sprezone powietrze PSP 3
- elastyczny waz spiralny o diugosci 10m

- waz zakoniczony szybkozigczem 1/2°

- wieszak na pistolet wykonany z mosiadzu chromowanego

- miejsca mocowarn do $ciany niewidoczne

Kurtyna z paséw folii PCW KPF
- mocowanie kurtyny wykonane ze stali kwasoodpomsj

- wymiary pasa: 200 x 2 mm (s x gr)

- wymiary kurtyny: ok. 2700 x 2500 mm (s x W)
Zlew ze stali kwasoodpomej K12444
- wyposazony w krate do stawiania naczyn i pojemnikow

- bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa écienna z regulatorem ceramicznym

- wymiary: 440 x 335 mm (s x g}

08

|SUSZENIE WOZKOW | POJEMNIKOW

Regat uniwersainy do mycia lub suszenia pojemnikéw 2-720
- konstrukcja nosna i pokki ze stali kwasoodpomej 0H18NS

- szes¢ polek azurowych 2 drutu

- stopki nég wykenane z wytrzymatego tworzywa sztucznego

- stopki ndg regulowane w zakresie + 10 mm

- wymiary zewnetrzne: ok. 1200 x 500 x 1900 mm (s x g x w)

Mata podiogowa 258 008-76
- wykonanie: tworzywo sztuczne PCW odpome na promieniowanie UV

- kolor zielony

- grubos$¢ maty ok. 16 mm

- powierzchnia: ok. 6 m?
}Pistolet na sprezone powietrze PSP 3
- elastyczny waz spiralny o diugosci 10 m

- waz zakoriczony szybkoziagczem 1/2°

- wieszak na pistolet wykonany z mosigdzu chromowanego

- miejsca mocowan do §ciany niewidoczne

09

MYCIE | DEZYNFEKCJA

1.1

Stét roboczy SR 14.6.N
- konstrukcja noéna, blat ze stali kwasoodpomej OH18NS |

- blat stolu na stelazu no$nym 2 profili zamknigtych

- stopki nég wykonane z wytrzymalego tworzywa sztucznege

- stopki nog regulowane w zakresie + 10 mm

- wymiary zewnetrzne: 1400 x 600 x 750 mm (d x s xw)

Szafka z szufladami podwieszana pod blatem stotu roboczego ‘ SS6

- szerokos¢ 400 mm

- trzy szuflady z petnym wysuwem

- szafka z prawej strony stofu

- wykonanie: stal kwasoodpoma OH18NS

Krzesto z oparciem obr ym na kétkach i sprezynie g j KL-1

- wysokos¢ siedziska regulowana w zakresie 470 - 630 mm

- potozenie siedziska i oparcia regulowane

- chromowany wspomik pod nogi
| - pokrycie siedziska z materiatu {atwe zmywalnego

- regulacia polozer sprezyna gazows

Wézek uniwersalny WTS-86
- konstrukcja no$na, blat i potka ze stali kwasoodpomej nie gorszej niz 0H18NS

- konstrukcja nosna z profili zamknigtych

- wymiary uzytkowe blatu i potki 600 x 600 mm (s x d)

- 4 kdlka skretne z odbojami, w tym dwa z blokadg

- bieznie kétek z niebrudzacej gumy

Stét roboczy SR 12.6.W
- konstrukcja nosna, blat ze stali kwasoodpomej OH18NS

- biat stotu na stelazu nos$nym z profili zamknietych

- stopki ndg wykonane z wytrzymatego tworzywa sztucznego

- stopki nég regulowane w zakresie + 10 mm

- wymiary zewnetrzne: 1200 x 600 x 870 mm (d x s x w)

- potka dolna ze stali kwasoodpomej OH 18N8

Stot zi ywakowy owy SRZ 15.6.2
- wykonanie: stal kwasoodpoma nie gorsza niz CH18NS

- 1 bateria stojgca jednouchwytowa z wyciggang wylewka

- 2 komory, kazda o wymiarach: 600 x 400 x 250 mm (d x s x g), komory wyposazone w zawory

spustowe i syfony

- stopki nog regulowane w zakresie £ 10 mm
- wymiary zewnetrzne: 1500 x 800 x 850 mm (d x s x w)
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blatu stolu

- poika doina ze stali kwasoodpomej OH18N9

Paétka nascienna PN-15
- konstrukcja nosna ze stali kwasoodpornej nie gorszej niz 0H18NS

- potka z gtadkiej blachy

- o$wietlenie bezpieczne na catej dtugosci pdtki

- ostona chroniaca twarze personelu przed zachiapaniem

- wymiary zewnetrzne: 1500 x 300 mm (dxs)

Myjnia rwiel ! j Tk Sonic 33
- sterowanie mikroprocesorowe

- pojemnos$¢ komory mycia 42 |

- komora mycia wykonana ze stali kwasoodpomej 316Ti wg AISI o grubosci min.1,5 mm

- pakrywa komory mycia ze stali k dpomej z izolacja iczng i akustyczna, na zawiasach

- stelaz na tace z narzedziami

- rama, obudowa, drzwi, pokrywa wykonane ze stali kwasoodpomej OH18NS

- czujnik minimainego wymaganego poziomu wody w komorze mycia

- programowanie temperatury mycia w zakresie od 20 do 80°C

- czny uktad ywania kapiell mycia
- programowanie czasu mycia w zakresie od 1 do 99 min.
- wyswi p Y ywistej i zaprog wanej oraz wyswietlacz czasu pracy

- mozliwo$¢ programowania trybu pracy generatora ultradzwigkdw — ciagly/impulsowy
- czestotliwosc ultradzwigkow 40 kHz
| - moc ultradzwiekowa 2 x 1200 W na okres impulsu
- moc ukiadu grzania max. 1600 W
- bateria ciepiej i zimnej wody, jednouchwytowa z wyciagang wylewkg
| - pistolet do mycia Selecta z 8 wymiennymi koricéwkami
Przytgcza:
| -woda zimna, ciepta- 2 - 4 bar, DN15; zasilanie baterii jednouchwytowej z wyciggana wylewka
| -woda demineralizowana - 2,5 - 4 bar; DN15; zasilanie pistoletu Selecta
- odptyw do $cieku DN 50, zasyfonowany
- zasilanie elektryczne: 230 V; 50 Hz; 2,28 kW, zabezpieczenie 16 A
Wymiary:
- wymiary komory mycia: 550 x 300 x 250 mm (d xs x g}
- wymiary zewnetrzne: 850 x 600 x 870 mm (d x s x w)
Péika nascienna PN-8
- konstrukcja nosna ze stali kwasoodpornej nie gorszej niz DH18NS
- potka z gtadkiej blachy
- o$wietlenie bezpieczne na catej dlugosci potki
- wymiary zewnetrzne: 850 x 300 mm (dxs) i
Stét ociekowy SO-10.6
- konstrukcja nosna i blat ze stali kwasoodpornej 0H18N9
- blat stotu na stelazu nosnym z profili zamknigtych
- blat stotu zagtebiony
- odprowadzenie wody do Scieku
| - stopki nég wykonane z wytrzymatego tworzywa sztucznego
- stopki nég regulowane w zakresie + 10 mm
- wymiary zewnetrzne: 1000 x 600 x 870 mm (d x s x w)
- pétka dolna ze stali kwasoodpomej 0H18NS
Potka nascienna PN-10
- konstrukcja nos$na ze stali kwasoodpormnej nie gorszej niz 0H18NS
- péika z gtadkiej blachy
- o$wietlenie bezpieczne na catej diugosci potki
- wymiary zewnetrzne: 1000 x 300 mm (dxs)
Stot 21 y y jednok y SRZ 15.6.1
- wykonanie: stal kwasoodpomna nie gorsza niz OH18NS
- 1 bateria stojgca jednouchwytowa z wyciggana wylewka
- 1 komora o wymiarach: 600 x 400 x 250 mm (d x s x g}, komora wyposazona w zawor spustowy i
Isyfon
- stopki noég regulowane w zakresie + 10 mm
- wymiary zewnetrzne: 1500 x 600 x 850 mm (d x s x w)
- potka dolna ze stali kwasoodpomej OH18N9
Urzad do mycia edzi para wodna Elma Steam
- ciSnienie pary do 8 bar 8 Med
. - pojemnas¢ zbiornika - 3,8 litra
- zasilanie elektryczne - 230V; 50 Hz;
- przyfacze do instalacji sprezonego powietrza w celu przedmuchiwania narzedzi
- wykonanie: cbudowa, zbiornik ze stali kwascodpomnej OH 18NS (304 wg AISI)

- przewodd parowy z konicowkg natryskowa z przytaczem Luer-Lock do podigczania specijalistycznych
koncowek

- mozliwos¢ mycia para | przedmuchiwania sprgzonym powietrzem
Zestaw 8 szt. koricéwek 1028820
- koficéwka do narzedzi do chirurgii matoinwazyjnej (MIS) de oczyszczania kanatow, diuga (48,5 cm).
wylot pary na boki
- konicéwka do narzedzi do chirurgii matoinwazyjnej (MIS) do oczyszczania kanatow, krétka (20 cm),
‘wylot pary na boki
- koricéwka o $rednicy 2 mm, prosta, wylot pary na koricu
| - korficowka a $rednicy 2 mm, zagieta, wylot pary na koncu
| - koricowka do drenu, duza
- koricéwka do drenu, érednia
- padiaczenie de weza, duze
- adapter ziacza Luer-Lock, zenski-zeriski
- podstawka do koricowek
- szczypce mocujace
Pistolet na sprezone powietrze PSP 1
- elastyczny waz spiralny o dlugosci 2 m
- waz zakoriczony szybkozigczem 1/2”
Pistolet do myciai i 1 2 8 wymi i korico i Selecta standard
- przytacze do wody 1/2", przewdd przytaczeniowy z nakretka narzutowa, wieszak do koricéwek 80-10-80
- rekojes¢ pokryta elastycznym tworzywem sztucznym lub gumg
- przystosowany do mocowania koricowek wymiennych
- 8 koncowek do mycia igiet, strzykawek, drenow, narzedzi, pipet, butelek, koncdwka z pompka
ezektorowa

1

1

1
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D ik $rodkéw chemicznych St ine z zliwoscig d ia trzech Srodkéw 8551 GB
chemicznych

- obudowa wykonana ze stali kwasoodpomej

- wydajnosc - 141/ min

- stgZenie otrzymywanych roztwordw {woda : ér. chem.) - 3:1 - 350:1

- zabezpieczenie przed cofaniem sig $rodkéw chemicznych do instalacji wody zasilajacej

- wymienne dysze dozujgce |

‘Wieszak na uchwyty z tabliczkami WUT100
- konstrukcia nosna, uchwyty ze stali kwasoodpornej OH18Ng

- mazZliwosé zawieszenia 100 szt. tabliczek o wymiarach 60 x 40 mm (d x s)

- wymiary zewnetrzne: ok. 560 x 670 x 45 mm (wx s x g)
‘Stojak-wil na i do re go mycia narzedzi rurowych SWSz.20
- do zawieszania min. 20 szczotek o dluges$ci max. 350 mm

- mozliwo$¢ skiadowania dluzszych szczotek

- wykonanie: stal kwasoodpoma nie gorsza niz 0H18NS

Regat - stelaz do ia trzech wozko dowych myjni:
- konstrukcja nosna, szyny i potka ze stali kwasoodpornej OH18Ng
|- szyny wjazdowe na trzy wozki wsadowe

- polka dolna z gtadkiej blachy

- stopki nég wykonane z wytrzymatego tworzywa sztucznego

- stopki nog regulowane w zakresie £ 10 mm

- wymiary zewnetrzne: 1800 x 800 x 850 mm (d x g xw)

Okno podawcze OP-60
- konstrukcja oscieznicy, ramy okna, wykonana z ajuminium malowanego proszkowo

- samowywazalne okno z szybg bezpieczna

- parapet wykonany ze stali kwasoodpornej 0H18N9

- po zamknigciu okno szczelne na calym obwodzie

- wymiary: 800 x 1000 mm {s x w)
Zestaw higieniczny ZSH-1
- dystrybutor mydia w plynie z dzwignia fokciowa

- dystrybutor $rodka dezynfekcyjnego w piynie z d2wignia lokciowa

- dystrybutor recznikow papierowych w listkach

- kosz azurowy na zuzyte reczniki

Y ST/IW3

‘Suszarka do elementéw aparatury anestezjologicznej i narzedzi AD 400

- przelotowa

- wymiary zewnetrzne: 710 x 835 X 1800 mm (s x g X W)

- obieg powietrza wymuszony wentylatorem z napedem elektrycznym

- obudowa, komora i drzwi ze stali kwasoodpornej O0H18NS, drzwi przeszkione
- temp. suszenia do 80 °C

- regulacja czasu pracy od 1 do 989 min.

- filtrowanie zasysanego powietrza z zewnatrz, filtr HEPA

- uchwyt weze do aparatury oddechowe]

- 8 polek azurowych

- panel sterowania LED do ustawiania temperatury i czasu suszenia

- drukarka parametraw cykiu

- wykonanie: obudowa, komora i drzwi oraz wyposazenie ze stali kwasoodpomej OH18NS {304 wg

|AISI), drzwi przeszklone
‘!nstalaqe 2zasilajace:

- energia elektryczna - 230V; 50 Hz, 1,75 kW
Myjni k do mycia i Y ji wyrobow MAT LD500

4

| - przelotowa (2 drzwiowa)
|- obudowa i komora myjni wykonana ze stali kwasoodpome;j

- drzwi otwierane w plaszczyznie pionowej (w dof), z blokada uniemozliwiajaca jednoczesne otwarcie

‘dvzwi pe obu stronach myjni-dezynfektora

Przeznaczenie i pojemnosc:
- pojemnosE na jeden wsad:
- do 12 tac narzedziowych o wymiarach ok. 485-480 x 254-240 x 50 mm zgodnych z DIN 58852-3
Uklad sterowania:
- programowalny elekironiczny ukiad sterowania

| - kolorowy dotykowy panel sterowania

- state programy fabryczne oraz mo2iwosc stworzenia 40 roznych programoéw wediug wymagan

uzytkownika

- zabezpieczenie przed nieuprawniong obsluga poprzez wprowadzenie kodu

‘Wyposazenie:

- wydajna pempa obiegowa

- agregat suszgcy goracym powietrzem z regulacia temperatury suszenia, wyposazony w system
filtracji powietrza z koncowym filtrem HEPA

Ukiad dozowania:

- 4 pompy dozujgce do $rodkéw chemicznych

- monitorowanie poziomu napeniania i dozowania {przeplywu) srodkow chemicznych

| - miejsce na 4 pojemniki ze Srodkami chemicznymi po 5 fub 101

Dokumentowanie przebiegu procesu mycia i dezynfekcii:

- drukarka

Przylacza:
- woda zimna zmiekczona, ciepta, demineralizowana - 2-10 bar; 3/4"
- odplyw do écieku DN 70, zasyfanowany
- zasilanie elektryczne: 3 N AC 400 V; 50 Hz; 13 kW

Wymiary:
- wymiary zewnetrzne: ok. 2395 x 662 x 787 mm (WX s x g}
Wdzek t portow d y do wozké dowych 94694.5

- wykonanie: stal kwasoodpoma
- ukiad do sprzegania z myjnia
Wézek wsadowy do mycia narzedzi chirurgicznych 94827.6
- pojemnosE 12 tac sterylizacyjnych wg DIN 58852-3
- & poziomow mycia
| - ramiona natryskowe zapewnizjace natrysk kazdej tacy od gory i dolu
- wozek o jednolitej spéjnej konstrukeji w celu zapewnienia wydajnego mycia powierzchni
zewnetrznych mytych przedmiotéw
- wyposazony w system automatycznego rozpoznawania wozkow
- wykonanie: stal kwascodpoma
Wézek dowy do mycia wyp zenia aparatéw jologiczny
- pojemnost 4 zestawy wyposazenia aparatow anestezjologicznych |
- przylacze do suszenia goracym powietrzem
- wozek o jednolitej spéinej konstrukeji w celu zapewnienia wydajnego mycia powierzchni
zewnetrznych | wewnetrznych mytych przedmiotow

>

94828.2
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- wykonanie: stal kwasoodpomna + tworzywo sztuczne

Wézek wsadowy do mycia narzedzi do chirurgii maloinwazyjnej
- 4 poziomy mycia

- dysze natryskowe w wozku wsadowym

- wozek o jednolitej spdjnej konstrukcji z przytaczami do modutowych wkiadéw w celu zapewnienia
wydajnego mycia powierzchni zewnetrznych | wewnetrznych mytych przedmiotow

- wWyposazony w system automatycznege rozpoznawania wozkow

- wykonanie: stal kwascodpomna + tworzywo sztuczne

Woézek dowy do mycia poj ikéw sterytizacyjnych iub transportowych

- pojemnosc 2 pojemniki sterylizacyjne lub transportowe 800 x 300 x 300 wraz z pokrywami

- wozek o jednolitej spéjnej konstrukcji w celu zapewnienia wydajnego mycia powierzchni
zewnetrznych mytych przedmiotow

- wyposazony w system automatycznego rozpoznawania wozkow

- wykonanie: stal kwascodpoma

System do kontroli skutecznosci mycia Clean-Record

le testy do kontroli skutecznosci mycia z substancjg wskaznikowa na samoprzylepnym nasniku 2
tworzywa sztucznego zgodnie z norma PN-EN ISO 15883-5/EN ISO 15883-5, wg zalacznika A

- z przyrzagdem do kontroli skutecznosci mycia dia narzedzi chirurgicznych AC-PCD

- 2 przyrzadem do kontroli skutecznasci mycia dla narzedzi do chirurgii maloinwazyjnej (MiS) HF-PCD
- test kontroli skutecznosci mycia {(dowoiny kolor) - 320 szt.

Taca sterylizacyjna

- wykonanie: blacha perforowana ze stali kwasoodpomej nie gorszej niz 0H18Ng

- wymiary zgodne z normg PN EN 285/ EN 285 i DIN 58852-3

- naroza tacy zaokraglone

- dwa uchwyty wykiadane do wewnatrz tacy

- dno tacy wzmocnione drutem

- mozliwos¢ ustawiania tac jedna na drugiej
| - uchwyt do tabliczki z gniazdem i klipsem ze stali kwasoodpomej do oznaczania tac sterylizacyjnych z
zestawami narzedzi, o wymiarach gniazda: 60 x 40 mm (d x s), tabliczka z tworzywa sztucznego
pasujaca do gniazda uchwytu, w kolorze niebieskim, o wymiarach: 60 x 40 mm (d x s}, na tabliczce
etykieta samoprzylepna z nazwg i kodem kreskowym zestawu narzedzi, uchwyt, tabliczka i etykieta

odpome na mycie, dezynfekcje i sterylizacje (tres¢ etykiety do uzgodnienia z CS), ilo$é 50 szt.
(uchwyt+tabliczka+etykieta)

Wymiary: 480 x 240 x 50 mm
Wymiary: 240 x 240 x 50 mm
Pojemnik do transportu wyrobdw skazonych
- odporny na wielokrotny proces mycia w myjni-dezynfektorze w temperaturze do 110°C.
- przezroczysta pokrywa
- wykonanie: polipropyien
‘Wymiary pojemnika: ok. 325 x 256 x 100 mm
‘Wymiary pojemnika: ok. 530 x 325 x 100 mm
Wymiary pojemnika: ok. 530 x 325 x 150 mm
Myjnia-dezynfektor do mycia i dezy ji butéw op: yinych (w posiadaniu itala)

- przeniesienie urzgdzenia de nowej lokalizacji
- podigczenie do instalacji zasilajgcych | uruchomienie

94827.9

94827.8

Clean-Record
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‘Wieszak nascienny
- wykonanie: mosigdz chromowany
- miejsca mocowarn do $ciany niewidoczne
- ilo$€ zaczepow: cztery
Regat listwowy scienny
- zaczepy do i tia 6 kaszy o wielkosci 1 JW
- konstrukcja no$na wykonana z profili zamknietych ze stali kwasoodpomnej OH18NS
- odstepniki montazowe
‘Wieszak pojemnikéw na bielizne
- wykonanie wieszaka: stal kwasoodpoma OH18N¢
- trzy wezepiane w wieszak pojemniki z PCW
Wieszak workow na brudna bielizng
- wykonanie wi ka: stal porna OH18NS

- pojemnosc & par obuwia
- wykonanie wieszaka: stal kwasoodpomna OH18NS
Kosz sterylizacyjny
- wykonanie: drut ze stali kwasoodpomej 0H18NS
- dwa uchwyty
| - krawgdz gorna i dno kosza wzmocnione grubym drutem
- mozliwos¢ ustawiania kosza jeden na drugim
|- wymiary kosza: ok. 580 x 275 x 125 mm = 1/2 JW
Zestaw higieniczny
- dystrybutor mydia w piynie z dZwignia tokciowg
- dystrybutor $rodka dezynfekcyjnego w plynie z dzwignia fokciowa
- dystrybutor recznikéw papierowych w listkach
- kosz azurowy na zuzyte reczniki

WW-120

WOsS-6

21
ZSH-1

11

WC

Dystrybutor papieru toaletowego w duzych rolkach

Szczotka ustepowa

- wykonanie uchwytu pojemnika, raczki szczotki: mosigdz chromowany
- miejsca mocowan do $ciany niewidoczne
| - pojemnik na szczotke z tworzywa sztucznego

Kosz na $miecie ze stali nierdzewnej

- pojemnosé —ok. 51

- naped pokrywy pedatem noznym

- pojemnik wewnetrzny z tworzywa sztucznege

- obudowa ze stali nierdzewnej

DPT-1
SCz-1

12

KOMPLETACJA | PAKOWANIE WYROBOW

Woézek uniwersainy

- konstrukcja nosna, blat i polka ze staii kwasoodpomej nie gorszej niz OH18NS
- konstrukcja no$na z profili zamknietych

- wymiary uzytkowe biatu i polki 600 x 600 mm (s x d)

- 4 kotka skretne z odbojami, w tym dwa z blokada

- bieznie kétek z niebrudzgcej gumy

Wozek do zawieszania i transportu arkuszy papieru sterylizacyjnego

- konstrukcja nosna z profili zamknietych ze stali kwasoodpornej OH18NS

WTS-66

WAP4
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I cztery ramy do zawieszania papieru

- 4 kolka skretne, w tym dwa z blokada, Srednica kotek ok. 100 mm

- rolkowe dociski papieru

- wymiary zewnetrzne: 1100 x 450 x 870 mm (d x s x w)
'Stét robaczy

- konstrukcja nosna ze stali kwasoodpomej nie gorszej niz 0H18NS

- blat stotu typu ,Trespa” na stelazu noénym z profili zamknigtych

- stopki n6g wykonane z wytrzymatego tworzywa sztucznego

- stopki nog regulowane w zakresie + 10 mm

- wymiary zewnetrzne: 1800 x 700 x 850 mm (d x s xw)
N. do stofu rob o
i 2 potki o szer. 300 mm, 2 gniazda elektryczne (1 stanowisko - po lewej stronie, 2 stanowisko — po
prawej stronie), odwietlenie na catej diugosc
- mak ina moc przyk tiowa 2 kW
- wykonanie: stal kwasoodpoma nie gorsza niz OH18N9
- wymiary zewnetrzne: 1700 x 300 x 700 mm (d X s X W)
iSzafka z potkg i drzwiczkami podwieszana pod blatem stolu roboczego

‘[- szeroko$¢ 400 mm
| - wykonanie: stal kwasoodpoma nie gorsza niz OH18N9
Szafka z szufladami podwieszana pod blatem stotu roboczego
- szerokos¢ 400 mm
- trzy szufiady z petnym wysuwem
- wykonanie: stal kwasoodpoma nie gorsza niz OH18N8
Mata silikonowa do wytozenia blatu stolu w celu i ia narzedzi przed iem
- grubos$é — 2 mm

- wymiary: 1600 x 500 mm (d x s)

- material maty odpomy na srodki chemiczne do dezynfekgji, na mycie i dezynfekcje w myjni-
idezynfektorze

iStét roboczy
- konstrukcja no$na, blat ze stali kwasoodpomej OH18NS
- blat stolu na stelazu noSnym z profili zamknigtych
- stopki nog wykonane zw, tego tworzywa szt
~ stopki nég regulowane w zakresie + 10 mm
- wymiary zewnetrzne: 1400 x 300 x 850 mm (d x s x w)
- potka dolna ze stali kwasoodpomej OH18N9
Krzesio 2 opardem obrotowym na kétkach i sprezynie gazowej

- regul w ie 470 - 630 mm
s-poloienie iedziska i oparcia reg e
5-ohmmowanywspumikpodnogi

- pokrycie siedziska z ialu fatwo zmywalneg

- regulacja polozen sprezyng gazowg
Regat uniwersalny z pétkami azurowymi

- konstrukcja noéna i potki ze stali ch j 2 padwojng 3 nikiu
- pig¢ potek azurowych o nosnosci 200 kg kazda
- stopki n6g wyk e Z wylr go tworzywa szt ]

- stopki ndg regulowane w zakresie t 10 mm
- wymiary zewnetrzne: ok. 1220 x 610 x 1820 mm (s x g xw)
‘Stelaz z i i na odpadki
- wykonanie: stal kwasoodpoma DH18N9
- przystosowany do workow 120 litrowych
- mozliwo$¢ zablokowania pokrywy w pozycji otwartej
|- 2 kdtka
| - bieznie kotek z niebrudzacej gumy
|- podr ie pokrywy noznym
- wymiary stelaza: 415 x 440 x 1050 mm (s x d X W)
\Pistolet na spreZone powietrze
- elastyczny waz spiralny o dlugosci 5m
| - waz zakonczony szybkozigczem 1/2"
\ - wxaszak na pistolet wykonany z mosigdzu chromowanego
; - i do $ciany ni
Zgrzewarka rotacyjna (rolkowa)
| - wbudowany kolorowy dotykowy ekran LCD
I~ menu w jezyku polskim
- licznik ilo$ci wykonanych zgrzewow, czasu pracy
- funkcja zegara i kalendarza
; - pamie¢ wprowadzonych informacii (do 2500 wpisow)
| - mazliwosé regulaci éci 2gr ia - w ie od 5 m/min do 13 m/min
| - zakres temperatur - 80-220°C
|- toleranc;a temp. - +/- 2%
|- i iry zgr
- szeroko$¢ zgrzeiny - 12 mm
|- W start/stop naped
- wyjécia komputerowe (mozliwo$¢ podigczenia do komputera PC, zewnetrznej drukarki kodow
lkreskowych lub etykiet, zewnetrznego urzadzenia do walidacji zgrzewdw)
- mozliwosé podiaczenia zewnetrznego skanera kodow kreskowych
| - wbudowany program do testu p S (przy pr iu testu
\drukowanie takich mformacu Jak data i godzina pmeprmuadzema testu, nacisk rolk| temperatura,
losoba przeprowadzajgca)

- obudowa ze stali nierdzewnej
| - drukarka jednowierszowa, igiowa
- drukowanie daty produkgji, daty waznosci, nr wsadu lub numeru kolejnego pakietu, nr osoby
%odpawiedn‘alnej za sterylizacjg lub nr osoby pakujacej
- mozliwoé¢ dowolnego ustawienia kolejnosci drukowanych informaciji
| - moziiwosé drukowania zapisanych informacji w postaci kodu kreskowego
' - drukowanie symbolfi zgodnych z norma EN 980
- drukowanie znaku CE
- moziiwos¢ odwrocenia wydruku o 180 stopni

5- zasilanie elekiryczne - 230V; 50Hz; 500W
I

{Stolik rolkowy do zgrzewarki

- wymiary zewnetrzne 830 x 280 x 40 mm (d X s X W)
% - i + ywo sztuczne
|Obcil ghawdéw 2 dystry jed i

i wykonanie: stal kwasoodpoma nie gorsza niz OH18NS
| - dlugo$¢ cigcia ok. 750 mm
‘-wymiary. 870x 420 x 125 mm (d x s x W)

|

SR 18.7.W

ND2

SPez

SS6

SR 149.W

KX-R10 61122

SW-120.1

PSP 2

hm 850 DC

hm 500 RT

hm 6318
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Lupa podswi do przegladania narzedzi

- mocowana do stofu

- powigkszenie ok. 2,25 razy

- Srednica szida powiekszajgcego ok. 114 mm

Modutowy stojak stotowy na wykazy narzedziowe

|- pojemnos$E 20 przezroczystych tablic A4 w profilowanych ramkach

- stabilna podstawa, antyposlizgowa

| - wykonanie: poliamid wzmocniony witknem szklanym

Dystrybutor taémy samoprzylepnej

| - pojemnosSc: dwie rolki tasmy o szerckosci 19 mm kazda

- stabiiny korpus wypeiniony piaskiem, antyposlizgowy

M ica trzyrze if: yczna

- 12 znakdw w trzech rzedach

- mozliwos¢ druku zaréwno liter jak i cyfr we wszystkich pozycjach pierwszego rzedu

- zapis informacji wzdiuz kierunku przesuwu etykiet

- do naklejania etykiet dwukrotnie przylepnych

- efykiety dwukrotnie przylepne ze wskaznikiem sterylizacji para wodna - komplet 12 rolek po 750 szt
walek z tuszem

Sterylizator parowy

- przelotowy, dwudrzwiowy, przestrzer: serwisowa po prawej stronie

- konstrukcja sterylizatora speiniajaca wymagania normy PN-EN 285:2006 / EN 285:2006

- pojemnosé B jednostek wsadu zgodnie z normg PN-EN 285 / EN 285

- komora i ptaszcz grzewczy wykonane w catoéci ze stali kwasoodpomnej 316 wg AIS!

- wbudowana wytwornica pary

- aitfsr;\atyczne. przesuwne pionowe drzwi komory sterylizatora wykonane ze stali kwasocodpomej 316
wg

- obudowa, rama wykonane ze stali kwasoodpomnej 304 wg AlSI

- instalacje wewnetrzne pary wodnej i wody demineralizowanej wykonane za stali kwasoodpome;j
- konstrukgja sterylizatera umoziiwia walidowanie procesu zgodnie z norma PN-EN I1SO 17665/ EN
ISO 17665

- mikroprocesorowe sterowanie i ciagta kontrola przebiegu cykiu stenyiizacji

- panel sterowania - kolorowy, dotykowy ekran

- mozliwos¢ automatycznego startu/stopu stenylizatora

- wbudowana drukarka do archiwizacji przebiegu cykiu

- programy z frakcjonowans proznia wstepna

- programy sterylizacji: 121°C, 134°C

- program Bowie Dick

- program testu szczeinosci

- mozliwos¢ konfiguracji dodatkowych programéw wg wymagan uzytkownika

Instalacje zasilajace:

- woda demineralizowana - DN 20, ci$nienie 2,5-4 bar

- woda zZimna zmigkczona - DN 20, cisnienie 2,5-4 barl, twardos$¢ max 15n

- sprezane powietrze - DN 10, cisnienie 8-7 bar
: - odplyw do scieku zasyfonowany -~ DN 75, temperatura ok. 85°C, max 100°C
| - wpust podiogowy zasyfonowany — DN 75, temperatura max. 50°C

- energia elektryczna - 400 V (3F+N+PE), 50 Hz, 51 kW, zabezpieczenie 3x125 A
Wymiary i masa:

- wymiary zewngirzne: 996 x 1336 x 1950 mm (s x g x W}

- masa: 1250 kg
Wozek zatadowczyltransportowy sterylizatora parowego

- wyposazony w 4 kota jezdne z mozliwascia blokowania

- mechanizm sprzegajacy ze sterylizatorem i blokada wozka wsadowego

- wykonanie - stal kwasoodporna
Wozek wsadowy sterylizatora parowego

- dwie polki, géma o reguiowanej wysokosci

- wykonanie - stal kwasocadporna

Sterylizator parowy BMT (w posiadaniu Szpitala)
| - przeniesienie urzadzenia do nowej lokalizacji

- podigczenie do instalacji zasilajacych i uruchomienie
Przyrzad testowy do testu Bowie - Dick
i - walidowany wg PN EN 867-5 / EN 867-5 z rurka i kapsulg ze stali kwasoodpomej w obudowie 2
tworzywa sztucznego

- symulacja wsadow z narzedziami laparoskopowymi (narzedzia rurowe zioZone}, wsadow porowatych
(bielizna operacyjna, opatrunki}, narzedzi prostych

- 100 szt. laminowanych testow paskowych

Przyrzad testowy do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parg wodng

- walidowany wg PN EN 867-5/ EN 867-5 z rurka i kapsutg ze stali kwascodpomej w obudowie z
‘tworzywa sztucznego

- symulacja wsadéw z narzedziami laparoskopowymi (narzedzia rurowe ziozone), wsadow porowatych
(bielizna operacyina, opatrunki), narzedz prostych

- 100 szt. laminowanych testéw paskowych

System biologicznej kontroli wsadu w procesie sterylizacji para wodna

-przyrzad testowy zgodny z norma PN-EN ISO 11140-1 i PN-EN 867-5 z rurk3 i kapsulg ze stali
nierdzewnej w cbudowie z tworzywa sztucznego

- symulacja wsaddw z narzedziami laparoskopowymi (narzedzia rurowe zlozone), narzedzi prostych

- zestaw zawiera 50 szt. fiolkowych testow biologicznych i przyrzad Compact-Bie-C-PCD

Ir pr y do inkubacji tnikéw biok ych fiolkowych

- do inkubacji wskaznikéw biologicznych fiolkowych do pary wodnej, tienku etylenu, formaldehydu,
nadtienku wodoru {(plazma).

- wyposazony w wyswietlacz ciektokrystaliczny informujacy o temperaturze i czasie inkubaciji

- aluminiowy blok o pojemnosci 12 wskaznikéw umozliwiajacy obserwacje zmiany koloru wskaznika
bez koniecznosci jego wyjmowania

- wbudowana zgniatarka do testow

- regulacja temperatury inkubacji w zakresie od 20 do 80°C oraz czasu inkubacji w zakresie od 0 do
99 godz

- wbudowana pamig¢ umoziiwiajacg zapamietanie dwoch dowolnych programéw inkubacji

Kosz sterylizacyjny

- wykonanie: drut ze stali kwasoodpomej nie gorszej niz GH18N9

- dwa uchwyty

- krawgdz gorna i dno kosza wzmocnione grubym drutem

- mozliwos¢ ustawiania kosza jeden na drugim

130E

5519

DT-2

240-840

240-872

EC 260

WT 260

WW 260

SPHP 669

211-150
Compact PCD

211-263
Compact PCD

324-505
+300-014

V=T
810-112

i



- uchwyt do tabliczki z gniazdem i klipsem ze stali kwasoodpomnej do oznaczania koszy -
stervlizacyjnych z zest: i narzedzi, o wymi: h gniazda: 60 x 40 mm (d x s), tabliczka z tworzywa
sztucznego pasujaca do gniazda uchwytu, w kolorze niebieskim, o wymiarach: 60 x 40 mm (d x s), na
tabliczce etykieta samoprzylepna z nazwa i kodem kreskowym zestawu narzedzi, uchwyt, tabliczka i
etykieta odpome na mycie, dezynfekcje i sterylizacje (tresé etykiety do uzgodnienia z CS), ilos¢ 50 szt.
(uchwyt+tabliczka+etykieta)

21.1  Wymiary kosza: 580 x 275 x 125 mm = 1/2 JW 81
21.2 Wymiary kos2a: 580 x 275 x 245 mm =1 JW 80
13 SLUZA
1 Wieszak nascienny WS4

- wykonanie: mosigdz chromowany
- miejsca mocowan do $ciany niewidoczne
| - iloé zaczepdw: cztery
2 Regatlistwowy Scienny | RL-6
- zaczepy do zawieszenia 6 koszy o wielkasci 1 JW
- konstrukcja no$na wykonana z profili zamknigtych ze stali kwasoodpornej 0H18NS
| - odstepniki montazowe
21 Wi pojt na bieli WP4
- wykonanie wieszaka: stal kwasoodpomna OH18NS
- trzy wezepiane w wieszak pojemniki z PCW

2.2 Wieszak workéw na brudng bielizne WW-120
- wykonanie wieszaka: stal kwasoodporna OH18N9
23 Wi obuwia szpi g WOS-6
- pojemnos$c 6 par obuwia
| - wykonanie wi ka: stal k dpoma OH18NS

24 Kosz sterylizacyjny

- wykonanie: drut ze stali kwasoodpomej GH18NS

- dwa uchwyty

- krawedz gérna i dno kosza wzmocnione grubym drutem

- mozliwos¢ ustawiania kosza jeden na drugim

- wymiary kosza: ok. 580 x 275 x 125 mm = 172 JW 81
3  Zestaw higieniczny ZSH-1

- dystrybutor mydta w plynie z dZzwignia fokciowa

- dystrybutor $rodka dezynfekcyjnego w plynie z dzwignia tokciowa

- dystrybutor recznikéw papierowych w fistkach

- kosz azurowy na zuzyte reczniki

14 MAGAZYN

1 Regat uniwersalny z pétkami azurowymi KX-R9-6191
- konstrukcja nosna i potki ze stali chromowanej z podwojna warstwa nikiu
- pigc poétek azurowych o nosnosci 200 kg kazda
- stopki nég wykonane z wytrzymatego tworzywa sztucznego
- stopki nég regulowane w zakresie + 10 mm
- wymiary zewnetrzne: ok. 810 x 610 x 1820 mm (s x g x w)

15 | CENTEALNY SYSTEM DOZOWANIA

1 [C iny d ia Srodkow h do myjni-dezynfektoréw csD
- zasilanie trzech myjni-dezynfektorow w cztery ptynne $rodki chemiczne dla kazdej myjni, z
pojemnikéw 20-30 litrowych
- wyposazony w zbiomiki wyrownawcze/posrednie mieszczace sie w obrebie i pod komorami myjni-
dezynfektorow
- wykonanie bez ingerencji w systemy dozujace myjni-dezynfektorow, z wykarzystaniem istniejacych
pomp dozujacych myjni-dezynfektorow
- automatyczne, mikroprocesorowe sterowanie dozowaniem $rodkdw chemicznych
- wanna wychwytowa pod pajemniki ze srodkami chemicznymi
- sterownik mikroprocesorowy
- uktad monitorowania braku $rodkéw w pojemnikach

2 Natrysk ratunkowy FAID 103
- korpus z zielonego tworzywa ABS
- dwa przyciski, start i stop
-zab rie przed Inym wyig riem wody
- zintegrowany reduktor ci$nienia wody zapewniajacy stala wysokos¢ strumienia, zawor zwrotny i fiitr
sitkowy

- mocowanie do Sciany

16 PAKOWANIE BIELIZNY

1  Stét roboczy | SR17.IW
= konstrukcja nosna, blat ze stali kwasoodpomej OH18NS |
- blat stotu na stelazu nosnym z profili zamknigtych
- stopki nég wykonane z wytrzymatego tworzywa sztucznego
- stopki nog regulowane w zakresie £ 10 mm
- wymiary zewnetrzne: 1700 x 700 x 850 mm (d x s x W)
- potka dolna ze stali kwasoodpomnej OH18NS
3  Wazek do zawieszania i transportu y papieru steryii j WAP4
- konstrukcja nosna z profili zamknietych ze stali kwasoodpormej 0H18NS
- cztery ramy do zawieszania papieru
- 4 kétka skretne, w tym dwa z blokada, $rednica kétek ok. 100 mm
- rolkowe dociski papieru
- wymiary zewnetrzne: 1100 x 450 x 870 mm {d X s X W)
4 Krzeslo 2 oparciem obrotowym na kétkach i sprezynie gazowej KL-1
- wysoko$¢ siedziska regulowana w zakresie 470 - 630 mm
- potozenie siedziska i oparcia regulowane
- chromowany wspomik pod nogi
- pokrycie siedziska z materiatu tatwo zmywalnego
- regulacja polozen sprezyng gazowsg
5 Regat uniwersainy z pétkami azurowymi KX-R8-6191
- konstrukcja nosna i potki ze stali chromowanej z podwojna warstwa nikiu
- piec potek azurowych o nosnosci 200 kg kazda
- stopki nég wykonane z wytrzymatego tworzywa sztucznegoe
- stopki nog regulowane w zakresie + 10 mm
- wymiary zewnetrzne: ok. 310 x 610 x 1820 mm (s X g X W)
6  Wozek do transportu wyrobéw steryinych w koszach WZ-65
- pojemnosc 6 JW (800 x 300 x 300 mm})
- konstrukcja no$na z profili zamknietych ze stali kwasoodpomej OH18N9
- zaczepy do wieszania koszy
| - cztery kéika jezdne 2 obrotnicami, w tym dwa z blokada
|- bieznie kotek z niebrudzacej gumy
- wymiary zewnetrzne: 960 x 680 x 1240 mm (d x s X W)
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SLUZA

21

2.2

23

Wieszak nascienny
- wykonanie: mosiadz chromowany

- miejsca mocowar do $ciany niewidoczne

- ilo$¢ zaczepdw: cztery

Regat listwowy $cienny

- zaczepy do i lia 6 koszy o wietkosci 1 JW

- konstrukcja nosna wykonana z profili zamknigtych ze stali kwascodpomnej 0H18Ng
- odstepniki montazowe

hieli

p na
- wykonanie wieszaka: stal kwasoodpomna OH18NS
- trzy wezepiane w wieszak pojemniki z PCW

Wieszak workéw na brudna bielizne

| - wykonanie wieszaka: stal kwasoodporna OH18NS

g
- pojemnosc 6 par obuwia
- wykonanie wi stal k dpormna OH18NS
Kosz sterylizacyjny
- wykonanie: drut ze stali kwasoodpormnej OH18N9
- dwa uchwyty
- krawgdz géma i dno kosza wzmocnione grubym drutem
- mozliwos$¢ ustawiania kosza jeden na drugim
- wymiary kosza: ok. 580 x 275 x 125 mm = 1/2 JW
Zestaw higieniczny
- dystrybutor mydifa w piynie z d2wignia tokciowa
- dystrybutor Srodka dezynfekcyjnego w piynie z dZwignia fokciowa
- dystrybutor recznikéw papierowych w listkach
- Kosz azurowy na zuzyte reczniki

Ws-4

RL-6

WW-120

WOS-6

81
ZSH-1

-
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MAGAZYN STERYLNY

1.1

Stoét roboczy
- konstrukcja nosna, blat ze stali kwasoodpomnej CH18NS
- blat steiu na stelazu no$nym 2 profili zamknietych
- stopki nég wykonane z wytrzymatego tworzywa sztucznego
- stopki ndg regulowane w zakresie + 10 mm
- wymiary zewnetrzne: 1400 x 600 x 750 mm (d X s x W)
Szafka z szufladami podwieszana pod blatem stolu roboczego
- szeroko$¢ 400 mm
- frzy szufiady z petnym wysuwem
- szafka z prawej strony stofu
- wykonanie: stal kwasoodpoma OH18Ng
Krzesto z oparciem obrotowym na kéikach i sprezynie gazowej
- wysokos¢ siedziska regulowana w zakresie 470 - 630 mm
- potozenie siedziska i oparcia regulowane
| - chromowany wspomik pod nogi
- pokrycie siedziska z materialu tatwo zmywalinego
- regulacja potozen sprezyng gazowa
Wézek uniwersalny
- konstrukcja no$na, blat i pétka ze stali kwascodpomnej nie gorszej niz OH18N3
- konstrukcja nosna z profili zamknigtych
- wymiary uzytkowe blatu i potki 600 x 600 mm (s x d)
- 4 kdtka skretne z odbojami, w tym dwa z blokadg
- bieznie kotek z niebrudzacej gumy
Regat uni Iny z pétkami a2 y
| - konstrukcja nosna i potki ze stali chromowanej z podwojng warstwa nikiu
- pie¢ potek azurowych o nosnosci 200 kg kazda
- stopki nég wykonane z wytrzymatego tworzywa sztucznego
- stopki nég regulowane w zakresie + 10 mm
- wymiary zewnetrzne: ok. 1220 x 610 x 1820 mm (s x g x w)
Okno podawcze
- konstrukcja oscieznicy, ramy okna, wykonana z aluminium malowanego proszkowo
- samowywazaine okno z szyba bezpieczna
- parapet wykonany ze stali kwasoodpomej OH18N9
- po zamknieciu okno szczelne na catym cbwodzie
- wymiary: 600 x 1000 mm (s x w)

SR 14.6.N

§86

KL-1

WTS-66

KX-R10 61122

OP-60

5

19

WYDAWANIE WYROBOW

‘Woézek do p wyrob ycznych, y y
- pojemnosc 3 JW (600 x 300 x 300 mm, d xS xw)
- konstrukcja nosna i obudowa ze stali kwasoodpomej nie gorszej niz GH18NS
- cztery kokka jezdne z obrotnicami, w tym dwa z blokadg, o Srednicy 150 mm
- bieznie kotek z niebrudzacej gumy
- odboje boczne
- uchwyt do tabliczek adresowych
- drzwi wykiadajgce sie na boczna Sciang wozka
- drzwi z uszczelka z gumy silikonowej zamykane na zamek
Wézek do pr 1} wyrobow ych, L
- pojemnosé 6 JW (600 x 300 x 300 mm, d x s X W)
- konstrukcja nosna i obudowa ze stali kwascodpomnej nie gorszej niz OH18NS
- cztery kotka jezdne z obrotnicami, w tym dwa z blokada, o Srednicy 150 mm
- bieznie kétek z niebrudzacej gumy
- odboje boczne
- uchwyt do tabliczek adresowych
- drzwi wyktadajace sig na boczna Sciane wozka
- drzwi z uszczelkg z gumy silikonowej zamykane na zamek

WZ-31

WZ-61

20

POMIESZCZENIE PORZADKOWE

Wézek do sprzatania

- praska szczekowa, 1 koszyk chromowany na dodatikowe akcesoria do sprzatania, 2 wiadra 251, 1

mop, 10 wkiadéw wymiennych
Zlew ze stali kwasoodpomej

- wyposazony w krate do stawiania naczyrt i pojemnikow

- bateria zZlewczmywakaowa jednouchwytowa Scienna z regulatorem ceramicznym

- wymiary: 440 x 335 mm (s x @)

D ik $rodkéw chemicznych Streamline z mozliwoscia d trzech srodkéw
chemicznych

- obudowa wykonana ze stali kwasoodpomej

ZS02.25

K12444

8551 GB



- wydajnosc - 141/ min

- steZenie otrzymywanych roztworow (woda : ér. chem.) - 3:1 - 350:1

- zabezpieczenie przed cofaniem sig $rodkéw chemicznych do instalacii wody zasilajacej
- wymienne dysze dozujace

21

STACJA UZDATNIANIA WODY

3.1

5.1

11

Filtr wstepny piaskowy kol Yy Z aut ty Y tulk
- objetosc ztoza ok. 351

- wymiary kolumny ok. 254 x 1370 mm

- zasilanie elekiryczne - 230V, 50 Hz

- przytgcze wody 1"

Filtr weglowy kol vz )

- objgtos¢ zfoza ok. 351

- wymiary kolumny ok. 254 x 1370 mm
- zasilanie elektryczne - 230 V, 50 Hz

- przyigcze wody 1"

Zmigh ‘wody y ze
czestoscia regeneracii

- objetos¢ zloza ok. 2 x 351

- wymiary kolumny ok. 254 x 1370 mm
- wymiary zbiomika solanki ok. 460 x 1000 mm

- zasilanie elektryczne - 230 V, 50 Hz

- regeneracja solanka (wodny roztwér NaCl/sél w pastyikach}
- zuzycie soli — 6 kg/regeneracje

Sol Akowana 25 kg w

1§

solanki i

ym sterowaniem

p iiu (na rozruch SUW)

Filtr Swiecowy 20", obudowa Big Blue, przytacze 1" - ujgcie wody zmiekczonej
- wkiad filtracyjny 20", 5 ym - 5 szt.

- wspornik de mocowania obudowy filtra do Sciany

- 2biomnik cisnieniowy kompozytowy 2 membrang gumowa ok. 100 | do kompensacji spadkéw ci$nienia

Osmozer
. - wydajno$€ — 7,5 m* na dobe przy temp. wody zasilajacej 25°C
- wydajnosc — 4,3 m® na dobe przy temp. wody zasilajacej 10°C
- rodzaj membrany - spiraina
- zdolnosc aczyszczania - min. 98%
- zakres pH wody dla pracy membrany - 2-11
- zasitanie elektryczne - 230 V; 50 Hz; 2,2 kW
- wymiary zewnetrzne - 510 x 710 x 1370 mm (s xgx w)
-masa-125kg
Wyposazenie/wykonanie:
- wysokowydajna wielostopniowa pompa wysokocisnieniowa ze stali kwasoodpomej
- przeplywomierze na instalacji wody cczyszczonej i Sciekowej
- miemniki przewodnosci wody zasilajacej i oczyszczonej w uS/cm
‘Sterowanie:
- w peini automatyczne
- automatyczne wytgczanie przy za niskim ci$nieniu lub braku wody
- wspdlpraca systemu ze zbiomikami wody oczyszczonej
Whkiad filtracyjny 20%, 5 ym
Zbiornik y wody oczy j ze zdej ing pokrywa
- pojemnosc ok. 1100 |
- materiat zbiomnika — polietylen
| - wymiary 1400 x 720 X 1380 mm {d x s x W)
- wyposazenie/wykonanie:
- 3 czujniki poziomu cieczy
- filtr powietrza 0.2 mikron
- zawor spustowy
Lampa bakteriobéjcza ultrafioletowa
- wydajnosc ok. 30 Imin.
- przyigcze wody 3/4"
- zasilanie elektryczne - 230V, 50 Hz, 0,7 kW
Zespot do go ster ia praca lampy i dezynfekcji wody oczyszczonej
- zawdr elektromagnetyczny - 3/4", kwascodpomy
- zegar sterujacy, programowalny, jednokanatowy - 16 A
- skrzynia elekiryczna - 230 V, 50 Hz
Zespot hydroforowy do rozprowadzania wody oczyszczonej do celéw medycznych
- wydainosc 2,5 m¥h
- ci$nienie - do 4,5 bar
- zasilanie elektryczne - 230 V, 50 Hz, 0,7 kW
- wyposazenie:
- zbiomik ci$nieniowy kompozytowy z membrang gumowa ok. 55|
- wytgcznik ciSnieniowy
- manometr kontroiny ze stali kwasoodpomej
L lacja pomigdzy el i {: iami) stacji uzdatniana wody
- zawory, rury, ztaczki, zawory probiercze {(PCW kiejone). elementy i przewody elekiryczne,
manometry w obudowie ze stali nierdzewnej po kazdym stopniu uzdatniania wody

Sygnalizacja pracy stacji uzdatniania wody

- umieszczona w pomieszczeniu nr 12 w CS w dobrze widocznym miejscu

- sygnalizacja wizuaino-akustyczna

- wskazniki podéwietlane: praca-zielony, oczekiwanie-pomarariczowy, awaria-czerwony
- przycisk kascwania sygnatu akustycznego

W-MB1054

W-G1054-F25

W-S1054ST

H-F20BBOSCF

WMo120
XL-14A-215

H-FS205SPA
1000-2

V25LA

6213
PCZ-521

CM 3-8

WMO0060

IBG

Razem

e
SYSTEM KOMPUTEROWY

Y z oprog iem dia Centralnej Sterylizatomi
- zarzadzanie obiegiem wyrobow steryinych, wspoipracujgce z systemem kodéw kreskowych

Syst: Kombpt
Y P

umozliwiajgce obstuge przyjmowania wyrobdéw brudnych do CS - 1 stanowisko (stacja robocza - 1

jednostka komputerowa z obudowa typu All in One - komputer i monitor w jednej obudowie i 1

bezprzewodowy skaner kodéw kreskowych, 1 drukarka kolorowa do wydruku raportw i zestawier), z
archiwizadg i wizualizacjg (wykres p iry) p trow cykiow mycia-dezynfekcji w 2 myjniach-

dezynfektorach narzedzi

Proces



- zarzadzanie obiegiem wyrobéw steryinych, wspoipracujgce 2 systemem kodow kreskowych
umozliwiajace obsiuge kompl ia i pak lia wyrobow - 2 stanowiska (stacje robacze - 2
jednostki komputerowe z obudowa typu All in One - komputer | monitor w jednej obudowie i 2
bezprzewodowymi skanerami kodow kreskowych, 2 drukarki etykiet kodéw kreskowych, 1 drukarka
[kolorowa do wydruku raportow i zestawier. 1 drukarka do etykiet na tabliczkach) z archiwizacjg i
wizualizacjg (wykres temperatury i ciénienia) parametrow cyklow 2 sterdlizatorow parowych

- zarzadzanie obiegiem wyrobow steryinych, wspbipracujgce z systemem kodéw kreskowych
umoziwiajgce obstuge magazynu steryinego i wydawania wyrobow steryinych z CS - 1 stanowisko
(stacja robocza - 1 jednostka komputerowa z obudowa typu All in One - komputer | monitor w jednej
obudowie i 1 bezprzewodowym skanerem kodow kreskowych, 1 drukarka kolorowa do wydruku
raportow i zestawieri)

1— stanowisko administratora systemu, 1 stanowisko (stacja robecza - 1 jednostka komputerowa z
obudowa typu All in One - komputer i monitor w jednej obudowie, pakiet biurowy MS Office,
oprogramowanie antywirusowe, 1 drukarka kolorowa do wydruku raportow i zestawien)

- komputer centrainy (1 serwer typu RACK wraz z systemem operacyjnym, switch, inne podzespoty
bazowe)

c y kowy koszt inwestycji
1 Wy nie technologi . _ 1
2 System komputerowy s e e N 1
| 3  Ro ' budowlano - instalacyjne - modemizacja pomi i w piwnicy 1
4 Dokumentacija pr jektowa 1

taczna wartosé inwestycji :L



