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Odp.nr 1 Wykonawcy wszyscy

biorgcy udzial w postepowaniu

Dotyczy: Postepowania o udzielenia zamdéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
realizacj¢ robét budowlanych w ramach zadania: ,, Poprawa jakosci i dostepno$ci uslug §wiadezonych
przez SP ZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdzial Chirurgii Urazowo-
Ortopedycznej ” BZP- nr 563920-N-2018 z dnia 2018-05-25

Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 12, Infrastrukiura Spoleczna Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Malopolskiego na lata 2014-2020. Umowa nr:RPMP.12.01.03-12-0615/17-00-XV1I/216/FE/I8 o dofinansowanie Projektu:
Poprawa jakosci i dostgpnosci ustug swiadczonych przez SP ZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdzial Chirurgii Urazowo-
Ortopedycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Malopolskiego na lata 2014-2020, Os Priorytetowa 12, Infrastruktura
Spoleczna, Dzialanie]2.2 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziatanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony Zdrowia o znaczeniu subregionalnym — spr -
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawarta w Krakowie w dniw 23.05.2018 r.

W odpowiedzi na zapytania oferentow , informuje:

1.Zadanie Nr 2. Lampa operacyjna bezcieniowa -szt.3

1.Ad.2. Czy Zamawiajacy dopusci lampe , w ktorej obrét ramienia no$nego z kopula glowna, w ktdrej umieszczona jest
kamera posiada rotacj¢ o 320°-jest to niewielka réznica w stosunku do wymogdw SIWZ, natomiast obrdt ramienia nosnego z
kopula satelitarna z rotacja o 360°.

Odp. NIE dopusei.

2.Ad.6.Czy Zamawiajacy dopusci lampe z matrycami Led , w ktorych jest mozliwos¢ tatwej wymiany matryc skladajacych sig
z 15120 diod? Jest to lepsze rozwiazanie niz wymiana pojedynczych diod, poniewaz gwarantuje wymagane, jednolite
parametry $wietlne calego modutu.

Odp. Zamawiajgcy pozostawia zapis bez zmian.

3.Ad.14. Czy Zamawiajacy dopusci lampe z regulowana temperatura barwowa w zakresie 4000-4800K? Jest to lepsze
rozwiazanie niz wymaga SIWZ, poniewaz umozliwia operatorowi ustawienie temperatury barwowej, charakterystycznej dla
danego zabiegu.

Odp. TAK dopusci .

4.Ad.18. Czy Zamawiajacy dopusci kamere z automatyczna regulacja: balansu bieli, przystony oraz skupienia ?
Odp. Zgodnie z opisem jak w SIWZ.

5.Jaka jest wysokos¢ sali, gdzie ma by¢ zamontowana lampa, czy jest tam sufit podwieszany, a jezeli tak to na jakiej
wysokoséci? Jaka jest odleglos¢ miedzy sufitem podwieszanym a stropem wlasciwym?
Odp. Zgodnie z dokumentacjg projektowa

6.Czy w pomieszczeniu przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeéli tak to jakie: zasilanie akumulatorowe 24 V, czy agregat/UPS
230 vV?
Odp. Zgodnie z dokumentacja projektows

7.Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montazu lamp?
Odp. Szezegdbly sg zapisane w dokumentacji techniczno —projektowej
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8.Czy w pomieszczeniu istnieje dojscie z pigtra wyzej, w celu posadowienia plyty stropowej i $rub- stropowych elementow
montazowych?
Odp.TAK

9.Czy w sali gdzie ma by¢ zamontowana lampa sa przewody zasilajace, a jezeli sa, to o jakim przekroju, ile i gdzie sa
wyprowadzone?
Odp. Zgodnie z projektem,

10.Dotyezy: Dostawa lamp operacyjnych —szt.3.
Czy lampy operacyjne maja by¢ wyposazone w moduly transmisji bezprzewodowej umozIliwiajace sterowanie funkcjami lamp

i kamer z Systemu Sterowania Sala Operacyjna?
Odp. Zamawiajgcy nie wymaga ,ale dopuszcza.

11.Czy Zamawiajacy bedzie wymagal dostawy lamp operacyjnych wyposazonych w regulowane o$wietlenie endoskopowe?
Odp. Zamawiajacy dopuszceza ,ale nie wymaga.

12.Dotvezy: Dostawa Systemu Sterowanie Sala Operacyina.
Czy postgpowanie dotyczy dostawy 1 szt. systemu sterowania sala operacyjna, czy 3 szt.?
Odp. Postgpowanie dotyczy 3 szt.

13.Prosze o informacje nt. szczegolow technicznych i warunkéw dostgpu do posiadanych systemdéw informatycznych
RISPACS Synapse/Orion Fujifilm, RIS/PACS Infinit ResQmed, AMMS firmy ASSECO Poland S.A. Oferowany przez nas
system integracji nie uwzglednia kosztow zwiazanych z ewentualna konieczna rozbudowa sieci tele informatycznej szpitala
i/lub zakupu dodatkowych licencji do posiadanych systemow.

Odp. W sprawie szczeg6low technicznych i warunkoéw dostepu nalezy zwréci¢ sie do producentow tych systemow.

14.Prosimy o podanie jakimi parametrami klimatyzacji ma sterowa¢ system sterowania sala operacyjna a o jakich np. ma
informowac?
Odp. Temperatura,wielko$¢ przeplywu .

15.Dotvezy: Oblicowania sal operacyjnych.
Czy Zamawiajacy dopusci jako material réwnowazny: panele scienne wykonane ze stali kwasoodpornej ASI 304 (1.4301) o

grubodci 1,0 mm malowanej proszkowo na kolor z palety RAL. Wyprodukowane indywidualnie na wymiar adekwatnie do
wymiar6éw i konstrukcji pomieszczen. Od strony wewnetrznej usztywnione plyta gipsowo — kartonowa . Grubo$¢ panelu
sciennego ok. 17 mm. Brzegi panelu stanowi perforacja umozliwiajaca zamocowanie do konstrukeji oraz polaczenie z panelami
sasiednimi. Szczeliny pomiedzy panelami wypelnia uszczelka z kauczuku silikonowego.

Konstrukcja panelu umozliwia p6zniejszy, tatwy demontaz pojedynczego panelu w celu przeprowadzenia dodatkowych zmian
w instalacji i zabudowie?

Odp. TAK dopusci.

16.Czy ze wzgledéw epidemiologicznych Zamawiajacy bedzie wymagal, aby obudowa czasz byla pokryta powloka
antybakteryjna, co pozwoli na zachowanie wysokiej higieny na bloku operacyjnym?
Odp. Tak obudowa czaszy winna by¢ pokryta powloka antybakteryjna.

17 Prosimy Zamawiajacego o dodanie do formularza specyfikacji technicznej lamp operacyjnych, zapisu o wymogu podania
typu, modelu oraz producent oferowanego urzadzenia, poniewaz w chwili obecnej Zamawiajacy nie bedzie w stanie podczas
badania ofert oraz realizacji, zweryfikowa¢ zgodnosci zaoferowanego urzadzenia z wymogami postawionymi w SIWZ, jako ze
nie jest mozliwe zidentyfikowanie konkretnego rodzaju oferowanego urzadzenia.

Odp.W kosztorysie ofertowym oprécz ceny nalezy podaé typ, model i producenta lampy.

18.Zamawiajacy wymaga w salach operacyjnych okladzin $ciennych CORIAN lub materialu rownowaznego.
Czy w zwiazku z powyzszym Zamawiajacy dopusci do zaoferowania prefabrykowany system $cianek systemowych do
zabudowy wewnetrznej blokéw operacyjnych skladajacy sie z konstrukeji no$nych oraz montowanych do nich paneli §ciennych
wykonanych ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej material EN 1.4301 lakierowanych proszkowo?

System sklada sig z:

Wsporniki profilowane Wykonane z wysokiej jakosci stali ocynkowanej montowane pionowo w odleglosci
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max co 600 mm. Profile gléwne no$ne wykonane z ksztaltownika stalowego ocynkowanego o grubosci $cianki 2mm.
Standardowe grubosci $cian dwupowlokowych stalowych 78, 103 oraz 128 mm w zaleznosci od potrzeb zwiazanych z
wyposazeniem medycznym oraz instalacji wod-kan, gazéw medycznych itp. Grubsze $ciany wykonywane sa jako
jednowarstwowe z odpowiednim rozsunigciem wewnatrz wypelnione materialem izolacyjnym ( daje to mozliwos¢ budowy
$cian o niestandardowej grubosci ). Wsporniki wraz z szyna podlogowa i sufitowa tworza konstrukcje no$na przygotowana do
przenoszenia obciazenia min. 500 Nm. W przypadku wigkszych obciazen montowana dodatkowa konstrukcja zdolna do
przenoszenia obciazen do 1000 Nm, dostosowana do wielkosci obciazenia. Wysokos¢ konstrukcji nosnej jest dostosowana do
wysokosci stropu. Konstrukcja musi umozliwia¢ przeprowadzenie instalacji wewnatrz $ciany w poziomie i pionie na miejscu
budowy.
Szyna podlogowa i sufitowa w ksztalcie litery U Szyny podlogowe oraz sufitowe wykonane z wysokiej jakosci stali
ocynkowanej grubosci 1 mm mocowane do podioza i stropu. Grubo$¢ szyn dostosowana do grubosci konstrukcji §cianki
nosnej. Szyna podlogowa stanowi podstawe dla wykonania cokotu posadzki.

Panele Scienne wykonane ze stali nierdzewnej Produkowane w technologii wielowarstwowej. Od strony przedniej z gory i z
dolu blacha posiada krawedzie zagiete do tylu pod katem prostym. Z boku wykonane jest zagiecie krawedzi w ksztalcie litery
Z, ktore sluzy do niewidocznego zamocowania panelu na konstrukcji podstawy. Od strony spodniej blacha stalowa chromowo-
niklowa material EN 1.4301 wg norm PN-EN 10088-1:2007 i PN-EN 10088-2:2007 wzmacniana plyta gipsowo-kartonowa o
grubosci o grubosei 12,5 mm, zgodnej z norm PN-EN 520:2004+A1:2009. Wymagania odnos$nie zastosowanego materiatu -
stal chromowo-niklowa material EN 1.4301 lub stal chromowo-niklowa material EN 1.4301 lakierowana proszkowo, grubos¢
blachy min. 1 mm. Konstrukcja panelu musi umozliwia¢ poézniejszy, latwy demontaz pojedynczego panelu w celu
przeprowadzenia dodatkowych zmian w instalacji wewnatrz $ciennej oraz zabudowie. Panele $cienne ze stali nierdzewnej
chromowo-niklowej material EN 1.4301 lakierowanej proszkowo dowolnym kolorem z palety RAL z dodatkiem jondw srebra,
ktére sa osadzane w powloce paneli podczas ich produkcji. Zastosowanie nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinna ochrone
przed bakteriami, grzybami i plesnia, w tym przed gronkowcem ztocistym odpornym na metycyling, salmonella, paleczka
okreznicy i legionella. Panele $cienne montowane na konstrukeji - wsporniki profilowane ze stali ocynkowanej umozliwiajace
rozprowadzanie gazéw medycznych, elektryki, kanalizacji wewnatrz §ciany. Pionowe elementy narozne (wklesle i wypukle) sa
formowane z jednego elementu. Dzigki mozliwosci giecia blachy wszelkie wystepy lub wneki sa zabudowywane bez stykow i
laczen w narozach. Fugi migdzy panelami ok. 6 mm wykonane z antybakteryjnej sylikonowej uszczelki hermetycznej
dociskowej z dodatkiem jonow srebra, ktore sa osadzane w powloce uszczelki podczas jej produkcji. Zastosowanie
nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinna ochrong przed bakteriami, grzybami i plesnia, w tym przed gronkowcem zlocistym
odpornym na metycyline, salmonella, pateczka okreznicy i legionella. Polaczenie poziome pomiedzy panelami rozwiazane jest
w ten sposob, ze panele scienne o odpowiednio uksztaltowanej krawedzi laczone sa ze soba na styk. Uszczelka odporna na
dzialanie promieni UV, detergentéw, srodkéw bakteriobdjczych, wody, pary oraz srodkéw uzywanych do dezynfekeji blokow
operacyjnych. Uszczelki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12365-1:2005.Powierzchnia paneli musi
rozpraszac¢ wiazke lasera. Odporno$¢ ogniowa scinek dzialowych EI 30
Odp. TAK dopuszcza.

19.Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania system sufitowy opisany ponizej, bedacy spdjnym i konsekwentnym
uzupelnieniem modulowego systemu $ciennego dla blokéw operacyjnych ?

Moduly kasetonéw o wymiarach 600 x 600 mm sa dostosowane do odleglosci miedzy osiami elementow rastra systemu
sufitowego i moga by¢ zdejmowane pojedynczo. Konstrukcja dolna sklada si¢ z wiazan polaczonych klamrami, wykonanych z
profili no$nych i poprzecznych, ktére tworza stabilne rusztowanie. Jest ono regulowane za pomoca pretow mocujacych z
noniuszem na wysokosci zawieszenia od 300 mm do 1100 mm. Prety z noniuszem sa montowane na suficie za pomoca kotkow
metalowych. Rozmieszczenie punktéw zawieszenia odpowiada statycznym wymaganiom konstrukeji sufitowej oraz
uwzglednia raster sufitowy i warunki montazu infrastruktury. Wszystkie cze¢sci konstrukcji podstawy sa wykonane z materialu
ocynkowanego. Kasetony sufitowe sa podtrzymywane za pomoca profilu nosnego w systemie zaciskowym. System budowy
sufitow gwarantuje uzyskanie réwnego poziomu plaszezyzny sufitu, a takze latwy demontaz i ponowny montaz kasetonéw.
Panele sufitowe skladaja si¢ z wysokiej jakosci stali grubosci 0,8 mm chromowo-niklowej material EN 1.4301 lakierowanej
proszkowo dowolnym kolorem z palety RAL Kasetony standardowe posiadaja wymiary modutow 600 x 600 mm, lub 1200 x
600 mm. Panele sufitowe montowane do konstrukcji moga by¢ demontowane pojedynczo.

Odp.TAK dopuszcza.
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20.Czy jezeli Zamawiajacy zgodzi si¢ na zaoferowanie powyzszego systemu zabudowy panelowej $ciennej i sufitowej, bedzie
wymagal wysokiej jakosci wykonania sal operacyjnych a co za tym idzie:

Czy Zamawiajacy wymaga dolaczenia do oferty dokumentéw potwierdzajacych, ze system zabudowy panelowej $cian i sufitow
posiada izolacje akustyczna dla $cianki dwupowlokowej , grubosci 128 mm, skladajacej sie z paneli $ciennych stalowych
grubodci 14 mm nie mniej niz Rw (C;Ctr) = 55 (-2; -8) dB.?

Czy Zamawiajacy wymaga dolaczenia do oferty dokumentéw potwierdzajacych, ze, system zabudowy panelowej $cian i
sufitéw posiada izolacj¢ termiczna dla scianki dwupowlokowej z paneli sciennych stalowych grubo$¢ 14 mm, na poziomie nie
mniejszym niz 1,70 m2*K/W, dla $cianki jedno powlokowej z panela stalowego o grubosci 14 mm, na poziomie nie
mniejszym niz 1,59 m2*K/W.?

- Czy Zamawiajacy wymaga dolaczenia do oferty dokumentow potwierdzajacych, Zze system zabudowy panelowej $cian i
sufitéw posiada badania przepuszczalno$ci powietrza dla $cianki dwupowlokowej grubosci 128 mm, z paneli $ciennych
stalowych grubos¢ 14 mm, przepuszczalno$¢ powietrza nie wigksza niz 0,67m3/hm2 przy nadcisnieniu 250 Pa?

Wymég dolaczenia do oferty dokumentoéw potwierdzajacych wyzej opisane parametry takich jak: atesty, certyfikaty, raporty z
badan, czy stosowne deklaracje zgodnosci daje Zamawiajacemu narzedzie do weryfikacji zgodnosci oferowanego wyrobu z
opisem, dajac jednoczesnie gwarancje, ze dostarczony system jest sprawdzonym i wysokiej jakosci produktem oraz do
uwierzytelnienia dostawcow pod wzgledem ich wiedzy i do$wiadczenia w przedmiotowym postepowaniu.

Odp. Od wybranego Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie wymagal dostarczenia w/w dokumentéw.

21.Czy w Zamawiajacy dopusci do zaoferowania drzwi przesuwne specjalistyczne do sal operacyjnych
o wspolezynniku izolacji akustycznej 35 dB ?
Odp.TAK dopusci.
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