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Przedmiar korekta 10_09_19 sterylizatornia kosztorys budowRRZEDMIAR

Lp. Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 roboty rozbiérkowe
1 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych drzwiowych o powierzchnido 2  |szt.
d.1/0354-04 m2
11 szt. 11,000
S RAZEM 11,000
2/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.1/0811-07
19,9+17,7 m?2 37,600
B RAZEM 37,600
3|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z listwami przysciennymi m2
d.1/0818-05
36,4+18,2+12,3+4,9+35,2+17,+18,3+16,4+13,5 m2 1722000 |
S RAZEM 172,200
4/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek mz2
d.1/0819-15
1,4*[3,25+2,88+6,16+6,16+5,36+5,36+ 3,25+2,88-1,8] m?2 46,900 |
. - RAZEM 46,900
5 KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. m2
d.1/0348-03 Scianki 10-19cm
3,02*[6*6,16+2*[6,16-0,8]+[2,91-0,8]] m?2 150,366 1
L B I o ~_|RAZEM 150,366
6/KNR 4-01 Rozebranie kanatéw wentylacyjnych pod sufitem m2
d.1/0348-06
[0,35+0,225]*[4,65+2,71+5,71]+[0,84+0,4]*[5,8+6,16]+[0,41+0,35]*6,16+ |m?2 30,951
[0,33+0,35]*5,77 ]
| 'RAZEM 30,951
7 |KNR 4-01 Rozbiérka elementéw wylewek pod ptytkami i wyktadzinami m3
d.1/0212-01
0,10*[36,4+18,2+12,3+4,9+35,2+17+18,3+19,9+17,7+16,4+13,5] m3 20,980
1 S RAZEM 20,980
8 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierz- j/m2
d.1/0701-05 chni odbijanych tynkéw ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej -
skucie
4*[6,16*3,02]+[18,43"2*3,02-12*1,5*0,8-8*2,05*0,9] m?2 156,570
RAZEM 156,570
9/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych na stropach ptaskich, belkach, biegachi |m2
d.1/0701-11 spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych tynkéw ponad 5 m2 z
zaprawy cementowo-wapiennej
209,8 m2 209,800,
I R R - RAZEM 209,800
10/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. |m3
d.1/0108-09 do 1 km - materiaty z rozbiérek - wraz z utylizacja, optatg na sktadowisku
11*0,9*2,050,05+37,6"0,01+172,2*0,005+46,9*0,01+150,37*0,15+ m3 60,472
20,98+74,41*0,05+209,9*0,05 ]
| |RAZEM 60,472
11/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - kazdy |m3
d.1/0108-10 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 15
o 60,47 m3 60,470 N
S o RAZEM 60,470
| 12|Kalkulacja optata za sktadowisko m3
| d.1/indywidual-
| na
60,47 m3 60,470 |
I N RAZEM 60,470,
13 Kalkulacja Zabezpieczenie pozostatej czesci budynku - od remontowanej ( analogia ) [szt
d.1/wtasna 1 kpl (50rg.)
1,00 szt 1,00
S RAZEM 1,00
2 ~ |Scianki dzialowe, roboty murowe ]
14 KNR 4-01 Wykonanie strzepi w przekroju $ciany na zaprawie cementowo-wapiennej m
d.2/0331-05 o gr.8cian 1/2 cegly
24*3,03 m 72,720 o
1 RAZEM 72,720
15/KNR 2-02 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o grubosci 12 cm z m2
d.2/0135-01 blokéw wapienno piaskowych drazonych 2NFD
3,06*[3,86+2,3+2,81+1,6+1,27+0,36+1,03+1,34+4,2+2+2+3,3+2,31+ m2 196,308
1,8145,31+1,62+1,01+4,06+4,81+0,71+6,16+6,16+2+3+5,43+1,46+0,8]-
1,1*2,05-4*1*2-12*0,9*2--1*0,8*2-0,6*0,8-1,2+1,76-0,6*0,8-0,6*0,8-0,6*
0,8+3*0,9*2
) - o RAZEM 196,308
16 KNR 4-01 Wykucie gniazd w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej dla nad- |gniazd
d.2/0346-03 prozy o gteb.gniazd 1 cegty .
24 gniazd 24,000

s D
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Przedmiar korekta 10_09_19 sterylizatornia kosztorys budowRRZEDMIAR

Lp. Podstawa | Nr | Opis i wyliczenia [ j.m. Poszcz. Razem
spec. | i
techn. B B
RAZEM 24,000
17 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych  'm
d.2/0126-05
22*1,5 m 33,000
S . ) ~ |RAZEM 33,000
18 KNR 2-02 wience zelbetowe w deskowaniu m3
d.2/0262-06
160*0,15*0,12 m3 2,880 |
RAZEM 2,880
19 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.2/0290-02 zebrowane o ér. 8-14 mm
0,45 t 0,450 o
RAZEM 0,450
3 stolarka drzwiowa, okienna
20 KNR-W 2- Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe Dp 'm2
d.3/02 1040-01
0,9*2,05 m?2 1,845
L - RAZEM 1,845
21/ KNR-W 2- Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe DOmw m2
d.3/02 1040-01
2*0,9*2,05 B m?2 | 3,690 ]
Lo ) RAZEM 3,690
22| KNR-W 2- Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe D1mw m2
d.3,02 1040-01
1*2,05 m?2 2,050
o RAZEM 2,050
23 KNR-W 2- Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe D1s m2
d.3/02 1040-01
6*1*2,05 m2 | 12,300 ]
- S RAZEM | 12,300
24 KNR-W 2- Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe D1m m2
d.3/02 1040-01
1*2,05 ) m2 2,050
RAZEM 2,050
25 KNR-W 2- Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe D1p m2
d.3/02 1040-01
~15%1*2,05 m2 10,250 o
- - - B RAZEM 10,250
26 KNR-W 2- Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe D2p m2
d.3/02 1040-01
- 2*1,1*2,05 m?2 4,510 ]
o RAZEM 4,510
27 KNR-W 2- Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe D2ph m2
d.3/02 1040-01
B 1,1%2,05 m2 2,255
) - RAZEM 2,255
28 KNR-W 2- Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe D2mh m2
d.3/02 1040-01
11,1210 m2 | 2310
RAZEM 2,310
29 KNR-W 2- Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe D3m m2
d.3/02 1040-01
1,2*2,10 m2 2,520 ]
RAZEM 2,520
30 KNR-W 2- Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe D3p m2
d.3/02 1040-01
L 1,2*2,10 o m2 2,520
. - RAZEM 2,520
31 KNR-W 2- Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 - OP m2
d.3/02 1039-01
4*0,6*1 m2 2,400 R
) N RAZEM 2,400
32 KNR-W 2- Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 N m2
d.3/02 1039-02
2*2,4*1,76 m?2 8,448
o o RAZEM 8,448
33/KNR 0-33 Parapety ze stali kwasoodpornej OH18N9 m
d.3/0118-08
analogia
4*0,7 m 2,800
L - RAZEM 2,800
34 KNR-W 2- Montaz rolet m2
d.3/02 1038-01
) 0,86*1,48*12 m?2 15,274
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Przedmiar korekta 10_09_19 sterylizatornia kosztorys budowRRZEDMIAR

Lp. Podstawa @ Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
RAZEM 15,274
4 posadzki
35/KNR 2-02 Fundament pod sterylizator - podtoze betonowe o grubosci 10 cm i pow. |m2
d.4/0281-01 do 5 m2 - reczne uktadanie betonu
1,3*1,36 m?2 1,768
e RAZEM 1,768
36 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm | m2
d.4/1102-02 zatarte na gtadko
210,8 m2 210,800
RAZEM 210,800
37 /KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek | m?2
d.4/1102-03 lub potrgcenie za zmiang gr.o 10 mm
Krotnosé = 2
210,8 m?2 210,800
- ) RAZEM 210,800
38 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z z zbrojeniem rozproszonymi grubosci 30 mm m?2
d.4/1106-05
210,8 m?2 210,800 ]
- ) RAZEM 210,800
39 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowj szerokiej |mz2
d.4/0607-01 poziome podposadzkowe
210,8 m2 210,800
) ) - RAZEM 210,800
40 KNR 2-02 Warstwy wygtadzajgce z masy PCW na polioctanie winylu grubosci 1-3  |m2
d.4/1115-03 mm pod wyktadziny podtogowe z tworzyw sztucznych
210,8 m2 210,800
o S - ) RAZEM 210,800
41 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z wyktadziny Tarket PVC z  |m2
d.4/1112-03 wykonaniem cokolika wys. 10cm na $cianach odporne na dziatanie $rod-
kéw chemicznych i dezynfekcyjnych
1210,8 m2 210,800
e - RAZEM 210,800
42 KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.4/1112-09
210,8 m?2 210,800
L RAZEM 210,800
5 tynki, oktadziny - |
43/ KNR 2-02 Tynki zwykte wykonywane recznie $cian i stupdw - Il kat.tynku - $cian no- 'm2
d.5/0803-03 wych
196,3*2 m2 392,600,
B | N - RAZEM 392,600
44 KNR 2-02 Tynki zwykte wykonywane recznie $cian i stupéw - Il kat.tynku - uzupet- |m?2
d.5 0803-03 nienie skutych tynkéw
L 156,7 m2 156,700 B
- - o RAZEM 156,700
45/ KNR 2-02 Tynki zwykte wykonywane recznie stropéw i podciggdw - I kat.tynku m2
d.5/0803-06
210,8 m?2 210,800 ]
S - ) - RAZEM 210,800
46 KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych kat.lll na podtolach z cegiet, pustakéw cera- 'm
d.5/0708-01 micznych, betonéw - tynki z zaprawy cementowo-wapiennej, szer.o$ciezy
do 15¢cm
22*2,05*2+1,1*22*2*2+[0,6*2+0,8*2]*2*3+[1,2*2+1,76]*2 m 212,120
1 RAZEM 212,120
47 KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach m2
d.5/2010-10 metalowych; pokrycie jednostronne dwuwarstwowe 25-02; rozstaw stup-
kéw 30 cm
1,01*2,92*2+1,9*2,92*2 m2 16,994 1
R . RAZEM 16,994
48 KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod WHS poprzez gruntowanie - pow. pionowe | m2
d.5/2611-02
pomiesz- [3,11*2+3,75"2]*1,8 m2 24,696
czenie 01
pomiesz- [1,32*2+2*2]*1,8 m2 11,952
czenie 02
pomiesz- [2*1,59+2*0,80]*1,8 m2 8,604
czenie 03
pomiesz- [2*4,25+2*2,93]*1,8 m2 25,848
czenie 04
pomiesz- [2*1,59+2*3,05]*2,96 m2 27,469
czenie 06
pomiesz- [2*2,29+2*2,3]*2,96 m?2 27,173
czenie 07
pomiesz- [2*2,34+2*2,3]*2,96 m2 27,469
czenie 08

-4-
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Przedmiar korekta 10_09_19 sterylizatornia kosztorys budowRRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec. |
techn.

pomiesz- [3,74+4,72+0,71+3,05+1,4+1,63+4,06+2,92+10]*2,96 m2 i' 95,401
czenie 09 ‘
pomiesz- [2*1,4+2%2,18]*2,96 m2 21,194
czenie 10
pomiesz- [2*1,42+2*2,18]*1,8 m2 12,960
czenie 11
pomiesz- [11,56*2+3,75*2]*2,96 m2 90,635
czenie 12
pomiesz- [2*2,19+2*2,42]*2,96 m2 27,291
czenie 13
pomiesz- [2*2,19+2%1,89]*1,8 m?2 14,688
czenie 14
pomiesz- [2*2,19+1,5*2]*1,8 m2 13,284
czenie 15
pomiesz- [2*3,93+2*2,19]*2,96 m?2 36,230
czenie 16
pomiesz- [2*2,82+2%1,89]*2,96 m2 27,883
czenie 17
pomiesz- [5,563+3,28+1,27+1,03+1,25+1,74+0,74+3,86+3,85]*2,96 m2 66,748
czenie 18
pomiesz- [2*3,74+2*2,19]*2,96 m2 35,106
czenie 19
pomiesz- [2*1,36+2%1,65]*1,16 m2 6,983
czenie 20 ]
R B - ~ |RAZEM 601,614
49 KNR 2-02 Wykitadzina homogeniczna WHS PCW, écienna, szczelna tatowo zmy-  |m2
d.5/1114-03 walna
601,61 m2 601,610 !
- B RAZEM 601,610
50 Odbojnica $cienna kompletna o wys. 200 mm gtebokosci 35 mm na profi- | mb
d.5|analiza in- lu aluminiowym ciggtym z podw6jnym amortyzatorem gumowym i pokry-
dywidualna wg winylowg - zastosowac narozniki wewnetrzne i zewnetrzne oraz syste-
mowe zakonczenia - np. ARFEN WG200
0,67+2,29+4,59+0,69+0,97+0,87+0,44+0,37+1,53+0,21+1,6+0,72+1,29+ 'mb 62,150

0,93+0,94+1,63+1,91+0,26+1,07+2,14+0,92+2,12+1,21+0,77+1,69+1,5+
2,19+0,64+0,37+2+1,9+2,73+2,82+0,35+1,2+1,1+0,93+0,86+1,68+0,52+
0,40+0,73+1,15+2,24+0,28+1,15+2,34+1,24

] - ) B o o RAZEM 62,150
51 Ostona naroznika systemowa profilowana z winylu o szerokosci 50x50 mb
d.5|analiza in- mm i dtugo$ci min, 1500 mm - np. ARFEN CG50B
dywidualna
L 24*1,6 mb 38,400,
il - - RAZEM 38,400
6 malowanie .
52 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2 I
d.6/0815-04
434,628+601,61 B m?2 1 036,238
. o - - RAZEM 1036,238
53/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw m2 |
d.6/0815-06 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
210,8 m?2 210,800 .
L o o o RAZEM 210,800
54 KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod malowanie poprzez gruntowanie - pow. pio- |m2
d.6/2611-02 nowe
pomiesz- [3,11*2+3,75*2]*1,16 m2 15,915
czenie 01
pomiesz- [1,32*2+2*2]*1,16 m2 7,702
czenie 02
pomiesz- [2*1,59+2*0,80]*1,16 m?2 5,545
czenie 03
pomiesz- [2*4,25+2*2,93]*1,16 m2 16,658
czenie 04
pomiesz- [6,16*2+2,52*2]*2,96-2*0,09 m2 51,206
czenie 05
pomiesz- [2*1,42+2*2,18]*1,16 m2 8,352
czenie 11
pomiesz- [2*2,19+2*1,89]*1,16 m2 9,466
czenie 14
pomiesz- [2*2,19+1,5"2]*1,16 m2 8,561
czenie 15
pomiesz- [2*1,36+2*1,65]*1,16 Emz 6,983
czenie 20
pomiesz- [2*5+2%6]*3 m2 66,000
czenie 21 |
korytarz 55%2*2,3- 9*2,05*0,8 m2 238,240 ]
-5-
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Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn. B
B RAZEM 434,628
55 KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod malowanie poprzez gruntowanie - pow. pozio-' m2
d.6/2611-02 me
210,8 +5*6 m?2 240,800 o
B ) o RAZEM 240,800
56 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ptyt gipsowych spoinowanych |m2 i
d.6/1505-05 szpachlowanych z grunt. (powierzchnie wewn.) - pow. sufitow z plyt gipso-
wych- farby przeznaczone dla obiektéw stuzby zdrowia ( STO Latex 5000
lub réwnowalne)
116,94 m2 16,940
) - N RAZEM 16,940
57 KNR 4-01 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynk6w wewnetrznych écian - |m2
d.6/1204-02 farby z przeznaczeniem dla obiektéw stuzby zdrowia
L 434,63 m2 434,630 ]
o . N RAZEM 434,630
58 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych m2
d.6/1204-01 sufitéw- farby z przeznaczeniem dla obiektow stuzby zdrowia
210,8+5"6 m?2 240,800
] o o o RAZEM 240,800
59 kalkulacja Tabliczki opisowe przy drzwiach kpl.
d.6|indywidual-
na
B 12 kpl. 12,000 ]
o o _|RAZEM 12,000
60 Kalkulacja Prace nie przewidziane kpl.
d.6 indywidual-
na
- 1,00 kpl. i 1,00 | N
) o | |RAZEM | 1,00
7 Docieplenie fundamentu budynku -
74 - Roboty przygotowawcze i ziemne - |
61 KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci  |m3
d.7./0212-01 do 15cm
1
19*1,0*0,12 m3 2,280
) - - RAZEM 2,280
62 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych opaska przy $cianie baudyn- m2
d.7./0807-01 ku na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1
18"0,5 m?2 9,000
L ) o - ) RAZEM 9,000
63 KNNR 1 Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw o gtebokoéci do 1,5 |m3
d.7./0310-02 m na zewnatrz budynku w gruncie kat.lll
1
37*1,5*1,0 m3 55,500
) ) o RAZEM 55,500
64 KNNR 1 Jednostronne petne umocnienie $cian wykopdéw o gtebokosci do 3,0 m m2
d.7./0316-01
1
1,537 m?2 55,500
B ) RAZEM 55,500
65 KNNR 1 Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.7./0318-02 gteb.do 1.5 m w gr.kat. llI-IV
1
55 m3 55,000|
B | o ~ |RAZEM 55,000
66 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi  |m3
d.7./0108-11 na odlegto$¢ 15 km
1/0108-12
0,12*19+9*0,05 m3 2,730
- RAZEM 2,730
67 kalkulacja optata za wysypisko m3
d.7. indywidual-
1na
o 2,73 m3 2,730
I B B RAZEM 2,730
7.2 Roboty termoizolacyjne
68 KNR 4-01 Qdgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 |m2
d.7.,0619-03 m2 z cegty przy uzyciu szczotek stalowych
2
1,5*37 m?2 55,500
i . RAZEM 55,500
69 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - m2
d.7./12611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie- $ciany
2
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Lp. Podstawa  Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn. -
55 m?2 55,000
RAZEM 55,000
70/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - m2
d.7.12611-03 dwukrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
2
55 m2 55,000 |
- 1 RAZEM 55,000
71 KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.7./02 0603-01 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2
55 m2 55,000 ]
. - RAZEM 55,000
72/ KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane 'm2
d.7./02 0603-02 na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
2
55 m2 55,000 ]
o o B RAZEM 55,000
73 KNR 9-27 Tynkowanie wyréwnujace podtoze o nieréwnosciach do 5 mm m2
d.7./0102-05
2
- 55 m?2 55,000
- - - RAZEM 55,000
74 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg |m?2
d.7./2609-01 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych
2 do $cian
55 m?2 55,000 ]
- - | |RAZEM 55,000
75 KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowa- 'm2
d.7./0207-01 nia powierzchni
2
55 m2 55,000,
| o RAZEM 55,000
76 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi m2
d.7./2612-06
2
55 m2 55,000
o o - RAZEM 55,000
77 ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy i styropianu m2
d.7.,0101-09
2
55 m?2 55,000
- ~ |RAZEM 55,000
7.3 Odudowa nawierzchni - B
78 KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm i wierz- /m2
d.7.,0213-01 chniej warstwie gr. 2 cm na podtozu gruntowym przy budynku
3
19*1,0 m?2 19,000
o S ] RAZEM 19,000
79 KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypet- 'm2
d.7./0502-06 nieniem spoin piaskiem
3
- 9 m?2 9,000
L - RAZEM 9,000
80 KNP 01 Reczny siew trawy w terenie ptaskim na powierzchni do 250 m2 m2
d.7./1239-01.01
3
. 18*3 m?2 54,000 ]
RAZEM 54,000
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