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Aktualizacja Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego

Oddzial Chorob Ptuc, Poradnia p/Gruzlicza i Chordb Phuc oraz kuchnia — SP ZOZ w Brzesku

Karta aktualizacji

LP. Czego zmiana / aktualizacja dotyczy Data Podpis osoby
wprowadzenia dokonujgcej
zmiany wpisu

W analizowanym okresie nie wystapity zmiany

1. wplywajace na wykonanie aktualizacji Instrukcji 16.07.2014 r.
Bezpieczenistwa Pozarowego.

Data nastepnej
N . . ktualizacji
Aktualizacja Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego a 1
opracowana zgodnie z aktualnie obowigzujacymi Instrukeji
przepisami p.poz., zawiera wszystkie elementy Bezpieczenstwa

bezpieczenstwa wynikajace z Rozporzadzenia MSWiA Pozarowego

2 07.06.2010 r. i innych przepisow p.poz.. 15.07.2016 r.
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I. Cel i zakres opracowania

1. Celem opracowania niniejszej instrukcji jest zapewnienie maksymalnej ochrony ludziom
poprzez okreslenie podstawowych wymagan przeciwpozarowych dla obiektu, oraz wskazan
w zakresie wlasciwego zabezpieczenia pozarowego.

2. Podstawg prawng do opracowania niniejszej instrukcji jest § 6.1 Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji zdnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr
109, poz. 719).

3. Instrukcja zostala opracowana zgodnie z ramowymi wytycznymi Komendy Gléwnej
Panstwowej Strazy Pozarnej w sprawie zakresu tematycznego instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego, oraz instrukcji technologiczno-ruchowych w oparciu o aktualnie obowigzujacy
stan prawny.

4. Postanowienia niniejszej instrukcji obowiazuja wszystkich pracownikow, jak réwniez
wszystkie osoby czasowo przebywajgce na terenie obiektu.

5. [Instrukcja bezpieczefistwa powinna by¢é wprowadzona w zycie zarzadzeniem
wewngtrznym Dyrektora / Wlasciciela. Zapoznanie z instrukcja powinno byé potwierdzone
przez wszystkich pracownikow.

6. Za zapewnienie odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa ludzi oraz stan zabezpieczenia
pozarowego budynku, obiektu lub terenu pelng odpowiedzialno$é prawng ponosi wlasciciel,

zarzadca lub uzytkownik danego obiektu badz terenu.
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I1. Zasady ogolne

1. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr
81, poz. 351), wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik budynku, obiektu lub terenu zapewniajgc
jego ochrong przeciwpozarowa, obowigzany jest w szczego6lnosci:

1) przestrzega¢ przeciwpozarowych wymagan techniczno-budowlanych, instalacyjnych i
technologicznych,

2) wyposazy¢ budynek, obiekt budowlany Ilub teren w wymagane urzgdzenia
przeciwpozarowe i gasnice,

3) zapewni¢ konserwacj¢ oraz naprawy urzadzen przeciwpozarowych i gasnic w sposob
gwarantujgcy ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,

4) zapewni¢ osobom przebywajacym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie,
bezpieczenstwo i mozliwos¢ ewakuaciji,

5) przygotowa¢ budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,

6) zapoznaé¢ pracownikOw z przepisami przeciwpozarowymi,

7) ustali¢ sposoby postgpowania na wypadek powstania pozaru, klgski zywiotowej lub
innego miejscowego zagrozenia.

2. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego okresla:

1) Potencjalne Zrédta powstawania pozaru i drogi jego rozprzestrzeniania.

2) Zasady zapobiegania mozliwo$ci powstawania pozaru.

3) Zasady zabezpieczenia prac niebezpiecznych pozarowo.

4) Zasady zabezpieczenia obiektow w sprzet gasniczy.

5) Zasady postgpowania na wypadek pozaru.

6) Zasady prowadzenia ewakuacji.

7) Zasady prowadzenia szkolenia pracownikow w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

3. Do zapoznania si¢ zinstrukcja i przestrzegania jej ustalefi zobowigzani sg wszyscy
pracownicy, bez wzgledu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko. Przyjecie
do wiadomosci postanowien instrukcji pracownicy potwierdzaja w o$wiadczeniu
wlasnorgcznym podpisem, ktére powinno byé wiaczone do akt osobowych pracownika.
Postanowienia instrukcji obowigzuja réwniez pracownikéow firm i przedsiebiorstw
prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza lub wykonujacych jakiekolwiek prace na terenie
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Obiektu. Umowa o powierzenie prac lub najem obiektow (ich czgs$ci) musi zobowigzywaé
wykonawcow (najemcow) do przestrzegania ustalen wynikajacych ztresci instrukcji.
Wykonawcy ponadto zobowigzani sa zapoznaé z trescig instrukcji swoich pracownikéw,
ktoérzy potwierdzaja przyjecie do wiadomosci jej postanowien wlasnor¢cznym podpisem.

Dyrektor, Kierownik, Wlasciciel lub osoba przez niego wyznaczona ma prawo i obowigzek
kontrolowa¢ wykonawcow / najemcoéw w zakresie realizacji w/w ustalen i przestrzegania

przez ich pracownikow postanowien instrukcji.

Data opracowania: 16.07.2012 r.
Termin aktualizacji uptywa w dniu: 15.07.2014 r.
Opracowal: Ushugi Pozarniczo — Edukacyjne Jozef Klesny



Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego
Oddzial Choréb Phuc, Poradnia p/Gruzlicza i Chor6éb Phuc oraz kuchnia — SP ZOZ w Brzesku

II1. Podstawowe pojecia i definicje

. Bezpieczenstwo pozarowe

Rozumie si¢ przez to stan eliminujacy zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzi uzyskiwany
poprzez funkcjonowanie systemu norm prawnych i technicznych systeméw zabezpieczenia
przeciwpozarowego oraz prowadzonych dziatan zapobiegawczych przed pozarem.

* Bezpieczenstwo pozarowe budynku

Zespot cech zwigzanych z usytuowaniem budynku, zastosowaniem rozwigzan
architektonicznych, zastosowanymi materiatami i elementami oraz wyposazeniem w $rodki
techniczne wptywajace na ograniczenie mozliwosci powstania pozaru, jego rozwoju i skutkow.

« Kategoria zagrozenia ludzi

Jest to parametr klasyfikujacy budynki ich czgsci lub pomieszczenia ze wzgledu na ilo$é

0sob w nich przebywajacych. Podziat ten przedstawia si¢ nastepujaco:

ZL 1 - budynki uzyteczno$ci publicznej zawierajace pomieszczenia przeznaczone do
jednoczesnego przebywania w nich ponad 50 osob nie bedacych ich statymi
uzytkownikami,

ZL 11 - budynki lub ich czgsci przeznaczone do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie,

ZL 111 - uzytecznosci publicznej nie zakwalifikowane do ZLI i ZL II,

ZL 1V - budynki mieszkalne,

ZL V - zamieszkania zbiorowego nie zaliczone do ZL 11 ZL II.

» Material niebezpieczny pozarowo

Rozumie si¢ przez to ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 55 °C, gazy palne ciata
stale wytwarzajace w zetknigciu z wodg lub parg wodng gazy palne, ciata state zapalajace sig
samorzutnie w powietrzu, materialy wybuchowe i pirotechniczne , ciala stale palne utleniajace
o temperaturze rozkladu ponizej 21 °C ciata stale jednorodne o temperaturze samozapalenia
ponizej 200 °C oraz materialy majace sktonnosci do samozapalenia .

» Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Rozumie si¢ przez to wylacznik odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodéw z
wyjatkiem obwod6éw =zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest

niezbedne podczas pozaru.
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¢ Droga ewakuacyjna

Jest to droga stanowigca czg¢$¢ systemu ewakuacyjnego od wyjscia ewakuacyjnego do wyjscia
koncowego - na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej, w tym odpowiednio
wydzielonej 1 oddymianej klatki schodowe;j.

¢ Budynek uzytecznosci publicznej

Rozumie si¢ przez to budynek przeznaczony do wykonywania funkcji: administracji
pafnstwowej, wymiaru sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego, o$wiaty, nauki, stuzby
zdrowia, opieki spolecznej i socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ushug, turystyki,
sportu, obstugi pasazeréw w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, i wodnym, poczty
i telekomunikacji, oraz inny ogolnodostgpny budynek przeznaczony do wykonywania
podobnych funkcji.

* (bcigzenie ogniowe

Jest to catkowita energia powstajaca podczas spalania materialow palnych znajdujgcych sie w
pomieszczeniu wraz z materialami palnymi poditog, sufitéw, scian wewnetrznych i przepierzen
oraz okfadzin $ciennych - wyrazonaw MJ/m>.

o Strefa pozarowa

Jest to przestrzen w budynku wydzielona w taki sposdb, aby w okreslonym czasie pozar nie
przeniost si¢ na zewnatrz lub do wewnatrz wydzielonej przestrzeni.

¢ Prace niebezpieczne pozarowo

Rozumie si¢ przez to prace ktérych prowadzenie moze powodowaé bezposrednie
niebezpieczenstwo powstania pozaru lub wybuchu.

¢ QOdpowiednie warunki ewakuaciji

Rozumie si¢ przez to zespét przedsigwzigé oraz $rodkéw techniczno - organizacyjnych
zapewniajacy szybkie i1 bezpieczne opuszczenie strefy zagrozonej lub objetej pozarem.

¢ Odpornosé¢ pozarowa

Jest to zdolnos$¢ konstrukcji lub elementu budynku do speinienia w okreslonym czasie w
warunkach odpowiadajacych dziataniu pozaru, wymagan dotyczacych nosnosci, izolacyjnosci i

szczelnos$ci pozarowe;.
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IV. Charakterystyka pozarowo-techniczna

Wiascicielem SP ZOZ w Brzesku jest Starostwo Powiatowe w Brzesku.

Budynek Oddziatu Chor6éb Phuc, Poradni p/Gruzliczej i Choréb Pluc oraz kuchni
zlokalizowany jest w Brzesku na dziatce nr 1410/19. Powstat w latach 80-tych XX i stanowi
wschodnie skrzydto SP ZOZ (bezposrednio potaczony z centralnym skrzydtem szpitala).

Konstrukcja budynku:

- budynek jednokondygnacyjny o ptaskim dachu, podpiwniczony,

- budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej, murowanej,

- konstrukcja nosna — stupy zelbetowe prefabrykowane,

- wypehnienie $cian — cegla ceramiczna grubosci 38 cm,

- konstrukcja stropu — prefabrykowane ptyty kanatowe, zelbetowe,

- konstrukcja nosna dachu — betonowa, pokrycie dachu stanowi blacha,

- Sciany wewngetrzne murowane z pustakow gazobetonowych grubosci 10 cm,
- §ciany zewngetrzne ocieplone,

- okna i drzwi wejsciowe w konstrukcji PCV.

Dane obiektu:

- powierzchnia zabudowy poradni ok.119,0 m ?,

- powierzchnia zabudowy catego budynku ok. 1.390,12 m ?,

- powierzchnia uzytkowa poradni ok. 102,9 m ?,

- powierzchnia uzytkowa catego budynku ok. 2.099,0 m *,

- kubatura ok. 11.580,0 m,

- wysokos$¢ budynku ok. 5,5 m (budynek niski),

- illo$¢ kondygnacji 1 kondygnacja nadziemna, 1 kondygnacja podziemna.

1. Instalacje
Pomieszczenia Oddzialu Choréb Phluc, Poradni p/.Gruzliczej i Choréb Pluc oraz kuchni

wyposazony jest w instalacje:
- elektryczng 220/380 V,
- odgromowa,
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- przewoddw wentylacji mechaniczne;j,
- centralnego ogrzewania,

- wodociagowa,

- kanalizacyjna,

- komputerowa,

- telefoniczna,

- o$wietleniowa,

- bezpieczenstwa,

- hydrantéw wewnetrznych,

............................................................................................................

............................................................................................................

Przeciwpozarowy wylacznik pradu zlokalizowany w suterenie budynku szpitalnego A w
rozdzielni elektryczne;.

Glowny kurek gazu zlokalizowany jest na wschodniej $cianie budynku.

2. Drogi przeciwpozarowe — dojazdowe dla stuzb ratowniczych

Dojazd stuzb ratowniczych Panstwowej Strazy Pozarnej odbywaé si¢ moze ul.
Solskiego w prawo w kierunku drogi A 4 w kierunku Krakowa, przejezdzajac rondo (obok
sklepu Intermarche) prosto, nastgpnie za ok. 1 km skreci¢ w lewo do SP ZOZ w Brzesku i
pierwszym dojazdem w lewo, nastgpnie pierwsza w prawo i za Prosektorium SP ZOZ po
stronie wschodniej znajduje si¢ docelowy obiekt Oddzialu Choréb Phuc, Poradni p/Gruzliczej
1 Chor6b Phuc oraz kuchni.

Dojazd do budynku stuzb ratowniczo — gasniczych stanowig drogi utwardzone,
asfaltowe.

Dojazd do budynku mozliwy z trzech stron tj. od strony potudniowej droga p.poz. od
strony szpitala, od strony zachodniej 1 wschodniej droga wewngtrzng za Prosektorium. Droga
pozarowa oznakowana. Droga pozarowa umozliwia przejazd pojazdéw stuzb ratowniczych
bez zawracania.

Szczegotowy dojazd do budynku szpitala znajduje si¢ na mapie stanowiacej zatgcznik

do Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.
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3. Obiekty sgsiadujace

- Pomieszczenia oddzialu i poradni znajdujg si¢ w budynku SP ZOZ, ktory poprzez
przewigzke od strony zachodniej powigzany jest z podpiwniczeniem pawilonu 16zkowego
(wschodniej skrzydto szpitala). W przewigzce zostalty zamontowane drzwi p.poz. EI 60
wydzielajgc pozarowo budynki od siebie. Po stronie zachodniej znajduje si¢ droga dojazdowa
zarowno do Oddziatu chordb phuc jak rowniez do zaplecza magazynowego SP ZOZ z czg¢scia
parkingowg ogolnodostgpna i dla personelu szpitalnego.

- Od strony wschodniej w odlegtosci ok. 15 m znajduje si¢ parterowy budynek zaplecza
technicznego.

- Od strony potludniowej znajduje si¢ wewnetrzna droga dojazdowa p.poz. do cze¢sci
szpitalnej jak réwniez do pozostatych obiektow, obiekt tlenowi w odleglosci ok. 25 m, za
ktorymi znajduje si¢ plac zieleni.

- Od strony potnocnej poprzez droge wewnetrzng dojazdowa w odleglosci ok. 10 m znajduje

si¢ Prosektorium PS ZOZ.

Szczegotowy plan obiektow sgsiadujacych znajduje si¢ na planie sytuacyjnym

stanowigcym zatacznik do instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

4. Wystepowanie substancji palnych
W Oddziale Chorob Phuc, poradni p/Gruzliczej i Choréb Pluc oraz kuchni nie

przewiduje si¢ sktadowania substancji niebezpiecznych pozarowo.

W pomieszczeniach oddzialu choréb ptuc moga znajdowacé si¢ elementy drewniane w
postaci krzesel, foteli; substancje dezynfekujace na bazie spirytusu oraz inne materiaty

(papier, tkaniny).

5. Kategoria zagrozenia ludzi

Pomieszczenia Oddzialu Choréb Pluc, poradni p/Gruzliczej i Choréb Pluc oraz
kuchni zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.
Przewidywana liczba 0s6b w poradni - ok. 15 oséb.

Przewidywana liczba osob w sferze pozarowej - ok. 25 oséb.
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6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Nie wystepuje.

7. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Pomieszczenia Poradni p/Gruzliczej znajduja si¢ w jednej strefie pozarowej o
powierzchni ok. .................. m .

Druga stref¢ pozarowa stanowig pomieszczenia funkcjonujacej w budynku kuchni
(kuchnia wraz 2z zapleczem kuchennym oraz pomieszczeniami magazynowymi
zlokalizowanymi w kondygnacji podziemnej) o powierzchni ok. ............. m >,

Trzecia stref¢ pozarowa stanowig pomieszczenia oddziatu chor6b ptuc o powierzchni
580 m .

Strety wydzielone od siebie $cianami i drzwiami EI 60.

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku

Oddziat Chorob Pluc, Poradnia p/Gruzlicza i Choréb Pluc oraz pomieszczenia kuchni
znajduja si¢ w budynku niskim (ok. 5,5 m wysokosci). Na podstawie Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (Dz. U. z2002 r. Nr 75 poz. 690). Tego
typu budynki zaliczone do kategorii ZL III powinny by¢ wykonane w klasie odpornosci
pozarowej ,,C”.

Dla klasy ,,C” odpornosci pozarowej budynku wymagane sa nastepujace klasy odpornosci
ogniowej elementow:

- gtbwna konstrukcja nosna R 60,

- konstrukcja dachu R 15,

- stropy RE 1 60,

- §ciana zewngtrzna EI 30,

- §ciana wewngtrzna EI 15,

- przekrycie dachu RE 15.
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9. Instalacje gasnicze i zabezpieczajace

Obiekt wyposazony w gasnice proszkowe w ilosci odpowiadajacej Rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewngtrznych I Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr
109, poz. 719) oraz hydranty wewnetrzne fi 25 w ilosci 2 szt. z wezem pOtsztywnym o
dhugosci 30 m (zlokalizowane na korytarzu przy wejsciach na oddziat chordb ptuc). Hydranty
obejmujg powierzchni¢ pomieszczen poradni.

W calym budynku zainstalowano czujki wchodzace w sktad systemu sygnalizacji
pozaru (w czgsci pomieszczen poradni znajduje si¢ 7 szt. czujek dymowych).

Przy wejsciu gtéwnym do SP ZOZ w pomieszczeniu portierni znajduje sie centralka
pozarowa typu POLON 4000, ktéra monitoruje w chwili obecnej ok. 30 % kompleksu
szpitalnego.

Lacznie w obiektach szpitalnych zainstalowanych jest 323 szt. optycznych czujek

dymu oraz 90 szt. czujek termicznych.

10. Zaopatrzenie wodne

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne stanowi sie¢ hydrantow zewnetrznych.
Najblizszy hydrant znajduje si¢ od strony potudniowo — zachodniej budynku w odlegtosci ok.
70 m.

11. Zagospodarowanie budynku

Przychodnia jest zakladem opieki zdrowotnej otwartej (ambulatoryjnej) prowadzgcym
dzialalnos¢ diagnostyczng i lecznicza. Podstawowa funkcja przychodni jest prowadzenie

dziatalnosci diagnostycznej i leczniczej schorzen uktadu oddechowego.

Pomieszczenia przychodni:

- wiatrotap,

- korytarz,

- rejestracja,

- aneks szpitalno — socjalny,
- poczekalnia,
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- WC dla niepetnosprawnych,
- WC personelu,

- pomieszczenie gospodarcze,
- pomieszczenie spirometrii,
- gabinet zabiegowy,

- gabinet lekarski,

- mycie wozkow,

- suszenie wozkow,

- jadalnia dla pracownikéw kuchni.
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V. Zadania i obowiazki w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j

1. Dyrektor / Wlasciciel

Art. 4 ustawy o ochronie przeciwpozarowej zobowigzuje Dyrektora / Wiasciciela / zarzadce
lub uzytkownika budynku, obiektu lub terenu, w celu zapewnienia wlasciwej ochrony
przeciwpozarowej do:

1) przestrzegania przeciwpozarowych wymagan budowlanych, instalacyjnych i
technologicznych,

2) wyposazenia budynku, obiektu lub terenu w sprzgt pozarniczy i ratowniczy oraz Srodki
gasnicze zgodnie z zasadami okreslonymi w odrebnych przepisach,

3) zapewnienia osobom przebywajacym w budynku, obiekcie lub na terenie,
bezpieczenstwa 1 mozliwos¢ ewakuacji,

4) przygotowania budynku, obiektu lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej,
zaznajomienia pracownikOw z przepisami przeciwpozarowymi,

5) ustalenia sposobow postepowania na wypadek powstania pozaru, klgski zywiotowej lub
innego miejscowego zagrozenia.

Realizujagc powyzsze zadania ustawowe wlasciciel, zarzadca lub uzytkownik jest
zobowigzany do:

1) zapewnienia odpowiednich warunkow w zakresie bezpieczenstwa osob przebywajgcych
w budynku i mienia, poprzez zagwarantowanie koniecznych warunkow ewakuacji, ochrony
technicznej oraz formalno-prawne;,

2) okreslenia obowigzkéw 1 odpowiedzialnosci poszczegdlnych pracownikéw w zakresie
zabezpieczenia przeciwpozarowego. Umieszczenie w zakresach czynnosci podleglych
pracownikéw zadan 1 obowigzkéw z zakresu ochrony przeciwpozarowej i bhp,

3) zapewnienie zaopatrzenia budynku w odpowiedni sprz¢t ratowniczy i gasniczy zgodnie z
wymogami w tym zakresie oraz dbanie o wlasciwy stan techniczny tego sprzetu
(przestrzeganie terminéw badan i konserwacji),

4) wyposazenia zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepiséw obiektu w urzadzenia
gasnicze oraz instalacje sygnalizacji alarmowe;j,

5) uwzgledniania wymagan ochrony przeciwpozarowej w planowanych remontach i

modernizacjach obiektu,
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6) wydawania odpowiednich zarzadzen w zakresie ochrony przeciwpozarowej oraz
wyznaczenie 0séb odpowiedzialnych za ich wykonanie,

7) zapewnienia nadzoru nad przestrzeganiem przepisow przeciwpozarowych, regulaminow i
instrukcji oraz wyciagganie konsekwencji stuzbowych w stosunku do pracownikow
naruszajgcych powyzsze postanowienia,

8) organizowania odpowiednich szkolen dla podlegtych pracownikéw z zakresu ochrony
przeciwpozarowe]j i bhp,

9) uwzgledniania kazdorazowo ze specjalista ds. przeciwpozarowych sposob wykonywania
1 zabezpieczania prac niebezpiecznych pozarowo wykonywanych na terenie obiektu,

10) zapewnienia wyposazenia budynku w instrukcj¢ postgpowania na wypadek powstania
pozaru oraz zgodnie z PN znaki ewakuacyjne i rozmiesci¢ je zgodnie z wymaganiami w
tym zakresie,

11) dbania o utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym instalacji znajdujgcych si¢ w
budynku, przestrzega¢ wymaganych terminéw badan i kontroli tych instalacji:

a) instalacja elektryczna — sprawdzenie skutecznosci dziatania $rodkéw ochrony
przeciwpozarowej, pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych, sprawdzenie
cigglosci przewoddw ochrony przeciwpozarowej nie rzadziej niz co 5 lat,

b) instalacja odgromowa — badania i kontrola nie rzadziej niz co 5 lat,

¢) instalacja gazowa — badania i kontrola raz na rok,

d) przewody dymowe i spalinowe opalanych paliwem plynnym i gazowym — usuwanie
zanieczyszczen z tych przewodow co najmniej 2 razy do roku,

e) przewody wentylacyjne — usuwanie zanieczyszczen z tych przewod6w co najmniej raz w

roku.

2. Pracownicy sanitarno — medyczni, personel pielegnacyjny

Do podstawowych obowiazkéw pracownikdéw nalezy:

1. sprawowanie nadzoru nad stanem ochrony przeciwpozarowej w pomieszczeniach,

2. znajomo$¢ wszystkich pracownikow o zagrozeniach wystepujacych w obiekcie i
uwzgledni¢ je w organizowaniu codziennego trybu pracy,

3. realizacja odpowiednich szkolen z zakresu ochrony pozarowej i bhp dla pracownikow,
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4. w przypadku stwierdzenia badz przyjecia informacji od pracownikéw o wszelkich
uszkodzeniach urzadzen i instalacji powodujacych zagrozenie pozarowe podjaé
odpowiednie kroki w celu jak najszybszego ich remontu bgdz wycofania z eksploatacji,
5. czuwa¢ nad bezwzglednym przestrzeganiem zakresu palenia tytoniu w miejscach
objetych zakazem tj. pomieszczenia zaplecza technicznego, w ktérych skladowane sa
materiaty palne, pomieszczenia, w ktorych zgromadzone sg ciecze palne, pomieszczenia
magazynowe,
6. dopilnowa¢, aby po zakonczeniu prac wytaczone byly wszystkie urzgdzenia i o$wietlenie
oraz usunigte z pomieszczen materiaty, ktore moglyby zagraza¢ powstaniem pozaru,
7. nie dopuszcza¢ nawet do czasowego tarasowania i zastawiania drog pozarowych, dojs¢
do urzadzen gasniczych i podrgcznego sprzgtu gasniczego, do gtdwnego wytgcznika pradu i
gléwnego zaworu gazu,
8. posiada¢ umiejetnos¢ postugiwania si¢ podrgcznym sprzetem gasniczym i znaé sposéb
postepowania w przypadku powstania pozaru,
9. w razie pozaru ponosi¢ petng odpowiedzialnos¢ za przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej
ludzi oraz mienia z wlasnego wydziatu,
10. zna¢ miejsce usytuowania gtéwnego wylacznika pradu, gléwnego zaworu gazu oraz

miejsce rozmieszczenia podrgcznego sprzetu gasniczego.

3. Osoby sprzatajace
Do podstawowych obowigzkéw sprzataczki w zakresie ochrony przeciwpozarowej nalezy:

1. zna¢ zagrozenie pozarowe wystgpujace w budynku, zna¢ sposdb postepowania na
wypadek powstania pozaru, posiada¢ umiej¢tnosci postugiwania sie podrecznym sprzetem
gasniczym,

2. wykonywac pracg zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pozarowego,

3. czuwa¢ nad utrzymaniem porzadku, tadu i czystosci w catym obiekcie,

4. utrzymywaé czysto$¢ poprzez systematyczne usuwanie pylow, $mieci i odpadéw z koszy
w catym budynku po kazdym dniu pracy,

5. wylgcza¢ ewentualnie pozostawione przez pracownikéw urzadzenia grzejne i wygaszaé

Swiatla,
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6. dokonywa¢ po zakonczeniu pracy przegladu pomieszczen i sprawdzaé czy nie zostal
zaproszony ogien, czy na przewodach grzejnych nie pozostawiono materialéw palnych i czy
zostaty zamkniete drzwi i okna,

7. zna¢ miejsce usytuowania gldwnego wylacznika pradu, gléwnego zaworu gazu oraz
miejsce rozmieszczenia podrgcznego sprzetu gasniczego,

8. czynnie uczestniczy¢ w organizowanych szkoleniach przeciwpozarowych.

4. Wszyscy pracownicy

Wszyscy pracownicy bez wzgledu na zajymowane stanowisko sg zobowigzani:

1. przej$¢ przeszkolenie wstgpne w celu zapoznania si¢ z obowigzujacymi przepisami i
instrukcjami w zakresie ochrony przeciwpozarowej oraz bra¢ udziat w szkoleniach
przeciwpozarowych, m.in. w przypadku nowelizacji Ustawy o ochronie przeciwpozarowe;j,

2. wykonywaé¢ pracg w warunkach pozarowo bezpiecznych dla siebie i otoczenia. W
przypadku stwierdzenia wystgpowania usterek usunaé¢ je we wlasnym zakresie, a jezeli
przekracza to mozliwosci pracownika niezwlocznie zglosi¢ odpowiednie wnioski
przetozonym,

3. usuwaé niezwlocznie materiaty mogace spowodowaé pozar oraz materialy stwarzajgce
mozliwosci jego rozprzestrzeniania sie,

4. zglasza¢ wlascicielowi o wszystkich niedociggnigciach i brakach majgcych wplyw na
bezpieczenstwo pozarowe,

5. przestrzega¢ porzadku 1 czystosci oraz dbaé o wlasciwy stan zabezpieczenia
przeciwpozarowego, w szczegdlnosci na swoim stanowisku pracy,

6. zna¢ sposoby alarmowania strazy pozarnej oraz uzycia podrgcznego sprzetu gasniczego,

7. zawiadomi¢ wszelkimi dostgpnymi $rodkami straz pozarna, przetozonych i
wspotpracownikow o zauwazeniu pozaru,

8. bra¢ czynny udzial w akcji ratowniczo-gasniczej w przypadku powstania pozaru lub innej
kleski 1 miejscowego zagrozenia,

9. stosowac¢ si¢ Scisle do polecen dowodzacego akcjg ratowniczg, w przypadku ogloszenia
ewakuacji niezwlocznie przystapi¢ do jej realizacji niosac pomoc osobom o ograniczonej

zdolnosci ruchowe;.

20

Data opracowania: 16.07.2012 r.
Termin aktualizacji uptywa w dniu: 15.07.2014 r.
Opracowat: Ustugi Pozarniczo — Edukacyjne Jozef Kle$ny



Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego
Oddziat Choréb Pluc, Poradnia p/Gruzlicza i Chordb Phuc oraz kuchnia — SP ZOZ w Brzesku

5. Zakazy stosowane wobec pracownikow

Czynnosci zabronione i obowigzki w zakresie ochrony przeciwpozarowej

W obiektach oraz na terenach przylegtych do nich jest zabronione wykonywanie
nastgpujacych czynnosci, ktére moga spowodowal pozar, jego rozprzestrzenianie sie,

utrudnienie prowadzenia dziatania ratowniczego lub ewakuacji:

1) uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynnikéw mogacych

zainicjowa¢ zapton materiatéw wystepujacych:

a) w strefie zagrozenia wybuchem, z wyjatkiem urzadzen przeznaczonych do tego celu,
spetniajagcych wymagania okreslone w przepisach rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen i systeméw ochronnych
przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem (Dz. U. Nr 263, poz.
2203),

b) w miejscach wystgpowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo;

2) uzytkowanie instalacji, urzadzen i narzgdzi niesprawnych technicznie lub w sposob
niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami okreslonymi przez producenta badz
niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i czgstotliwosci wynikajacych z
przepisow prawa budowlanego, jezeli moze si¢ to przyczyni¢ do powstania pozaru, wybuchu

lub rozprzestrzenienia ognia;

3) garazowanie pojazdow silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do
tego celu, jezeli nie oprézniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odigczono na stale zasilania

akumulatorowego pojazdu;

4) rozgrzewanie za pomoca otwartego ognia smoty i innych materiatow w odleglosci
mniejszej niz 5 m od obiektu, przyleglego do niego sktadowiska lub placu sktadowego z
materialami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynnosci na dachach
o konstrukeji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostatych, jezeli zostang

zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze;
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5) rozpalanie ognia, wysypywanie gorgcego popiotu i zuzla lub wypalanie wierzchniej
warstwy gleby i traw, w miejscu umozliwiajagcym zapalenie si¢ materialdéw palnych albo

sgsiednich obiektow;

6) sktadowanie poza budynkami w odlegtosci mniejszej niz 4 m od granicy dzialki sgsiednie;j

materiatow palnych, w tym pozostatosci roslinnych, galezi i chrustu;

7) uzytkowanie elektrycznych urzadzen ogrzewczych ustawionych bezposrednio na podtozu
palnym, z wyjatkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami okreslonymi przez

producenta;

8) przechowywanie materiatéw palnych oraz stosowanie elementow wystroju i wyposazenia

wnetrz z materialow palnych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od:

a) urzadzen 1 instalacji, ktérych powierzchnie zewnetrzne mogg nagrzewaé sie do

temperatury przekraczajacej 373,15 K (100 °C),

b) linii kablowych o napieciu powyzej 1 kV, przewodoéw uziemiajacych oraz przewodow
odprowadzajacych instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic pradu
elektrycznego, przewodow elektrycznych sitowych i gniazd wtykowych sitowych o napieciu
powyzej 400 V;

9) stosowanie na ostony punktéw swietlnych materiatow palnych, z wyjatkiem materiatow
trudno zapalnych i niezapalnych, jezeli zostang umieszczone w odlegtosci co najmniej 0,05

m od zarowki;

10) instalowanie opraw oswietleniowych oraz osprzgtu instalacji elektrycznych, takich jak
wylaczniki, przelaczniki, gniazda wtyczkowe, bezposrednio na podtozu palnym, jezeli ich

konstrukcja nie zabezpiecza podtoza przed zapaleniem;

11) sktadowanie materialéow palnych na drogach komunikacji ogdlnej stuzacych ewakuacji
lub umieszczanie przedmiotdw na tych drogach w sposob zmniejszajacy ich szerokos$é albo
wysoko$¢ ponizej wymaganych wartosci okreslonych w przepisach techniczno-

budowlanych;
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12) skladowanie materiatow palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieuzytkowych

poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogélnej w piwnicach;

13) przechowywanie pelnych, niepelnych i opréznionych butli przeznaczonych do gazow

palnych na nieuzytkowych poddaszach i strychach oraz w piwnicach;

14) zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposob uniemozliwiajacy ich natychmiastowe uzycie

w przypadku pozaru lub innego zagrozenia powodujacego konieczno$¢ ewakuacji;

15) blokowanie drzwi i bram przeciwpozarowych w sposéb uniemozliwiajacy ich

samoczynne zamknigcie w przypadku powstania pozaru;

16) lokalizowanie elementéw wystroju wnetrz, instalacji i urzadzen w sposéb zmniejszajacy
wymiary drogi ewakuacyjnej ponizej wartosci wymaganych w przepisach techniczno-

budowlanych;

17) wykorzystywanie drogi ewakuacyjnej z sali widowiskowej lub innej o podobnym
przeznaczeniu, w ktorej nastepuje jednoczesna wymiana publicznosci lub uzytkownikow,

jako miejsca oczekiwania na wejscie do tej sali;
18) uniemozliwianie lub ograniczanie dost¢pu do:
a) gasnic i urzadzen przeciwpozarowych,

b) przeciwwybuchowych urzadzen odcigzajacych,
¢) zrodet wody do celéw przeciwpozarowych,

d) urzadzen uruchamiajgcych instalacje gasnicze i sterujacych takimi instalacjami oraz

innymi instalacjami wplywajacymi na stan bezpieczenstwa pozarowego obiektu,
e) wyjs$¢ ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych,

f) wylacznikow i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego oraz kurkéw gléwnych instalacji

gazowej,

g) krat zewngtrznych i okiennic, ktére zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi

powinny otwiera¢ si¢ od wewnatrz mieszkania lub pomieszczenia;
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19) napelnianie gazem ptynnym butli na stacjach paliw, stacjach gazu ptynnego i w innych

obiektach nieprzeznaczonych do tego celu;

20) dystrybucja i przetadunek ropy naftowej i produktow naftowych w obiektach i na

terenach nieprzeznaczonych do tego celu.
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VI. Odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo pozarowe
W funkcjonalnym systemie ochrony przeciwpozarowej oraz systemie prawnym,
odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo pozarowe uregulowana jest przede wszystkim w
kodeksie wykroczen oraz kodeksie karnym.
Sposréd zawartych w kodeksie wykroczen norm prawnych, nalezy zwrdci¢ uwage na tresé
art. 82 § 1, wedhlug ktorego ,.kto nieostroznie obchodzi si¢ z ogniem lub wykracza przeciwko
przepisom dotyczacym zapobiegania i zwalczania pozarow, a w szczegdlnosci:

1) nie wyposaza budynku w odpowiednie urzadzenia lub sprzgt przeciwpozarowy lub nie
utrzymuje ich w stanie zdatnym do uzytku,
2) utrudnia okresowe czyszczenie komina lub nie dokonuje bez zwloki naprawy uszkodzen
komina i wszelkich przewodéw dymowych,
3) nie usuwa lub nie zabezpiecza w obrebie budynkéw urzadzen lub materialéw
stwarzajacych niebezpieczenstwo powstania pozaru,
4) eksploatuje w sposob nie wlasciwy urzadzenia energetyczne lub cieplne lub pozostawia je
uszkodzone w stanie moggcym spowodowa¢ wybuch lub pozar,

5) nie zachowuje przepisowej odleglosci od budynkow, stref i stogdw lub nie zachowuje
obowigzujacych warunkow bezpieczenstwa pozarowego podczas omiotow,
6) w lesie lub na terenie $rodlesnym albo w odlegtosci mniejszej niz 100 m od nich:
a) uzywa ciagnika lub innej maszyny bez nalezytego zabezpieczenia przed iskrzeniem,
b) roznieca ogien poza miejscami wyznaczonymi do tego celu,
) pozostawia rozniecony ogien,
d) korzysta z otwartego ptomienia,
e) wypala wierzchnia warstwe gleby lub pozostatosci roslinne,
f) porzuca nie ugaszone zapalki lub niedopatki papierosow,
g) dopuszcza sig innych czynnosci mogacych wywotaé niebezpieczenstwo pozaru,
7) roznieca lub pozostawia ognisko w poblizu mostu drewnianego albo przejezdzie przez taki
most z otwartym ogniem lub nie zamknietym paleniskiem;
8) wbrew cigzacemu na nim obowigzkowi ochrony lasu przed pozarem, nie wykonuje
zabiegow profilaktycznych i ochronnych, zapobiegajgcych powstawaniu i rozprzestrzenianiu

sie pozaru — ,,podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany”.
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Art. 73 k.w. ,kto wbrew swemu obowigzkowi nie zawiadamia odpowiedniego organu lub
osoby o wiadomym mu niebezpieczenstwie grozgcym zyciu lub zdrowiu cztowieka albo
mienia w znacznych rozmiarach, podlega karze aresztu albo grzywny”.

Art. 74 § 1 k.w. — ,kto niszczy, uszkadza, usuwa lub czyni nieczytelnymi znaki lub napisy
ostrzegajace o grozacym niebezpieczenstwie dla zycia lub zdrowia czlowieka albo mienia,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolnosci albo grzywny”.

Art. 83 § 1 k.w. — ,kto nieostroznie obchodzi si¢ z materialami wybuchowymi, tatwo
zapalnymi lub substancjami promieniotworczymi albo wykracza przeciwko przepisom o
wyrobie, sprzedazy, przechowywaniu, uzywaniu lub przewozeniu takich materialéw, podlega

karze aresztu, grzywny albo karze nagany”.
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VII. Sankcje karne za wykroczenia w zakresie ochrony przeciwpozarowej
Za wymienione wyzej wykroczenia w zakresie ochrony przeciwpozarowej upowaznieni
strazacy Panstwowe] Strazy Pozarnej lub inne upowaznione osoby moga naktada¢ kary
grzywny w postepowaniu mandatowym. Zasady oraz tryb nakladania grzywien w postaci
mandatoéw karnych okresla Rozporzadzenie MSWiA z dnia 14 maja 1998 roku w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Spraw Wewng¢trznych z dnia 5 marca
1991 roku w sprawie naktadania, uiszczania i S$ciagania grzywien w postepowaniu
mandatowym (Dz. U. Nr 94 z 1998 r.)

Zakres odpowiedzialnosci za ochrong¢ przeciwpozarowg znalazt réwniez swoje
odzwierciedlenie w kodeksie karnym, zawierajgcym wykaz czynéw powszechnie
zabronionych nazywanych przestgpstwami.

Przestepstwami dotyczacymi ochrony przeciwpozarowej sg czyny zawarte w rozdziale XX
pt. ,,Przestepstwa przeciwko bezpieczenstwu powszechnemu” kodeksu karnego (ustawa z
dnia 6 czerwca 1997 r.)

W art. 163 § 1 k.k. mowi sie ,.kto sprowadza zdarzenie, ktore zagraza zyciu lub zdrowiu
wielu osob albo mieniu w wielkich rozmiarach, majgce posta¢ pozaru — podlega karze
pozbawienia wolnos$ci do lat 10.

§ 3. Jezeli nastgpstwem czynu okreslonego w § 1 (pozaru) jest Smier¢ cztowieka lub cigzki
uszczerbek na zdrowiu wielu oséb, sprawca podlega karze pozbawienia wolnosci od 2 do 12
lat™.

Natomiast w art. 164 § 1 odpowiedzialnosci podlega ten ,.kto sprowadza bezposrednie
niebezpieczenstwo zdarzenia okreslonego w art. 163 § 17,

Zgodnie z ogdlnie przyjetym orzecznictwem odpowiedzialnosci za czyn z art. 163 k.k.
podlega ten ,kto sprowadzil pozar”, a wigc pozar musi zaistnie¢, natomiast
odpowiedzialnosci z art. 164 kk. podlega ten ,kto sprowadza bezposrednie
niebezpieczenstwo powstania pozaru”. Odpowiedzialno$¢ wystgpuje juz wowczas, gdy do
pozaru nie doszlo, ale byto prawdopodobienstwo jego zaistnienia.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy:

Art. 108. § 1 Za nieprzestrzeganie przez pracownika (...) przepisOw przeciwpozarowych

pracodawca moze stosowac:
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1. karg¢ upomnienia,
2. karg nagany.
§ 2 Za nieprzestrzeganie przez pracownika (...) przepisow przeciwpozarowych (...)

pracodawca moze rowniez stosowaé kare pieni¢znag.

Art. 114.  Pracownik, ktory wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowigzkow  pracowniczych ze swej winy wyrzadzit pracodawcy szkodg, ponosi

odpowiedzialno$é materialng (...).

Art. 115 Pracownik ponosi odpowiedzialno$é za szkody w granicach rzeczywistej straty
poniesionej przez pracodawce i tylko za normalne nast¢pstwa dziatania lub zaniechania, z

ktérego wynika szkoda.

Art. 122 Jezeli pracownik umyslnie wyrzadzit szkode, jest obowigzany do jej naprawienia w

pelnej wysokosci.
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VIII. Charakterystyka zagrozen pozarowych

Zapewnienie ochrony przebywajacych osob na wypadek pozaru napotyka szereg
powaznych przeszkéd. Wynika to przede wszystkim z mozliwosci szybkiego
rozprzestrzeniania si¢ ptomieni co jest szczegolnie istotne z btyskawicznego przemieszczania
si¢ dyméw 1 gazéw pozarowych przy jednoczesnym wydluzeniu drog ewakuacji
prowadzacych do bezpiecznego obszaru.

Konsekwencja zmian stosowanych materialow jest nie tylko zawieszenie mozliwosci
powstania pozaru ale rowniez wzrost zagrozenia dla 0sob przebywajacych w obiekcie. Sktad
gaz6w powstajagcych w wyniku spalania zalezy przede wszystkim od rodzaju spalanych
materialow. Skutkiem znacznie szerszego stosowania tworzyw sztucznych jest w wypadku
pozaru wydzielanie si¢ duzych ilosci silnie toksycznych produktéw spalania. Wptyw na ludzi

stezenie toksycznych gazow wydzielajacych si¢ w czasie pozaru obrazuje ponizsza tabela.

Rodzaj gazu Stezenie Objawy Uwagi (rodzaj
pozaru)
400 Mdtosci po 1-2 godz., zapas¢ po
2 godz., $mier¢ po 3-4 godz.,
1.000 Trudno$ci w poruszaniu sig,
Tlenek wegla $mier¢ po 2 godz.,
2.000 Smier¢ po 45 min.,
3.000 $mier¢ po 30 min., Wszystkie pozary
5.000 Szybka zapasé, utrata
przytomnosci i $mier¢ w ciagu
kilku min.
250-350 Normalne st¢zenie w powietrzu,
25.000 Oddychanie przyspieszone o
100 %,
Dwutlenek wc;gla 50.000 Symptomy zatrucia po 30 min., Wszystkie poZary

bol glowy, zawroty glowy,
$mier¢ w przeciagu kilki min.,

120.000 Natychmiastowa utrata
przytomno$ci, $mier¢ w

przeciagu kilku min.

45-54 Tolerancja przez "2 do 1 godz.
bez trudnosci,
Cyj anowodor 110-135 Smieré po Y2 do 1 godz., Pozary polimer6w
181 St o 10/, zawierajacych — azot  np.
280 Natychmiastowa $mieré pianka poliuretanowa
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50-100 Ledwo zno$ne, Pozary polimeréw
Chlorowodor 1.000 Niebezpieczenstwo obrze¢ku zawierajgcych  chlor  np.
phuepo kntkim kontakode, PCV (polichlorek winylu)
1.000-2.000 Stezenie zagrazajace zyciu
Aldehyd 1 Natychmiastowe widoczne
kvl podraznienie, Wiele polimeréw z tworzyw
aKrylo cani
ylowy 5.5 I’ntensywne podraznienie, sztucznych np. polipropylen
10 i powyzej Smier¢ w przeciagu kilku min.
Objasnienie: 1 ppm — 1 cz¢$¢ na milion

10.000 ppm — jeden procent

Nalezy mie¢ $wiadomo$é, ze pomimo podejmowanych srodkéw prewencyjnych

takich jak zapewnienie pelnej sprawnosci urzadzen i instalacji technicznych, wiasciwy

nadzodr 1 zabezpieczenie prac niebezpiecznych pozarowo, prawidlowe sktadowanie towarow,

wlasciwa gospodarka odpadami pozary jednak powstaja.
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IX. Potencjalne Zr6dla powstania pozaru i drogi jego rozprzestrzeniania

1. Zrédla powstania pozaru

1) Mozliwosci powstania pozaru na Oddziale Choréb Ptuc, w poradni p/Gruzliczej i Chorob
ptuc oraz kuchni w Brzesku mogg wynika¢ z:

a) wad oraz awaryjnego stanu pracy instalacji elektrycznych i urzadzen energetycznych:

- niewlasciwego wykonania,

- przecigzania poprzez wlaczanie duzej ilosci odbiornikow energii do jednego obwodu
elektrycznego,

b) uzywania otwartego ognia,

¢) palenie tytoniu w miejscach do tego celu nie przeznaczonych,

d) wykonywanie prac pozarowo niebezpiecznych bez odpowiedniego zabezpieczenia
pozarowego,

e) prowadzenia rownoczesnie prac malarskich z uzyciem materiatow tatwopalnych i
wykonywanie prac pozarowo niebezpiecznych,

f) celowego podpalenia,

g) awarii urzadzen,

h) uzywania elektronarzedzi niepelnosprawnie technicznych.

2. Mozliwosci rozprzestrzeniania si¢ pozaru

1) Rozw¢) pozaru w obiekcie uzalezniony jest od zastosowanych rozwigzan techniczno -
budowlanych ograniczajacych mozliwosci rozprzestrzeniania si¢ ognia pomiedzy
poszczegdlnymi pomieszczeniami.

2) Rozprzestrzenianie ognia w budynkach moze nastgpowac poprzez:

a) wykonywanie prac polegajacych na spawaniu, cieciu itp. w sposob niezgodny z przepisami
BHP i p.poz.,

b) rozlanie cieczy tatwozapalnych,

¢) systemy instalacji uzytkowych: wentylacyjnej, elektryczne;.

3) Oprocz rozprzestrzeniania si¢ ognia, istotne jest rowniez przenikanie do pomieszczen
dyméw — w obiekcie moga one si¢ rozprzestrzeniaé przez:

a) przewody wentylacyjne i otwory drzwiowe.
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X. Zapobieganie mozliwoSci powstania pozaru

1. Do podstawowych obowigzkow wszystkich pracownikow Oddziatu Choréb Phuc, Poradni
p/Gruzliczej i Choréb Pluc, kuchni oraz oséb prowadzacych jakakolwiek dziatalno$¢ na jego
terenie nalezy zapobieganie mozliwosci powstania pozaru. W tym celu konieczne jest
przestrzeganie przepisOw przeciwpozarowych, a w szczegolnosci Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).

2. Zgodnie z w/w przepisem w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji obiektow, nalezy:
1) Zapewni¢ prawidtowe warunki ewakuacji ludzi, tj.:

a) oznakowa¢ zgodnie z PN-92/N- 01256/02 drogi, wyjscia ikierunki ewakuacji (znaki
w wersji fotoluminescencyjnej umozliwiajacej widoczno$¢ znakow w przypadku zaniku
o$wietlenia przynajmniej przez okres dwoch godzin ),

b) utrzymywa¢ drozno$¢ poziomych drég ewakuacyjnych (przejscia, korytarz), tj. nie
ustawia¢ na korytarzu i przejsciach jakichkolwiek przedmiotéw utrudniajacych ewakuacje,
nie zamyka¢ drzwi ewakuacyjnych w sposob uniemozliwiajacy ich natychmiastowe uzycie,
nie ogranicza¢ dostgpu do wyjs¢ ewakuacyjnych,

c¢) zapewni¢ do celdw ewakuacji co najmniej dwa, otwierane na zewnatrz, czynne wyjscia
z budynku.

2) Wywiesi¢ na widocznym miejscu budynku instrukcj¢ postgpowania na wypadek pozaru
oraz wykaz telefonow alarmowych.

3) Oznakowa¢ zgodnie z PN-92/N- 01256/01:

a) miejsca ustawienia sprzgtu gasniczego,

b) lokalizacj¢ przeciwpozarowych wytacznikow pradu elektrycznego.

4) Instalacje 1urzadzenia techniczne uzytkowal iutrzymywaé w stanie zgodnym
z warunkami technicznymi i1 wymaganiami ustalonymi przez producenta, a w szczegolnosci

nalezy poddawac je okresowym przegladom i konserwacjom, zgodnie z tabela:

Lp. |Rodzaj czynnosci Termin Uwagi

) ) cO najmniej
1. Konserwacja podrgcznego sprzetu gasniczego
raz w roku

Pomiar rezystancji izolacji przewoddéw roboczych
2. . . ] Co 5 lat
instalacji elektrycznej
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3. | Przeglad instalacji odgromowej raz w roku

Kontrola  stanu  technicznego  przewodow
4. . _ _ co 1 rok
kominowych (spalinowych i wentylacyjnych)

Przeglad stanu bezpieczenstwa pozarowego
5. raz w roku
w budynku

6. Pomiar napig¢ i obcigzen w instalacji elektrycznej |co S lat

Sprawdzenie  skuteczno$ci  dziatania $rodkow

7. ochrony przeciwporazeniowe;j w instalacji | co 5 lat
elektrycznej
Po kazdym
8. Badanie instalacji odgromowej co 5 lat .
uszkodzeniu
Badanie hydrantéw wewnetrznych z pomiarem
9. L o co 1 rok
ci$nienia i wydajnos$ci
10. |Proba cisnienia wezy hydrantowych co 5 lat
Zgodnie z DTR
11. |Konserwacja systemu sygnalizacji pozarowej co 3 miesiace
producenta
12. |Kontrola o$wietlenia awaryjnego co 6 miesiecy | Zgodnie z DTR

5) Nie ogranicza¢ dostepu do urzadzen przeciwpozarowych: zaworéw wody, wylgcznikow
i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego, podrgcznego sprzetu gasniczego.

6) Urzadzenia elektryczne ustawia¢ na podtozu niepalnym.

7) Na ostony punktow $wietlnych stosowaé materiaty niepalne lub trudno zapalne, jezeli sg
umieszczane w odleglosci co najmniej 0,05 m od powierzchni zarowki.

8) Oprawy oswietleniowe oraz osprzet instalacji elektrycznej instalowaé na podilozu
niepalnym, jezeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podtoza przed zapaleniem.

9) Nie uzywac otwartego ognia i nie palié tytoniu w pomieszczeniach obiektu.

10) Nie dokonywa¢ napraw bezpiecznikow energii elektryczne;.

11) Zapewni¢ wiasciwe warunki przechowywania materialdéw palnych: w odlegtosci nie
mniejszej niz 0,5 m od urzadzen i instalacji, ktérych powierzchnie zewnetrzne moga
nagrzewac si¢ do temperatury ponad 100° C oraz linii kablowych o napieciu powyzej 1 kV,

przewodow uziemiajacych i przewodow odprowadzajacych instalacji odgromowe;j.
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XI. Podreczny sprzgt gasniczy

1. Ilo$¢ i rozmieszczenie podrecznego sprzetu gasniczego

[lo$¢ i rozmieszczenie podrecznego sprzgtu gasniczego w budynku reguluje Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewngtrznych zdnia 07 czerwca 2010 r. wsprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr
109, poz. 719).

1. Oddziat Choréb Phuc, Poradnia p/Gruzlicza i Chordb Phuc oraz kuchnia wyposazone sg w
gasnice proszkowe w ilosci odpowiadajacej i oznakowane zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Spraw Wewng¢trznych [ Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z 2010 r. Nr
109, poz. 719).

2. Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenie tych grup pozaréw, ktére moga
wystgpi¢ w obiekcie:

A — materiatow statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych normalne spalanie
zachodzi z tworzeniem zarzacych si¢ wegli,

B — cieczy i materialow statych topigcych sig,

C - gazow,

D - metali,

F — thuszczéw 1 olejow w urzadzeniach kuchennych.

3. Jedna jednostka masy $rodka gas$niczego 2 kg (lub 3 dm?®) zawartego w gasnicach powinna
przypada¢, z wyjatkiem przypadkow okreslonych w przepisach szczegétowych:

1) na kazde 100 m > powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej stalym
urzadzeniem gasniczym:

a) zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V,

b) produkcyjnej i magazynowej o gestosci obcigzenia ponad 500 MJ/m?,

) zawierajgcej pomieszczenie zagrozone wybuchem,

d) gasnice stosowane w obrebie urzadzen elektrycznych pod napigciem powinny posiadaé
na etykiecie indeks do jakich napi¢é¢ mozna stosowac.

2) na kazde 300 m * powierzchni strefy pozarowej niewymienionej w pkt 1, z wyjatkiem
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

4. Przy rozmieszczaniu sprzg¢tu w obiekcie nalezy stosowaé nast¢pujace zasady:
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a) sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostgpnych iwidocznych, przy
wejsciach, przy przejsciach i korytarzach, przy wyjsciach na zewnatrz pomieszczenia,

b) oznakowanie miejsc usytuowania sprzgtu powinno by¢ zgodne z PN-92/N-01256/01,

¢) do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m,

d) odlegtosé dojscia do sprz¢tu nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.

2. Przeznaczenie podre¢cznego sprz¢tu gasniczego

1) Podrgczny sprzet gasniczy przeznaczony jest do gaszenia pozaro6w w poczatkowej fazie
ich rozwoju przez uzytkownikow pomieszczenia.

2) Gasnice proszkowe cechuje wysoka skuteczno$é gasnicza proszkdéw, opierajgca si¢ przede
wszystkim na ich dziataniu inhibitujgcym (przerywajgcym) proces palenia, bedacym reakcja
chemicznag.

3) Proszki grupy ABC przeznaczone sa do gaszenia pozaréw materiatow stalych
pochodzenia organicznego, cieczy igazéw palnych oraz urzadzen elektrycznych pod
napieciem — stosuje si¢ je przede wszystkim tam, gdzie zachodzi obawa uszkodzenia
materiatlow iurzadzen szczegdlnie cennych, ktére przy stosowaniu innych S$rodkow
gasniczych, a zwlaszcza wody i piany moga ulec zniszczeniu.

4) Gasnice $niegowe sg przeznaczone do gaszenia pozaréw cieczy palnych, gazéow oraz
instalacji elektrycznych pod napigciem. Dzialanie gasnicze dwutlenku weggla polega na
ozigbieniu palacych si¢ materiatow oraz zmniejszeniu stopnia nasycenia mieszaniny palnej
tlenem. Gasnic tych nie zaleca si¢ stosowa¢ na wolnym powietrzu, gdyz bardzo szybko spada
stezenie gasnicze CO ».

5) Samoczynne urzadzenia gasnicze (gasnica SUG — 4 X — rodzaj $rodka gasniczego —
proszek ABC) zalecane sg do stosowania szczegdlnie w pomieszczeniach zamknietych, w
ktorych nie przewiduje si¢ stalej obshugi, jak np. magazyny materiatow latwopalnych,
rozdzielnie elektryczne itp. SUG sa wyposazone w samoczynny zawér amputkowy, ktory
moze by¢ uruchamiany impulsem elektrycznym przesylanym z automatycznej centrali
alarmowej lub w wyniku przekroczenia krytycznej temperatury w pomieszczeniu.

6) Urzadzenia gasnicze $niegowe (USG -20, USG -30) przeznaczone do gaszenia pozaréw

grupy B i C, czyli cieczy tatwozapalnych i gazéw. Urzadzenia mogg by¢ stosowane w
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energetyce, przemysle petrochemicznym, chemicznym, do zabezpieczenia cieczy i gazéw
palnych, lakierni hal przemystowych.

7) Urzadzenie gasnicze GSE-2 X przeznaczone jest do gaszenia urzagdzen elektronicznych i
elektrycznych bgdacych pod napieciem. Utrzymanie fazy gazowej dwutlenku wegla podczas
calego okresu rozladowania urzadzenia gasniczego skutecznie zapobiega powstawaniu
zjawiska szoku termicznego, jaki powstaje przy roztadowaniu klasycznej gasnicy $niegowe;.
Konstrukcja uktadu wylotowego z dysza pozwala na precyzyjne podanie srodka gasniczego
na zrédto ognia, nie powodujgc zniszczen w najblizszym otoczeniu. Ilos¢ 1 wihasciwosé
uzytego srodka gasniczego zapewniajg bezpieczenstwo osobom uzywajacym tego urzgdzenia
gasniczego.

8) Gasnica do gaszenia ttuszczéw jadalnych w gastronomii i kuchniach domowych 2 dm *
srodka gasniczego AFFF (fettexu).

9) Gasnice i agregaty pianowe (ptynowe zawierajace srodek AFFF) przeznaczone sg do
gaszenia pozaréw grupy A i B. Skutecznos¢ gasnicza pian (fluidu) jest zdecydowanie
wigksza niz wody. Na palacym materiale wytwarza si¢ warstwa izolacyjna utrudniajgca
parowanie cieczy oraz wytwarzanie palnych rodnikow w materiatach statych jak rowniez
przenikanie powietrza do tych materialdow. Dodatkowym efektem gasniczym jest
wychtadzanie strefy pozaru, zwlaszcza przez zawierajace duzej ilosci wody. Obecnos¢ wody
w pianie (gasnic ptynowych) powoduje ograniczenie stosowania ich tam gdzie mamy do
czynienia z instalacjami elektrycznymi pod napieciem lub gdzie woda moze wchodzi¢ w
reakcje tworzgc dodatkowe zagrozenia. Ograniczony jest rowniez zakres ich stosowania przy
niskich temperaturach (najczes$ciej mozna je stasowa¢ do minus 2 stopni C). Aktualnie
stosowany jest pianotworczy Srodek fluorosyntetyczny typu AFFF wodna btona tworzaca
piane (film). Stosowany w gasnicach STHAMEX-AFFF ulega rozktadowi w s$rodowisku
naturalnym. Nie stwierdza si¢ rowniez szkodliwosci pod wzgledem fizjologicznym. Gasnice i

agregaty pianowe posiadaja zbiorniki z antykorozyjng powtoka.

3. Sposoby uzycia gasnic:
- proszkowej lub ptynowej typu ,,Z” :
1) Zblizy¢ si¢ z gasnicg do zrédla ognia.
2) Wyciagna¢ zawleczke (zabezpieczenie).
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3) Jedna reka chwyci¢ zawor, drugg reka wbic zbijak (odczekac ok. 5 sekund).

4) Nacisng¢ dzwigni¢ zaworu.

5) Skierowac¢ strumien srodka gasniczego do ogniska pozaru.

- proszkowej typu ,, X

1) Zblizy¢ si¢ z gasnicg do zrodia ognia.

2) Wyciagna¢ zawleczke (zabezpieczenie).

3) Jedna reka chwyci¢ za zawdr 1 skierowa¢ na zrodto ognia, drugg r¢gkg nacisng¢ dzwignie
(na dot) — uruchomienie gasnicy nastepuje natychmiast po nacisni¢ciu dzwigni.

- $niegowej:

1) Zblizy¢ si¢ z gasnica do zrédla ognia.

2) Wyciagna¢ zawleczke (zabezpieczenie).

3) Jedna reka chwycic¢ za zawor i skierowa¢ na zrodto ognia, druga reka nacisng¢ dzwignie
(na dot) — uruchomienie gasnicy nastgpuje natychmiast po naci$nigciu dzwigni.

Po kazdym uruchomieniu gasnicy ponownie napelni¢ w Autoryzowanym Punkcie

Serwisowym.

Rys. Sprzet gasniczy

4. Kontrola i konserwacja gasnic

1) Sprzgt gasniczy powinien by¢ poddawany czynno$ciom konserwacyjnym nie rzadziej niz
raz na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta.

2) Zakres czynnosci konserwacyjnych powinien by¢ zgodny z instrukcjg obstugi ustalong
przez producenta.

3) Konserwacje 1naprawe tego sprzetu winni przeprowadza¢ odpowiednio przeszkoleni
1 upowaznieni konserwatorzy sprzgtu gasniczego.

4) Na kontrolce gasnicy powinna si¢ znajdowac data nastepnego przegladu gasnicy.
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XII. Organizacja ewakuacji
1. Warunki ewakuacji
1) Okreslenie ilosci 0oséb przebywajacych na Oddziale Choréb phuc, Poradni p/Gruzliczej i

Choréb Phuc oraz kuchni w Brzesku *):

Pracownicy Osoby RAZEM
hospitalizowane
Piwnica
Parter
RAZEM

*) ilo$¢ 0s6b wpisa¢ oldwkiem i okresowo uaktualniaé.

Z pomieszczen poradni ewakuacja mozliwa jest bezposrednio na zewnatrz drzwiami o
szerokosci 1 m. Dlugos¢ dojscia wynosi 15 m. pozioma droga ewakuacyjna o szerokosci 1,5
m. W tej czesci budynku zainstalowano 3 lampy o$wietlenia ewakuacyjnego
(bezpieczenstwa).

Obiekt posiada nastgpujgce wyjscia ewakuacyjne:

» dwa gléwne wyjscia z oddzialu bezposrednio na zewngtrz (od strony
wschodniej),

» jedno wyjscie ewakuacyjne od strony potudniowej z czgsci podpiwniczenia,

Y

jedno wyjscie ewakuacyjne z poradni od strony zachodnie;j,

» jedno z kuchni od strony poinocne;j.

2) Oznakowanie drog ewakuacyjnych:

a) oznakowanie drog ewakuacyjnych w obiekcie zostalo wykonane zgodnie z PN-92/N-01
256/02 oraz § 4 ust.2 p.4 a Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07 czerwca
2010 r. wsprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terenéw (Dz. U. 22010 r. Nr 109, poz. 719).

3) Instalacja sygnalizacji pozarowe;.

- nie wystepuje.

4) Srodki i urzadzenia tacznosci i alarmowania.
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- budynek wyposazony jest w sie¢ telefoniczna.

Zapewnienie wlasciwych warunkéow ewakuacji (w zakresie techniczno
budowlanym). W budynku polega w szczegdlnosci na:
Z kazdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie sg zapewnione odpowiednie
warunki ewakuacji, zapewniajagce mozliwos¢ szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy
zagrozone] lub objetej pozarem, dostosowane do liczby i stanu sprawnosci 0so6b
przebywajacych w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiaréw, a takze by¢
zastosowane techniczne $rodki zabezpieczenia przeciwpozarowego, polegajace na:
1) zapewnieniu dostatecznej ilosci i szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych;
2) zachowaniu dopuszczalnej dlugosci, szerokosci i wysokosci przej$¢ oraz dojsé
ewakuacyjnych;
3) zapewnieniu bezpiecznej pozarowo obudowy i wydzielen drog ewakuacyjnych oraz
pomieszczen;
4) zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych
drég ewakuacyjnych, w tym: na stosowaniu urzadzen zapobiegajacych zadymieniu lub
urzadzen i innych rozwiazan techniczno-budowlanych zapewniajacych usuwanie dymu;
5) zapewnieniu  oswietlenia awaryjnego (bezpieczenstwa 1 ewakuacyjnego) oraz
przeszkodowego w obiektach, w ktorych jest ono niezbgdne do ewakuacji ludzi;
6) zapewnieniu mozliwosci rozglaszania sygnalow ostrzegawczych i komunikatow

glosowych poprzez dzwigkowy system ostrzegawczy w budynkach, dla ktorych jest on
wymagany.

2. Konieczno$¢ ewakuacji

1) Koniecznos¢  przeprowadzenia  ewakuacji  zachodzi zawsze W nastgpujacych
okolicznosciach:

a) gdy pozar, wybuch, lub inny wypadek losowy zdarza si¢ w pomieszczeniu przebywania
ludzi lub gdy znajduje si¢ ono w ukladzie tgcznosci bezposredniej z innymi pomieszczeniami
bez odrgbnych wyjs¢ na drogg ewakuacyjna,

b) gdy pozar, wybuch lub inny wypadek losowy przerasta mozliwo$ci opanowania w zarodku
lub zapobiezenia skutkom przez znajdujacych si¢ w miejscu wypadku pracownikow
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w okresie nie dluzszym niz jest to konieczne do wyprowadzenia osob zagrozonych przez
wypadek lub jego nastgpstwo (max. do 3 minut),

c) gdy sity pomocy z zewnatrz lub straz pozarna nie moga stawi¢ si¢ w czasie gwarantujgcym
przeprowadzenie skutecznej ewakuacji,

d) gdy warunki ewakuacji sa niekorzystne, niezgodne 2z obowigzujacymi przepisami
stwarzajgc utrudnienia ewakuacji ludzi,

e) gdy okolicznosci pozaru, jego nasilanie sig¢, gwattowno$¢ rozszerzania si¢ i zadymienie
stworzyly juz zchwilg ujawnienia, zagrozenia osobistego zycia izdrowia ludzi lub

zmieniajaca si¢ sytuacja wskazuje na takie niebezpieczenstwo.

3. Podstawowe zasady ewakuacji

1) W przypadku wystgpienia zagrozenia powodujacego koniecznos$¢ przeprowadzenia
ewakuacji osob i mienia z obiektu decyzj¢ o podjeciu ewakuacji podejmuje Dyrektor
obiektu lub osoba upowazniona.

2) Decyzja o zarzadzeniu ewakuacji musi zawiera¢ informacje o zakresie ewakuacji, liczbie
0s6b przewidzianych do ewakuacji, sposobach i kolejnosci opuszczania obiektu (budynku),
a takze musi okresla¢ drogi i kierunki ewakuacji.

3) Po podjgciu decyzji o ewakuacji 0sob i mienia nalezy:

a) niezwlocznie powiadomi¢ wszystkich pracownikow przebywajgcych na terenie
ewakuowanego odcinka o powstaniu i charakterze zagrozenia oraz konieczno$ci
przeprowadzenia ewakuacji,

b) kierujgcy akcja ewakuacyjna wyznacza osoby odpowiedzialne za przebieg ewakuacji
pracownikéw, ponadto ustala ewentualng potrzebe ewakuacji sprzg¢tu i mienia, okreslajac
w tym celu sposoby, kolejnos¢ i rodzaj ewakuowanego mienia,

c) w pierwszej kolejnosci nalezy ewakuowac osoby z tych pomieszczen, w ktérych powstat
pozar, lub ktére znajdujg si¢ na drodze rozprzestrzeniania si¢ ognia oraz pomieszczen,
z ktorych wyjscie lub dotarcie do bezpiecznych drog ewakuacji moze zostaé¢ odciete przez
pozar lub zadymienie. Nalezy dazy¢ do tego, aby wsréd ewakuowanych w pierwszej
kolejnosci byty osoby o ograniczonej zréznych wzgledéw zdolnosci poruszania sie,
natomiast zamyka¢ strumien ruchu powinny osoby, ktére moga poruszaé si¢ o wiasnych
sifach.
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d) podczas ewakuacji z pomieszczen ludzi nalezy kierowaé na poziome drogi ewakuacyjne
(korytarze), a nastepnie zgodnie z kierunkami okreslonymi przez znaki ewakuacyjne na
zewnatrz pomieszczen poza obszar zagrozony pozarem,

e) osoby z ograniczong zdolnoscig poruszania si¢ nalezy ewakuowa¢ przy wykorzystaniu
woOzkow badz przenosi¢ na rekach,

f) w przypadku blokady drog ewakuacyjnych nalezy niezwlocznie, dostgpnymi srodkami,
bezposrednio lub przy pomocy oséb znajdujacych si¢ na zewnatrz odcigtej strefy,
powiadomié kierownika akcji ewakuacyjnej. Ludzi odcigtych od wyjscia, a znajdujacych sig
w strefie zagrozenia, nalezy zebra¢ w pomieszczeniu najbardziej oddalonym od zrédia
pozaru i w miar¢ posiadanych $rodkéw oraz istniejacych warunkéw ewakuowaé z zewnatrz
przy pomocy sprzetu ratowniczego przybytych jednostek ratowniczych,

g) przy silnym zadymieniu drog ewakuacyjnych nalezy porusza¢ si¢ w pozycji pochylonej,
starajgc sie trzyma¢ glowe jak najnizej, ze wzgledu na mniejsze zadymienie panujace
w dolnych partiach pomieszczen ikorytarzy. Usta idrogi oddechowe nalezy w miarg
mozliwosci zastania¢ chustkg zmoczong w wodzie — sposob ten utatwia oddychanie. Podczas
ruchu przez mocno zadymione odcinki dréog ewakuacyjnych nalezy poruszaé si¢ wzdluz
Scian, by nie straci¢ orientacji co do kierunku ruchu.

h) ewakuacja mienia nie moze odbywac¢ si¢ kosztem sit i sSrodkéw niezb¢dnych do ewakuacji
iratowania ludzi. Ewakuacje mienia nalezy rozpocza¢ od najcenniejszych urzadzen,
dokumentacji iprzedmiotow. Nalezy wykorzysta¢ wszystkie sprawne fizycznie osoby,
nadajace si¢ do demontazu i ewakuacji mienia.

i) po zakonczeniu ewakuacji, tj. opuszczeniu pomieszczen czy zagrozonej strefy, wlasciciel
(kierownicy) zobowigzany jest do sprawdzenia, czy wszyscy ludzie opuscili poszczegdlne
pomieszczenia. W razie podejrzenia, ze kto$ zostat w zagrozonej strefie, nalezy natychmiast
zglosi¢ ten fakt jednostkom ratowniczym przybylym na miejsce akcji i przeprowadzié
ponowne sprawdzenie pomieszczen.

j) w przypadku przybycia jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej w trakcie akcji
ewakuacyjnej, kierujacy przebiegiem akcji zobowigzany jest do ztozenia krotkiej informacji
o przebiegu akcji, anastgpnie podporzadkowania si¢ poleceniom dowddcy przybylej

jednostki taktycznej strazy pozarne;.
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4. Przebieg ewakuacji

Na Oddziale Chorob Ptuc, Poradni p/Gruzliczej i Chordb Ptuc oraz kuchni:

a) oglosi¢ sygnatl alarmowy , EWAKUACJA” — glosem,

b) otworzy¢ drzwi pomieszczen powiadamiajac o charakterze zagrozenia ikoniecznosci
ewakuacji — apelowa¢ o zachowanie spokoju,

¢) okresli¢ kolejnos¢ ewakuacji z pomieszczen przy zachowaniu zasady:

- w pierwszej kolejnosci nalezy ewakuowac osoby ztych pomieszczen, w ktérych powstat
pozar, lub ktore znajduja si¢ na drodze rozprzestrzeniania si¢ ognia oraz pomieszczen,
z ktorych wyjscie lub dotarcie do bezpiecznych drég ewakuacji moze zosta¢ odcigte przez
pozar lub zadymienie,

d) uformowac¢ grupy ewakuacyjne (na korytarzu) pod opieka odpowiedniego pracownika,

e) wskaza¢ ewakuowanym pracownikom kierunek ruchu oraz okresli¢ miejsce zbiérki tj.

parking wewnetrzny znajdujacy si¢ wewnatrz dziedzinca SP ZOZ po stronie zachodniej

obiektu Oddzialu Choréb Pluc. W przypadku niekorzystnych warunkoéow

atmosferycznych (opady $niegu, deszczu, mrdz itp.) zastepczym miejscem zbiorki oséb

do ewakuacji wyznacza sie korytarz, parter SP ZOZ w Brzesku dla oséb mogacych

poruszaé sie o wlasnych silach, a dla os6b obloznie chorych — wolna sala na oddziale

wewnetrznym lub transport chorych do najblizszej placowki zajmujacej si¢ chorobami

pluc,

MIEJSCE ZBIORKI §
DO EWAKUACJI !

Rys. Miejsce zbiérki os6b ewakuowanych

f) o ile to jest mozliwe, sprawdzi¢ pomieszczenia, czy wszyscy je opuscili,
g) po zakonczeniu ewakuacji osob przystapi¢ do ewakuacji mienia, poczawszy od

pomieszczen zagrozonych pozarem, w nastepujacej kolejnosci:
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- dokumentacja,

- sprzet elektroniczny, w tym komputerowy,

- pozostate wyposazenie,

- sprz¢t pomocniczy.

Sposoby ewakuacji przedstawia zalgcznik Nr 4.

h) wdrozenie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego powinno by¢ zakonczone praktycznym
jego sprawdzeniem zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony p.poz. budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenow rozdz. 2 § 6.1 pkt 5).

Wzor sprawozdania z praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunkow ewakuacji
stanowi zalgcznik nr 5.

Schemat kondygnacji z kierunkami ewakuacji stanowi zatacznik do instrukcji

bezpieczenstwa pozarowego.
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XIII. Postgpowanie na wypadek pozaru lub innego zagrozenia

1. Zasady alarmowania

1. W przypadku powstania pozaru nalezy zachowac spok¢j, nie wywolywaé paniki i
natychmiast zaalarmowaé okrzykiem ,,pali si¢” innych pracownikéw, znajdujacych si¢ w
obrebie zagrozenia, uruchomi¢ najblizszy reczny przycisk pozarowy lub telefonicznie
zawiadomi¢:

a) Pafstwowg Straz Pozarna (PSP) bezposrednio wykrgcajac cyfre ,,0” 1 nr tel. 998 lub 112,
2. Alarmujac Straz Pozarng nalezy podacé:

a) gdzie i co si¢ pali (doktadny adres, nazwa obiektu),

b) czy istnieje zagrozenia zdrowia i zycia ludzi,

¢) nazwisko i numer telefonu, z ktorego wzywa si¢ Straz Pozarna.

Uwaga! Odlozy¢ stuchawke dopiero po potwierdzeniu przyjecia zgloszenia i odczekaé
chwilg przy telefonie na ewentualne sprawdzenie.

3. W razie potrzeby (osoba poszkodowana, zagrozenie urazem lub wypadkiem) — alarmowac
Pogotowie Ratunkowe wykrecajac cyfre ,,0” i tel. 999.

4. W razie potrzeby powiadomié:

a) Pogotowie Ratunkowe — tel. 999

b) Policje¢ — tel. 997

¢) straz pozarna — tel. 998

d) Pogotowie Gazowe - 992

e) Pogotowie Wodno — Kanalizacyjne tel. 994

f) Pogotowie Energetyczne tel. 991

g) straz miejska — tel. 986

2. Postgpowanie w przypadku pozaru

1) Robwnoczesnie z zaalarmowaniem strazy pozarnej nalezy przystapi¢ do gaszenia ognia
przy pomocy znajdujgcego si¢ sprzetu gasniczego (gasnice) i nies¢ pomoc zagrozonym
osobom.

2) Akcja ratowniczo — gasnicza powinna przebiega¢ planowo i spokojnie, przy czym:
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a) do czasu przybycia Strazy Pozarnej akcjg kieruje najstarszy stuzbowo pracownik lub osoba
przez niego upowazniona, majaca najwieksze doswiadczenie, badz wyjatkowo inny
pracownik (np. ktory pierwszy przystapit do akcji),

b) biorgcym udziat w akcji nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ odwrotu z punktow zagrozonych,

¢) po przybyciu Strazy kierujacy akcja udziela jej dowddcy niezbednych wyjasnien,
podporzadkowuje si¢ jego poleceniom oraz udostgpnia Strazy niezbgdne Srodki transportu,
sprzet, wodg 1 inne $rodki gasnicze, jak rOwniez przedmioty przydatne do akcji ratownicze;.
3) W razie niebezpieczenstwa rozszerzenia lub przerzucenia si¢ ognia, kierujacy akcja:

a) przeprowadza ewakuacj¢ ludzi i mienia z obiektow i pomieszczen zagrozonych,

b) wstrzymuje ruch oraz zamyka dla 0s6b postronnych dostep do rejonu akcji ratownicze;j,

¢) wylacza doptyw pradu i gazu do pomieszczen objgtych pozarem,

d) usuwa z zasiegu ognia materialy palne, a w szczegolnosci butle z gazami technicznymi,
naczynia z cieczami palnymi, cenne maszyny i wazne dokumenty.

4) Kazda osoba przystepujac od akcji powinna pamigtac, ze:

a) nie wolno otwiera¢ bez koniecznej potrzeby drzwi, okien i innych otworéw w budynkach
objetych pozarem, gdyz sprzyja to rozprzestrzenianiu si¢ ognia,

b) nie wolno gasi¢ woda instalacji i urzadzen elektrycznych pod napigciem cieczy palnych i
substancji chemicznych reagujgcych z wodg np. karbidu, sodu, potasu i innych,

¢) umiejetne stosowanie srodkow gasniczych umozliwia szybkie ugaszenie pozaru.

5) Po zakonczeniu akcji ratowniczo — gasniczej Dowodca akcji Panstwowej Strazy Pozarnej
przekazuje pisemnie obiekt po pozarze (urzadzenie, teren) pod dozoér przeciwpozarowy
wlasciwemu kierownikowi.

6) Wchodzac do zadymionych pomieszczen lub przechodzac przez nie, nalezy ograniczaé
iloé¢ wdychanych produktéw spalania. Porusza¢ si¢ w pozycji pochylonej, jak najblizej

podtogi i zastania¢ usta, np. wilgotng chustka.

3. Zabezpieczenie pogorzeliska

1) Dyrektor SP ZOZ (Oddziatu Choréb Phuc, Poradni p/Gruzliczej i Choréb pluc oraz
kuchni) lub osoba upowazniona jest odpowiedzialny za:

a) zabezpieczenie miejsca pozaru i wystawienie posterunku pogorzelowego w celu
zapobiezenia powstania pozaru wtornego,
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b) przystgpienie do uporzadkowania pogorzeliska po zakonczeniu dziatalnosci Policji, firmy

ubezpieczeniowej lub komisji powotanej do ustalenia okolicznosci 1 przyczyn pozaru.

4. Postepowanie po pozarowe

Po zakonczeniu dziatan zwigzanych z akcjg ratowniczo - gasnicza zarzadzajacy obiektem
zobowigzany jest do powotania komisji, ktérej celem jest okreslenie:

1. przyczyn i okolicznosci powstania pozaru,

2. sposobow wyeliminowania na przyszto$¢ podobnych zdarzen,

3. winnych zaistniatych zaniedban,

4. ocena wielkosci strat,

5. sposobu likwidacji szkod,

6. ocena alarmowania strazy pozarnej, oraz udzialu pracownikéw w prowadzonej akcji
ratowniczo-gasniczej.

Ponadto przed usunigciem skutkdw pozaru zarzadca zobowiagzany jest do powiadomienia o

zdarzeniu instytucji ubezpieczeniowych.
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XIV. Zasady zaznajamiania pracownikow z przepisami przeciwpozarowymi

1. Cel i zakres szkolen

1) Zaznajamianie pracownikow z przepisami przeciwpozarowymi nalezy realizowaé w
formie szkolen, ktorych celem jest zapoznanie z postanowieniami ,,Instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego”, a w szczegdlnosci z:

a) zagrozeniem pozarowym wystepujacym na terenie obiektu,

b) przyczynami powstania 1 rozprzestrzeniania si¢ pozarow,

¢) sposobami eliminacji zagrozenia pozarowego,

d) przepisami dotyczacymi ochrony przeciwpozarowe;j,

e) zadaniami i obowigzkami pracownikow w zakresie zapobiegania pozarom,

f) zadaniami i obowigzkami pracownikow w wypadku powstania pozaru,

g) warunkami prowadzenia ewakuacji osob i mienia,

h) zasadami uzycia podrgcznego sprzetu gasniczego i urzadzen przeciwpozarowych.

2) Szkoleniem objegci sa wszyscy pracownicy Oddzialu Choréb Phuc, Poradni p/GruZliczej i
Choréb Pluc oraz kuchni, ktérych obowigzkiem jest uczestnictwo w szKkoleniu.
Przeprowadzenie szkolenia przeciwpozarowego jest dokumentowane. Dokumentacje stanowi
oswiadczenie pracownika — zatgcznik nr 1.

3) Do zapoznania si¢ z postanowieniami ,lInstrukcji bezpieczenstwa pozarowego”
zobowigzane sg rdwniez wszystkie osoby nie bedace pracownikami Oddziatu Choréb Pluc,
Poradni p/Gruzliczej i Choréb Pluc oraz kuchni, a wynajmujace powierzchnie lub
pomieszczenia na terenie zajmowanym przez Zaklad. Obowigzkiem Kierownika ds.
pracowniczych jest dostarczenie tym osobom przedmiotowego dokumentu i uzyskanie
oswiadczenia o przyjeciu do wiadomosci jego postanowien — wzor o$wiadczenia stanowi
zalacznik nr 1 lub podpis pracownika na liScie 0os6b przeszkolonych w zakresie ochrony
p-poz..

4) Rodzaje szkolen przeciwpozarowych:

a) szkolenie wstgpne — obejmuje pracownikéw nowo przyjmowanych i polega na zapoznaniu
ich z wystgpujacym w budynku zagrozeniem pozarowym lub innym, obowigzujacymi
przepisami w zakresie zapobiegania pozarom oraz zasadami zwalczania pozaréw (Instrukcja

Bezpieczenstwa Pozarowego),
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Nie przeprowadza si¢ szkolenia okresowego poniewaz w trakcie szkolenia okresowego z

BHP realizowane sg zagadnienia z zakresu p.poz..

b) szkolenie specjalistyczne — dotyczy pracownikdw nadzorujacych zabezpieczenie prac
niebezpiecznych pozarowo oraz prowadzacych laboratoria, pracownie, w ktérych uzywa si¢
materialdw niebezpiecznych pozarowo.

Szkolenie specjalistyczne nalezy ponawia¢ w przypadku wprowadzenia zmian na

stanowiskach badawczych, wptywajacych na wzrost zagrozenia pozarowego.
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XV. Zasady zabezpieczenia prac niebezpiecznych pozarowo

1. Prace niebezpieczne pozarowo oraz ocena zagrozenia wybuchem

1. Prace niebezpiecznie pozarowo mogg by¢ wykonywane na Oddziale Chorob Phuc, poradni
p/Gruzliczej i Choréb Phuc oraz kuchni pod warunkiem spelnienia wymagan z zakresu
ochrony przeciwpozarowe;.

2. Prace niebezpieczne pozarowo, nie przewidziane instrukcjg technologiczng lub
prowadzone poza wyznaczonym na stale do tego celu miejsce, jak prace remontowo —
budowlane zwigzane z uzyciem otwartego ognia, prowadzone wewnatrz obiektow, na
przyleglych do nich terenach oraz placach sktadowych, a takze wszelkie prace remontowo —
budowlane wykonywane w strefach zagrozonych wybuchem, nalezy prowadzi¢ w sposob
uniemozliwiajacy powstanie pozaru lub wybuchu.

3. Przed rozpoczgciem prac niebezpiecznych pozarowo wlasciciel, zarzadzajacy lub
uzytkownik obiektu oraz wykonawca jest obowigzany:

a) oceni¢ zagrozenie pozarowe w rejonie, w ktorym prace bedg wykonywane,

b) ustali¢ rodzaj przedsiewzig¢ majagcych na celu niedopuszczenie do powstania i
rozprzestrzeniania si¢ pozaru lub wybuchu,

c) wskaza¢ osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy, za przebieg oraz
zabezpieczenie miejsca po zakonczeniu pracy.

4. Wymagania, o ktérych mowa ponizej ustalane sa komisyjnie, kazdorazowo przed
rozpoczgciem prac, W oparciu o postanowienia niniejszej instrukcji oraz przepisow
szczegotowych obowigzujacych w przedmiotowej sprawie.

5. Zasady dziatania komisji, o ktérej mowa w pkt.4:

a) sktad osobowy komisji stanowig:

- Dyrektor SP ZOZ lub osoba przez niego pisemnie upowazniona — PRZEWODNICZACY,

- Osoba zajmujacymi si¢ sprawami p.poz.— CZLONEK,

- Kierownik (wlasciciel ) grupy (firmy) wykonujacej prace — CZL.ONEK,

- Sk}ad komisji moze by¢ rozszerzony o inne osoby.

b) prace komisji organizuje jej Przewodniczacy,

c) komisja ze swoich prac sporzadza ,,Protokét zabezpieczenia przeciwpozarowego prac

niebezpiecznych pozarowo” wg zatagczonego wzoru nr 2,
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d) po wykonaniu zabezpieczen okreslonych w w/w protokole, Przewodniczacy wydaje grupie
(firmie) pisemne zezwolenie na rozpoczgcie prac wg wzoru nr 3,

e) do obowiazku Przewodniczacego nalezy zorganizowanie i zapewnienie dozoru rejonu
prac, zgodnie z ustaleniami zawartymi w ,,Protokole zabezpieczenia prac niebezpiecznych
pozarowo”.

6. Po zakonczeniu prac calo$é¢ dokumentacji przechowuje Przewodniczacy Komisji.

2. Wytyczne zabezpieczenia prac niebezpiecznych pozarowo

1) Niedopuszczalne jest jednoczesne prowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo jak
spawanie, ciecie mechaniczne lub szlifowanie powodujgce iskrzenie itp., w pomieszczeniach,
w ktorych (lub sasiadujacych z nimi) wykonywane sg prace z zastosowaniem materiatow
palnych, polegajace w szczegdlnosci na:

a) klejeniu, malowaniu lub myciu z zastosowaniem rozcienczalnikéw tatwo zapalnych,

b) szlifowaniu (np. cyklinowaniu) powierzchni wykonanych z materiatéw palnych,

c) zakladaniu palnych izolacji oraz prowadzeniu rob6t wykonczeniowych przy zastosowaniu
materiatéw palnych,

d) montowaniu wyposazenia wnetrz wykonanego z materiatow palnych.

2) Przygotowanie budynku i pomieszczen do prowadzenia prac niebezpiecznych pozarowo
polega na:

a) oczyszczeniu pomieszczen lub miejsc, gdzie bedg wykonywane prace z wszelkich palnych
materiatow i zanieczyszczen,

b) odsunigciu na bezpieczng odleglos¢ od miejsca prowadzenia prac wszelkich przedmiotow
palnych i niepalnych w opakowaniach palnych,

c) zabezpieczeniu przed dzialaniem, np. odpryskow spawalniczych materiatéw, ktorych
usunigcie na bezpieczng odleglos¢ nie jest mozliwe, przez ostonigcie ich, np. arkuszami
blachy, plytami gipsowymi, kocami gas$niczymi, wykonanie dziatan profilaktycznych
polegajacych na podaniu srodkéw gasniczych (proszek, piana) w rejon prowadzenia prac
pozarowo niebezpiecznych itp.,

d) sprawdzeniu, czy znajdujace si¢ w sagsiednich pomieszczeniach materialy lub przedmioty
podatne na zapalenie wskutek przewodnictwa cieplnego badz rozpryskéw spawalniczych nie
wymagajg zastosowania lokalnych zabezpieczen,

50

Data opracowania: 16.07.2012 r.
Termin aktualizacji uptywa w dniu: 15.07.2014 r.
Opracowat: Ustugi Pozarniczo — Edukacyjne Jozef Klesny



—

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego
Oddziat Choréb Phuc, Poradnia p/Gruzlicza i Choréb Phuc oraz kuchnia — SP ZOZ w Brzesku

e) uszczelnieniu materialami niepalnymi wszelkich przelotowych otworéw instalacyjnych,
kablowych, wentylacyjnych itp. znajdujgcych si¢ w poblizu miejsca prowadzenia prac,

f) zabezpieczeniu przed rozpryskami spawalniczymi lub uszkodzeniami mechanicznymi
kabli, przewodow elektrycznych, gazowych oraz instalacji z palng izolacja, o ile znajdujg sie
W zasiggu zagrozenia spowodowanego pracami niebezpiecznymi pozarowo,

g) sprawdzeniu, czy w miejscu planowanych prac lub w pomieszczeniach sgsiednich nie
prowadzono w ostatnim czasie prac malarskich lub innych, przy uzyciu substancji tatwo
palnych,

h) przygotowaniu w miejscu dokonywania prac m.in.:

- napetlnionych woda metalowych pojemnikow na rozgrzane odpadki, np. drutu
spawalniczego, elektrod itp.,

- materialéw ostonowych i izolacyjnych niezbednych do zabezpieczenia toku prac,

- niezbednego sprzetu pomiarowego, np. do pomiaru st¢zen par i gazéw palnych w rejonie
prowadzenia prac, podrgcznego sprz¢tu gasniczego,

- zapewnieniu stalej droznosci wyj$¢ ewakuacyjnych z miejsc prowadzenia prac
niebezpiecznych pozarowo.

3) Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pozarowo przy uzyciu cieczy, gazow i pyléw
mogacych tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

a) dazy¢ do zmniejszania lub eliminacji stref zagrozonych wybuchem poprzez wentylowanie
(mechaniczne, grawitacyjne) lub przewietrzanie pomieszczen,

b) na stanowiskach pracy moga znajdowac si¢ stosowane tam ciecze, gazy i pyly palne w
ilosci niezbednej do prowadzenia prac, z zapasem umozliwiajagcym utrzymanie cigglosci
pracy,

c) zapas substancji znajdujgcej si¢ na stanowisku pracy powinien by¢ przechowywany w
niepalnych (lub innych dopuszczonych), szczelnych opakowaniach,

d) pozostawianie opréznionych opakowan na stanowisku pracy jest zabronione,

e) po zakonczeniu prac, wszystkie naczynia, wanny i pojemniki nalezy szczelnie zamkngé
lub zabezpieczy¢ w inny sposob przed emisjg do otoczenia znajdujacych sie w nich

substancji, tworzacych z powietrzem mieszaniny wybuchowe,

51

Data opracowania: 16.07.2012 r.
Termin aktualizacji uptywa w dniu: 15.07.2014 r.
Opracowal: Ustugi Pozarniczo — Edukacyjne Jozef Klesny



Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego
Oddziat Choréb Ptuc, Poradnia p/Gruzlicza i Chordb Phuc oraz kuchnia — SP ZOZ w Brzesku

f) ciecze, gazy 1 pyly oraz ich pozostalosci nie powinny zalega¢ na urzadzeniach,
stanowiskach, w przewodach wentylacyjnych i na poditozu,

g) prace w pomieszczeniach, w ktorych wezesniej wykonano inne prace zwigzane z uzyciem
tatwo palnych cieczy lub palnych gazow, moga by¢ prowadzone wytgcznie po uprzednim
pomiarze st¢zen par cieczy lub gazéw w pomieszczeniu i stwierdzenie nie przekroczenia
10% ich dolnej granicy wybuchowosci.

4) Sprzet uzywany do wykonywania prac powinien by¢ sprawny technicznie i zabezpieczony
przed mozliwoscig wywotania pozaru.

5) Po zakonczeniu prac niebezpiecznych pozarowo w budynku, pomieszczeniu oraz w
pomieszczeniach sasiednich, nalezy przeprowadzi¢ doktadng kontrolg, majacg na celu
stwierdzenie, czy nie pozostawiono tlacych lub zarzacych si¢ czastek w rejonie prowadzenia
prac, czy nie wystepuja jakiekolwiek objawy pozaru oraz czy sprze¢t (np. spawalniczy) zostat
zdemontowany, odlaczony od zZrodet zasilania i nalezycie zabezpieczony przed dostepem
0osob postronnych. Kontrol¢ takg nalezy ponowié¢ po uptywie 4 godzin, a w razie
koniecznosci po 8 godzinach, liczac od czasu zakonczenia prac niebezpiecznych pozarowo.
6) Prace niebezpieczne pozarowo powinny by¢é wykonywane wylacznie przez osoby do tego
upowaznione, posiadajace odpowiednie kwalifikacje, zas sprzet uzywany do wykonywania
prac powinien by¢ sprawny technicznie i zabezpieczony przed mozliwoscia wywolania
pozaru.

7) Butle z gazami sprezonymi mogg znajdowaé si¢ na terenie obiektu wylacznie w okresie

wykonywania prac i pod statym nadzorem.

3. Obowiazki 0s6b nadzorujacych prace niebezpieczne pozarowo

1) Osoba, ktora zostala upowazniona przez Dyrektora SP ZOZ do sprawowania nadzoru nad
przebiegiem prac niebezpiecznych pozarowo, powinna w szczegdlnosci:

a) zna¢ obowigzujace przepisy przeciwpozarowe oraz nadzorowaé przestrzeganie tych
przepisow przez podleglych pracownikow,

b) dopilnowaé, aby przed przystapieniem do prac niebezpiecznych pozarowo wykonane
zostaly wszystkie zalecenia w zakresie zabezpieczenia obiektu, pomieszczen, stanowisk,

przewidziane w protokole prac lub zezwoleniu na ich przeprowadzenie,
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c) sprawdzaé zabezpieczenie przeciwpozarowe stanowisk prac niebezpiecznych pozarowo
oraz wydawa¢ polecenia gwarantujgce natychmiastowa likwidacj¢ stwierdzonych
niedociggnied,

d) wstrzymywaé prace z chwilg stwierdzenia sytuacji stwarzajacych niebezpieczenstwo
powstania pozaru, do czasu usuni¢cia wystepujacych nieprawidtowosci,

e) bra¢ udzial w kontroli stanowisk, pomieszczen lub budynku po zakonczeniu prac

niebezpiecznych pozarowo.

4. Obowiazki wykonawcy prac niebezpiecznych pozarowo

Do obowigzkéw wykonawcy prac niebezpiecznych pozarowo nalezy w szczegdlnosci:

1) Sprawdzenie, czy sprzet i narzedzia sg technicznie sprawne i nalezycie zabezpieczone
przed mozliwoscig zainicjowania oraz rozprzestrzeniania pozaru,

2) Sciste przestrzeganie zalecen zawartych w protokole zezwoleniu na prowadzenie prac,

3) Znajomos$¢ przepisOw przeciwpozarowych, obstugi podrecznego sprzgtu gasniczego oraz
zasad postgpowania w przypadku powstania pozaru,

4) Sprawdzenie przed przystgpieniem do pracy, czy zostaly wykonane wszystkie
zabezpieczenia przewidziane dla danego rodzaju prac niebezpiecznych pozarowo,

5) Sciste przestrzeganie wytycznych zabezpieczenia, ustalonych dla prowadzenia danego
rodzaju prac niebezpiecznych,

6) Sprawdzenie przed przystgpieniem do pracy, czy stanowisko zostalo wyposazone w
odpowiednig ilos¢ i rodzaj podrgcznego sprzgtu gasniczego,

7) Rozpoczynanie prac niebezpiecznych pozarowo tylko po otrzymaniu pisemnego
zezwolenia, wzglednie na wyrazne polecenie bezposredniego przetozonego kierujgcego
tokiem pracy,

8) Poinstruowanie pomocnikdw o wymaganiach przeciwpozarowych obowigzujacych dla
wykonywanego rodzaju prac niebezpiecznych pozarowo,

9) Przerwanie pracy w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunkéw umozliwiajacych
powstanie i rozprzestrzenianie pozaru oraz zgloszenie tego faktu przetozonemu,

10) Meldowanie bezposredniemu przelozonemu o zakonczeniu prac niebezpiecznych
pozarowo oraz informowanie o ewentualnych faktach zainicjowania ognia, ugaszonego w
czasie wykonywania prac,
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11) Doktadne sprawdzenie po zakonczeniu pracy, stanowiska i jego otoczenia, w celu
stwierdzenia czy podczas wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo nie zainicjowano
pozaru,

12) Wykonywanie wszelkich polecen przetozonych i organéw kontrolnych w sprawach
zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwpozarowym prac i czynnosci niebezpiecznych

pozarowo.
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XVI. Podstawy prawne i literatura

Ustawy
1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351)

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panistwowej Strazy Pozarnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 88, poz. 400
z pdzniejszymi zmianami)

3. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczen (Dz. U. Nr 12, poz. 114 z pdzniejszymi
zmianami)

4. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 68, poz. 553)

Rozporzadzenia

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690)

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych I Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z

2010 r. Nr 109, poz. 719)

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 22 kwietnia 1992 r. w sprawie wydawania
swiadectw dopuszczenia (atestu) uzytkowania wyrobéw shuzacych do ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. 21992 r. Nr 40, poz. 172)

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych I Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie
zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. z 1999 r. Nr 22, poz. 206)

9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych I Administracji z dnia 15 stycznia 1999 r. w
sprawie okreslenia szczegétowych zasad przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa
technicznego, chemicznego i ekologicznego lub medycznego oraz warunkéw, jakim powinny
odpowiada¢ drogi pozarowe (Dz. U. z 1999 r. Nr 7, poz. 64)

10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030)

Normy

11. PN —92/N-01 256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

12. PN — 92/N-01 256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja
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Zatacznik nr 1

Brzesko, dnia

Samodzielny Publiczny Zespot Opieki Zdrowotnej w Brzesku

Imig i nazwisko pracownika

stanowisko

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zostalem(am) zapoznany(a) z przepisami z zakresu ochrony
przeciwpozarowej, obowigzujagcymi na terenie Samodzielnego Publicznego Zespolu
Opieki Zdrowotnej 32-800 Brzesko ul. Kosciuszki 68 — Oddzial Choréob Pluc, Poradnia
p/Gruzlicza i Choréb Pluc oraz kuchnia, a w szczegolnoSci znane mi sg zasady i sposoby:

1) zapobiegania powstawaniu 1 rozprzestrzenianiu si¢ pozaru na stanowisku pracy i na terenie
Zaktadu,

2) postepowania na wypadek pozaru,

3) uzycia podrgcznego sprzgtu gasniczego i urzadzen przeciwpozarowych w miejscu pracy.

»Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego” przyjmuj¢ do wiadomosci i zobowigzuj¢ si¢
przestrzegad jej postanowien.

podpis sktadajacego o§wiadczenie

podpis przyjmujacego o§wiadczenie podpis osoby szkolacej

Przyjeto do akt osobowych dnia




LP.

TEMAT SZKOLENIA

LICZBA GODZIN

Podstawowe przepisy prawne z zakresu przeciwpozarowego:

e Rozporzadzenia:
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r./Dz. U. Nr. 109 z
2010 r. w sprawie ochrony p.poz. budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenow.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w oprawie: warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e Wytyczne,

e Zarzadzenia,

e Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego.

0,5

Zagrozenia pozarowe w obiekcie:
e Przyczyny powstania pozarow,
e Przyczyny rozprzestrzeniania si¢ pozarow,
e Podzial pozaré6w w zaleznosci rodzaju palacych si¢
materiatow.

0,3

Zadania i obowiazki pracownikéw w zakresie ochrony
przeciwpozarowej wynikajgce z ustawy o ochronie p.poz. z dnia
24.08.1991 r. (tekst jednolity z dnia 22.07.2002 r.).

Obowigzki i odpowiedzialno$¢ pracownikow w zakresie
przestrzegania przepisow i zasad bezpieczenstwa na terenie
placowki.

0,4

Zasady alarmowania i postgpowania na wypadek powstania
pozaru. Sprzet gasniczy, sposoby gaszenia pozaréw. Prace
pozarowoniebezpieczne, procedura postgpowania, zabezpieczenie
przeciwpozarowe.

0.4

(9]

Ewakuacja ludzi i mienia; drogi i Srodki ewakuacyjne.

0,4

Grupy pozaréw, srodki gasnicze, podreczny sprzet gasniczy
(prezentacja) — zasady uzycia i zastosowanie.

1,0

RAZEM:

3,0




ZALACZNIK NR 2

Protokol nr

zabezpieczenia przeciwpozarowego prac niebezpiecznych pozarowo

Nazwa i okreslenie pomieszczenia i miejsca, w ktorym przewiduje si¢ wykonanie prac:

Technologia prac przewidzianych do realizacji:

Wiasciwosci pozarowe materialdw palnych wystepujacych w miejscu prac:

Rodzaj elementéw budowlanych (zapalnos¢) wystepujacych w danym pomieszczeniu lub

rejonie przewidywanych prac niebezpiecznych pozarowo:

Rodzaj wykonywanych prac przez inne firmy w pomieszczeniach sgsiadujgcych z
pomieszczeniami (miejscami) wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo oraz

sposoby zabezpieczen obszaroéw sgsiadujacych:

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego pomieszczenia, stanowiska, urzadzenia, itp.

na okres wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo:

[los¢ 1 rodzaj podrecznego sprzgtu gasniczego do zabezpieczenia toku prac

niebezpiecznych pozarowo:

Srodki i sposoby alarmowania wspétpracownikéw oraz strazy pozarnej w przypadku

powstania pozaru:




—

osmm———

9. Osoba odpowiedzialna za caloksztalt przygotowania zabezpieczenia przeciwpozarowego

toku prac:

10. Osoba odpowiedzialna za nadzor nad stanem bezpieczenstwa pozarowego w toku

wykonywania prac:

11. Osoba zobowigzana do przeprowadzenia kontroli rejonu prac po ich zakonczeniu:

Podpisy cztonkow komisji:

Lp.

Imie¢ i nazwisko

Stanowisko

Podpis

Brzesko,




ZALACZNIK NR 3

Zezwolenie nr
na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo

1. Miejsce pracy (kondygnacja, pomieszczenie, instalacja)

2. Rodzaj pracy:

3. Czas pracy (wyszczeg6lni¢ dni i godziny):

4. Zagrozenie pozarowe (wybuchowe) w miejscu pracy:

5. Sposob zabezpieczenia przed mozliwoscig zainicjowania pozaru (wybuchu):

6. Srodki zabezpieczenia:

a) przeciwpozarowe:

b) bhp:

¢c) inne:

7.  Sposob wykonywania pracy:

8. Osoby odpowiedzialne za:

a) przygotowanie miejsca pracy, Srodkow zabezpieczajacych i zabezpieczenie toku prac

niebezpiecznych pozarowo:

Imig i nazwisko

Stwierdzam wykonanie:

Podpis



m—

b)  wylaczenie rejonu prac spod napiecia:

Imig i nazwisko

Stwierdzam wykonanie:

Podpis

c) dokonanie analizy st¢zen par cieczy, gazéw, pytow w zakresie wystgpowania

niebezpiecznych stezen:

Imig i nazwisko

Stwierdzam wykonanie:

Podpis

d) stosowanie Srodkéw zabezpieczajacych organizacj¢ pracy i instruktaz:

Imig i nazwisko

Przyjatem do wykonania:

Podpis

UWAGA: niepotrzebne skresli¢

9. Zezwalam na rozpoczecie prac w dniu(ach) od godz. do godz.

(zezwolenie jest wazne tylko po ztozeniu podpisoOw przez osoby wymienione w p. 8)

Whioskuj Przewodniczacy komisji
acy )

10. Prace zakonczono w dniu o godzinie

Wykonawca

11. Stanowisko pracy i jego otoczenie zostato sprawdzone i nie stwierdzono zaniedban
mogacych zainicjowa¢ pozar.

Stwierdzam odebranie robdt Skontrolowat

Podpis Podpis

Uwaga: odbierajacy przekazuje zezwolenie przewodniczacemu komisji celem wigczenia do akt.




ZALACZNIK NR 4

Sposoby ewakuacji.

Sposoby ewakuacji 0s6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sig,
bez uzycia specjalistycznego sprzetu ratowniczego

Wyprowadzanie przez dwie osoby

Przenoszenie przez dwie osocby
sposobem * kombinowanym "



Przenoszenie przez jedng osobe
chwytem "strazackim"

Przenoszenie przez jedng osobe chwytem "na barana”



ZAtACZNIK NR 5
Sprawozdanie

z praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunkow ewakuacji

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z
2002 r. nr 147, poz. 1229 ze zm) oraz § 13 rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéow,
innych obiektéw budowlanych i terenéow (Dz. U. nr 109, poz. 719).

...............................................................................................................

...............................................................................................................

(nazwa i adres obiektu)

Przyjete zatozenia do przeprowadzenia ewakuacji.

Osoba dokonujaca oceny prawidlowosci przeprowadzenia sprawdzenia organizacji
i warunkéw ewakuacji

[.Charakterystyka ogélna obiektu:

1. Przeznaczenie obiektu i dane charakterystyczne dla obiektu.

......... POWICTZCHN Grsssenssosssssmnomsssnconss WYBOKOEE ciovs coamsssmesnoncs snnses J1CZDA
1:0673 (5 47 043 12 (o | SRR ——

ilo$¢ klatek schodowych ........cccccvvviennncnn. ilo$¢ wyjsc¢ z

615 171, 1) R



ey

2. Warunki ewakuacji

a) 1ilos¢ i szeroko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych, kierunek otwierania drzwi,

b)  czy na drogach ewakuacyjnych znajduja si¢ palne elementy wyposazenia wnetrz
/wyktadziny, boazerie z materialéw palnych, palne sufity podwieszane/

¢) dostepnos¢ kluczy do wszystkich wyjs¢ z obiektu /oznakowanie, miejsce
przechowywania, dostepnos¢/

e) droznos¢ drég ewakuacyjnych /zastawianie dojscia do drzwi i ograniczanie
szerokosci korytarzy/

3. Oznakowanie obiektu pozarniczymi znakami informacyjnymi, ostrzegawczymi
i ewakuacyjnymi /miejsca umieszczenia gasnic, miejsca szczeg6lnie niebezpieczne, kierunki i
wyjscia ewakuacyjne, gtowne wylaczniki pradu i gazu/.

4. Wyposazenie obiektu w urzadzenia przeciwpozarowe

a) sie¢ hydrantowa /ilo$¢ hydrantow, stan wyposazenia oraz jego kompletno$¢, ostatnie
badania i ich wyniki/

c) instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego /sposob i czas zalaczenia, protokoty z ostatniego
sprawdzenia/

d) gasnice /ilo$¢ sztuk, rodzaj, rozmieszczenie, data ostatnie;j
konserwacji/

6. Inne elementy wynikajgce z warunkow budowlanych majace wplyw na bezpieczenstwo
uzytkownikow /terminy ostatnich przegladow instalacji elektrycznych, odgromowych, gazu
itp



p—

.......................................................................................................................................................

1L Sprawdzenie warunkow i organizacji ewakuacji

1. Prawidlowos¢ ogloszenia alarmu lub rozpoczecia ewakuacji /sposob przekazania
informacji pracownikom oraz jej prawidlowos¢/

2. Ocena zachowania si¢ pracownikow po ogloszenia ewakuacji (zgodnos$¢ postepowania z
wymaganiami instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, prawidtowos¢ pozostawienia
pomieszczen 1 prowadzenia ewakuacji, znajomos$¢ wyznaczonego miejsca/

3. Ocena zachowania si¢ pracownik6w po ewakuacji w wyznaczone miejsca /sprawdzanie
stanu 0s6b ewakuowanych, ewidencja osob brakujgcych/

4. Ocena pracownikdw odpowiedzialnych za likwidacje zagrozenia np. gaszenie
powstalego pozaru, wylaczenie doptywu energii elektrycznej, zabezpieczenie pomieszczen i
dokumentéw /sprawdzenie umiejetnosci obstugi i lokalizacji gasnic, hydrantéw i innych
urzadzen przeciwpozarowych/.

5. Ocena osob odpowiedzialnych za sprawdzenie pomieszczen po ewakuacji
/prawidlowos¢ sprawdzenia wszystkich pomieszczen, znajomos¢ ilosci 0s6b ewakuowanych/

6.  Ocena osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie ewakuacji /prawidlowos¢ kierowania
ewakuacjg i dziataniami ratowniczymi do momentu przybycia jednostek PSP /

7.  Calkowily ezas eWaKEE] ..o momsmmmn nmmnm st assssesmnssens

8. Uwagi do przeprowadzonej ewakuacji / zauwazone nieprawidlowosci, utrudnienia w
ewakuacji/



IV. Dodatkowo w trakcie prowadzonego sprawdzenia organizacji oraz warunkéw
ewakuacji stwierdzono:

podpis z podaniem imienia, nazwiska podpis z podaniem imienia, nazwiska

zarzagdzajgcego obiektem osoby sporzadzajacej sprawozdanie



Zarzqdzenie stuzbowe nr ....

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

w sprawie: wprowadzenia Instrukcji Bezpieczenstwa PoZarowego dla Obiektu
Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej 32-800
Brzesko ul. Kosciuszki 68

W celu zapewnienia prawidtowej ochrony przeciwpozarowe;j

Obiektu SP ZOZ w Brzesku — w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351) oraz
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych
obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) —
wprowadzam w zycie zalaczona Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego dla
Obiektu j. w.

Polecenie wchodzi w zycie z dniem podpisania .

.................................

Zalacznik:
- Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego dla Obiektu SP ZOZ w Brzesku



—

LISTA OSOB PRZESZKOLONYCH W ZAKRESIE OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ
Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej

32-800 Brzesko ul. Kos$ciuszki 68

LP.

IMIE I NAZWISKO FUNKCJA PODPIS OSOBY PRZESZKOLONEJ
W ZAKRESIE OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ
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WIDOK NA STRONE WSCHODNIA

WIDOK NA STRONE POLUDNIOWA

L WIDOK NA STRONE ZACHODNI




' WYISCIE EWAKUACYINE Z ODDZIALU

GRUzLICZEG NA STRONE WSCHODNIA

WY]SCIE EWAKUACYINE Z ODDZIALU
GRUZLICZEGO NA STRONE WSCHODNIA

WY]SCIE EWAKUACY|INE Z PORADNI
CHOROB PLUCNYCH NA STRON

ZACHODNI
WY]SCIE EWAKUACY]NE Z ODDZIALU S a .

GRUZLICZEGO NA STRONE WSCHODNIA

g
;V,t,fy:s. §
|

WY]SCIE EWAKUACYINE Z ODDZIALU
GRUZLICZEGO NA STRONE WSCHODNIA




WY]SCIE EWAKUACYINE Z PORADNI
CHOROB PLUCNYCH NA STRONE
ZACHODNIA

[t

WY]JSCIE Z ODDZIALU GRUZLICZEGO NA
STRONE ZACHODNIA

WY]SCIE EWAKUACYINE Z ODDZIALU
GRUZLICZEGO NA STRONE WSCHODNIA




GLOWNY KUREK
INSTALACJI GAZOWE]

WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET
GASNICZY:

*GP-4X ABC
*HYDRANT WEW. FI-25

*ROP- RECZNY OSTRZEGACZ
PRZECIWPOZAROWY

s
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INSTRUKCJA POSTEPOWANIA
NA WYPADEK POZARU

LALARMOWANIE
1. Kazdy, kto zauwazy nawet najmniejszy pozar , lub uzyskal informacj¢ o pozarze czy
zagrozeniu zobowigzany jest zachowaé spokéj i nie dopuszczajac do paniki
natychmiast 2'armowa¢

- osoby znajdujgce s'e v na’bl 57 0m) sosiedztwie pozaru,
- Paristwowq Straz Fozarng iei. 598,
- Zarzqdzajgcego obiektem lub jego Zastepce ,

2. Po uzyskaniv telefovicznego polgczenia ze Straza Pozarng nalezy wyraznie
podag:

- doktadny adrer »azwe ohiclio Tub jego czesci, w ktdrej powstat pozar,

- co sig paii ( np. puli si¢ poinieszczenie magazynku podrecznego , archiwum,
kompuier w ponuesicieniu viirowym , ip.)

- cgy istnieje (agivieintic Zyvia ludzhiego,
- nr telefonu 7 kiorego sig mowi i swoje nazwisko.

UWAG4:  0U40Z7C SL.UCHAWKE DOPIERO PO OTRZYMANIU
POTWIERDTENIA PRIVIECT4 ZCEOSZENIA, ODCZEKAC CHWILE PRZY
TELEFONIE NA EWENTUALNE SPRAWDZENIE.

3. W razie potrzeby alarmowa¢ inne shuzby - np. Policj¢, Pogotowie Ratunkowe,
Pogotowie Energetyszne, Pogotowie Gazowe, Pogotowie Sieci Wodociggowej itp.

4. W przypadku gdv nic potrafim zidentyfikowad zagrozenia, nie wiemy jaka shuzbe
ratownicza wezws €, moina sivorzystaé z ogélnoeuropejskiego numeru
alarmowego/ /2.

11 POSTEPO'WANIE W PRZYPADKU POZARU
1. Réwncereinie 7 a'armowanizr? Jedrostek PSP nalezv przvstgpic¢ do akeji
ratowniczo-2a8niczei przy parcocy gasnic i hydrantéw znajdujacych si¢ w
budyrku.

2. Do czas# przy bycia Jednostek Ratowniczo-Gasniczych PSP, kierownictwo akcjg
obejmuje Zarzgdzajacy budynkiem, jego Zast¢pca, osoba upowazniona a w razie ich
nieobecnosci - cschz dyesia naibardziej energiczna i opanowana.



3. Kazda osoba przystepujgca do akeji ratowniczo-gas$niczej powinna pamigtad ze:

- w pierwszej kolejnosci naleZy przeprowadzic ratowanie zagrozonego ycia, ewakuacje
ludzi a nastepnie ewakuacje mienia,

- wylgczy¢ doplyw pradu elekirycznego do pomieszczen objetych pozarem,

UWAGA:  NIE WOLND CASIC WODA JAK I ROWNIEZ GASNICA PIANOWA
INSTALACII 1 URZADZEN ELEKTRYCH BEDACYCH POD
NAPIECIEM.
- usunq¢ 7 za<igop nonig wsrelkie materialy palne, a w szczegolnosci butle z gazami
palnymi, naczynia z plynami latwopalnymi, cenne materialy, maszyny, urzqdzenia, itp.

- nie otwierad bez potrzeky drzwi, okien do pomieszczen, w ktorych powstatl poZar,
poniewas doplyw powictrie sprryja rozprzestrzenianiu sie ognia,

- przestrzegac w czasie gaszenia zasad bezpieczenstwa. Otwierajgc drzwi do pomieszczen
w ktorych powsiui poiar naletry zuchowad szczegolng ostroinosé (ognie 7gqgce).
Wskazane jest sciowanie sig 7a sciane od strony klamki w drzwiach lub otwieranie zza
drzwi.

- wchodzgc do zaaymionych pomieszczen lub przechodzgc przez nie, nalezy ograniczyé
ios¢ waychanyck produkiow spalania. Poruszaé si¢ w pozycji pochylonej, jak
najblizei nodlogi i ustarint usia, np. wilgotna chustky.

- PO ovVieidzie e s obvaly g arnej do pozaru udzielié niezbednych informacji
[ podporzgakewac sig decyzji hierujgcego akcjq ratowniciq w zakresie dziatalnosci

gasniczej.

Po ugaszomim poderay aaseccn ohieine odnowiada za zaber)ieczenie pogorzeliska.
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INSTRUKCJA UZYTKOWANIA HYDRANTU

W PRZYPADKU POZARU:

1. OTWORZYC SZAFKE
LUB ZBIC SZYBKE
2. ROZWINAC WAZ

) 5

3. ODKRECIC ZAWOR HYDRANTOWY
4. 0TWORZYC ZAWOR PRADOWNICY
5. SKIEROWAC STRUMIEN WODY NA OGIEN

UWAGA!

NIE GASIC URZADZEN ELEKTRYCZNYCH



PRZYKLADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLEDEM POZAROWYM

Materialy palne, ktérych usunigcie poza zasieg

~ rozpryskow  spawalniczych jest  niemozliwe,
™ ostaniamy ~ w sposob gwarantujacy
N bezpieczenstwo:
1 - ekran z materiatu niepalnego (np. z blachy)
2 - koc gasniczy
J. [E— Z izolowanych rurociagéw na ktorych prowadzi sig
W T ,7‘}\.,, T prace spawalnicze, nalezy usunac izolacje cieping

|

na odcinku gwarantujgcym bezpieczenstwo, a w
razie potrzeby (izolacja tatwo zapalna) chiodzic
skutecznie, np. sposobem pokazanym na rysunku:
1 - przewo6d doprowadzajacy wode

2 - zwoje sznura

Wszelkie szczeliny i otwory prowadzace do
sgsiednich pomieszczen i pozostajace w zasiegu
rozpryskow  spawalniczych  powinny  by¢
uszczelnione za pomocg niepainego materiatu:

1- materiat niepalny

l

Spawane przegrody, czesci maszyn i urzadzen
oraz elementy konstrukcji budowlanych stykajace
sig z materiatami palnymi lub przebiegajace w
poblizu nich, nalezy skutecznie chiodzi¢:

1 - przewod doprowadzajacy wode
2 - Zwoje sznura
3 ~koc

W zaleznosci od cisnienia pod jakim wykonywane
sq prace spawalnicze, nalezy zabezpieczy¢ przed
przypadkowym  zapaleniem wszystkie palne
materiaty w odleglosci minimum 10 m.
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CZYNNOSCI ZABRONIONE

OSOBOM PRZEBYWAJACYM W OBIEKCIE ZAE

przeciwpozarowych oznaczonych znakiem

Blokowania w pozycji otwartej drzwi

. | Sktadowania materiatéw palnych na d

komunikacji ogoinej stuzacych ewa
umieszczanie przedmiotéw na tyc
sposdb zmniejszajacy ich szero

1,4 m albo wysoko$¢ ponizej 2 2

R gasnic i urzadzen g

hydrantéw,
e wyjSC ewakua
ratowniczych,

az kurkéw gtéwnych

i ewakuacyjnych w spos6b

WYJSCIE




