Załącznik nr: 1.2

Zakres robót budowlanych, dla których należy sporządzić oddzielne kosztorysy inwestorski i ofertowy oraz pozostałe wymagania Zamawiającego

1.Zamawiający wymaga sporządzenia kosztorysów (inwestorskiego oraz ofertowego), w taki sposób, aby  była możliwość ogłoszenia postępowania zgodnie z ustawą Pzp i wykonania robót budowlanych z podziałem na poszczególne zadania w ramach wymienionych poniżej etapów:
ETAP I - zadania
1) Wzmocnienie konstrukcji fundamentów i ścian;
2) Wykonanie przebudowy pomieszczeń na poziomie „-2” ;
3) Wykonanie przebudowy kuchni;
4) Wykonanie przebudowy Oddziału Chorób Płuc;
5) Wykonanie przebudowy Poradni Chorób Płuc;
6) Wykonanie łącznika, klatki schodowej, windy  pomiędzy blokiem „A” i blokiem „D”;
[bookmark: _GoBack]ETAP II - zadania
7) Wykonanie nadbudowy pierwszego piętra (poziom 0) – Oddział Rehabilitacji;
8) Wykonanie nadbudowy  drugiego piętra (poziom +1) – poziom techniczny i sala konferencyjno- szkoleniowa.

2. Z uwagi na fakt, iż planowana przebudowa i nadbudowa bloku „D” będzie  częściowo odbywać się w czynnym obiekcie, Zamawiający wymaga sporządzenia  projektu w taki sposób, aby stanowił on spójną całość, ale umożliwiał wykonanie robót budowlanych etapowo (w tym uzyskanie częściowego pozwolenia na budowę – jeżeli dotyczy). 
3. W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany będzie do:

1) opracowania wielobranżowego projektu budowlanego przebudowy i nadbudowy bloku „D”, z uwzględnieniem wszelkich obowiązujących w tym zakresie przepisów (w szczególności: śluzy, przebieralnie, pomieszczenia sanitarne dla niepełnosprawnych, pomieszczenia personelu, właściwa wentylacja, podciśnienie, klimatyzacja itp.);
2) uzgodnienia sanepidu, p-poż, bhp oraz wszelkie inne niezbędne do wykonania zadania; 
3) pozyskania mapy do celów projektowych;
4) przygotowanie i złożenie do Wydziału Architektury wniosku o pozwolenie na budowę wraz z wymaganymi mapami i koniecznymi szkicami o wydanie decyzji  o warunkach zabudowy, (jeżeli będzie to konieczne Zamawiający udzieli w tym zakresie stosownych pełnomocnictw);
5) opracowania wielobranżowego projektu wykonawczego z aranżacją wnętrz;
6) opracowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR);
7) opracowania Przedmiarów Robót i Kosztorysów Inwestorskiego i „O” (ofertowego); 
8) opracowania informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
9) pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie trwania realizacji projektu.

4. Wymagania Zamawiającego, które należy uwzględnić w projekcie budowlanym: 

1) W projekcie należy zastosować rozwiązania dostępne jak również optymalne co do jakości jak i ceny;
2)  Należy uwzględnić w proponowanych rozwiązaniach lokalizację pomieszczeń (pomieszczenia remontowane znajdują się na poziomie „-2” i  „-1” bloku „D”; 
3)  W proponowanych rozwiązaniach należy uwzględnić i tak zaplanować, aby czas wyłączenia poszczególnych  kondygnacji był jak najkrótszy.  Nad pomieszczeniami poziomu „-2” budynku „D” –znajduje się kondygnacja „-1” (kuchnia szpitalna, Oddział i Poradnia Chorób Płuc), gdzie prowadzona jest   czynna działalność); 
4) Propozycje rozwiązań należy konsultować ze służbami technicznymi Zamawiającego;
5) Wszystkie drzwi wewnętrzne należy zaprojektować w kolorze ustalonym z Zamawiającym, drzwi wejściowe z korytarza do pomieszczeń należy uwzględnić jako drzwi o podwyższonej izolacji akustycznej min Rw 27 dB. Drzwi z samozamykaczami z możliwością blokady przed zamknięciem. Szyldy i klamki miedziane, zamki na wkładkę. Wzór do uzgodnienia z Zamawiającym; 
6) W projekcie należy uwzględnić pokrycie posadzki na całej powierzchni oraz  ściany pomieszczeń tj.  fartuchy przy umywalkach  wyłożone wykładziną obiektową podłogową i ścienną z PCV, termozgrzewalną, o grubości min 2 mm, o ścieralności grupy T i antypoślizgowości R9, w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym; 
7) Połączenie ścian z podłogami należy zaprojektować  w sposób bezszczelinowy, umożliwiający mycie i dezynfekcję posadzki. Wywinięcie  wykładziny na wysokość 15 cm (lub pokrycie innym materiałem jeśli wymaga tego specyfika pomieszczeń);
8) Wykończenie ścian - należy zaprojektować  wyrównanie ścian poprzez położenie gładzi gipsowej, malowanie farbami odpornymi na chemikalia, zmywalnymi, posiadającymi atest PZH do stosowania w tego typu pomieszczeniach (Jakość farb dostosowana do rodzaju pomieszczenia); Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. 
9) W pomieszczeniach, gdzie jest to niezbędne należy zaprojektować udogodnienia dla osób niepełnosprawnych takie jak np. odbojo-poręcze narożniki, odpowiednią szerokość drzwi, uchwyty w łazienkach, itp. Wszystkie udogodnienia dla osób niepełnosprawnych bez ostrych krawędzi,;
10) Instalacje elektryczne: 
a) dla instalacji wysokoprądowych – zasilanie pomieszczeń, wewnętrzne obwody zasilające do tablic i zasilania centrali, tablice elektryczne, instalacje oświetlenia podstawowego, instalacje samoczynnego oświetlenia awaryjnego, instalacje samoczynnego oświetlenia ewakuacyjnego, instalacje gniazd wtyczkowych bytowych i teletechnicznych, Instalacje uziemiające i połączeń wyrównawczych;
b) dla instalacji niskoprądowych – instalacje SSP i DSO, instalacje oddymiania, system BMS (np. kontrola wentylacji), system kontroli dostępu, instalację nagłośnienia; 
11) Instalacje gazów medycznych (dotyczy oddziałów i poradni). 
12) Instalacje: wod-kan , CO, p-poż, wentylacje, klimatyzacje  itp.  

     
	 


