Załącznik nr 1 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa  urządzeń i przyrządów używanych na salach operacyjnych. 
Zamawiających wymaga aby wszystkie urządzenia były fabrycznie nowe, nieregenerowane i nie pochodziły z ekspozycji wystawowych.

2. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały określone nazwy własne urządzeń, elementów składowych lub rozwiązań, Zamawiający dopuszcza urządzenia lub rozwiązania równoważne, tj. takie, które nie obniżą standardu oraz wymagań technicznych, funkcjonalnych i użytkowych określonych przez Zamawiającego.
Kod CPV 33162000-3 Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych

ZADANIE nr: 1 – Zestaw napędów wiertarskich bezprzewodowych oraz napęd ortopedyczny kablowy.
Urządzenie fabrycznie nowe nie starsze niż z 2020 r.
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

	Lp
	Parametry wymagane
	Opisać parametry oferowane

lub wpisać TAK/NIE


	Parametry oceniane

	1
	WIERTARKA ORTOPEDYCZNA DO DUŻYCH KOŚCI DWUPRZYCISKOWA Z FUNKCJĄ OSCYLACJI– szt 1
	
	-

	1) 
	1. Typ/nazwa ...........................................................................

 2. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji  ……………..

 3. Producent..............................................................................


	
	bez punktacji

	2) 
	Obudowa ze stopów metali nierdzewnych w postaci rękojeści pistoletowej
	
	bez punktacji

	3) 
	Obroty wiercenia: lewo, prawo i oscylacja
	
	bez punktacji

	4) 
	Wbudowane dwa przyciski do niezależnego uruchamiania obrotów lewo/prawo oraz uruchamiania trybu oscylacyjnego napędu
	
	bez punktacji

	5) 
	Zabezpieczenie napędu przed przypadkowym uruchomieniem (przycisk blokady na obudowie)
	
	bez punktacji

	6) 
	Funkcja blokowania przycisku uruchamiania obrotów w lewą stronę realizowana przełącznikiem w napędzie
	
	bez punktacji

	7) 
	Płynna regulacja ruchu obrotowego i oscylacyjnego
	wpisać odpowiednio
	Tak- 10 pkt 

Nie-0 pkt

	8) 
	Napęd z wbudowaną przekładnią do zwiększania momentu obrotowego napędu
	
	bez punktacji

	9) 
	Możliwość wyboru między trybami pracy napędu: wiercenia i rozwiercania (frezowania) - realizowany przełącznikiem w napędzie
	wpisać odpowiednio
	Tak- 10 pkt

Nie-0 pkt

	10) 
	Zakres obrotów wiercenia 0-1200±5%  obr/min na wszystkich nasadkach
	
	bez punktacji

	11) 
	Maksymalny moment obrotowy w trybie wiercenia 4.8±5%  Nm
	
	bez punktacji

	12) 
	Zakres obrotów rozwiercania (frezowania) 0-270±5%  obr/min na wszystkich nasadkach
	
	bez punktacji

	13) 
	Maksymalny moment obrotowy w trybie rozwiercania (frezowania) 18.5±5%  Nm
	
	bez punktacji

	14) 
	Silnik bezszczotkowy
	
	bez punktacji

	15) 
	Napęd niewymagający konserwacji i smarowania
	
	bez punktacji

	16) 
	Zabezpieczenie silnika napędu przed przeciążeniem
	
	bez punktacji

	17) 
	Możliwość zasilania napędu akumulatorami sterylnymi i niesterylnymi
	
	bez punktacji

	18) 
	Zestawy akumulatorowe dołączane od dołu rękojeści 
	
	bez punktacji

	19) 
	Montaż nasadek, akumulatorów, adapterów i ostrzy - zatrzaskowy bez użycia dodatkowych narzędzi
	
	bez punktacji

	20) 
	Kompatybilność z różnymi akumulatorami np. NiCd, NiMH i Li-Ion
	
	bez punktacji

	21) 
	Napięcie zasilania napędu ˂ 10 V
	
	bez punktacji

	22) 
	Maksymalna temperatura części wiertarki stykających się z ciałem pacjenta <51°C
	
	bez punktacji

	23) 
	Kaniulacja wzdłuż osi napędu: 4.3±5% mm
	
	bez punktacji

	24) 
	Metody sterylizacji – parowa, gazem plazmowym Sterrad, nadtlenkiem wodoru w postaci gazowej Steris
	
	bez punktacji

	25) 
	Waga napędu nieprzekraczająca: 1.0 kg ± 10%
	
	bez punktacji

	26) 
	Nasadki do wiertarki ortopedycznej do dużych kości- 1 szt
	
	-

	a)
	Nasadka wiertarsko-frezerska trójszczękowa typu Jacobs z kluczem i zakresem roboczym średnic 0.0-6.40 mm 
Kaniulacja nasadki wiertarskiej trójszczękowej min.: 4.3±5% mm
	
	bez punktacji

	b)
	Nasadka wiertarsko-frezerska z gniazdem zatrzaskowym typu Hudson MT-1 szt
	
	bez punktacji

	27) 
	Nasadki do wiertarki pracujące w trybie wiercenia i rozwiercania
	
	bez punktacji

	28) 
	Współpraca z min. 5 różnymi nasadkami do wiercenia i rozwiercania
	wpisać odpowiednio
	5 nasadek – 0 pkt

10 nasadek- 5 pkt

15 nasadek i więcej -10 pkt

	29) 
	Pojemniki do automatycznego mycia i sterylizacji zestawu napędu wiertarskiego bezprzewodowego – 1szt
	
	bez punktacji

	30) 
	Pojemnik wykonany ze stali nierdzewnej z wyjmowaną tacą do napędu wiertarskiego wraz z akcesoriami
	
	bez punktacji

	31) 
	Taca sterylizacyjna wyposażona w uchwyty dopasowane do stabilnego umiejscowienia każdego z elementów zestawu szt 1
	
	bez punktacji

	32) 
	Piła ortopedyczna do dużych kości – szt 1
	
	bez punktacji

	33) 
	Piła ortopedyczna oscylacyjna z dwoma prędkościami oscylacji
	
	bez punktacji

	34) 
	Metalowa obudowa napędu w postaci rękojeści pistoletowej ze stopów metali nierdzewnych z silnikiem bezszczotkowym
	
	bez punktacji

	35) 
	Możliwość ustawienia dwóch zakresów prędkości ruchu oscylacyjnego: 0-10 000 i 0-12 000 cykli/min - uruchamiane wbudowanym w napęd przełącznikiem
	
	bez punktacji

	36) 
	Płynna regulacja ruchu oscylacyjnego
	
	bez punktacji

	37) 
	Skok ostrza (wychylenie kątowe) - 5°
	
	bez punktacji

	38) 
	Możliwość ustawienia głowicy z ostrzem w 8 pozycjach co 45°
	
	bez punktacji

	39) 
	Napęd niewymagający konserwacji i smarowania
	
	bez punktacji

	40) 
	Zabezpieczenie silnika napędu przed przeciążeniem
	
	bez punktacji

	41) 
	Zabezpieczenie napędu przed przypadkowym uruchomieniem (przycisk blokady na obudowie)
	
	bez punktacji

	42) 
	Zatrzaskowy montaż akumulatorów i ostrzy - bez użycia dodatkowych narzędzi
	
	bez punktacji

	43) 
	Możliwość zasilania napędu akumulatorami sterylnymi i niesterylnymi
	
	bez punktacji

	44) 
	Maksymalna temperatura części piły oscylacyjnej stykających się z ciałem pacjenta <51°C
	
	bez punktacji

	45) 
	Maksymalna waga piły oscylacyjnej nieprzekraczająca: 1000 g
	
	bez punktacji

	46) 
	Dostępnych min.50 ostrzy o różnej geometrii do piły oscylacyjnej
	
	bez punktacji

	47) 
	Akumulatory – szt 4
	
	-

	48) 
	Akumulator sterylny do wiertarki i piły przeznaczonej do dużych kości
	
	bez punktacji

	49) 
	Metody sterylizacji akumulatora  parowa z czasem suszenia min.30 min lub  gaz plazmowy Sterrad lub nadtlenek wodoru w postaci gazowej Steris  
	
	bez punktacji

	50) 
	Wbudowana w akumulatory kontrolka LED informująca o krytycznym poziomie energii akumulatora
	wpisać odpowiednio
	TAK- 5 pkt

NIE- 0 pkt

	51) 
	Minimalny okres utrzymania energii (przydatności do zabiegu) naładowanego akumulatora sterylnego: 14 dni
	wpisać odpowiednio
	=14 dni – 0 pkt

˃ 15 dni do 20 dni– 5 pkt

˃21dni i więcej -10 pkt

	52) 
	Akumulator wyposażony w elektroniczny moduł pamięci do odczytu danych identyfikacyjnych i parametrów pracy zasilanych napędów w celu komunikacji z opcjonalnym systemem do zdalnej diagnostyki napędów
	wpisać odpowiednio
	TAK- 5 pkt

NIE- 0 pkt

	53) 
	Akumulator wyposażony w elektroniczny moduł pamięci do rejestracji min. liczby cykli ładowania akumulatora, rzeczywistej pojemności kumulowanej przez ogniwa
	wpisać odpowiednio
	TAK- 5 pkt

NIE- 0 pkt

	54) 
	Akumulator wyposażony w technologię aktywnej ochrony ogniw - zabezpieczenie przed przypadkowym rozładowaniem (np. zwarcie styków podczas zanurzania akumulatora)
	wpisać odpowiednio
	TAK- 5 pkt

NIE- 0 pkt

	2
	WIERTARKA ORTOPEDYCZNA DO MAŁYCH I ŚREDNICH KOŚCI  Z FUNKCJĄ OSCYLACJI– szt 1

	
	-

	1) 
	1. Typ/nazwa ...........................................................................

 2. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji  ……………..

 3. Producent..............................................................................


	
	-

	2) 
	Obudowa wiertarki ze stali nierdzewnej w postaci rękojeści pistoletowej
	
	bez punktacji

	3) 
	Obroty wiercenia: lewo, prawo i oscylacja
	
	bez punktacji

	4) 
	Wbudowane dwa przyciski do niezależnego uruchamiania obrotów lewo/prawo oraz uruchamiania trybu oscylacyjnego napędu
	
	bez punktacji

	5) 
	Zabezpieczenie napędu przed przypadkowym uruchomieniem (przycisk blokady na obudowie)
	
	bez punktacji

	6) 
	Funkcja blokowania przycisku uruchamiania obrotów w lewą stronę realizowana przełącznikiem w napędzie
	
	bez punktacji

	7) 
	Płynna regulacja ruchu obrotowego i oscylacyjnego
	
	bez punktacji

	8) 
	Zakres prędkości obrotowej z nasadkami wiertarskimi min.: 0 - 1500±5% obr/min
	
	bez punktacji

	9) 
	Zakres prędkości obrotowej z nasadkami do rozwiercania (frezerskimi) min.: 0 - 300±5% obr/min
	
	bez punktacji

	10) 
	Maksymalny moment obrotowy z nasadkami wiertarskimi min. 3.45±5% Nm
	
	bez punktacji

	11) 
	Maksymalny moment obrotowy z nasadkami do rozwiercania min. 16.5±5% Nm
	
	bez punktacji

	12) 
	Napęd wyposażony w silnik bezszczotkowy niewymagający konserwacji i smarowania
	
	bez punktacji

	13) 
	Zabezpieczenie silnika napędu przed przeciążeniem
	
	bez punktacji

	14) 
	Kaniulacja wzdłuż osi napędu min.: 4.3±5% mm
	
	bez punktacji

	15) 
	Zatrzaskowy montaż akumulatorów, nasadek i adapterów - niewymagający użycia dodatkowych narzędzi
	
	bez punktacji

	16) 
	Możliwość zasilania napędu akumulatorami sterylnymi i niesterylnymi
	
	bez punktacji

	17) 
	Napięcie zasilania napędu: 9.6 lub 9.9V
	
	bez punktacji

	18) 
	Metody sterylizacji – parowa, gazem plazmowym Sterrad, nadtlenkiem wodoru w postaci gazowej Steris
	
	bez punktacji

	19) 
	Maksymalna temperatura części wiertarki stykających się z ciałem pacjenta <51°C
	
	bez punktacji

	20) 
	Współpraca z min. 10 różnymi nasadkami do: wiercenia, rozwiercania, cięcia oraz z nasadką przezierną
	wpisać odpowiednio
	10 nasadek – 0 pkt
15 nasadek- 5 pkt

20 nasadek i więcej -10 pkt

	21) 
	Nasadki do wiertarki 
	
	-

	a)
	Nasadka do drutów Kirschnera z płynnym zakresem roboczym średnica min.: 0.7-1.8 mm - 1szt.
	
	bez punktacji

	b)
	Nasadka do drutów Kirschnera z płynnym zakresem roboczym, średnica min.: 2.0-3.2 mm - 1szt.
	
	bez punktacji

	c)
	Nasadka wiertarska trójszczękowa z zakresem roboczym średnic min.: 0 - 6.6±5%  mm - 1szt.
	
	bez punktacji

	d)
	Nasadka wiertarska z gniazdem zatrzaskowym typu mały AO – 1szt
	
	bez punktacji

	22) 
	Akumulatory – 2szt
	
	-

	23) 
	Wbudowana w akumulatory kontrolka LED informująca o krytycznym poziomie energii akumulatora
	wpisać odpowiednio
	TAK- 5 pkt
NIE- 0 pkt

	24) 
	Akumulatory wyposażone w technologię aktywnej ochrony ogniw - zabezpieczenie przed przypadkowym rozładowaniem (np. zwarcie styków podczas zanurzania akumulatora)
	wpisać odpowiednio
	TAK- 5 pkt

NIE- 0 pkt

	25) 
	Akumulatory wyposażone w elektroniczny moduł pamięci do rejestracji min. liczby cykli ładowania akumulatora, rzeczywistej pojemności kumulowanej przez ogniwa


	wpisać odpowiednio
	TAK- 5 pkt

NIE- 0 pkt

	26) 
	Akumulatory wyposażone w elektroniczny moduł pamięci do odczytu danych identyfikacyjnych i parametrów pracy zasilanych napędów w celu komunikacji z opcjonalnym systemem do zdalnej diagnostyki napędów


	wpisać odpowiednio
	TAK- 5 pkt

NIE- 0 pkt

	27) 
	Minimalny okres utrzymania energii (przydatności do zabiegu) naładowanego akumulatora sterylnego: 14 dni

	wpisać odpowiednio
	=14 dni – 0 pkt
˃ 15 dni do 20 dni– 5 pkt

˃21dni i więcej -10 pkt

	28) 
	Zalecane metody sterylizacji akumulatora sterylnego parowa z czasem suszenia min.30 min  lub gaz plazmowy Sterrad lub nadtlenek wodoru w postaci gazowej Steris 
	
	bez punktacji

	29) 
	Pojemnik sterylizacyjny z wyjmowaną tacą do napędu wiertarskiego wraz z akcesoriami – 1 szt
	
	bez punktacji

	30) 
	Taca sterylizacyjna wyposażona w uchwyty dopasowane do stabilnego umiejscowienia każdego z elementów zestawu na 2 napędy – szt 1

	
	bez punktacji

	3
	NAPĘD ORTOPEDYCZNY KABLOWY -System mikroelektryczny zasilany przez posiadaną przez Zamawiającego konsolę  CORE
	
	-

	1) 
	Wiertarka ortopedyczna dwuprzyciskowa z funkcją oscylacji -szt 1

	
	bez punktacji

	2) 
	Obudowa wiertarki w postaci rękojeści pistoletowej wykonana stali  nierdzewnej

	
	bez punktacji

	3) 
	Zabezpieczenie napędu przed przypadkowym uruchomieniem (przycisk blokady na obudowie)


	
	bez punktacji

	4) 
	Obroty wiercenia (płynna regulacja): lewo, prawo i oscylacja


	
	bez punktacji

	5) 
	Wbudowane dwa przyciski do niezależnego uruchamiania obrotów lewo/prawo oraz uruchamiania trybu oscylacyjnego napędu 


	
	bez punktacji

	6) 
	Funkcja blokowania przycisku uruchamiania obrotów w lewą stronę realizowana przełącznikiem w napędzie


	
	bez punktacji

	7) 
	Moment obrotowy regulowany za pomocą nasadek


	
	bez punktacji

	8) 
	Zakres prędkości obrotowej z nasadkami wiertarskimi min.: 0 – 1500 obr/min


	
	bez punktacji

	9) 
	Zakres prędkości obrotowej z nasadkami do rozwiercania (frezerskimi) min.: 0 - 520


	
	bez punktacji

	10) 
	Napęd wyposażony w silnik bezszczotkowy,  niewymagający konserwacji i smarowania z zabezpieczeniem przed przeciążeniem

	
	bez punktacji

	11) 
	Kaniulacja wzdłuż osi napędu min.: 4.5±5% mm


	
	bez punktacji

	12) 
	Zatrzaskowy montaż nasadek i adapterów - niewymagający użycia dodatkowych narzędzi


	
	bez punktacji

	13) 
	Napięcie zasilania napędu ok. 40V DC


	
	bez punktacji

	14) 
	Metody sterylizacji – parowa
	
	bez punktacji

	15) 
	Maksymalna temperatura części wiertarki stykających się z ciałem pacjenta <51°C


	
	bez punktacji

	16) 
	Waga napędu nieprzekraczająca max 600 g 

	
	bez punktacji

	17) 
	Nasadka wiertarska trójszczękowa bezkluczykowa z zakresem roboczym średnic min.: 0 - 6.5±5%  mm - 1szt.

	
	bez punktacji

	18) 
	Nasadka do drutów Kirschnera z płynnym zakresem roboczym średnic min.: 0.7-3.2 mm - 1szt.
	
	bez punktacji

	19) 
	Współpraca z min. 5 różnymi nasadkami do: wiercenia, rozwiercania, cięcia oraz z nasadką przezierną
	wpisać odpowiednio
	5 nasadek – 0 pkt
za każdą nasadkę więcej 1 pkt



	20) 
	Przewód sterujący uniwersalny kompatybilny ze oferowanym  napędem przewodowym-1 szt


	
	bez punktacji

	21) 
	Wtyki przewodu sterującego od strony konsoli oraz napędu w postaci szybkozłączek


	
	bez punktacji

	22) 
	Długość przewodu sterującego min.: 3,5 mb


	
	bez punktacji

	III
	GWARANCJA min 12 miesięcy max 60 miesięcy

	podać oferowany okres gwarancji
	parametr oceniany

	IV
	SERWIS
	
	-

	1
	Czas usunięcia awarii (w dni robocze) max.5 dni roboczych
	wpisać odpowiednio
	 3 dni – 10 pkt

 4 dni – 5 pkt

5 dni – 0 pkt

	V
	INNE WYMAGANIA
	
	-

	1
	Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie  obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji urządzenia potwierdzone stosownym zaświadczeniem.
	
	-bez punktacji

	VI
	DOKUMENTY, CERTYFIKATY 
	
	-

	1
	Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE
	dołączyć do oferty
	bez punktacji

	2 
	Karta gwarancyjna,  Instrukcja obsługi w języku polskim
	dostarczyć wraz z urządzeniem
	bez punktacji


FORMULARZ CENOWY – SZCZEGÓŁOWY
	            Lp. 
	Nazwa urządzenia 
	Ilość 

szt
	Cena jedn.

netto w PLN
	Wartość 

netto w PLN
	Podatek 

VAT w %
	Podatek 

VAT w PLN 
	Wartość brutto

w PLN

	1
	Wiertarka ortopedyczna do dużych kości
	-
	-
	--
	-
	-
	-

	1)
	Wiertarka ortopedyczna do dużych kości dwuprzyciskowa z funkcją oscylacji
	1

	
	
	
	
	

	2)
	Nasadka do wiertarki ortopedycznej do dużych kości
	1
	
	
	
	
	

	3)
	Nasadka wiertarsko-frezerska z gniazdem zatrzaskowym typu Hudson MT
	1
	
	
	
	
	

	4)
	Pojemniki do automatycznego mycia i sterylizacji zestawu napędu wiertarskiego bezprzewodowego 
	1
	
	
	
	
	

	5)
	Taca sterylizacyjna wyposażona w uchwyty dopasowane do stabilnego umiejscowienia każdego z elementów zestawu 
	1
	
	
	
	
	

	6)
	Piła ortopedyczna do dużych kości 
	1
	
	
	
	
	

	7)
	Akumulatory 
	4
	
	
	
	
	

	2
	Wiertarka ortopedyczna do małych i średnich kości  

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1)
	Wiertarka ortopedyczna do małych i średnich kości  z funkcją oscylacji


	1
	
	
	
	
	

	2)
	Nasadka do drutów Kirschnera z płynnym zakresem roboczym średnica min.: 0.7-1.8 mm 
	1
	
	
	
	
	

	3)
	Nasadka do drutów Kirschnera z płynnym zakresem roboczym, średnica min.: 2.0-3.2 mm 
	1
	
	
	
	
	

	4)
	Nasadka wiertarska trójszczękowa z zakresem roboczym średnic min.: 0 - 6.6±5%  mm 
	1
	
	
	
	
	

	5)
	Nasadka wiertarska z gniazdem zatrzaskowym typu mały AO 
	1
	
	
	
	
	

	6)
	Akumulatory 
	2
	
	
	
	
	

	7)
	Pojemnik sterylizacyjny
	1
	
	
	
	
	

	8)
	Taca sterylizacyjna
	1
	
	
	
	
	

	3
	Napęd ortopedyczny kablowy - system mikroelektryczny zasilany przez posiadaną przez Zamawiającego konsolę  CORE
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1)
	Wiertarka ortopedyczna dwuprzyciskowa z funkcją oscylacji 
	1
	
	
	
	
	

	2)
	Nasadka wiertarska trójszczękowa bezkluczykowa z zakresem roboczym średnic min.: 0 - 6.5±5%  mm
	1
	
	
	
	
	

	3)
	Nasadka do drutów Kirschnera z płynnym zakresem roboczym średnic min.: 0.7-3.2 mm
	1
	
	
	
	
	

	4)
	Przewód sterujący uniwersalny kompatybilny ze oferowanym  napędem przewodowym


	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	Razem
	
	
	
	


……………………………….………….

                                                                                                                                                                                                                                                    
                  
 /podpis wykonawcy/

Zadanie nr: 2 Zestaw narzędzi laparoskopowych
CPV: 33162000-3 Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa przyrządów i narzędzi  do posiadanego przez Zamawiającego  Laparoskopu.
Zamawiający posiada laparoskop  z torem wizyjnym Full HD TC300, TC200EN; kamerą- TH100; źródłem światła POWER LED 175 z modułem SCB.
Zamawiający wymaga aby wszystkie przyrządy i narzędzia, o których mowa w poniższej tabeli były fabrycznie nowe. 
Urządzenie fabrycznie nowe.

	Lp.
	Parametry techniczne – wymagane 
	Parametry techniczne  - oferowane

Wpisać TAK/NIE lub opisać
	Parametry

oceniane

	I
	Optyka laparoskopowa – 2 szt
	-
	

	1.
	1. Typ/nazwa ...........................................................................

 2. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji  ……………..

 3. Producent..............................................................................


	
	bez punktacji

	2.
	- Optyka typu Hopkins II, średnica 10 mm,

 długość 31 cm, kąt patrzenia 0 stopni, system soczewek wałeczkowych, autoklawowalna – szt 2
	
	bez punktacji

	II
	Instrumentarium laparoskopowe 
	-
	-

	1. 
	Igła typ Veress'a, z przyłączem LUER-Lock, dł. 13 cm.
	
	bez punktacji

	2. 
	 Rurka ssąco-płucząca z bocznymi otworami, z zaworem dwudrożnym, śr, 5 mm, dł. 36 cm
	
	bez punktacji

	3. 
	Trokar -śr. 11 mm, dł. 10,5 cm, tuleja, gwóźdź piramidalny, zawór wielofunkcyjny z klapką
	
	bez punktacji

	4. 
	Trokar -śr. 6 mm, dł. 8,5 cm, gwóźdź piramidalny., zawór silikonowy z dwiema uszczelkami
	
	bez punktacji

	5. 
	Elektroda haczykowa, monopolarna -śr. 5 mm, dł. 36 cm
	
	bez punktacji

	6. 
	Nożyczki zakrzywione, monopolarne, średnica 5mm, długość robocza 36 cm
	
	bez punktacji

	7. 
	Kleszcze typ KELLY, długie, monopolarne,  średnica 5 mm długość robocza 36 cm
	
	bez punktacji

	8. 
	Kleszcze monopolarne, średnica 5mm długość robocza 36 cm
	
	bez punktacji

	9. 
	Kleszcze typ MANHES, monopolarne,  średnica 5 mm długość robocza 36 cm
	
	bez punktacji

	10. 
	Kleszcze chwytające typu "Pazury"2x3 -
3 częściowe, rozbieralne, uchwyt metalowy bez przyłącza do koagulacji, tubus, wkład roboczy, bransze 35 mm, autoklawowalne, śr. 10 mm, dł. rob. 36 cm
	
	bez punktacji

	11. 
	Redukcja 11/5mm, nasadka na trokar 
	
	bez punktacji

	12. 
	Przewód monopolarny, wtyk 5mm długość 300 cm do diatermii chirurgicznej (AUTOCON)
	
	bez punktacji

	13. 
	Klipsownica, średnica 10mm, długość 36 cm do zastosowania z klipsami tytanowymi Pilling-Weck, rozmiar: średni-duży
	
	bez punktacji

	III
	Gwarancja i serwis
	-
	-

	1.
	Gwarancja na optykę min.12 miesięcy, max 48 miesięcy
	podać oferowany okres gwarancji
	12 miesięcy – 0 pkt
24 miesiące i więcej – 10 pkt

	IV
	Inne wymagania
	-
	-

	1.
	Karta gwarancyjna, Instrukcja obsługi w języku polskim
	Dostarczyć wraz z urządzeniem
	bez punktacji

	2.
	Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE
	Dołączyć do oferty
	bez punktacji


Uwaga: Zamawiający posiada wyeksploatowane narzędzia laparoskopowe i może je przekazać wykonawcy.
FORMULARZ CENOWY – SZCZEGÓŁOWY
	Lp.
	Nazwa/typ
	Nr katalogowy
	Ilość szt
	Cena netto

  w PLN
	Wartość netto

W PLN 


	VAT w %
	Wartość VAT

W PLN
	Wartość brutto

W PLN

	1. 
	Optyka typu Hopkins II, średnica 10 mm,

 długość 31 cm, kąt patrzenia 0 stopni
	
	2
	
	
	
	
	

	2. 
	Igła typ Veress'a,
	
	1
	
	
	
	
	

	3. 
	Rurka ssąco-płucząca z bocznymi otworami, z zaworem dwudrożnym, śr, 5 mm, dł. 36 cm
	
	1
	
	
	
	
	

	4. 
	Trokar – 2 szt., śr. 11 mm
	
	2
	
	
	
	
	

	5. 
	Trokar – 2 szt., śr. 6 mm,
	
	2
	
	
	
	
	

	6. 
	Elektroda haczykowa, monopolarna śr. 5 mm, dł. 36 cm
	
	1
	
	
	
	
	

	7. 
	Nożyczki zakrzywione, monopolarne, średnica 5mm, długość robocza 36 cm
	
	1
	
	
	
	
	

	8. 
	Kleszcze typ KELLY, długie, monopolarne,  średnica 5 mm długość robocza 36 cm
	
	1
	
	
	
	
	

	9. 
	Kleszcze monopolarne, średnica 5mm długość robocza 36 cm
	
	1
	
	
	
	
	

	10. 
	Kleszcze typ MANHES, monopolarne,  średnica 5 mm długość robocza 36 cm
	
	2
	
	
	
	
	

	11. 
	Kleszcze chwytające typu "Pazury"2x3
	
	1
	
	
	
	
	

	12. 
	Redukcja 11/5mm, nasadka na trokar
	
	1
	
	
	
	
	

	13. 
	Przewód monopolarny, wtyk 5mm długość 300 cm do diatermii chirurgicznej
	
	1
	
	
	
	
	

	14. 
	Klipsownica, średnica 10mm, długość 36 cm do zastosowania z klipsami tytanowymi Pilling-Weck, rozmiar: średnio-duży
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Razem
	
	
	
	


.........................................

                                                                                                                   /Podpis  wykonawcy /

Zadanie nr: 3 Systemu do endoskopowej litotrypsji kamieni układu moczowego metodą ultradzwiękową – 1 kpl
CPV: 33124120-2 Diagnostyczne urządzenia ultradźwiękowe.  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do endoskopowej litotrypsji kamieni układu moczowego metodą ultradzwiękową
Urządzenie fabrycznie nowe.

	Lp.
	Parametry techniczne – wymagane 
	Parametry techniczne  - oferowane

Wpisać TAK/NIE lub opisać
	Parametry

oceniane

	I
	Systemu do endoskopowej litotrypsji kamieni układu moczowego metodą ultradzwiękową
	-
	-

	1.
	1. Typ/nazwa ...........................................................................

 2. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji  ……………..

 3. Producent..............................................................................


	
	bez punktacji

	2.
	Generator do endoskopowej litotrypsji kamieni układu moczowego metodą ultradzwiękową
	
	bez punktacji

	1)
	Urządzenie wyposażone w moduł komunikacyjny umożliwiający połączenie z pompą urologiczną i pracę synchroniczną (jednoczesna aktywacja pompy i przetwornika ultradźwiękowego- litotrypsji)
	
	bez punktacji

	3.
	Skład systemu: 
	-
	-

	1) 
	autoklawowalny przetwornik ultradźwiękowy
	
	bez punktacji

	2)
	przetwornik  wyposażony w kanał odsysający i przewód łączący przetwornik z generatorem
	
	bez punktacji

	3)
	przełącznik nożny dwustopniowy:
- do aktywacji odsysania w pompie;

- do aktywacji odsysania oraz aktywacji przetwornika ultradźwiękowego;
	
	bez punktacji

	4.
	Pompa ssąco/płucząca
	
	bez punktacji

	 1)
	pompa ssąco- płucząca (typ urologiczny) do współpracy z generatorem
	
	bez punktacji

	2)
	obsługa pompy poprzez kolorowy monitor dotykowy
	
	bez punktacji

	3)
	wybór zastosowania pompy z menu z listy dziedzin i procedur wyświetlanych na monitorze 
	
	bez punktacji

	4)
	funkcja automatycznego rozpoznawania drenu wraz z automatyczną aktywacją procedur wykorzystujących dany dren
	
	bez punktacji

	5)
	regulacja ciśnienia płukania w zakresie 20-150 mmHg
	
	bez punktacji

	6)
	wyświetlanie ciśnienia płukania podczas zabiegu na monitorze
	
	bez punktacji

	5.
	Inne funkcje
	
	bez punktacji

	1)
	Funkcja chwilowego zwiększenia ciśnienia płukania z regulacją procentową
	wpisać odpowiednio
	parametr oceniany
TAK -5 pkt

NIE – 0 pkt

	2)
	Możliwość użycia pompy w trybie odsysania podczas resekcji z funkcją regulacji prędkości odsysania
	wpisać odpowiednio
	parametr oceniany

TAK -5 pkt

NIE – 0 pkt

	3)
	Możliwość rozbudowy pompy o programy do laparoskopii, histeroskopii
	wpisać odpowiednio
	parametr oceniany

TAK -5 pkt

NIE – 0 pkt

	4) 
	Animacja wyświetlana na monitorze instruująca sposób zakładania drenu
	wpisać odpowiednio
	parametr oceniany

TAK -5 pkt

NIE – 0 pkt

	6.
	Wyposażenie
	-
	-

	1) 
	Dreny ssące (jednorazowe, sterylne) 
	
	bez punktacji

	2) 
	Wielorazowa sonda ultradzwiękowa z koronką, z kanałem ssącym, śr. 3,5 mm, długość ok.40 cm 
	
	bez punktacji

	3) 
	Przewód łączący z dedykowaną pompą
	
	bez punktacji

	4) 
	Słój do odsysania ( do pompy) z pokrywą 
	
	bez punktacji

	5) 
	Stojak do słoja z uchwytem
	
	bez punktacji

	6) 
	Oprogramowanie (licencje) do litotrypsji
	
	bez punktacji

	II
	Gwarancja i serwis
	-
	-

	1.
	Gwarancja 
	podać oferowany okres gwarancji
	12 miesięcy – 0 pkt
24 miesiące i więcej – 10 pkt

	III
	Inne wymagania
	-
	-

	1.
	Karta gwarancyjna, Instrukcja obsługi w języku polskim
	Dostarczyć wraz z urządzeniem
	bez punktacji

	2.
	Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE
	Dołączyć do oferty
	bez punktacji


FORMULARZ CENOWY – SZCZEGÓŁOWY
	Lp.
	Nazwa/typ
	Nr katalogowy
	Ilość szt
	Cena netto

  w PLN
	Wartość netto

W PLN 


	VAT w %
	Wartość VAT

W PLN
	Wartość brutto

W PLN

	1
	Generator -Litotryptor ultradzwiękowy
	
	1 szt
	
	
	
	
	

	2
	Pompa ssąco/płucząca
	
	1 szt
	
	
	
	
	

	3
	Wielorazowa sonda ultradzwiękowa z koronką, z kanałem ssącym, śr. 3,5 mm, długość ok.40 cm 
	
	5 szt
	
	
	
	
	

	4
	Dreny ssące (jednorazowe, sterylne)
	
	20 szt
	
	
	
	
	

	4
	Przewód łączący z dedykowaną pompą
	
	1 szt
	
	
	
	
	

	5
	Słój do odsysania (do pompy) z pokrywą
	
	1 szt
	
	
	
	
	

	6
	Stojak do słoja z uchwytem
	
	1 szt
	
	
	
	
	

	7
	Oprogramowanie (licencje) do litotrypsji
	
	1 kpl
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Razem
	
	
	
	


……………………………….………….

                                                                                                                                                                                                                                                    
                  
 /podpis wykonawcy/

ZADANIE nr: 4 Ureterorenoskop giętki dwukanałowy
CPV: 33162000-3 Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych 


Przedmiotem zamówienia jest dostawa  aparatu przeznaczonego do leczenia różnych zaburzeń  układu moczowego  w sposób endoskopowy. 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

	Lp
	Parametry wymagane
	Opisać parametry oferowane

lub wpisać TAK/NIE


	Parametry oceniane

	1
	Ureterorenoskop giętki dwukanałowy – zestawy- 1 
	-
	-

	1) 
	1. Typ/nazwa ...........................................................................

 2. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji  ……………..

 3. Producent..............................................................................


	
	bez punktacji

	2) 
	Giętki Ureterorenoskop dwukanałowy umożliwiający zastosowanie jednocześnie włókna laserowego oraz innego narzędzia, posiadający wbudowane ledowe źródło światła i dystalny sensor obrazowania
	
	bez punktacji

	3) 
	Długość robocza min. 670 mm
	
	bez punktacji

	4) 
	2 kanały robocze o średnicy min. 3,3 Fr
	
	bez punktacji

	5) 
	Kąt zgięcia  góra/dół min. 250°
	wpisać odpowiednio
	parametr oceniany
250° - 0 pkt

260° - 5 pkt

270° - 10 pkt

	6) 
	Kąt widzenia  min. 85°
	
	bez punktacji

	7) 
	Kleszczyki biopsyjne dł. robocza min.900 mm -szt 1
	
	bez punktacji

	8) 
	Kleszczyki giętkie do ciał obcych dł. robocza min. 900 mm – szt 1
	
	bez punktacji

	9) 
	Nasadka z kanałem instrumentu z dwoma kurkami - szt 1
	
	bez punktacji

	10) 
	Zestaw płuczący 
	
	bez punktacji

	11) 
	Światłowód o długości min.2,3 m, średnica wiązki przystosowana do kanału – szt 1 
	
	bez punktacji

	12) 
	Pojemnik do sterylizacji – szt 1
	
	bez punktacji

	13) 
	Tester szczelności – szt 1
	
	bez punktacji

	14) 
	Szczoteczki do czyszczenia – szt 3
	
	bez punktacji

	2
	GWARANCJA
 min 12 miesięcy max.60 miesięcy


	podać oferowany okres gwarancji
	parametr oceniany

	3
	DOKUMENTY, CERTYFIKATY  
	-
	-

	1)
	Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE 
	Dołączyć do oferty
	bez punktacji

	2)
	Karta gwarancyjna, Instrukcja obsługi w języku polskim
	Dostarczyć wraz z urządzeniem
	bez punktacji


FORMULARZ CENOWY – SZCZEGÓŁOWY
	Lp. 
	Nazwa urządzenia 
	Ilość 

szt
	Cena jedn.

netto w PLN
	Wartość 

netto w PLN
	Podatek 

VAT w %
	Podatek 

VAT w PLN 
	Wartość brutto

w PLN

	1
	Ureterorenoskop giętki

model…………………………………………..


	1
	
	
	
	
	

	2
	Kleszczyki biopsyjne dł. robocza min.900 mm 
	1
	
	
	
	
	

	3
	Kleszczyki giętkie do ciał obcych dł. robocza min. 900 mm 
	1
	
	
	
	
	

	4
	Nasadka z kanałem instrumentu z dwoma kurkami 
	1
	
	
	
	
	

	5
	Zestaw płuczący
	1
	
	
	
	
	

	6
	Światłowód o długości min.2,3 m, średnica wiązki przystosowana do kanału 
	1
	
	
	
	
	

	7
	Pojemnik do sterylizacji 
	1
	
	
	
	
	

	8
	Tester szczelności 
	1
	
	
	
	
	

	9
	Szczoteczki do czyszczenia 
	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	Razem
	
	
	
	


……………………………….………….

                                                                                                                                                                                                                                                    
                  
 /podpis wykonawcy/

2

