Załącznik nr 1 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych

kod CPV 33.16.20.00-3 Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych 

Zadanie nr:1 - Zestaw artroskopowy – 1 kpl

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu artroskopowego przeznaczonego do zabiegów endoskopowych, które pozwalają na skuteczną diagnostykę i ocenę urazu, a także na wykonanie zabiegu chirurgicznego z użyciem małoinwazyjnych narzędzi.
Zamawiających wymaga aby urządzenie było fabrycznie nowe, nieregenerowane i nie pochodziło z ekspozycji wystawowych.

2. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały określone nazwy własne urządzeń, elementów składowych lub rozwiązań, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, tj. takie, które nie obniżą standardu oraz wymagań technicznych, funkcjonalnych i użytkowych określonych przez Zamawiającego.

	Lp.
	Parametry i warunki  wymagane 
	Oferowane parametry ( opisać) lub wpisać TAK/NIE
	Parametr oceniany

	1
	a/ Zestaw fabrycznie nowy – nie starszy niż z 2020 roku.
    Rok produkcji …................

b/ Typ/nazwa .........................................................................................

c/ Producent ..........................................................................................

	……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..
	-

	2
	Kamera endoskopowa wysokiej rozdzielczości -1 szt
	
	-

	1) 
	Głowica kamery wyposażona w przetworniki wysokiej rozdzielczości
	
	bez punktacji

	2) 
	Głowica kamery wodoszczelna wyposażona w min.3 programowalne przyciski
	
	bez punktacji

	3) 
	Rozdzielczość kamery 1920 x 1080, progresywny skan obrazu
	
	bez punktacji

	4) 
	Praca konsoli kamery w trzech trybach wysokiej rozdzielczości (1920 x 1080, 1280 1024, 1280 x 720 w formatach panoramicznych) umożliwiająca podłączenie odbiorników sygnału pracujących w innych rozdzielczościach niż kamera  
	
	bez punktacji

	5) 
	Konsola kamery wyposażona w min 2 wyjścia cyfrowe (DVI) oraz 1 -analogowe (S-Video)
	
	bez punktacji

	6) 
	Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu
	
	bez punktacji

	7) 
	Zoom optyczny lub cyfrowy
	
	bez punktacji

	8) 
	Elektroniczne doświetlenie obrazu – regulacja min. 6 stopniowa
	
	bez punktacji

	9) 
	Wbudowane programy specjalistyczne min. 3
	wpisać odpowiednio
	parametr punktowany 

3 – 0 pkt

5 – 5 pkt

6 i więcej – 10 pkt

	10) 
	Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej
	wpisać odpowiednio
	parametr punktowany 

TAK- 5 pkt

NIE-0 pkt

	11) 
	Możliwość automatycznych ustawień parametrów dla zaawansowanych technik wideochirurgicznych w zakresie różnych specjalizacji zabiegowych  np. artroskopia, laparoskopia, cystoskopia, endoskopem giętkim itp
	wpisać odpowiednio
	parametr punktowany 

TAK- 5 pkt

NIE-0 pkt

	3
	Medyczny monitor LCD – 1 szt
	
	-

	1) 
	Przekątna ekranu min. 24ʺ
	wpisać odpowiednio
	parametr punktowany 

24ʺ - 0 pkt
26ʺ - 10 pkt

	2) 
	Kolorowy ekran dotykowy
	
	bez punktacji

	3) 
	Rozdzielczość obrazu 1920 x1080
	
	bez punktacji

	4) 
	Funkcja:
- PIP obraz w obrazie

- POP obraz na obrazie

- PBP obraz przy obrazie
	
	bez punktacji

	5) 
	Kontrast 1400:1
	
	bez punktacji

	6) 
	5 trybów skalowania obrazu
	
	bez punktacji

	7) 
	Regulacja ustawień obrazu: jasność; kontrast; faza; nasycenie; ostrość obrazu; ostrość video
	
	bez punktacji

	8) 
	Możliwość regulacji kolorów: czerwony, zielony, niebieski
	wpisać odpowiednio
	parametr punktowany 

TAK- 10 pkt 

NIE – 0 pkt

	9) 
	Wejścia min:
- DVI;

- VGA;

- 3G/HD/SD-SDI;

- C-Video/SOG;
- S-Video;

- Component/RGBs (Y/G, Pb/B, Pr/R, HS, VS)

	
	bez punktacji

	10) 
	Wbudowane efekty cyfrowe typu PIP (obraz w obrazie), POP (obraz na obrazie), PBP ( obraz przy obrazie), zatrzymanie obrazu, powiększenie/dopasowanie obrazu – min 4 efekty
	
	bez punktacji

	11) 
	Kąt widzenia  min 170/170
	
	bez punktacji

	12) 
	Uchwyt na monitor (jeżeli dotyczy)
	
	bez punktacji


	4
	Źródło światła – 1 szt
	
	-

	1) 
	Źródło światła LED, moc żarówki min. 200W
	
	bez punktacji

	2) 
	Żywotność żarówki min. 50000 godzin
	
	bez punktacji

	3) 
	Panel sterujący- kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD
	
	bez punktacji

	4) 
	Wskazania wyświetlacza: tryb pracy, natężenie światła w zakresie 0-100%, kody błędów
	
	bez punktacji

	5) 
	Tryb gotowości standby
	
	bez punktacji

	6) 
	Menu w języku polskim
	
	bez punktacji

	7) 
	Możliwość kontrolowania źródła światła za pomocą przycisków na głowicy kamery
	wpisać odpowiednio
	parametr punktowany 

NIE- 0 pkt

TAK- 10 pkt

	8) 
	Możliwość włączenia i wyłączenia źródła światła z poziomu głowicy kamery
	wpisać odpowiednio
	parametr punktowany 

NIE- 0 pkt

TAK- 10 pkt

	9) 
	Urządzenie wyposażone w funkcję automatycznego przejścia w stan czuwania w przypadku odłączenia optyki od światłowodu       (zabezpieczające pacjenta przed poparzeniem)
	
	bez punktacji

	10) 
	Funkcja zabezpieczająca przed olśnieniem- przy wypadnięciu światłowodu
	
	bez punktacji

	11) 
	Przyłącze światłowodów  uniwersalne – bez stosowania adapterów
	wpisać odpowiednio
	parametr punktowany 

NIE-0 pkt

TAK- 10 pkt

	12) 
	Światłowód autoklawowalny śr. 5 mm, długość min.3m- 2 szt
	
	bez punktacji

	5
	Pompa artroskopowa – 1szt
	
	-

	1) 
	Pompa artroskopowa przeznaczona do kontrolowanego rozszerzania stawów
	
	bez punktacji

	2) 
	Zakres ciśnienia: 0-150mmHg z regulacją min. co 5 mmHg
	
	bez punktacji

	
	Dreny w postaci szybko montowanych kaset kodowane kolorami  osobno dla toru napływu i odpływu
	
	bez punktacji

	3) 
	Możliwość pracy w torze napływu (jednotorowym) lub w trybie napływu/odpływu (dwutorowym)
	
	bez punktacji

	4) 
	Funkcja opróżniania stawu
	
	bez punktacji

	5) 
	Mozliwość zintegrowania pompy z shaverenm, waporyzatorem
	
	bez punktacji

	6) 
	Regulacja ciśnienia od min.10 – 150 mmHg
	
	bez punktacji

	7) 
	Min. 4 programy trybu pracy dedykowane do różnych stawów: Staw kolanowy, staw ramienny, staw biodrowy, małe stawy
	
	bez punktacji

	8) 
	Możliwość podłączenia jednoczesnego kaniuli, shavera i elektrody do waporyzacji za pomocą dedykowanych i opisanych drenów
	
	bez punktacji

	9) 
	Funkcja pozwalająca na zmianę typu używanego osprzętu w trakcie zabiegu bez konieczności kalibracji pompy 
	
	bez punktacji

	10) 
	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 6,5ʺ
	
	bez punktacji

	11) 
	Możliwość podłączenia przełącznika ręcznego lub nożnego
	
	bez punktacji

	12) 
	Możliwość konfigurowania indywidualnych profili użytkowników
	wpisać odpowiednio
	parametr punktowany 

NIE- 0 

TAK – 5 pkt

	6
	Konsola /napęd  Shavera/waporyzatora – 1 szt
	
	-

	1) 
	Duży czytelny wyświetlacz 
	
	bez punktacji

	2) 
	Minimum 2 gniazda  do podłączenia rękojeści shavera
	
	bez punktacji

	3) 
	Obsługa menu poprzez kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 6,5ʺ  
	
	bez punktacji

	4) 
	Moc cięcia  - zakres pracy 30 -380W min 10 poziomów
	
	bez punktacji

	5) 
	Moc koagulacji – 120W  min. 3 poziomy
	
	bez punktacji

	6) 
	Automatyczne rozpoznawanie shavera przez konsolę – dobór optymalnych nastaw.
	
	bez punktacji

	7) 
	Możliwość pracy z przełącznikiem nożnym przewodowym i bezprzewodowym
	
	bez punktacji

	8) 
	Programowanie profili użytkowników – indywidualne ustawienia parametrów pracy elektrod, shavera i sterownika nożnego
	
	bez punktacji

	9) 
	Komunikaty o błędach i usterkach wyświetlane na panelu urządzenia
	
	bez punktacji

	10) 
	Konsola wyposażona w gniazdo USB umożliwiające aktualizację programów użytkownika
	
	bez punktacji

	7
	Shaver artroskopowy – 1 szt
	
	-

	1) 
	Uchwyt  shavera automatycznie rozpoznawany przez konsolę
	
	bez punktacji

	2) 
	Przyciski programowalne z ręcznym sterowaniem
	
	bez punktacji

	3) 
	Programowalne przyciski sterujące na uchwycie
	
	bez punktacji

	4) 
	Mocowanie ostrzy w systemie zatrzaskowym
	
	bez punktacji

	5) 
	Zakres obrotów do 12 000 obr/min
	
	bez punktacji

	6) 
	Oscylacja- 3 tryby : łagodny, standardowy, agresywny 
	
	bez punktacji

	7) 
	Regulowana prędkość obrotów i oscylacji
	
	bez punktacji

	8) 
	Możliwość sterylizacji w autoklawie
	
	bez punktacji

	9) 
	Bezprzewodowy sterownik nożny
	
	bez punktacji

	8
	Optyka artroskopowa – szt 2
	
	-

	1) 
	Optyka artroskopowa wysokiej rozdzielczości, średnica 4mm, kąt 30 stopni, autoklawowalna 
	
	bez punktacji

	2) 
	Adaptery do podłączenia światłowodów innych firm min.3 szt
	
	bez punktacji

	3) 
	Kaniula do oferowanej optyki 4,0mm o śr. 5,8 mm wyposażona w dwa zawory obrotowe oraz obturator ołówkowy – 1 szt
	
	bez punktacji

	4) 
	Pojemnik do sterylizacji optyki – szt 2
	
	bez punktacji

	9
	Wózek aparaturowy – 1 szt
	
	-

	1) 
	Wózek jezdny z uchwytem do przemieszczania i blokadą kół 
	
	bez punktacji

	2) 
	Min. 3 półki z możliwością regulacji wysokości
	
	bez punktacji

	3) 
	Listwa zasilająca z min. 8 gniazdami
	
	bez punktacji

	4) 
	Uchwyt do światłowodu
	
	bez punktacji

	5) 
	Uchwyt na głowicę kamery
	
	bez punktacji

	6) 
	Wieszak na worki z płynem do irygacji (na 2 worki)
	
	bez punktacji

	7) 
	Możliwość umieszczenia okablowania w ramie wózka 
	wpisać odpowiednio
	parametr punktowany 

TAK- 5 pkt
NIE – 0 pkt

	10
	Narzędzia do artroskopii
	
	-

	
	barku:

- przeszywacz prawy/lewy;

- popychacz węzłów;

- chwytak nici;

- obcinak nici.
kolana:

- haczyk ( sonda hakowa);

- nożyczki artroskopowe hakowe uniwersalne;

-cążki (typu punche) artroskopowe:

· „ na lewo”

· „na prawo”

· „na wprost”
	
	bez punktacji

	11
	Serwis
	
	-

	1)
	Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze)
	wpisać odpowiednio
	parametr punktowany 
do 24 godzin – 20 pkt

do 36 godzin – 10 pkt

powyżej 0 pkt

	2)
	Czas usunięcia awarii (w dni robocze)
	wpisać odpowiednio
	parametr punktowany 
do 3 dni – 20 pkt

do 5 dni – 10 pkt

powyżej 5 dni – 0 pkt

	12
	Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego  w zakresie  obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji urządzenia potwierdzone stosownym zaświadczeniem.
	
	bez punktacji

	13
	Gwarancja
	
	-

	1)
	Gwarancja min.24 miesiące max: 60 miesięcy
	wpisać odpowiednio
	parametr punktowany

	14
	Pozostałe wymagania
	
	-

	1)
	Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE
	dołączyć do oferty
	bez punktacji

	2)
	Prospekt urządzenia lub katalog potwierdzający oferowany model
	dołączyć do oferty
	bez punktacji

	3)
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	dostarczyć wraz z urządzeniem
	bez punktacji

	4)
	Karta gwarancyjna 
	dostarczyć wraz z urządzeniem
	bez punktacji


	Lp.
	Nazwa/typ
	Ilość

kpl
	Cena netto

     w zł
	Wartość netto

       w zł
	VAT

    %
	Wartość brutto

          w zł

	1
	Zestaw artroskopowy model/typ

…………………………………..
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	RAZEM
	


                                                                                                                                                                                      .............................................

                                                                                                                                                                                     /podpis Wykonawcy/
Zadanie nr: 2 Zestaw narzędzi laparoskopowych

CPV: 33162000-3 Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przyrządów i narzędzi  do posiadanego przez Zamawiającego  Laparoskopu.

Zamawiający posiada laparoskop  z torem wizyjnym Full HD TC300, TC200EN; kamerą- TH100; źródłem światła POWER LED 175 z modułem SCB.

Zamawiający wymaga aby wszystkie przyrządy i narzędzia, o których mowa w poniższej tabeli były fabrycznie nowe. 
Urządzenie fabrycznie nowe.

	Lp.
	Parametry techniczne – wymagane 
	Parametry techniczne  - oferowane

Wpisać TAK/NIE lub opisać
	Parametry

oceniane

	I
	Optyka laparoskopowa – 2 szt
	-
	

	1.
	1. Typ/nazwa ...........................................................................

 2. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji  ……………..

 3. Producent..............................................................................


	
	bez punktacji

	2.
	- Optyka typu Hopkins II, średnica 10 mm,

 długość 31 cm, kąt patrzenia 0 stopni, system soczewek wałeczkowych, autoklawowalna – szt 2
	
	bez punktacji

	II
	Instrumentarium laparoskopowe 
	-
	-

	1. 
	Igła typ Veress'a, z przyłączem LUER-Lock, dł. 13 cm.
	
	bez punktacji

	2. 
	 Rurka ssąco-płucząca z bocznymi otworami, z zaworem dwudrożnym, śr, 5 mm, dł. 36 cm
	
	bez punktacji

	3. 
	Trokar -śr. 11 mm, dł. 10,5 cm, tuleja, gwóźdź piramidalny, zawór wielofunkcyjny z klapką
	
	bez punktacji

	4. 
	Trokar -śr. 6 mm, dł. 8,5 cm, gwóźdź piramidalny., zawór silikonowy z dwiema uszczelkami
	
	bez punktacji

	5. 
	Elektroda haczykowa, monopolarna -śr. 5 mm, dł. 36 cm
	
	bez punktacji

	6. 
	Nożyczki zakrzywione, monopolarne, średnica 5mm, długość robocza 36 cm
	
	bez punktacji

	7. 
	Kleszcze typ KELLY, długie, monopolarne,  średnica 5 mm długość robocza 36 cm
	
	bez punktacji

	8. 
	Kleszcze monopolarne, średnica 5mm długość robocza 36 cm
	
	bez punktacji

	9. 
	Kleszcze typ MANHES, monopolarne,  średnica 5 mm długość robocza 36 cm
	
	bez punktacji

	10. 
	Kleszcze chwytające typu "Pazury"2x3 -
3 częściowe, rozbieralne, uchwyt metalowy bez przyłącza do koagulacji, tubus, wkład roboczy, bransze 35 mm, autoklawowalne, śr. 10 mm, dł. rob. 36 cm
	
	bez punktacji

	11. 
	Redukcja 11/5mm, nasadka na trokar 
	
	bez punktacji

	12. 
	Przewód monopolarny, wtyk 5mm długość 300 cm do diatermii chirurgicznej (AUTOCON)
	
	bez punktacji

	13. 
	Klipsownica, średnica 10mm, długość 36 cm do zastosowania z klipsami tytanowymi Pilling-Weck, rozmiar: średni-duży
	
	bez punktacji

	III
	Gwarancja i serwis
	-
	-

	1.
	Gwarancja na optykę min.12 miesięcy, max 48 miesięcy
	podać oferowany okres gwarancji
	parametr punktowany

	IV
	Inne wymagania
	-
	-

	1.
	Karta gwarancyjna, Instrukcja obsługi w języku polskim
	Dostarczyć wraz z urządzeniem
	bez punktacji

	2.
	Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE na optykę
	Dołączyć do oferty
	bez punktacji


Uwaga: Zamawiający posiada wyeksploatowane narzędzia laparoskopowe i może je przekazać wykonawcy.

FORMULARZ CENOWY – SZCZEGÓŁOWY
	Lp.
	Nazwa/typ
	Nr katalogowy
	Ilość szt
	Cena netto

  w PLN
	Wartość netto

W PLN 


	VAT w %
	Wartość VAT

W PLN
	Wartość brutto

W PLN

	1. 
	Optyka typu Hopkins II, średnica 10 mm,

 długość 31 cm, kąt patrzenia 0 stopni
	
	2
	
	
	
	
	

	2. 
	Igła typ Veress'a,
	
	1
	
	
	
	
	

	3. 
	Rurka ssąco-płucząca z bocznymi otworami, z zaworem dwudrożnym, śr, 5 mm, dł. 36 cm
	
	1
	
	
	
	
	

	4. 
	Trokar – 2 szt., śr. 11 mm
	
	2
	
	
	
	
	

	5. 
	Trokar – 2 szt., śr. 6 mm,
	
	2
	
	
	
	
	

	6. 
	Elektroda haczykowa, monopolarna śr. 5 mm, dł. 36 cm
	
	1
	
	
	
	
	

	7. 
	Nożyczki zakrzywione, monopolarne, średnica 5mm, długość robocza 36 cm
	
	1
	
	
	
	
	

	8. 
	Kleszcze typ KELLY, długie, monopolarne,  średnica 5 mm długość robocza 36 cm
	
	1
	
	
	
	
	

	9. 
	Kleszcze monopolarne, średnica 5mm długość robocza 36 cm
	
	1
	
	
	
	
	

	10. 
	Kleszcze typ MANHES, monopolarne,  średnica 5 mm długość robocza 36 cm
	
	2
	
	
	
	
	

	11. 
	Kleszcze chwytające typu "Pazury"2x3
	
	1
	
	
	
	
	

	12. 
	Redukcja 11/5mm, nasadka na trokar
	
	1
	
	
	
	
	

	13. 
	Przewód monopolarny, wtyk 5mm długość 300 cm do diatermii chirurgicznej
	
	1
	
	
	
	
	

	14. 
	Klipsownica, średnica 10mm, długość 36 cm do zastosowania z klipsami tytanowymi Pilling-Weck, rozmiar: średnio-duży
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Razem
	
	
	
	


.........................................

                                                                                                                   /Podpis  wykonawcy /

Zadanie nr: 3 Systemu do endoskopowej litotrypsji kamieni układu moczowego metodą ultradzwiękową – 1 kpl

CPV: 33124120-2 Diagnostyczne urządzenia ultradźwiękowe.  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do endoskopowej litotrypsji kamieni układu moczowego metodą ultradzwiękową
Urządzenie fabrycznie nowe.

	Lp.
	Parametry techniczne – wymagane 
	Parametry techniczne  - oferowane

Wpisać TAK/NIE lub opisać
	Parametry

oceniane

	I
	Systemu do endoskopowej litotrypsji kamieni układu moczowego metodą ultradzwiękową
	-
	-

	1.
	1. Typ/nazwa ...........................................................................

 2. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji  ……………..

 3. Producent..............................................................................


	
	bez punktacji

	2.
	Generator do endoskopowej litotrypsji kamieni układu moczowego metodą ultradzwiękową
	
	bez punktacji

	1)
	Urządzenie wyposażone w moduł komunikacyjny umożliwiający połączenie z pompą urologiczną i pracę synchroniczną (jednoczesna aktywacja pompy i przetwornika ultradźwiękowego- litotrypsji)
	
	bez punktacji

	3.
	Skład systemu: 
	-
	-

	1) 
	autoklawowalny przetwornik ultradźwiękowy
	
	bez punktacji

	2)
	przetwornik  wyposażony w kanał odsysający i przewód łączący przetwornik z generatorem
	
	bez punktacji

	3)
	przełącznik nożny dwustopniowy:

- do aktywacji odsysania w pompie;

- do aktywacji odsysania oraz aktywacji przetwornika ultradźwiękowego;
	
	bez punktacji

	4.
	Pompa ssąco/płucząca
	
	bez punktacji

	 1)
	pompa ssąco- płucząca (typ urologiczny) do współpracy z generatorem
	
	bez punktacji

	2)
	obsługa pompy poprzez kolorowy monitor dotykowy
	
	bez punktacji

	3)
	wybór zastosowania pompy z menu z listy dziedzin i procedur wyświetlanych na monitorze 
	
	bez punktacji

	4)
	funkcja automatycznego rozpoznawania drenu wraz z automatyczną aktywacją procedur wykorzystujących dany dren
	
	bez punktacji

	5)
	regulacja ciśnienia płukania w zakresie 20-150 mmHg
	
	bez punktacji

	6)
	wyświetlanie ciśnienia płukania podczas zabiegu na monitorze
	
	bez punktacji

	5.
	Inne funkcje
	
	bez punktacji

	1)
	Funkcja chwilowego zwiększenia ciśnienia płukania z regulacją procentową
	wpisać odpowiednio
	parametr punktowany 

TAK -5 pkt

NIE – 0 pkt

	2)
	Możliwość użycia pompy w trybie odsysania podczas resekcji z funkcją regulacji prędkości odsysania
	wpisać odpowiednio
	parametr punktowany 

TAK -5 pkt

NIE – 0 pkt

	3)
	Możliwość rozbudowy pompy o programy do laparoskopii, histeroskopii
	wpisać odpowiednio
	parametr punktowany 

TAK -5 pkt

NIE – 0 pkt

	4) 
	Animacja wyświetlana na monitorze instruująca sposób zakładania drenu
	wpisać odpowiednio
	parametr punktowany 

TAK -5 pkt

NIE – 0 pkt

	6.
	Wyposażenie
	-
	-

	1) 
	Dreny ssące (jednorazowe, sterylne) 
	
	bez punktacji

	2) 
	Wielorazowa sonda ultradzwiękowa z koronką, z kanałem ssącym, śr. 3,5 mm, długość ok.40 cm 
	
	bez punktacji

	3) 
	Przewód łączący z dedykowaną pompą
	
	bez punktacji

	4) 
	Słój do odsysania ( do pompy) z pokrywą 
	
	bez punktacji

	5) 
	Stojak do słoja z uchwytem
	
	bez punktacji

	6) 
	Oprogramowanie (licencje) do litotrypsji
	
	bez punktacji

	II
	Gwarancja i serwis
	-
	-

	1.
	Gwarancja min.12 miesięcy, max 60 miesięcy
	podać oferowany okres gwarancji
	parametr punktowany

	III
	Inne wymagania
	-
	-

	1.
	Karta gwarancyjna, Instrukcja obsługi w języku polskim
	Dostarczyć wraz z urządzeniem
	bez punktacji

	2.
	Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE
	Dołączyć do oferty
	bez punktacji

	3.
	Prospekt urządzenia lub katalog potwierdzający oferowany model
	Dołączyć do oferty
	bez punktacji


FORMULARZ CENOWY – SZCZEGÓŁOWY
	Lp.
	Nazwa/typ
	Nr katalogowy
	Ilość szt
	Cena netto

  w PLN
	Wartość netto

W PLN 


	VAT w %
	Wartość VAT

W PLN
	Wartość brutto

W PLN

	1
	Generator -Litotryptor ultradźwiękowy
	
	1 szt
	
	
	
	
	

	2
	Pompa ssąco/płucząca
	
	1 szt
	
	
	
	
	

	3
	Wielorazowa sonda ultradzwiękowa z koronką, z kanałem ssącym, śr. 3,5 mm, długość ok.40 cm 
	
	5 szt
	
	
	
	
	

	4
	Dreny ssące (jednorazowe, sterylne)
	
	20 szt
	
	
	
	
	

	4
	Przewód łączący z dedykowaną pompą
	
	1 szt
	
	
	
	
	

	5
	Słój do odsysania (do pompy) z pokrywą
	
	1 szt
	
	
	
	
	

	6
	Stojak do słoja z uchwytem
	
	1 szt
	
	
	
	
	

	7
	Oprogramowanie (licencje) do litotrypsji
	
	1 kpl
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Razem
	
	
	
	


……………………………….………….

                                                                                                                                                                                                                                                    
                  
 /podpis wykonawcy/
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