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2.

WSTEP
1.1 Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot w zakresie wykonania instalacji elektrycznych w tym instalacji niskoprgdowej w
modernizowane] czeSci budynku Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki zdrowotnej w Brzesku,

1.2 Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych STWIOR

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji elektrycznych. Niniejsza specyfikacja zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robat:

- kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej
- instalacja kontroli dostepu
- dobudowa instalacji SAP

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (STE1) sg zgodne z
obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczna.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacjg projektowg , ST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
Rodzaje (typy) urzadzen , osprzetu i materiatdw pomocniczych powinny by zgodne z podanymi w
dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych rodzajow (typdw) urzgdzen niz wymienione w
projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej
zmian uzgodnionych w trybie okreslonym w umowie.

Instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym powinna by¢ wykonywana tylko przez wykonawce
posiadajagcego wymagane uprawnienia i kwalifikacji tej instalacji, o ktérych mowa w odpowiednich
rozporzadzeniach. Wykonawca robét ma obowigzek realizacji tej instalacji wytgcznie w oparciu o
zatwierdzony projekt oraz odpowiednie wpisy w dzienniku budowy dokonywane przez projektanta
oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek stosowac wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z przepisami, a takze urzadzenia elektryczne posiadajgce certyfikaty — okreslone
przepisami. Powyzsze dokumenty wraz z instrukcjami obstugi urzadzen elektrycznych zastosowanych w
instalacji elektrycznej budynku (zwtaszcza elementéw niestandardowych) wykonawca ma obowigzek
przekazaé inwestorowi w trakcie odbioru.

MATERIALY

§.1.0gélne wymagania dotyczace materiatéw

Materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ zgodne z projektem wykonawczym lub rGwnowazne tj. o
parametrach nie gorszych niz parametry zawarte w projekcie.



2.2. Wymagania szczegétowe dotyczace materiatow

2.2.1. Odbiér materiatéw na budowie.

Urzadzenia dostarczane na budowe przez wykonawce powinny by dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania, posiada swiadectwo jakosci, wymagane atesty, karty gwarancyjne, protokoty
odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy urzgdzenia nalezy sprawdzi¢c pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi wytworcy i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji oraz przeprowadzi¢ ogledziny
stanu.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mieé¢ wptyw na jakos¢ robdt,
materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddac badaniom okreslonym przez dozér techniczny.

2.2.2. Sktadowanie materiatéw na budowie.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych. Nalezy zachowacd
wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpieczeristwa
przeciwpozarowego.

2.2.3. Inne wymagania.

Zastosowane urzgdzenia i rozwigzania techniczne muszg posiadac niezbedne badania i atesty wymagane
normami i przepisami tgcznie z préb typu.

Wszystkie urzadzenia wykonane sg fabrycznie przez wytwoérce urzadzenia. Dostarczanie ich na budowe
odbywa sie w stanie zmontowanym, po dokonaniu préb pomontazowych i ich wstepnym uruchomieniu.

Rodzaje (typy) materiatéw powinny by¢ zgodne z podanymi w przedmiarze. Zastosowanie innych rodzajow
(typdw) materiatéw niz wymienione w przedmiarze dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem ze beda
rownowazne tj. o parametrach nie gorszych niz parametry zawarte w projekcie.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robdt zarébwno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje inspektora
nadzoru.

Przy robotach ziemnych w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych, prace nalezy wykonad recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.

4.2. Szczegolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.



Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwdrce. Materiaty powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach zamknietych i suchych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku nalezy wykonaé zgodnie z Projektem Wykonawczym,
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

5.2 Szczegdlne zasady wykonywania robot

Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku nalezy wykonaé zgodnie z Projektem Wykonawczym,
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogdlne kontroli jakosci

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy wykonaniu
projektowanej instalacji elektrycznej.

6.2.Szczegllne zasady kontroli jakosci

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy wykonaniu
projektowanej instalacji elektrycznej.
Aparaty i urzadzenia elektryczne przewody powinny spetnia¢ wymogi okreslone w szczegdtowych
obowigzujacych przepisach i Polskich Normach,
kontrola i badania w trakcie robét:
a) sprawdzenie stanu urzgdzen
b) ogledziny zainstalowanych urzadzen , aparatdw oraz $Srodkéw zabezpieczen i ochrony przed
przystapieniem do préb i po odfaczeniu zasilania instalacji.
Celem ogledzin jest sprawdzenie prawidfowosci dobrania i zainstalowania oraz oznaczenia zgodnie z
projektem, sprawdzenie widocznych uszkodzen wptywajgcych na pogorszenie bezpieczenstwa.
Podstawowy zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:
e ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
e ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi,
e doboru przewodow do obcigzalnosci prgdowej i spadku napiecia oraz doboru
i nastawienia urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,
umieszczenia odpowiednich urzadzen odtgczajgcych i faczacych,
doboru urzadzen i Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych,
oznaczenia przewoddéw neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych,
umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz
oznaczenia obwoddw, bezpiecznikdw, tgcznikdw, zaciskow itp.,
e potaczen przewododw.
W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, btedow montazowych i innych usterek w instalacji
elektrycznej. Usterki te muszg by¢ usuniete przed przystapieniem do préb
i pomiaréw. Wykonywanie tych préob bez usuniecia usterek, mogacych mie¢ wptyw na wynik badan,
jest niedopuszczalne.
c) Badania (pomiary i préby ) instalacji elektrycznych
Celem badan jest stwierdzenie za pomocg pomiaréw i prob, czy zainstalowane przewody, aparaty,
urzadzenia i srodki ochrony:
- spetniajg wymagania okreslone w odpowiednich normach,



- spetniajg role ochrony i zabezpieczenia oséb i mienia przed negatywnym oddziatywaniem instalacji

elektrycznych,
- nie majg uszkodzen, wad lub odpornosci mniejszej niz wymagana,
- sg dobrane, zainstalowane i wykazujg parametry okreslone w projekcie,
Podstawowy zakres pomiarow i prob :
e sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych
i dodatkowych (miejscowych) potaczen wyréwnawczych,
e pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
e sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwoddéw (separacja elektryczna),
e pomiar rezystancji izolacji kabla,
e sprawdzenie samoczynnego wyfaczenia zasilania,
d) Badaniai pomiary pomontazowe
Po zakonczeniu robdt nalezy sprawdzi¢ i pomierzy¢:
o jakos¢ i kompletnosé wykonanych robét,
e jakos¢ potfaczen instalacji , osprzetu, aparatury i urzadzen
e wykonaé pomiary elektryczne

Ocene koncowa badan odbiorczych nalezy uzna¢ za dodatnig wowczas, gdy wyniki wszystkich badan w
zakresie ogledzin, pomiardw i prob sg dodatnie. Z badan i préb powinny by¢ sporzadzone oddzielne protokoty.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét wykonano na podstawie dokumentacji projektowej, warunkéw technicznych wykonania

i odbioru robét budowlanych.

Zasady przedmiarowania oraz zakres prac objetych pozycjami obmiaréw wg:rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt

budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389).
Jednostkami obmiaru s3:
Kable i przewody- 1mb
Osprzet- 1 szt /1 kpl
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Odbidr robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Do odbioréw tych robdt zalicza sie:

- Bruzdy pod przewody w $cianach,
- Uktadanie przewoddéw w korytach PCV i przy przebiciach przez sciany i stropy

8.2 Zasady odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje powykonawczg,
b) protokoty z dokonanych pomiaréw



9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne zasady dotyczgce ustalania podstawy ptatnosci

Roboty instalacyjne dla wykonania instalacji ptatne sg wg ceny obmiaru.

9.2. Szczegolne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci

Roboty instalacyjne dla wykonania instalacji ptatne sg wg ceny obmiaru, ktdre zawiera:

- wykonanie robot przygotowawczych zakup i dostawe materiatéw

- wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie przejs¢ przez przegrody
wcigganie i uktadanie przewoddw

- montaz urzadzen

- przeprowadzenie uruchomien, pomiaréow, badan iszkolen wymaganych w ST

10. Przepisy zwigzane

Projektowane instalacje nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcym przepisami prawa i Polskimi

Normami, a w szczegélnosci:

- Ustawg z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),
- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21-04-2006 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 80, poz. 563 z dnia
11.05.2006r),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

- Innymi przepisami i uwarunkowaniami:

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa - Ochrona przed przepieciami -- Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
faczeniowymi

PN-HD 60364-4-443:2006 (U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢: 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa -Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Odtgczanie izolacyjne i tgczenie

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo - Zastosowanie srodkdw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo - Postanowienia ogdlne -
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym



PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Sprawdzanie - Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-EN 604539-1. Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane w petnym i niepetnym zakresie
badan typu

PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie- Oéwietlenie miejsc pracy- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach
Norma N SEP-E-007:2017-09 -Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobdr kabli i innych
przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien.

Uwagal!

Zamawiajacy informuje, ze w zakresie norm opisujacych przedmiot zamdwienia dopuszcza sie rozwigzania
réwnowazne opisywanym.

W przypadku wycofania w/w norm stosowa¢ obecnie obowigzujgce. W przypadku wycofania normy bez
zastgpienia, stosowac ostatnig obowigzujgca lub aktualne zalecenia branzowe wg SEP, chyba ze inne przepisy
szczegbtowe okreslajg inaczej.



