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OPIS TECHNICZNY

1.  WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych dla modernizacji
czes$ci pomieszczen na potrzeby szatni meskiej 1 damskiej wraz z pomieszczeniami sanitarnymi dla
potrzeb pracownikoéw szpitala na poziomie -1 w budynku C Samodzielnego Publicznego Zespotu

Opieki zdrowotnej w Brzesku, przy ul. Ko$ciuszki 68.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:
— zlecenie Inwestora;
- podktady architektoniczne;
— ustalenia z Inwestorem i Uzytkownikiem;
- uzgodnienia mi¢dzybranzowe;
- obowigzujace normy 1 przepisy.

3. ZASILANIE

Istniejacy przydzial mocy jest wystarczajacy dla projektowanej modernizacji. Zasilanie i

pomiar energii pozostaje bez zmian.

Zasilanie modernizowanych pomieszczen odbywac si¢ bedzie z istniejacej tablicy TB, ktora nalezy

rozbudowa¢ zgodnie ze schematem ideowym .

4. INSTALACJA OSWIETLENIA | GNIAZD WTYKOWYCH

Instalacje wykona¢ przewodami N2XH-0 na drogach ewakuacyjnych oraz przewodami YnDY w
pozostatych pomieszczeniach , uktadanymi w tynku lub w rurkach pod tynkiem.

W sanitariatach -osprzet hermetyczny (na rysunkach oznaczony litera ,,s”).

W korytarzach sterowanie oswietleniem odbywac si¢ bedzie za pomoca czujek obecnosci, w
pozostatych pomieszczeniach miejscowo. Proponowane typy opraw oswietleniowych podano na
rzucie.

Wysoko$¢ instalowania osprzetu:

— gniazdka W SZatni ........ccceeevieiiiiieniie e, 0,3 m nad posadzka;
— gniazdko w korytarzach............cccceeovvveiiiininnnnn. 0,3 m nad posadzka;
— gniazdka w tazienkach .............ccccoooiiiiiiiinnn, 1,3 m nad posadzka;

—13CZNIKI .o 1,3 m nad posadzka;



5. INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

Oswietlenie zostalo zaprojektowane zgodnie z PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172. Celem instalacji
o$wietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie o$wietlenia drog ewakuacyjnych swiatlem o nat¢zeniu
minimum 1Lx przez okres 1 godziny od czasu zaniku napigcia zasilajacego.

OPRAWY OSWIETLENIOWE

Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano lampami z wlasnym rezerwowym zrddtem napigcia.
Przewiduje si¢ zastosowanie opraw $ciennych (jednostronnych), oraz sufitowych (dwustronnych)
pracujacych w trybie ,,na ciemno” (TC). Oznacza to, ze przy prawidlowym dziataniu o$wietlenia
podstawowego oprawy ewakuacyjne nie §wiecg. W chwili zaniku napigcia podstawowego oprawy
te zapalajg si¢ 1 $wiecg przez okreslony czas korzystajac z wlasnego, niezaleznego Zrdodta energii.
Oprawy montowa¢ nad drzwiami oraz na $cianach, ok. 2,2 m nad posadzka.

UWAGA - oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego muszg mie¢ odpowiedni certyfikat.

6. INSTALACJA SILY | ZASILANIA ODB. TECHNOLOGICZNYCH

Instalacje zasilania odbiornikéw technologicznych wykona¢ przewodami kabelkowymi, zakonczy¢
gniazdkiem wtykowym lub w puszce rozgat¢znej lub pozostawiajac odpowiedni zapas przewodow.

Wykona¢ zasilanie wentylatorow (W...) .

7. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

Jako ochrong od porazen pradem elektrycznym zaprojektowano szybkie wylaczenie
w uktadzie TN-S. W zwigzku z tym nalezy prowadzi¢ oddzielny przewod neutralny (N) i oddzielny
przewod ochronny (PE), do ktorego nalezy podtaczy¢ bolce ochronne gniazd wtykowych oraz
metalowe obudowy urzadzen elektrycznych podtaczonych na state. Szybkie wytaczenie
realizowane bedzie instalacyjnymi wylacznikami nadmiarowymi typu S, wzglednie wytacznikami z

cztonem réznicowo - pragdowym o pradzie réznicowym 30mA typu P.

8. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W budynku znajduje si¢ istniejaca gtdéwna szyna wyrownawcza.
Nalezy wykona¢ miejscowe polaczenia wyréwnawcze metalowych elementdéw montowanych na

stale (z zaciskiem PE w tablicy rozdzielcze;.



9. INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU

Budynek wyposazony jest w instalacj¢ sygnalizacji pozaru dziatajagcg w oparci o adresowalny
system sygnalizacji pozarowej POLON-4000,

W portierni na parterze znajdujg si¢ istniejgce centralki POLON-4900, do centralek mozna
podtaczy¢ dodatkowe linie dozorowe. Zaprojektowano 1. linie dozorowa, ktéra pracowac bedzie w
uktadzie petlowym, gwarantujacym dwustronne zasilanie elementéw ostrzegawczych.

Linie dozorowe nalezy wykona¢ przewodami ekranowanymi typu HTKSHekw 1x2x0,8.

Kazdy element adresowy ma wilasny numer sktadajacy si¢ z numeru linii dozorowej i numeru
punktu adresowego. Numeracja elementow na rysunkach jest umowna (nadana na etapie projektu
wykonawczego) . Wlasciwe numery nada centralka podczas uruchomienia systemu.

Zasilanie sygnalizatorow akustycznych oraz sterowanie urzadzeniami zewnetrznymi nalezy
wykona¢ przewodami ognioodpornymi typu HDGS lub HTKSH.

Przewody ognioodporne nalezy uktada¢ bezposrednio pod tynkiem. Przewody winny by¢ utozone
zgodnie z przepisami, w sposob gwarantujacy prawidtowe dziatanie urzadzen oraz wlasciwg

estetyke. Przejécia przez $ciany i stropy linii dozorowych wykona¢ w rurkach ochronnych.

Jako elementy ostrzegawcze wspotpracujace z centralkg sygnalizacji pozaru przewidziano:

OPTYCZNE CZUJKI DYMU.

optyczna czujka dymu, przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, towarzyszacego
powstawaniu wigkszo$ci pozaréw, umozliwia wykrycie pozaru w jego poczatkowym stadium, gdy
materiat jeszcze si¢ tli, co nastepuje na ogot dtugo przed wybuchem otwartego ptomienia i
zauwazalnym wzrostem temperatury. Charakteryzuje si¢ znaczng odporno$cia na wiatr, na zmiany
cisnienia 1 kondensacj¢ pary wodnej, ma duzg czuto$¢ na dym widzialny. Moze pracowa¢ w
adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej. Czujka wyposazona
jest w wewnetrzny izolator zwar¢. Instalowana jest w gniezdzie. Wykrywa pozary testowe od TF2

do TF5.

CZUJKA DYMU I CIEPLA

Adresowalna wielosensorowa czujka dymu i ciepta jest przeznaczona do wykrywania
poczatkowego stadium rozwoju pozaru, podczas ktorego pojawia si¢ dym i/lub nastgpuje wzrost
temperatury. Charakteryzuje si¢ znaczng odpornoscig na wptyw ruchu powietrza i zmian cis$nienia.

Zastosowanie podwojnego uktadu detekcji dymu (w zakresie IR 1 UV) oraz podwdjnego uktadu



detekcji ciepta zapewnia podwyzszong odpornos¢ na fatszywe alarmy spowodowane np. przez parg
wodna 1 pyl, zachowujac przy tym male gabaryty i wysoka estetyke czujki. Czujki dymu i ciepla
przewidziane sg do pracy w adresowalnych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowe;j
systemu. Czujka wyposazona jest w wewngtrzny izolator zwar¢. Wykrywa pozary testowe od TF1

do TF9.

RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY

Reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych petlach dozorowych
central sygnalizacji pozarowej. Jest przeznaczony do przekazywania informacji o zauwazonym
pozarze poprzez r¢czne uruchomienie. Ostrzegacze wyposazone sg w wewngtrzne izolatory zwar¢,
przewidziany jest do instalowania wewnatrz obiektow, temperatura pracy — 25 °C do + 55 °C i

wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40 °C, szczelnos¢ obudowy IP 30.

ELEMENTY WSPOLPRACUJACE
e uniwersalny element kontrolno-sterujacy przeznaczony do :
o sterowania automatycznych urzadzen zabezpieczajacych, przeciwpozarowych,
o kontroli zadziatania ww. urzadzen,
o sterowania sygnalizatorami,
o kontroli stanu dowolnych urzadzen.
Wejscia niskonapigciowe (NN) elementu umozliwiaja podiaczenie niezaleznych,
bezpotencjalowych zestykow normalnie zwartych lub normalnie rozwartych. Wejscia
wysokonapigciowe (WN) elementu umozliwiajg podiaczenie niezaleznych zestykow przy
napieciu do 230 VAC lub 220 VDC. Przystosowany jest do pracy wewnatrz i na zewnatrz
obiektow (szczelno$¢ obudowy IP66) w zakresie temperatur od -40°C do +85°C 1
wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40°C. Przewidziany jest do pracy wylacznie w
adresowalnych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowe;.
Dostepne sg w sze$ciu odmianach konfiguracyjnych oznaczonych jako:
o —wyposazony w 4 wejscia niskonapigeciowe,
o —wyposazony w 4 wyjscia,
o —wyposazony w 2 wejscia niskonapigciowe, 2 wyjscia,

— wyposazony w 4 wejscia niskonapieciowe, 4 wyjscia,

(©]

o —wyposazony w 2 wejscia wysokonapigciowe, 2 wyjscia,



o —wyposazony w 4 wejscia wysokonapigciowe.
Element kontrolno-sterujacy wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwar¢, ktory odcina
sprawng cze$¢ linii dozorowej od sgsiadujacej czgsci zwartej. Max. prad przetaczny dla
stykoéw przekaznika to 2 A, max napigcie 250 VAC /220 VDC, max. moc 62,5 VA / 60 W.
Dziatanie elementéw moze by¢ programowane 1 polega na wyborze:

o rodzaju pracy wyjscia sterujacego,

o mozliwosci kontroli ciggtosci przewodu podtagczonego do wyjscia sterujacego,

o stany bezpiecznego wyjscia sterujacego — funkcja ,.fail safe”,

o funkcji jaka spetnia wejscie,

sposobu dziatania wej$cia niskonapigciowego (NO, NC) lub wejscia wysokonapigciowego

SYGNALIZATORY

Konwencjonalny  sygnalizator akustyczny glosowy, jest elementem sygnalizacyjnym
przeznaczonym do pracy wewnatrz pomieszczen, dedykowany jest do wspotpracy ze wszystkimi
centralami sygnalizacji alarmowej zapewniajagcymi na swoich wyjsciach odpowiednie napigcie
zasilania (9,6 V — 30,0 V). Posiada mozliwo$¢ synchronizacji pomigdzy grupg sygnalizatoréw
pracujacych w jednej przestrzeni akustycznej oraz wyciszania dodatkowym przyciskiem. Poziom
emitowanego dzwigku nie zmienia si¢ w zaleznosci od sposobu zasilania sygnalizatora. Jest
elementem programowalnym. Za pomocg kabla USB oraz dedykowanego oprogramowania
mozliwe jest programowanie sekwencji akustycznych specyficznych do wymagan konkretnego
obiektu 1 zgodnych z wymaganiami normy PN-EN 54-3:2003 + A2:2007. Wyposazony jest w
wewngetrzny izolator zwar¢. Przewidziany jest do instalowania na $cianie lub suficie za pomoca
gniazda G-40S. Temperatura pracy -25°C do +55°C, poziom dzwicku A w odlegtosci 1 m do 103
dB.

UWAGI KONCOWE

- Na czas przebudowy instalacji nie moze zostaé przerwana istniejgca ochrona ppoz budynku.

- Po wykonaniu prac centralke sygnalizacji pozaru nalezy przeprogramowac. Instalacja sygnalizacji
pozaru po zakonczeniu prac ma dziala¢ poprawnie.

- Wszelkie prace zwigzane z powyzszymi instalacjami moze wykonac tylko firma posiadajaca

stosowne uprawnienia i w porozumieniu z firmg konserwujacg istniejgca instalacje .



10. INSTALACJI KONTROLI DOSTEPU

W obiekcie znajduje si¢ istniejaca instalacja kontroli dostgpu w oparciu o system RACS 4, firmy
ROGER.

Projekt zaktada montaz kontrolerow kompatybilnych z istniejgcym systemem, przed zakupem
nalezy potwierdzi¢ ich zgodnos$¢ z Uzytkownikiem.

Drzwi objete kontrolg dostgpu nalezy wyposazy¢ w mechaniczne elementy blokujace i
monitorujace stan zamknigcia.

Do zasilania kontroleréw przewidziano obwodow 230V AC z rozdzielnicy elektrycznej. Instalacje
230V wykonano przewodem YnDY 3x1,5.

Wszystkie czujniki i elementy wykonawcze systemu zasilane sg napigciem statym stabilizowanym
12V pochodzacym z zasilaczy buforowych.

Kable 1 przewody prowadzi¢ nalezy w zalezno$ci od aranzacji pod tynkowo do urzadzen. Do
prowadzenia kabli i przewodow w pierwszej kolejnosci nalezy korzystaé z glownych tras
kablowych.

MONTAZ

Montaz przeprowadzi¢ z uwzglednieniem ponizszych uwag:

- Do realizacji systemu przewidziano przewody teletechniczne typu OMY 2x0,5, typu UTP4x2x0,5
i YTDY

- Kable instalacji systemu kontroli dostgpu prowadzi¢ podtynkowo, w rurkach plastykowych.
Gltowne trasy kablowe utozy¢ w korytach kablowych.

- W okolicy kazdego z przej$¢ kontroli dostgpu zainstalowac puszki rozdzielcze tak, aby do
kontrolera KD zbiegato si¢ jak najmniej pojedynczych przewodow. Puszki te zamontowac
natynkowo w miejscu zapewniajacym minimalizacje dtugosci przewodoéw polaczeniowych, w
sposOb nie szpecacy pomieszczenia, ale zapewniajacy w pozniejszym czasie dostep serwisu. W
miejscach gdzie zaprojektowano sufity podwieszane przewidzie¢ otwory rewizyjne, aby mozliwy
byt dostep serwisowy.

- Kontrolery KD montowa¢ na specjalnych podstawkach dystansowych natynkowo, na wysokosci
ok. 1,4m.

- Zwrbci¢ szczegbdlng uwage na montaz czujnikdéw magnetycznych, aby ich elementy byty

spasowane osiowo na danym przej$ciu.



- Kazdy kabel wprowadzany do puszki lub innych urzadzen musi by¢ jednoznacznie oznakowany -
numerowany— posiada¢ symbol urzadzenia docelowego. Napis powinien by¢ wykonany flamastrem
wodoodpornym na catej szerokos$ci kabla i umieszczony 15 cm przed jego zakonczeniami.

- Nalezy zapewni¢ odpowiedni zapas kabla (okoto 1,5 m) przy elemencie docelowym.

- Drzwi przejs¢ kontroli dostgop wyposazy¢ nalezy w kontaktrony magnetyczne jako czujniki stanu
drzwi, elektro- rygle jako elementy utrzymujace drzwi w stanie zamknigtym i samozamykacze.

- Projektowane kontrolery KD nalezy sieciowaé ze soba i wpiaé w sie¢ istniejaca na obiekcie.
URUCHAMIANIE I OPROGRAMOWANIE SYSTEMU

Po wykonaniu wszystkich polaczen nalezy przystapi¢ do wiaczenia, programowania i uruchomienia
systemu. Wiaczenie zasilania systemu musi odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producenta centrali.
Przed programowaniem centrali nalezy szczegdélowo uzgodni¢ z uzytkownikiem systemu dane
wyjsciowe do programowania centrali (nazwy stref, nazwy partycji, nazwe systemu, imiona 1
nazwiska uzytkownikéw, ich uprawnienia do obstugi systemu). Oprogramowanie systemu kontroli
dostepu nalezy wykona¢ zgodnie z przejetym podziatem na przejscia kontroli dostepu.

Uwaga:

- Wszelkie prace zwigzane z powyzszymi instalacjami moze wykona¢ tylko firma posiadajgca
stosowne uprawnienia i w porozumieniu z firmg konserwujacg istniejacg instalacje .

- Uwaga drzwi wyposazone w system kontroli dostepu przewiduje si¢ w wykonaniu ,, gatka-

klamka”

11. UWAGI KONCOWE

e Wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z niniejszymi zaloZzeniami 1 wytycznymi oraz
obowigzujgcymi normami 1 "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano —
Montazowych" oraz sztuka budowlana.

e Dopuszcza si¢ stosowanie materiatdw zamiennych w stosunku do zamieszczonych w projekcie
pod warunkiem, ze parametry techniczne zamiennikow nie beda gorsze od parametréow urzadzen
projektowanych.

e Wykona¢ niezbgdne badania i pomiary. Cato$¢ przekaza¢ Inwestorowi.

e Uzyte do budowy materialy i urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty lub opinie
badawcze wydane przez upowaznione jednostki badawcze.

e Nalezy stosowa¢ przewody oznakowane wg norm CPR.

e Nalezy stosowaé przewody zgodnie z norma N SEP-E-007:2017-09. Na drodze ewakuacyjnej
klasy B2ca-s1b, d1,al . Poza drogami ewakuacyjnymi klasy Dca-s2, d1,a2.



INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

1.  Zakres robot

Wykonanie instalacji elektrycznych wewngtrznych obejmujacych:

. instalacje elektryczne i stabo pragdowe

2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

- istniejgce tablice elektryczne; istniejgce instalacj¢ elektryczne;

3. Niebezpieczne elementy zagospodarowania terenu

- nie dotyczy;

4. Przewidywane zagrozenia

Podczas wykonywania prac mogg wystapi¢ nastgpujace zagrozenia:

. niebezpieczenstwo zwigzane z mozliwoscig wystapienia elementow instalacji elektrycznych

znajdujacych si¢ pod napigciem;

o niebezpieczenstwa zwigzane z koniecznos$cig wykonywania prac na rusztowaniach i na
drabinie;
o niebezpieczenstwa zwigzane z koniecznoscig uzywania elektronarzedzi oraz mozliwoscia

niespodziewanego kontaktu z ostrymi przedmiotami.

o niebezpieczenstwa zwigzane z koniecznoscia przebywania w pomieszczeniach zapylonych.
5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot

= Przed przystgpieniem do prac nalezy dokladnie przeszkoli¢ pracownikow odno$nie
wykonywanych przez nich zadan.

= W kazdym zespole powinna by¢ osoba posiadajaca wiasciwe §wiadectwo kwalifikacyjne SEP.
6. Zapobiegawcze srodki techniczne i organizacyjne

= Zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek prac pod napigciem.

= Zabrania si¢ stosowania niesprawnych narzedzi i urzadzen. Nalezy stosowa¢ wylacznie
narz¢dzia wyposazone w uchwyty z materiatu izolacyjnego.

» Rozdzielnice budowlane musza by¢ wyposazone w wylaczniki réznicowo pradowe i uziemione.

Zadba¢ o wlasciwy strdj roboczy oraz odpowiednie przerwy w pracy.
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