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Wykonawcy wszyscy
bioracy udzial w postepowaniu

Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamdéwienia w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust.1 ustawy Pzp,
na wykonanie robot budowlanych pod nazwa: ,, Dostosowanie Szpitala do obowiazujacych przepisow prawa
poprzez modernizacj¢ pomieszczen skladnicy akt na szatnie dla pracownikow”.

W odpowiedzi na zapytanie wykonawcéw, informuje:

Pytanie nr:1

Zgodnie z informacja z OPZ w ramach przetargu nalezy wykona¢ przebudowe instalacji elektrycznych, przy
czym w dokumentacji przetargowej nie zostat udostgpniony projekt elektryczny, ani tez przedmiar dla tej
branzy. Prosimy zatem o jednoznaczne wyjasnienie czy instalacje elektryczne wchodza w zakres niniejszej
inwestycji i o ewentualne uzupelnienie niezbednej dok. projektowe;.

Odp: w zalgczeniu udostgpniamy projekt elektryczny -Zatgeznik nr 1.

Pytanie nr: 2

Zgodnie z informacjg z OPZ w ramach przetargu nalezy wykona¢ izolacje $cian zew., przy czym w
udostepnionym przetargu brak pozycji zwigzanych wykonaniem izolacji $cian zew. Prosimy o wyjasnieni
Odp: Izolacja $cian zostala opisana w projekcie wykonawezym (str.7), oraz Strona 17 STWIOR - Izolacja
Scian zewnetrznych w tym:

- mechaniczne oczyszezenie oraz zmycie podloza

-gruntowanie impregnatem grzybobojczym

-zaprawa Klejgca o podwyzszonej para przepuszezalno$ci oraz przyczepnosci

-styropian EPS 70-040 % = 0,040 W/- 17 em mocowanie takze kotkami (min. 5 kotkow na m2,

za$ przy naroznikach budynku 8 kotkow /m2)

-siatka z widkna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej , klej o zwigkszonej wodo i mrozoodpornosci-
3mm

-preparat gruntujacy hydrofobizujgcy

-zaprawa z cienkowarstwowego tynku akrylowego strukturalnego barwionego w masie (ziarnistosé 2
mm), w obrebie cokolu tynk Zywiczny zawartosé substancji stalych min.80% .

Izolacj¢ Scian zewnetrznych wykazano w uzupelnieniu do przedmiaru — (Zalgcznik do odp 1).

Pytanie nr: 3
Prosimy o uzupelnienie przedmiaru o pozycje zwiazane z utylizacjg zdemontowanych materiatow.
Odp: Utylizacje zdemontowanych materialow nalezy wyceni¢ w poz.3 przedmiaru.

Pytanie nr:4

Wg opisu z OPZ nie nalezy ujmowa¢ w wycenie podajnikéw na reczniki ze stali - przy czym w zamieszczonym
przedmiarze, brak pozycji zwigzanej z dostawa podajnikow. Prosimy o potwierdzenie czy do przetargu zostat
zalaczony wiasciwy przedmiar (rozliczenie kosztorysowe)?

Odp: W ”projekcie wykonawczym” na stronie 12 zostaly opisane ,, Podajniki recznikéw ze stali
nierdzewnej” oraz w uzupelnieniu do przedmiaru -— (Zalgcznik nr 2 do odp 1). Pozycji tej nie nalezy
wyceniac.

Pytanie nr:5

W przedmiarze brak pozycji zwigzanej z dostawa i montazem drzwi Dzl oraz Dz2 aluminiowych zgodnie z rys.
07 branzy arch. Prosimy o uzupelnienie przedmiaru o brakujgce pozycje.

Odp: Drzwi Dzl oraz Dz2 wykazano w uzupelnieniu do przedmiaru (Zalgcznik nr 2 do odp 1).

Pytanie nr:6

W przedmiarze wskazano do dostawy 15 o$cieznic i skrzydet drzwiowych przy czym w projekcie na rys. 01 oraz
narys. 07 jest jedynie 8 szt. Prosimy o weryfikacje poz. przedmiarowych o nr 28 i 29.

Odp: Drzwi wykazano w uzupelnieniu do przedmiaru-(Zalgcznik nr 2 do odp 1).

Pytanie nr:7

W opisie technicznym oraz na rys. zestawienia mat. wskazano drzwi o symbolu D05 przy czym drzwi te nie
wystepuja na rys. 01, a w zestawieniu stolarki nie wskazano ilosci. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.
Odp: Drzwi wykazano w uzupetnieniu do przedmiaru-(Zalgeznik nr 2 do odp 1).




Pytanie nr:8

W opisie technicznym wskazano, ze nalezy wykona¢ pasy ostrzegawcze przy wejsciu do budynku. Prosimy o
uzupetnienie przedmiaru,

Odp: Pasy ostrzegawcze wykazano w uzupelnieniu do przedmiaru- ( Zalgcznik nr 2 do odp 1).

Pytanie nr:9

W opisie wskazano montaz tabliczek dotykowych w alfabecie Braille'a. Prosimy o uzupelnienie przedmiaréw o
brakujace pozycje.

Odp: Tabliczki dotykowe w alfabecie Braille’a wykazano w uzupelnieniu do przedmiaru — (Zalgcznik nr
2 doodp 1).

Pytanie nr:10

W opisie wskazano do montazu okoto 50 naroznikéw systemowych w poz. przedmiarowej nr 12 jedynie 25 szt.
Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Odp: Narozniki systemowe wykazano w uzupelnieniu do przedmiaru-(Zalgcznik nr 2 do odp 1).

Pytanie nr:11

Prosimy o podanie parametréw dla systemowych wycieraczek (poz. przedmiarowa 14).

Odp: 1) wycieraczka aluminiowa z wkladem szczotkowo-rypsowym o wys. 22 lub 12 mm;

2) wycieraczka aluminiowa z wkladem rypsowym o wys. 22 lub 12 mm;

3) wycieraczka aluminiowa z wkladem z gumy ryflowanej o wys. 22 lub 12 mm;

Zaleca sie montowanie wycieraczek o wys. 22 mm we wnece glebokiej na 25 mm z obramowaniem
aluminiowym katownikiem. Jezeli nie ma mozliwosci montazu w posadzce, zaleca si¢ montaz wycieraczki o
wys. 12 mm z progami najazdowymi.

Pytanie nr:12

Prosimy o rysunek dla $cianek HPL - kolorystyka, wymiary itp. Wg. Przedmiaru z poz. 11 kalkulacja ma by¢
wykonana w oparciu o dok. techniczna.

Odp: Rysunek $cianek — Zalgeznik nr 3 do odpowiedzi.

Pytanie nr:13 brania — wentylacja mechaniczna.

Prosimy o potwierdzenie, Ze na remontowanej kondygnacji istniejace kanaty wentylacyjne murowane, do
ktérych mozna podiaczy¢ zaprojektowana wentylacje? Brak oznaczen kanatéw na rys. architektury.

Odp: Potwierdzamy, Ze wentylacj¢ mechaniczng nalezy podiaczy¢ do istniejacych kanatow
wentylacyjnych. W czasie realizacji rob6t nalezy sprawdzi¢ droznos$¢ kanaléw co opisano w zalgczonej
dokumentacji techniczne;j.

Pytanie nr:14 brania — wentylacja mechaniczna.

Jak rozumie¢ nalezy rozumie¢ schemat przewodu ze stali nierdzewnej fi 125 mm na wysokosci okoto 18 m - dla
kazdego z 9 wentylatoréw - czy jest to wkiadka do istniejacego murowanego kanatu wentylacyjnego czy
przewody ze stali nierdzewnej prowadzi¢ przy $cianie i zabudowac?

Odp: Przewéd ze stali nalezy prowadzi¢ w istniejacym pionie po uprzednim sprawdzeniu droznosci.

Pytanie nr:15 branza — wentylacja mechaniczna.

Prosze o interpretacije z rysunku "w mechl", czy wentylator: - wymagania napigcia znamionowego 230 V,
-moc produktu- 36 W,

-czestotliwo$é zasilania - 50 Hz

- czestotliwosei obrotéw -1300 na minute

-przeplyw powietrza - wg opisu

-szerokos$¢ znamionowa - 150 mm,

Temperatura pracy - max 40 st.C

Cisnienie akustyczne - 33 [dBA]

Lozysko - kulkowe

Wykonanie - bl. ocynkowana

Ochrona - [P44

to jest ten sam wentylator co:

Wentylator EDM i @150 Silnik elektryczny 230 V, 50 Hz z fozyskami kulkowymi. zabezpieczenie przed
porazeniem pradem w klasie II, stopien IP44. Przystosowany do pracy w temp. do 40°C

Odp: Zamawiajacy dopuszcza wentylator o w/w parametrach.

Termin skladania ofert zostal zmieniony na dzien 06.07.2021 r.
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