DETAL V

(DETAL OKNA BEZ KRATY)
PRZEKROJ PIONOWY

DETAL OCIEPLENIA NADPROZA OKIENNEGO

ZAPRAWA Z CIENKOWARSTOWEGO

TYNKU AKRYLOWEGO STRUKTURALNEGO
BARWIONEGO W MASIE, FAKTURA "BARANEK"
(ziarnisto$¢ 1,5mm), w obrebie cokotu-tynk zywiczny

-preparat gruntujacy hyvdrofobizujacy

-siatka z wtdkna szklanego zatopiona
Gramatura - 165 g/m2, Rozmiar oczek 4x4 mm

w zaprawie klejowej

zaprawa klejowa 2w1 -2 warstwy kleju d

0 grubosci min. 3mx2m
-zaprawa klejowa o podwyzszonej paraprzepusz -

e st

. -czalnosci oraz przyczepnosSci
LISTWA NAROZNA Z SIATKA
SIATKA Z WELOKNA SZKLANEGO

-PODKUCIE TYNKU

PROFIL OKAPNIKOWY SCIANA ZEWNETRZNA

CEGLA PEENA

|

1-2 %

PLYTA STYROPIANOWA EPS 70-040 A = 0,040 W/-3CM

ISTNIEJACE OKNO

-ISTNIEJACE OKNO Z PCV

KRAWEDZIAMI OTWOROW OKIENNYCH

- mechaniczne oczyszczenie oraz zmycie podtoza
-gruntowanie impregnatem grzybobodjczym
-zaprawa klejgca o podwyzszoneg paraprzepusz
-czalnosci oraz przyczepnoSci

-styropian EPS 70-040 A = 0,040 W/- 17 cm
mocowanie takze kotkami (min. 5 kotkéw na m2,
za$ przy naroznikach budynku 8 kotkéw /m2)
-siatka z wtdékna szklanego zatopiona w zaprawie
klejowej , klgj o

zwiekszonej wodo i mrozoodpornosci-3mm
-preparat gruntujgcy hydrofobizujacy

-zaprawa z cienkowarstwowego tynku akrylowego
strukturalbego barwionego w masie (ziarnisto$¢ 2 mm),
w obrebie cokotu tynk zywiczny , zawartosci substancji
statych min. 80%

Uwagi:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

2. Rysunki rozpatrywa¢ tgcznie z pozostatg dokumentacjg techniczng szczegélnie
projektami branzowymi, przedmiarami, kosztorysami,

specyfikacjg wykonania i odbioru rabét.

3. Inwentaryzacja zostata wykonana specyficznie dla przedmiotowego projektu

4. Wszelkie rozwigzania zamienne konsultowa¢ z inwestorem oraz autorem projektu.
5. Wrazie wykrycia niezgodno$ci w dokumentacji kontaktowa¢ sie zautorem projektu

KRAWEDZIE PLYT
NIE POKRYWAJA SIE Z

WZMOCNIENIE NAROZNIKOW OKIENNYCH

PLYTY STYROPIANOWE
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NAROZNIK OKNA -A

KOLEJNOSC UKLADANIA SIATEK Z Wt OKNA SZKLANEGO:
SIAT KA DIAGONALNA UKLADANA PRZY NAROZACH
OKIENNYCH (PODKATEM45 ST.)O WYM20X30CM

@S{ATKA UKLADANA WZDtUZ KRAWEDZI OT WOROW

@ SIATKA UKLADANA W NAROZACH OT WOROW
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