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wykkdzinaPCW , temozgrzewalna gr. 2mm, Scieralnost grupy T, Klassa
antyposlizgowosci R9,

odporna na dezynfekcje preparatami opartymi na bazie alkoholu,chloru,
dwutlenku chloru,

czvartorzedowych zwigzkdw amonowych, gtéwnykolor NCS S
1002-B50G, LRV 75, pasyboczne

kontrastowe wkolorze NCS S 3030-R%B, LRV 28, réznica tonalnaLRV
powzej 30punktow, pasy

boczne wywinigte na sciang wys. 15cm
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wykhdzinaPCW , termozgrzewalna gr. 2mm, $cieralno$¢ grupyT, klassa
antyposlizgowosci R11,

odporna na dezynfekcje preparatami opartymi na bazie alkoholu,chloru,
dwutlenku chloru,

czwartorzedowych zwiazkdw amonowych, do pomieszczenh mokrych,
gfownykolor NCS $1502-Y,

LRV63, pasyboczne kontrastowe w kolorze NCS $3020-R90B, LRV 29
réznicatonalna LRV

powzej 30 punktow, pasyboczne wywinigte na sciane wys. 15cm

Fragment posadzki w spadku - brodzik prysznicowy wykoriczony
andogicznie do posadzki P2

Pas ostrzegawczyszer. 0cm przed wejsciem, w kontrastowym kolorze
z6Hym - oznaczenie
fakturowetypu B2- $ciete stozki

W YKONCZENIA $CIAN

170
261

wykhdzinaPCW $cienna, termozgrzewalna gr. 2mm, higieniznai
wodoszczelna, z certyfikatem

ISOdla pomieszzen czystych, ognioodporna odporna nadezynfekcje
preparatami opartymi na

bazie alkoholu, chloru, dwutlenku chloru, czwartorzedowych zwiazkow
amonowych, kolor NCS S

1005-R90B, LRV 71 - wytozenie wykltadziny d o wysokosci gomej
krawedzi rany drzwiowej -

205am, powyzej linii drzwi malowanie farbg nakolor bialy NCS S 0500-N
- specyfikacja w punkcie

W 2, syk wykladzinysciennej z podiogowg zaokraglonyz
zastosowaniem listew wobleniowych z

PCW 30x30mm w kolorze paséw kontrastowych posadzki

pomieszczenia,W1-zolacja przeciwwodna pod wykladzing
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI-PARTER:

Uwagi:

LP

POMIESZCZENIE

POSADZKA

POW

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

-1

wiatrotap

wyktadzina PCW

3,41m2

2,7m

-112

komunikacja/holl1

wyktadzina PCW

23,74m2

2,7m| techniczng szczegdlnie

-13

szatnia damska podstawowa

wyktadzina PCW

67,70m2

2.7m| Projektami branzowymi, przedmiarami, kosztorysami,

-1/4

umywalnia damska

wyktadzina PCW,pom. mokre|

10,60m2

2.7m| SPecyfikacjg wykonania i odbioru robot.

-1/5

natrysk damski

wyktadzina PCW,pom. mokre|

18,90m2

2.7m| 3- Inwentaryzacja zostata wykonana specyficznie dla

-1/6

sanitariat damski

wyktadzina PCW,pom. mokre|

10,48m2

2.7m przedmiotowego projektu

-7

komunikacja/holl2

wyktadzina PCW

30,20m2

2 7m 4. Wszelkie rozwigzania zamienne konsultowac z

-1/8

natrysk meski

wyktadzina PCW

9,40m2

27m inwestorem oraz autorem projektu.

-1/9

umywalnia meska

wyktadzina PCW,pom. mokre|

5,20m2

27m 5. W razie wykrycia niezgodnosci

-1/10

sanitariat meski+pisuary

wyktadzina PCW,pom. mokre|

8,78m2

27ml W dokumentacji kontaktowac sie z autorem projektu

-1

szatnia mgska podstawowa

wyktadzina PCW

29,20m2

2,7m

RAZEM:

217,61m2

2,7m

2. Rysunki rozpatrywac tgcznie z pozostatg dokumentacijg

mabwanie $cian farba ldeksowg Scieralna, zmywalna, z jonami srebra,
o wlasciwosciach

bakterio- igrzybobojczych, odporna na wilgoé i czyszczenie przy
pomocy srodkéwchemicznych,

kolorNCS S 1005-R90B, LRV 71do wysokosci 205cm, powyej kolor
bialy NCS S0500N; cokot

15cmz wywinietej wyktadznypodiogowej PCW (P1), styk cokolu ze
$ciang zaokraglonyz

zastosowaniem listew wobleniowych zZPCW 30x30mm w kolorze
pasdw kontrastowych posadzki

pomieszczenia; odbojnica winjlowa $cienna kejonaklejem
hydrofobowym do powierzchnisciany

naws. 45cm, szer. 170mm, kolor odbojnicy NCS S 3030-R90B, LRV 28

W3

hd d.

z phytyg-k, dpornej, krycie zabudowy gk wediug W2

W4

$cianka hpl

O1

odbojoporecz $denna szer. 145mm, na profiu aluminiowym z pokrywg
winylowa, montowana do

$ciany przypomocy kotkéw rozporowych, czesé chwtna poreczy szer.
30mm, wkolorze

zblzonymdo NCS S 3030-R90B, LRV 28, po wewnetrznej stronie
poreczy - przywejsciach do

pomieszczen informacja dotykowa w alfabecie Braille'a zgodnie ze
standardem Marburg Medium

102

naroznik PCV, zabezpieczajacynarozniki pomieszczen, szer. ramion
50x50mm, gr. 2mm, wys.

1500mm, wkolorze zblizonym do NCS'S 3030-R90B, LRV 28, do
zastosowania na wszystkich

naroznikach wymagajacych zabezpieczenia, ok. 50 szt.

| t1

- przy wejsciach do
ponieszczen informaga d otykowa w alfabecie Braille'a zgodnie 2 standardem Maburg

Medium-14 SZT.

LEGENDA:

pz77ZZ7ZASciany murowanez bloczkow betonowych

— ™ wentylacjamechanicznawg odrgbnego
opracowania

wyburzenia $cian -wysokos¢ 296m

BARBARA FILIPOWSKA B.VFK STUDIO, UL, ROZRYWKA 20/12 31-419 KRAK&W

Inwestor

Obiekt iadres

Samodzielny Publiczny Zesp6t Opieki
Zdrowotnej wBrzesku,

ul. Kosciuszki 68,

32-800 Brzesko

B.V.
F.K

STUDIC

Temat

ja czesci na po y szatni meskiej i damskiej wraz z

ponieszczeniami sanitamymi dla potrzeb pracownikéw szpitala na poziomie-1w
budynku C Samodzielnego Publicznego
Zespotu Opieki zdrowotnej w Brzesku, prz:

ul. Kosciuszi 68 Branza
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