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- mechaniczne oczyszczenie oraz zmycie podłoża
-gruntowanie impregnatem grzybobójczym

-zaprawa klejąca o podwyższonej paraprzepusz
-czalności oraz przyczepności

-styropian EPS 70-040 λ = 0,040 W/- 17 cm
mocowanie także kołkami (min. 5 kołków na m2,

zaś przy narożnikach budynku 8 kołków /m2)
-siatka z włókna  szklanego zatopiona w  zaprawie

klejowej , klej o
 zwiekszonej   wodo i mrozoodporności-3mm

-preparat gruntujący hydrofobizujący
-zaprawa z cienkowarstwowego tynku akrylowego

strukturalbego barwionego w masie (ziarnistość 2 mm),
w obrębie cokołu tynk żywiczny , zawartości substancji

stałych min. 80%

REMONT SZACHTÓW-WYMIANA KRAT WEDŁUG ZESTAWIENIA
KRAT, MALOWANIE EMULSJĄ WODOODPORNĄ

WYMIANA WPUSTÓW DO KANALIZACJI
EWENTUALNIE OCZYSZCZENIE

prof il obwodowy UW 80mm

 profil obwodowy CW 100mm grubość 6mm

masa szpachlowa + taśma przekładkowa

wkręt TN
płyta -wełna mineralna wodoodporna 2x12,5 mm


