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8.1.Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY PRZEBUDOWYWANEGO (MODERNIZOWANEGO)
BUDYNKU-217,61m2, w tym powierzchnia wydzielonej nowej strefy ppoz wynosido 250m2.
Przeprojektowywana (modernizowana strefa znajduje si¢ w segmencie ,,C” istniejacego
szpitala.

Ponizej przedstawiono dane powierzchniowo-gabarytowe dla calego budynku szpitalnego, w
ktorym znajduje si¢ przebudowywana przez nas strefa zakwalifikowana jako ZLIII:

Dane obiektu:

- powierzchnia netto obiektu 18673,42 m 2,

- wysoko$¢ od poziomu terenu kondygnacji uzytkowych:
e cze$¢ wysoka segment A1, A2 -24,30 m — Sredniowysoki,
e cze$¢ wysoka segment A12, B -24,80 m — $redniowysoki,
e czes$¢ wysoka segment C -14,10 m — Sredniowysoki,

e cze$¢ niska segment D - 9,80 m — niski.

Szpital Powiatowy im. Rydygiera w Brzesku podzielony jest na nastepujace segmenty:
e segmenty Al, A2 to szesciokondygnacyjne pawilony o funkcji szpitalnej
Pawilon 16zkowy

Powierzchnia uzytkowa -7 650 m?



Wysokosé -24,3 m,
Ilo$¢ kondygnacji - 6.
e segment Al2, B to siedmiokondygnacyjny pawilon o funkcji szpitalnej (Pawilon
zabiegowy)

Pawilon zabiegowy

Powierzchnia uzytkowa - 5900 m ?,
Wysokosé -24.8 m,
Ilo$¢ kondygnacji - 7.

o segment C to czterokondvgnacviny pawilon o funkcji szpitalnej (Pawilon Przychodni)

Pawilon przyvchodni

Powierzchnia uzytkowa - 3390 m 2,
Wysokosé -14.1 m,
Ilo$¢ kondygnacii -4.

e segment D to jednokondygnacyjny pawilon o funkcji szpitalnej oraz technicznej (Pawilon

Kuchni)
Pawilon Kuchni
Powierzchnia uzytkowa - 1200 m 2,
Wysokos¢ - 9,80 m,
Ilo$¢ kondygnacji - 2.

8.2. Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych:

Segment ,,C”, w ktoérym zlokalizowane sa przeznaczone do przebudowy pomieszczenia,
znajduje si¢ w poinocnej czgsci istniejacego szpitala.
Od strony wschodniej segmentu ,,C” znajduje si¢ przybudowany obiekt oddziatu ptucnego wraz

czescig zaplecza kuchennego. Skrzydto jest oddalone o ponad 12m (12,8m) od segmentu ,,C”.

W odlegtosci ok. 20 m od budynku szpitala znajduje si¢ budynek dziatu technicznego. Przestrzen
dzielaca dziat ptucny i budynek techniczny stanowi plac utwardzony asfaltowy przeznaczony na
dojazd stuzb ratunkowych, personelu medycznego oraz stanowi parking dla tych stuzb.

Od strony zachodniej znajduje si¢ gtowna wewnetrzna droga dojazdowa do poszczegdlnych
czgsci szpitala (potnocnej — gloéwnego wejscia, pogotowia ratunkowego, wschodniej —
prosektorium, poradni leczenia uzaleznien, budynku dzialu technicznego, oddzialu ptlucnego i
gléwnego dojazdu na wewnetrzny dziedziniec szpitalny oraz potludniowej na glowny plac
ewakuacyjny). Przy tej drodze usytuowany jest wewnetrzny parking dla pacjentow. Bezposrednio
za drogag w odlegtosci ok. 100 m znajduje si¢ budynek handlowy z czg$cia spozywczo —

przemystowa, a w dalszej czgéci zlokalizowane sg pola uprawne, w odlegtosci ok. 250 m stacja



paliw wraz z hotelem i restauracjg.

Od strony potudniowej przylega droga dojazdowa z czgécig terenu utwardzonego
przeznaczonego na lagdowisko helikopterow, teren trawiasty. W odlegtosci ok. 250 m znajduje si¢
niewielkie skupisko drzew.

Od strony potnocnej znajduje si¢ glowny podjazd do szpitala wraz z czescig parkingowa dla
pojazdow personelu medycznego oraz stanowiska postojowe dla autobusow.

W odlegtosci ok. 200 m — 250 m wybudowany jest pawilon handlowy oraz bloki mieszkalne.

8.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

Wedlug udostepnionej przez Inwestora instrukcji bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie Samo-
dzielnego Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej nie przewiduje si¢ sktadowania substancji nie-
bezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepisOw przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewng¢trznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

W magazynach zaplecza moga znajdowac si¢ elementy drewniane w postaci krzesel, foteli; pokry-
cie dachowe — papa; lekarstwa i substancje dezynfekujace na bazie spirytusu; materiaty opatrunko-
we 1 dezynfekcyjne; posciel, materace, koce; urzadzenia elektrotechniczne oraz inne materiaty (pa-
pier, drewno, tkaniny obicieniowe).

8.4. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego:

Nie okresla si¢ wielkosci gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen zaliczonych do kategorii
zagrozenia ludzi — ZL. Dla pomieszczen magazynowych, gospodarczych i archiwdéw gesto$¢ obcig-
zenia ogniowego wynosi od 500MJ/m2 do 1000MJ/m2 .

8.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji:

Wedhug § 209.[Podzial budynkéw ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe] Warunkow Technicznych, kto-
rym powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie klasyfikuje si¢ wydzielong strefe¢ obejmujaca szatnie
jjako ZI1 IIT (Wedtug § 209. pt.1.3 do kategorii zagrozenia ludzi ZL III zalicza si¢ budynki uzytecznosci pu-
blicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II).

Budynek 711 Z1.11 ZL 111 L1V 7LV
niski (N) ”B’, ”B’, ,’C,’ ,’D” ”C’7
$redniowysoki  |,,B” ,»B” B »C” »B”
(SW)

Wysoki (W) ”B” ”B” ,,B” ,,B” ,,B,’
wysoko$ciowy  |,,A” »A” WA ,»B” A
(WW)

8.6. Ocena zagrozenia wybuchem:

Nie wystepuje zagrozenie wybuchem pomieszczen i1 przestrzeni zewnetrznych.



8.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe:
Budynek miesci si¢ w jednej strefie ppoz jak opisano w punkcie 8.5:
— ZI1 I _o powierzchni do 250m2),

8.8. Klasa odpornosci pozarowej:

Wymagana i spetniona klasa ,.B” odpornosci poZarowej.

Dla klasy ,,B” odpornosci pozarowej budynku wymagane sa nast¢pujace klasy odpornosci
ogniowej elementow:

- gtdbwna konstrukcja nosna R 120,

- konstrukcja dachu R 30,

- stropy RE I 60,

- $ciana zewngtrzna EI 60,

- §ciana wewnetrzna EI 30,

- przekrycie dachu RE 30.

Wydzielono stref¢ ppoz dla przebudowywanej czesci obiektu.

Strefa oddzielona jest od pozostatej czesci obiektu poprzez $ciany minimum EI 30, do pomieszczen
zaprojektowano drzwi dymoszczelne EIS 60 oznaczone na rysunku parteru jao DZ2.

Zgodnie 7 § 242.[Szerokosé i wysokosé drog ewakuacyjnych/:
1. Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych nalezy obliczac proporcjonalnie do liczby 0sob
mogqgcych przebywac jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujgc co najmniej 0,6 m na

100 osob, lecz nie mniej niz 1,4 m.

2. Dopuszcza si¢ zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest ona

przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 0sob.

3. Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosic¢ co najmniej 2,2 m, natomiast wysokos¢
lokalnego obnizenia 2 m, przy czym diugos¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza niz 1,5
m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m.

4. Skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng nie mogg, po ich catkowitym

otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi. Wymagania nie stosuje sie do drzwi

wyposazonych w urzqdzenia samoczynnie je zamykajqgce.

Szerokos¢ przejscia (korytarza ) wynosi 250cm, jest to wystarczajace w zwiazku z faktem, ze

w strefie bedzie przebywa¢ maksymalnie 300 os6b (minimalna szerokos$¢ przejscia -180cm).

8.10. Sposo6b zabezpieczenia instalacji uzytkowych.



Instalacja uzytkowa jest stara, niezabezpieczona zaleca si¢ wigc: wymiang instalacji. Projekt zakta-
da wymiang instalacji wod-kan, elektrycznej w projektowanej czesci. W czgsci pomiesczenia stosu-
je si¢ isntalacj¢ oddymiajaca oraz projektuje si¢ nowy hydrant (na zalaczonym rysunku).

PRZEPUSTY INSTALACYJNE. (instalacja wod-kan )

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielen przeciwpozarowych posiada¢ begda klase odpornosci
ogniowej EI wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustow o ktorych
mowa powyzej, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych.

wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno — sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o $rednicach powyzej 4 cm w $cianach i stropach pomieszczen wydzielo-
nych dla ktorych jest wymagana klasa odporno$ci ogniowej co najmniej EI 30 lub REI 30 lub wyz-
sza, beda mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej EI tych elementéw. Dopuszcza si¢ nieinstalowanie prze-
pustow, o ktorych mowa wyzej, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych, wprowadzanych przez §ciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych. Jako
przepusty przeciwpozarowe i przejscia instalacyjne (kabli, kanalow, rur) przebiegajace przez ele-
menty oddzielenia pozarowego zastosowane zostang wytacznie certyfikowane rozwigzania tech-
niczne.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Zasilanie w energi¢ elektryczng - zgodnie z § 181, warunkéw technicznych [3].

WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, OGRZEWANIE

Kanaly wentylacyjne nalezy wykona¢ z z materiatow niepalnych. Ewentualne przejScia przewodow
wentylacyjnych przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego wyposazone zostang w przeciwpo-
zarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowa i dymosz-
czelnos¢ (E I S). Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone
przez strefe pozarowa, ktérej nie obstuguja, beda mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej wymagang dla
elementow oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa,
izolacyjno$¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ (E I S), lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe
klapy odcinajace zgodnie z powyzszymi wymogami. Jako otuliny termoizolacyjne rur wodociago-
wych, instalacji grzewczej, wentylacji 1 klimatyzacji zastosowano wylacznie materialy posiadajace
cechg nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO). Zlokalizowanie klap pomigdzy strefag ZLIII a pozosta-
tymi pomiesczeniami piwnicy.

8.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.
Obiekt jest zaopatrzony w:
- instalacje wodociggowa przeciwpozarowq - hydranty wewnetrzne $r. 25 1 zawory hydrantowe 52,
- awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne,
- instalacj¢ odgromowa,
— przeciwpozarowy wylacznik pradu.

— System sygnalizacji pozaru (w przebudowywanej czesci takze projektuje si¢ system sygnali-
zacji pozaru).

INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO I OZNAKOWANIE EWAKUACYJINE.

W budynku nie zastosowano o$wietlenia awaryjnego — ewakuacyjne zgodne z PN-EN 1838



Nalezy takze przewidzie¢ zastosowanie oznakowania ewakuacyjnego wyj$¢ 1 kierunkdw ewakuacji,
odpowiadajace wymaganiom Polskiej Normy PN-92/N- 01256/02 Znaki bezpieczenstwa.

8.12. Wyposazenie w gasnice.

Obiekt wyposazony jest w zgodng z normatywem ilo$¢ gasnic.W projektowanej czesci znajduje sie
normatywna ilo$¢ gasnic.

8.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Woda do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru to woda, ktéra moze byc
czerpana z wodociagoéw, zbiornikdw za pomoca pomp lub sprzetu strazy pozarnej. Dla budynku o
powierzchni powyzej 1000 m2 potozonego na terenie miasta nalezy zapewni¢ wodg¢ niezbedng do
gaszenia pozaru z hydrantow umieszczonych na sieci wodociagowej o lacznej wydajnosci 20
dm3/s. Wodg ta zapewniono z istniejagcych hydrantow DN zlokalizowanych w odleglosci okoto 60
m.

Wymagana 1lo$¢ wody do celow przeciwpozarowych wynosi 20 decm? tacznie, z co najmniej

2 hydrantow o $rednicy 80 mm.

Na terenie Szpitala istniejg 4 hydranty naziemne na bazie istniejacej sieci wodociggowe.

- Hydrant nadziemny przy sekcji technicznej DN 80 2 x 75
*CiSnienie statyczne 4,0 bar
*Dysza wylotowa d-26 mm
*CiSnienie przeplywu wody (robocze) 2,0 bar
- wydajno$¢ wodna: 606,00 1/min

- Hydrant nadziemny przy prosektorium DN 80 3 x 75
*CiSnienie statyczne 4,0 bar
*Dysza wylotowa d-26 mm
*CiSnienie przeplywu wody (robocze) 2,0 bar
- wydajno$¢ wodna: 606,00 1/min

- Hydrant zewngtrzny przy wejsciu gtownym do szpitala
*CiSnienie statyczne 3,8 bar
*Dysza wylotowa d-26 mm
*CiSnienie przeplywu wody (robocze) 2,0bar
- wydajno$¢ wodna: 606,00 1/min

- Hydrant zewngtrzny przy ladowisku DN 80 2 x 75
*CiSnienie statyczne 4,0 bar
*Dysza wylotowa d-26 mm
*CiSnienie przeplywu wody (robocze) 2,0 bar
- wydajnos$¢ wodna: 606,00 I/min

8.14. Drogi pozarowe.
Dojazd stuzb ratowniczych Panstwowej Strazy Pozarnej odbywac si¢ moze ul. Solskiego w

prawo w kierunku drogi A 4. Na skrzyzowaniu drog skrgci¢ w prawo w obwodnice na kierunek

Krakow. Za stacjg paliw Statoil ok. 200 m skreci¢ z drogi A 4 w lewo w droge wewnetrzng



prowadzaca do budynku SP ZOZ. W zalezno$ci od zgloszenia miejsca pozaru nalezy podjechac:

pierwszy i drugi zjazd z drogi wewngtrznej w lewo prowadzi do: prosektorium, poradni
leczenia uzaleznien, oddziatu phlucnego, zaplecza kuchennego dla oddziatu szpitalnego,
budynku technicznego 1 dziedzinca wewnatrz oddzialowego stanowigcego roOwnoczesnie
parking gléwnie dla pracownikéw ZOZ,

trzeci zjazd z drogi wewngtrzne] w lewo prowadzi bezposrednio do gldéwnego wejscia
szpitala od strony poinocnej,

czwarty zjazd z drogi wewnetrznej w lewo stanowi dojazd do pogotowia ratunkowego oraz
stanowi mozliwo$¢ dojazdu przez bram¢ wjazdowa na strong¢ potudniowa szpitala, gdzie
posrodku znajduje si¢ gtowne wyjscie ewakuacyjne dla hospitalizowanych osob 1 czesci
personelu medycznego.

Dojazd do budynku stuzb ratowniczo — gasniczych stanowig drogi utwardzone, asfaltowe.

Szczegotowy dojazd do budynku szpitala znajduje si¢ na mapie stanowiacej zatacznik do

Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.
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