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Wykonawcy WSzyscy
bioracy udzial w postepowaniu

Dotyczy: Dotyczy postepowania na realizacje robot budowlanych w ramach zadania ,, Dostosowanie Szpitala do
obowigzujacych przepisdw prawa poprzez modernizacje pomieszczen skladnicy akt na szatnie dla
pracownikoéw”, ogloszonego w BZP nr: 2021/ BZP 00106799/01 z dnia 07.07.2021 r.

W odpowiedzi na zapytania wykonawcéw, informuje:

Pytanie nr 1.

Czy odpowiedzi udzielone do poprzedniego postgpowania przetargowego ogloszonego w czerwcu b.r. s3 nadal
obowigzujace? Odpowiedzi te nie zostaly umieszczone w aktualnym postepowaniu przetargowym.

Odp: Odpowiedzi udzielone do poprzedniego postgpowania zostaly uwzglednione poprzez dolgczenie
uzupelnienia przedmiaru oraz rysunkow Scianek.

Pytanie nr 2.

W obecnym post¢powaniu przetargowym dwukrotnie zamieszczono przedmiar uzupetniajacy, prosimy o
wyjasnienie dlaczego?

Odp: Przedmiar uzupelniajacy zostal zamieszezony dwukrotnie — omylkowo.

Pytanie nr 3.

Prosimy o uzupetnienie zestawienia krat szachtéw przeznaczonych do wymiany. Na rys. nr 20 wskazano, iz jest
zestawienie krat szachtow przeznaczonych do wymiany ujete jest w zestawieniu stanowigcym czgs¢

projektu. Prosimy zatem o jego udostepnienie. W pozycji 18 przedmiaru uzupelniajacego podano jedynie 1 kpl.
Odp: lloé¢ krat szachtéw zaznaczono na rysunku WOD-KAN-1 (5 szt) oraz rys. 18.

Pytanie nr 4

Prosze o uszczegdlowienie wymiaréw wycieraczek podanych do wyceny w
przedmiarze glownym w poz. 14.

Odp: Wycieraczki o wymiarach: 150 x 60 cm.

Pytanie nr 5

5a. Prosimy o uzupeienie doktadnych parametréw dla wymaganych do montazu tabliczek drzwiowych z
tekstem w formacie Beaille'a. [los¢, wymiary, tekst jaki ma zostaé umieszczony - sa to niezbgdne informacje do
wykonania rzetelnej wyceny (przedmiar uzupelniajacy poz. 6)

5b. Prosimy o uzupeinienie doktadnych parametrow dla wymaganych do montazu tabliczek na poreczach z
tekstem w formacie Beaille'a. Tloé¢, wymiary, tekst jaki ma zostaé umieszczony - sg to niezbgdne informacje do
wykonania rzetelnej wyceny (przedmiar uzupetniajacy poz. 6)

Odp: Tabliczki na drzwi i porgcze zgodnie z rysunkiem nr: 2, rozmiar: 150 x 150 mm, material —szklo
acrylowe o grubo$ci 5 mm zadrukowane od spodu.

Pytanie nr 6

Prosimy o podanie doktadnych parametrow dla wymaganych do montazu pasow ostrzegawczych przy wejsciu
do budynku. Ilo$¢, wymiary, rodzaj - sg to niezbgdne informacje do wykonania rzetelnej wyceny (przedmiar
uzupekniajacy poz. 7.

Odp: Pasy ostrzegawcze wliczone jako komplet wedlug rysunku — nalezy przyjac 2 x 50 x120 em= 2x
0,6m= 1,2 m>.

Pytanie nr 7

Prosimy o udostepnienie przekroju podiuznego i poprzecznego dla remontowanych pomieszczef, pozwalajacego
na zweryfikowanie wysokosci fundamentow do izolacji, oraz wysokosci i ilosci kondygnacji znajdujacych

sie nad remontowang kondygnacja.

Odp: Nad pomieszczeniami przeznaczonymi do remontu znajdujg sie 4 kondygnacje. W zalgczeniu
przedkladamy inwentaryzacje architektoniczng.

Pytanie nr 8
W projekcie wskazano, ze izolacja fundamentow jest jedynie w zakresie Sciany poinocnej, przy czym brak
rysunku zagospodarowania terenu, ktora wprost wskazywataby, ktora to $ciana jest poinocna.




Odp: Sciana polnocna znajduje si¢ od strony szatni dla kobiet — izolacja $ciany — rys. 10,

Pytanie nr 9

Czy w celu montazu rury ze stali nierdzewnej fi 125 w istniejacych przewodach wentylacyjnych, nalezy
wykona¢ rozwiertu istniejacych przewodéw?

Odp: Przewod ze stali nierdzewnej nalezy prowadzié¢ w istniejgcym pionie po uprzednim sprawdzeniu
droznosci.

Pytanie nr 10
Prosimy o podanie wymiaréw istniejacych kanatéw wentylacyjnych dla kazdego z uktadéw od w1 do w9,
Odp: Szczegoly dotyczace wentylacji zawierajg rysunki ,w-mech 1 do 6.

Pytanie nr 11

Przy odtworzeniu nawierzchni z kostki brukowej, brak pozycji zwigzanej z ukladaniem nowe;j podbudowy.
Prosimy o uzupelnienie przedmiaru.

Odp: Poz.14 Przedmiaru robét uzupelniajgcych oraz rys. 17,

Pytanie nr 12

Czy wydzielenie toalet i pisuaréw w pom. -1/10 oraz -1/6 przewidziano réwniez ze $cianek HPL. Na rysunku 02
nie zostalty w ogdle ujete ani oznaczone. Prosimy o wyjasnienie.

Odp: Tak, rys. WOD-KAN-1.

Pytanie nr:13

Jesli odpowiedz na pytanie wyzej jest twierdzaca prosimy o niezbedne
rysunki.

Odp: Odpowiedz jak w pytaniu nr:12.

Pytanie nr 14

Czy $cianki prysznicowe HPL bede otwarte, czy nalezy przewidzie¢
montaz zastonki prysznicowej?

Odp: Nalezy przewidzie¢ zaslonki prysznicowe,

Pytanie nr 15
Prosz¢ o podanie kolorystyki $cianek HPL prysznicowych.
Odp: Kolorystyka dopasowana do kolorystyki pomieszczenia szatni (do wyboru Zamawiajacego).

Pytanie nr 16
Proszg o podanie kolorystyki $cianek HPL wydzielajacych WC oraz pisuary w pom. -1/10 oraz -1/6.
Odp: Kolorystyka dopasowana do kolorystyki pomieszczenia szatni (do wyboru Zamawiajgcego).

Pytanie nr 17

Czy ostatecznie nalezy przewidzie¢ dostawe i montaz podajnikéw na reczniki ze stali nierdzewnej ujetych w
poz. 7 przedmiaru uzupehiajacego?

Odp: Nie.

Pytanie nr 18

W przedmiarach brak pozycji zwigzanych z wymiang grzejnikow i modernizacjg instalacji c.o0. zgodnie z
zmieszczonymi rysunkami. Prosimy o pilne uzupehienie brakujacych pozycji przedmiarowych — zgodnie z
SWZ rozliczenie kosztorysowe.

Odp: W ramach inwestycji wymienia sie grzejniki w nowo projektowanej szatni oraz zespolow
sanitarnych. Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki higieniczne. Grzejniki posiadaja wbudowany
zawor termostatyczny, blokade nastawy temperatury ponizej 16 0 C. Wielkosci grzejnikéw podano na
rzutach i rozwinigciu instalacji, rys ,,CO1 do CO3” ,

Pozycje dotyczace C. O. nalezy doliczy¢ do kosztorysu ofertowego.

ROWNIKA
Z-ca KIE blic

W zalgczeniu przedkladamy inwentaryzacje architektoniczng. Dzialu Zamowien Py iczpych




