L WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano wg schematu zawartego w
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015
r., poz. 2117)

Niniejsze warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano w oparciu o aktualnie
obowigzujgce akty prawne:

1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jednolity: Dz.
U.z 2020 r., poz. 961 z p6zn. zm.);

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 695 z
pozn. zm.);

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z pdzn. zm.);

4) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z pézn. zm.);

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz droég pozarowych (Dz. U.
Nr 124, poz. 1030).

1. Informacje wstepne oraz powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Przedmiotem inwestycji jest ,Modernizacja czesci pomieszczeh na potrzeby szatni
meskiej i damskiej wraz z pomieszczeniami sanitarnymi dla potrzeb pracownikéw szpitala na
poziomie -1 w budynku C Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej w
Brzesku, przy ul. Kosciuszki 68”. Analizowana czes¢ budynku stanowi¢ bedzie odrebng
strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Przy opracowaniu wykorzystano dokumentacje projektowg obiektu budowlanego,
obowigzujgce w budynku zarzgdzenia, a takze ustalenia z wizji lokalnej rzeczoznawcy ds.
zabezpieczeh przeciwpozarowych, przeprowadzonej w budynku i na terenie dziatki, na ktérej
jest usytuowany, jak réwniez informacje uzyskane od Inwestora.

Podstawowe dane charakteryzujgce projekt:

a) powierzchnia wewnetrzna analizowanej czesci - 250,00 mz2;

e) wysokos¢ budynku: - 24,80 m;

f)  liczba kondygnacji analizowanej czesci - 1 (nadziemna):
g) grupa wysokosci budynku - SW;

h) kategoria zagrozenia ludzi analizowanej czesci - ZL lll;

i) wymagana klasa odpornosci pozarowej -,B".

Z uwagi na wysokos¢ analizowany budynek zakwalifikowany bedzie do grupy
obiektow sredniowysokich (SW). Biorgc pod uwage wymagania ochrony przeciwpozarowej
dla analizowanej czesci budynku - stanowigcej odrebng strefe pozarowg, przyjeto
klasyfikacje odpowiednig dla budynkéw zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il -
uzytecznosci publicznej - pomieszczenia szatni z pomieszczeniami uzupetniajgcymi
(umywalniami i natryskami).

2. Odlegtosé budynku od obiektéw sasiadujacych

Przedmiotem inwestycji jest ,Modernizacja czesci pomieszczeh na potrzeby szatni
meskiej i damskiej wraz z pomieszczeniami sanitarnymi dla potrzeb pracownikow szpitala na



poziomie -1 w budynku C Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej w
Brzesku, przy ul. Kosciuszki 68”. Analizowana czes¢ budynku stanowi¢ bedzie odrebng
strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Segment ,C”, w ktoérym zlokalizowane sg przeznaczone do modernizacji
pomieszczenia, znajduje sie w potnocnej czesci istniejgcego szpitala.

Od strony wschodniej segmentu ,C” znajduje sie przybudowany obiekt oddziatu
ptucnego wraz czescig zaplecza kuchennego. Skrzydto jest oddalone o ponad 12m (12,8m)
od segmentu ,C”.

W odlegtosci ok. 20 m od budynku szpitala znajduje sie budynek dziatu technicznego.
Przestrzen dzielgca dziat ptucny i budynek techniczny stanowi plac utwardzony asfaltowy
przeznaczony na dojazd stuzb ratunkowych, personelu medycznego oraz stanowi parking
dla tych stuzb.

Od strony zachodniej znajduje sie gtdbwna wewnetrzna droga dojazdowa do
poszczegoélnych czesci szpitala (pétnocnej — gtdwnego wejscia, pogotowia ratunkowego,
wschodniej — prosektorium, poradni leczenia uzaleznien, budynku dziatu technicznego,
oddziatu ptucnego i gtbwnego dojazdu na wewnetrzny dziedziniec szpitalny oraz potudniowej
na gtéwny plac ewakuacyjny). Przy tej drodze usytuowany jest wewnetrzny parking dla
pacjentow. Bezposrednio za drogg w odlegtosci ok. 100 m znajduje sie budynek handlowy z
czedcig spozywczo — przemystowa, a w dalszej czesci zlokalizowane sg pola uprawne, w
odlegtosci ok. 250 m stacja paliw wraz z hotelem i restauracja.

Od strony potudniowe]j przylega droga dojazdowa z czescig terenu utwardzonego
przeznaczonego na lgdowisko helikopteréw, teren trawiasty. W odlegtosci ok. 250 m znajduje
sie niewielkie skupisko drzew.

Od strony pétnocnej znajduje sie gtébwny podjazd do szpitala wraz z czescig
parkingowg dla pojazdéw personelu medycznego oraz stanowiska postojowe dla autobusow.
W odlegtosci ok. 200 m — 250 m wybudowany jest pawilon handlowy oraz bloki mieszkalne.

Reasumujgc, lokalizacja przedmiotowej czesci budynku w stosunku do granic dziatek
oraz do budynkéw sasiadujgcych, spetniaé bedzie wszystkie wymagania okreslone w
,warunkach techniczno-budowlanych”. Przedmiotowy budynek usytuowano zgodnie z § 12, §
271 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W przedmiotowej czesci obiektu budowlanego nie przewiduje sie sktadowania
materiatldbw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych fj.
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U.z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.).

Materiaty niebezpieczne pozarowo - rozumie sie przez to nastepujgce materiaty
niebezpieczne:

- gazy palne,

- ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 328,15 K (55°C),

- materiaty wytwarzajgce w zetknieciu z wodg gazy palne,

- materiaty zapalajgce sie samorzutnie na powietrzu,

— materiaty wybuchowe i pirotechniczne,

— materiaty ulegajgce samorzutnemu rozktadowi lub polimeryzaciji,

- materiaty majgce sktonnosci do samozapalenia,

- inne materiaty jezeli spos6b ich sktadowania, przetwarzania lub innego
wykorzystania moze spowodowac powstanie pozaru.

W rozpatrywanym budynku w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi,
materiatami najczesciej wystepujgcymi oraz najbardziej niebezpiecznymi pozarowo sg:

1) Tkaniny. Uzywane w tekstyliach, ubraniach, zastonach, firanach, wyktadzinach

dywanowych, itp. Temperatura zapalenia tkanin bawetnianych wynosi ok. 220 °C, a



tkanin Inianych i jedwabnych ok. 300 °C. Tkaniny pochodzenia nieorganicznego
(sztuczne), zapalajg sie powyzej 220 °C.

2) Tworzywa sztuczne. Uzywane w pojemnikach do opakowan, obudowach urzadzen,
izolacjach kabli elektrycznych, oktadzinach meblowych, farbach, wyktadzinach
podiogowych, itp. Temperatura zapalenia waha sie od 200 do 400 °C, w zaleznosci
od rodzaju tworzywa. W czasie pozaru wiekszos¢ z nich topi sie, tworzac krople.
Dymy i gazy pozarowe powstate w wyniku pirolizy i spalania sg z reguty trujgce, badz
draznigce. CzesS¢ z nich jest bezbarwna. Szybkos¢ palenia sie tworzyw jest
stosunkowo duza, poniewaz w warunkach pozaru zachowujg sie jak ciecze palne,
tzn. palg sie rowniez ich palne pary. Spadajgce lub ptyngce krople przyczyniajg sie
do szybkiego rozwoju pozaru.

3) Drewno i ptyty drewnopochodne. Uzywane w meblach i stolarce budowlanej.
Temperatura zapalenia tych materiatdw wynosi od 250 do 400 °C, w zaleznosci od
rodzaju, gatunku materiatu i jego wilgotnoéci. Drewno pochodzenia iglastego ma
nizsze temperatury zapalania niz pochodzenia lisciastego, a ptyty drewnopochodne
wyzsze. Szybkos¢ rozwoju ptomienia zalezy od grubosci danych elementéw (im
mniejszy przekroj, tym wieksza szybkos¢) oraz od dostepu do nich powietrza.

4) Papier. Uzywany w kartonach, opakowaniach, ksigzkach i dokumentaciji.
Temperatura zapalenia waha sie od 230 °C (papier gazetowy), do 300 °C (kalki
techniczne, tektura). Rozwdj ognia jest utatwiony w luznych stosach papieru.

5) Skora i guma. Wystepuje miedzy innymi w wyrobach galanteryjnych, biurowych itp.
Temperatura zapalenia wyrobéw gumowych wynosi ok. 340 °C, a skéry wynosi ok.
400 °C . Podczas spalania tych materiatéw wystepujg duze ilosci dymu.

W budynku nie przewiduje sie zadnych procesow technologicznych, wobec tego nie
okresla sie takze zagrozen z nich wynikajgcych. Nie ma potrzeby charakteryzowania w
analizowanym zespole budynkéw pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Obliczenie gestosci obcigzenia ogniowego w rozpatrywanym obiekcie budowlanym,
jako catosci, dokonano na podstawie metodologii okreslonej w Polskiej Normie PN-B-02852
,Obliczenie gestosci obcigzenie ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania
pozaru”. Uwzgledniono ilosci materiatdw i substancji palnych okreslone przez inwestora,
wystepujgce w danym zamierzeniu budowlanym.

Wzér do obliczen:

$(0,+G)
0, - ——

B

w ktorym:

n— liczba rodzajow materiatow palnych znajdujgcych sie w pomieszczeniu,
strefie pozarowej lub skladowisku,

G1 — masa poszczegdlnych materiatdéw w kilogramach,

F — powierzchnia rzutu poziomego pomieszczenia, strefy pozarowej lub sktadowiska w

metrach kwadratowych,

Q - ciepto spalania poszczegdlnych materiatbw w megadzulach na kilogram (wartoSci
liczbowe ciepta spalania materiatow przyjeto zgodnie z zatgcznikiem do normy)

W pomieszczeniach klasyfikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie oblicza sie
gestosci obcigzenia ogniowego.



5. Kategoria zagrozenia ludzi i przewidywalna ilos¢ osob na kazdej kondygnacji
oraz w poszczegolnych pomieszczeniach

Zgodnie z § 209 ust. 2 ,warunkéw technicznych” [3], analizowana czes¢ budynku,
stanowigca odrebng strefe pozarowa, klasyfikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il -
uzytecznosci publicznej - pomieszczenia szatni z pomieszczeniami uzupetniajgcymi na
pierwszej kondygnacji nadziemne;.

Przewidywana liczba osob bedgcych statymi uzytkownikami: w szatniach moze
przebywac jednoczesnie do 50 oséb bedgcych ich statymi uzytkownikami. W catej strefie
pozarowej analizowanej czesci budynku jednoczesnie moze przebywacé do 100 osoéb.

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznej

Warunkiem koniecznym do wystgpienia zagrozenia wybuchowego jest powstanie
atmosfery wybuchowej, tj. mieszaniny pytowo-powietrznej (lub szerzej — mieszaniny pytu z
utleniaczem) o stezeniu mieszczgcym sie w zakresie dolnej i gérnej granicy wybuchowosci.
W procesie oceny ryzyka wybuchowego okreslony zostaje zasieg poszczegdlnych atmosfer
wybuchowych, to jest kubatura, jaka moze zosta¢ wypetniona przez mieszanine pytowo-
powietrzng w chwili jej wystgpienia. Atmosfera wybuchowa, dla ktérej zostat okreslony
zasieg, nosi nazwe strefy zagrozenia wybuchem.

W celu doprecyzowania poziomu zagrozenia wybuchowego oraz umozliwienia
doboru urzadzen o witasciwym stopniu zabezpieczenia kazdej strefie zagrozenia
wybuchowego przypisuje sie parametr informujgcy uzytkownika instalacji o czestotliwosci
wystepowania danej atmosfery wybuchowej. W przypadku pytdw parametry te zostaty
oznaczone nastepujgco:

- 20 - atmosfera wybuchowa w postaci mieszaniny pytowo-powietrznej, ktéra
wystepuje stale, czesto lub przez dtugie okresy,

- 21 — atmosfera wybuchowa w postaci mieszaniny pytowo-powietrznej, ktéra moze
wystgpi¢ podczas normalnej pracy,

- 22 — atmosfera wybuchowa w postaci mieszaniny pylowo-powietrznej, ktéra nie
wystepuje w trakcie normalnej pracy, a w przypadku wystgpienia utrzymuje sie
przez krotki czas.

Jak zostato zaznaczone wczes$niej, atmosfera wybuchowa moze wystepowaé
zaréwno wewnatrz, jak i na zewnatrz obudéw. W takich przypadkach ich zasieg oraz
czestotliwo$¢ wystepowania zostaty okreslone oddzielnie dla kazdej z tych przestrzeni.

Analogicznie urzgdzenia pracujgce w danej strefie zagrozenia wybuchem bedg miaty
odpowiednie zabezpieczenia przed zaptonem atmosfery wybuchowej. Za dobdr tych
zabezpieczen odpowiada producent urzadzenia. W przypadku urzgdzen elektrycznych
przeznaczonych do pracy w 20, 21 oraz nieelektrycznych przeznaczonych do pracy w 20
strefie zagrozenia wybuchem pytéw wybor ten oraz zgodnos¢ urzadzenia z odpowiednimi
normami sg dodatkowo weryfikowane przez jednostke notyfikowana.

Zewnetrzne atmosfery wybuchowe najczesciej powstajg w wyniku nieszczelnosci w
instalacji oraz wzbudzenia tzw. pytéw osiadtych, tj. pytébw zalegajgcych na posadzkach,
obudowach urzgdzen oraz konstrukcjach stalowych. Wzbudzenie pytéw osiadtych moze
nastgpi¢ w wyniku: drgan konstrukcji stalowych, uzywania nadcisnieniowych uktadéw
czyszczgcych, niekontrolowanego uwolnienia cisnienia z instalacji, przeciggow,
nieprawidtiowego dziatania wentylaciji.

Z uwagi na brak zagrozenia wybuchem nie przewiduje sie wyznaczania stref
zagrozenia wybuchem, zaréwno wewnatrz, jak réwniez w przestrzeniach zewnetrznych
wokot zespotu budynkow.



7. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Strefa pozarowa jest to maksymalna, dopuszczalna przepisami powierzchnia,
przestrzen budynku, sktadu otwartego, kondygnacji (lub ich sumy), w obrebie ktérej moze
rozprzestrzeni¢ sie pozar. Zaktada sie, ze pozar w okreslonym czasie nie powinien
rozprzestrzeni¢ sie na sgsiednie strefy pozarowe. Strefe pozarowg moze stanowié¢ budynek,
albo jego cze$é, oddzielona od innych budynkow lub czesci budynku, elementami oddzielen
przeciwpozarowych, badz tez pasami wolnego terenu, o szerokosci nie mniejszej niz
dopuszczalne odlegtoéci od innych obiektow budowlanych.

Omawiana cze$¢ budynku zostata podzielona na strefy pozarowe ze wzgledu na
wymagania dotyczace:

— dopuszczalnych wielkosci powierzchni stref pozarowych ZL wg § 227 ,warunkow
technicznych” [3];

— wymagan dotyczgcych niektérych specjalnych pomieszczen technicznych, ktore
powinny stanowi¢ odrebne strefy pozarowe — § 212 ust. 8 i ust. 9 ,warunkéw technicznych”
[3].

Analizowana czes¢ budynku stanowi¢ bedzie odrebng strefe pozarowg
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l o powierzchni 250,00 m2.

Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej dla budynkéw sredniowysokich
zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll, biorac pod uwage, ze kondygnacja
podziemna nie stanowi tej samej strefy pozarowej z kondygnacjami nadziemnymi, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi wynosi: 5000 m2.

Dopuszczalna powierzchnie strefy pozarowej nie zostata przekroczona.

Strefa pozarowa wydzielona zostanie scianami i stropem o klasie odpornosci
ogniowej odpowiednio: REI 120 oraz REI 60 oraz zamkniete drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej El 60S.

Na granicy stref pozarowych, zgodnie z wymaganiami § 235 ust. 2 ,warunkow
technicznych”, nalezy zastosowacé pasy o szerokosci, co najmniej 2 m z materiatu niepalnego
(rowniez w zakresie docieplenia — np. wetna mineralna), posiadajgce klase odpornosci
ogniowej El 60, lub zaprojektowac sciane wysunietg poza lico sciany zewnetrznej o min. 30
cm. W analizowanym zamierzeniu inwestycyjnych pasy, o ktérych mowa powyzej zostang
zachowane.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego zostang wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce
(uruchamiane za pomocg wywalczg termicznego) o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnosc
ogniowq, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS). Przewody wentylacyjne i
klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie
obstugujg, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnosc
ogniowg i dymoszczelnos$¢ (EIS) lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce.

Przepusty w $cianach i stropach oddzieleh przeciwpozarowych zabezpieczone
zostang do klasy odpornosci ogniowej danego elementu. W czesci nadziemnej dopuszcza
sie nieinstalowanie przepustéw przeciwpozarowych dla pojedynczych rur instalacji wodnych i
ogrzewczych wprowadzanych przez sciany i stropy bezposrednio do pomieszczen
higieniczno — sanitarnych. Pozostate przej$cia instalacyjne (kabli, kanatéw, rur)
przebiegajgce przez elementy oddzielenia pozarowego uszczelnione zostang
certyfikowanymi srodkami.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm poprzez $ciany i stropy pomieszczen
zamknietych (ewakuacyjne klatki schodowe), dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci
ogniowej co najmniej El 60 lub REIl 60, zabezpieczone bedg certyfikowanymi masami
ogniochronnymi do odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej. Przepusty przez $ciany



zewnetrzne znajdujgce sie ponizej poziomu przylegtego terenu wykonane bedg, jako
gazoszczelne. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez Sciany
ewakuacyjnych klatek schodowych zostang wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej EIS 60 z uwagi
na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowg i dymoszczelnosé (EIS).

8. Klasa odpornosci ogniowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w § 212 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., budynki sredniowysokie (SW) klasyfikowane do
kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll wykona¢ nalezy co najmniej w klasie odpornosci pozarowej
B

Wobec tego poszczegdlne elementy analizowanej czesci budynku spetnia¢ powinny
€O najmniej nastepujgce wymagania dla klasy odpornoéci pozarowej ,B”:

- gtéwna konstrukcja nosna — odporno$¢ ogniowa, co najmniej R 120 z materiatéw
nie rozprzestrzeniajgcych ognia (NRO),

— konstrukcja dachu — nie dotyczy,

— stropy - odpornos¢ ogniowa, co najmniej REI 60 z materiatow niepalnych,

— $§ciany zewnetrzne - odpornos¢ ogniowa, co najmniej EI 60 z materiatow nie
rozprzestrzeniajgcych ognia (NRO), dziatanie ognia od wewnatrz i od zewnatrz
sciany,

- Sciany wewnetrzne — odpornos$¢ ogniowa, co najmniej El 30, z materiatdw nie
rozprzestrzeniajgcych ognia (NRO),

— przekrycie dachu — nie dotyczy,

- $ciany oddzielenia przeciwpozarowego - odpornos¢ ogniowa, co najmniej REI 120 z
materiatéw niepalnych,

- pasy 2m na granicy stref pozarowych - odpornosé ogniowa, co najmniej El 60 z
materiatow niepalnych.

Po zrealizowaniu zamierzenia inwestycyjnego wszystkie wyzej wymienione elementy
budynkéw doprowadzone zostang do wymaganych w przepisow techniczno-budowlanych.

Pomiedzy poszczegdlnymi kondygnacjami zachowane zostang pasy
miedzykondygnacyjne o wysokosci nie mniejszej niz 0,8 m i odpornosci ogniowej, co
najmniej El 60. Na drogach ewakuacyjnych nie ma obowigzku wykonywania paséw
miedzykondygnacyjnych.

W zakresie wystroju wnetrz w obrebie drog ewakuacyjnych ZL uzyte powinny byc¢
wylgcznie:

— materiaty, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie
dymigce,

- wyktadziny podtogowe i oktadziny Scienne oraz state elementy wystroju i
wyposazenia wnetrz, co najmniej ,trudno zapalne”,

- sufity podwieszone i oktadziny sufitowe, co najmniej ,niezapalne”, nie kapigce i nie
odpadajgce pod wptywem ognia.

W przypadku stosowania materiatdow wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w
szczegolnosci w kurtynach, zastonach, kotarach i zaluzjach, w obrebie drég ewakuacyjnych
za tatwo zapalne materiaty uwaza sie materiaty, ktérych wiasciwosci okreslone w badaniach
zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia
przez wyroby widkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z nizej wymienionych
kryteriow:

1) tiz4s,
2) ts <30 s,



3) nie wystepuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepujg ptongce krople.

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku4)
Klasa odpornosci
pozarowej gléwna . .. - .
. konstrukcja a sciana sciana przekrycie
budynku konstrukcja dachu et zewnetrzna'), 2, | wewnetrzna?), dachu3),
nosna
1 2 3 4 5 6 7
»B” R 120 R 30 REI 60 El 60 El 30 RE 30

Oznaczenia w tabeli:
R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona ®.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona ®.,

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdbwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniacC takze
kryteria no$nosci ogniowej ® odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla
danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z
potgczeniem ze stropem.
3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, sSwietlikobw, Iukarn i okien

pofaciowych (z zastrzezeniem §218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg
wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad
najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca
kryteria okreslone w kol. 4.
4) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zigczy i
dylatacjami.
Ponadto wszystkie te elementy, powinny by¢é wykonane z materiatow
nierozprzestrzeniajgcych ognia.

9. Warunki ewakuacji ludzi

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwos¢
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowej
bezposrednio albo drogami komunikacji ogélnej zwanymi drogami ewakuacyjnymi.

Dopuszczalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie powinna przekracza¢ 40 m. W
zadnej z analizowanej czesci budynku parametr ten nie zostanie przekroczony, przy czym
dtugosc¢ przejS¢ ewakuacyjnych, nawet w najwiekszych pomieszczeniach, bedzie mniejsza
od okres$lonej w przepisach. PrzejScia ewakuacyjne w zadnym przypadku nie prowadzg tez
przez wiecej niz trzy pomieszczenia, a zazwyczaj ze wzgledu na to, ze wyjscia z wiekszosci
pomieszczen prowadzg bezposrednio na poziome drogi ewakuacji, dtugos¢ ta mierzona jest
w obrebie jednego pomieszczenia.

Dopuszczalna diugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie ZL Ill, przy jednym kierunku
ewakuacji wynosi 30 m oraz 60 m przy co najmniej dwdch dojsciach dla dojscia krotszego.
Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych sg zachowane. Diugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie
przekraczajg 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

Poziome drogi ewakuacyjne obudowane sg $cianami wewnetrznymi o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej El 30.

W projekcie uwzgledniono nastepujgce wymagania dla wyjs¢ ewakuacyjnych:



- zabrania sie stosowania do celéw ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych;

- drzwi rozsuwane mogg stanowi¢ wyjscia na drogi ewakuacyjne, a takze byé
stosowane na drogach ewakuacyjnych (w tym wyjscie z budynku), jezeli sa
przeznaczone nie tylko do celéw ewakuaciji, a ich konstrukcja zapewnia: otwieranie
automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania, samoczynne ich rozsuniecie
i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pozaru przez system
wykrywania dymu chronigcy strefe pozarowg, do ewakuacji, z ktorej te drzwi sg
przeznaczone, a takze w przypadku awarii drzwi);

— wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane sg drzwiami,

— drzwi i bramy o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej dwuskrzydtowe powinny
by¢ wyposazone w automatyczne regulatory kolejnosci zamykania skrzydet;

- skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie mogg, po ich
catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi - w przypadku
zmniejszenia wymaganej szerokosci zostang zastosowane samozamykacze;

- na drogach ewakuacyjnych wykonywanie w podiodze podniesionej otworéw do
wentylacji lub ogrzewania jest zabronione.

Zgodnie z § 239, ust 1 warunkéw technicznych tgczng szerokos$¢ drzwi w Swietle,
stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen, obliczono proporcjonalnie do liczby oséb
mogacych przebywaé w nim réwnoczesénie, przyjmujgc co najmniej 0,6 m szerokosci na 100
0séb, przy czym najmniejsza szeroko$¢ drzwi w $wietle ocieznicy powinna wynosi¢ 0,9 m, a
w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb - 0,8 m.

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szerokosé
drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzgcych na zewnagtrz budynku lub
do innej strefy pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza niz szeroko$¢ biegu klatki schodowej, i
nie mniejsza od wymaganej szerokosci ze wzgledu na ilos¢ oséb do ewakuacji - wymaganie
niespetnione.

Zgodnie z § 240, ust 1 warunkow technicznych drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce
wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny mie¢ co
najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.

Drzwi, bramy i inne zamkniecia otworéw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub
dymoszczelnosci powinny byC¢ zaopatrzone w urzgdzenia, zapewniajgce samoczynne
zamykanie otworu w razie pozaru.

Nalezy tez zapewni¢ mozliwos¢ recznego otwierania drzwi stuzgcych do ewakuacji.

Poziome drogi ewakuacyjne, zostang wyposazone w oswietlenie awaryjne, o
natezeniu Swiatta co najmniej 1 Ix, ktore spetnia¢ bedzie pozostate wymagania okre$lone w
Polskich Normach: PN-EN 1838.Zastosowanie oswietlenia Oswietlenie awaryjne oraz PN-
EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Niezaleznie od tego
wszystkie drogi i wyjscia ewakuacyjne zostang oznakowane znakami ewakuacyjnymi
zgodnymi z Polskg Normg PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenhstwa. Ewakuacja.

Drogi ewakuacyjne zostang trwale oznakowane zgodnie z PN.

Wszystkie elementy statego wyposazenia i wystroju wnetrz w obrebie drog
ewakuacyjnych spetniajg warunek co najmniej trudno zapalnych. Sufity podwieszane
wykonane bedg z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych
pod wptywem ognia.

10. Sposo6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Przedmiotowa cze$¢ budynku zostanie wyposazona w nastepujgce instalacje:
- instalacje wodociggowe;
- instalacje kanalizacji sanitarnej i opadowej;
— instalacja wentylacyjno - klimatyzacyjne;
— instalacja teletechniczne;
— instalacje elektryczne;



- Instalacja centralnego ogrzewania,
- instalacje kontroli dostepu.

Kanaty wentylacyjne wykonane bedg wytgcznie z materiatdw niepalnych. Jako otuliny
termoizolacyjne rur wodociggowych, wentylacji zastosowane zostang wytacznie materiaty
posiadajgce ceche nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO). W miejscach przejs¢é kanatéw
wentylacyjnych przez elementy oddzieleh przeciwpozarowych oraz przez Sciany i stropy
ewentualnych pomieszczen ,zamknietych” (ktorych klasa odpornosci ogniowej Scian i
stropéw, zgodnie w wymaganiami ,warunkoéw technicznych” jest rowna lub wyzsza niz EIl 60)
zastosowane zostang klapy odcinajgce o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej
EIS danego elementu oddzielenia lub alternatywnie obudowane w tej samej klasie
odpornosci na catej swojej dlugosci przebiegu przez inng strefe pozarowg. Klapy odcinajgce
zostang podfgczone i sterowane z systemu sygnalizacji pozarowe;.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze
aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen
przewodu. W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzic¢ innych instalacji.

Budynek chroniony bedzie przez instalacje odgromowg spetniajgcg wszystkie
wymagania Polskich Norm w tym zakresie.

11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie dostosowanych do wymagan
wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru

W analizowanej czesci budynku konieczne jest stworzenie koncepcji zabezpieczenia
obiektu, ktéra zapewni akceptowalny poziom bezpieczehstwa. Aby koncepcja taka byta
wtasciwa, musi by¢ ona adekwatna do zagrozeh pozarowych, jakie w tym obiekcie moga
powstac, uwzgledniajgc aktualne jego przeznaczenie. Wobec powyzszego nalezy rozwazyc,
gdzie w rozpatrywanym obiekcie moze powsta¢ pozar i jakie skutki moze on spowodowaé
dla oséb uzytkujgcych budynek. Przy czym koncepcja bezpieczenstwa powinna uwzglednia¢
pozar stwarzajgcy potencjalnie najwieksze zagrozenie, szczegolnie w zakresie
rozprzestrzeniania sie dymu i toksycznych produktow spalania.

Uwzgledniajgc informacje zawarte powyzej, a takze projektowane przeznaczenie i
sposob eksploatacji analizowanej czesci obiektu, jak réwniez ilos¢ i rodzaj nagromadzonych
w nim materiatéw palnych, zatozy¢ nalezy, iz potencjalny pozar powsta¢ moze praktycznie w
kazdym miejscu i na kazdej z kondygnacji.

Na kondygnacjach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi, najbardziej
prawdopodobny jest pozar w jednym z pomieszczen szatni. Pozar w tych pomieszczeniach
charakteryzowaé bedzie sie $rednig wartoscig mocy na jednostke powierzchni wynoszaca
250 kW/m2 i srednig szybkoscig rozprzestrzeniania sie wynoszacg do 0,012 kW/s2.

W kazdym przypadku powstania pozaru zarowno, ze wzgledu na zastosowane
zabezpieczen przeciwpozarowe natury biernej oraz czynnej, wolne od jego skutkéw powinny
pozosta¢ drogi ewakuacyjne.

W zwigzku z powyzszym, koniecznym jest realizacja zadan eliminujgcych mozliwosé
wystgpienia skutkéw opisanych powyzej, a wiec zadan zapewniajgcych przede wszystkim
mozliwo$¢ ewakuaciji ludzi. W takiej sytuacji przyjeta koncepcja bezpieczenstwa pozarowego
powinna byC przede wszystkim oparta na szybkim wykryciu pozaru, powiadomieniu
uzytkownikéw kondygnacji budynku o powstatym zagrozeniu, mozliwosci sprawnej ewakuacji
ludzi oraz na wprowadzeniu szeregu czynnych i biernych zabezpieczeh ograniczajgcych
mozliwo$¢ rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynkach.

Skrocenie czasu detekcji oraz alarmowania ma rowniez bardzo duzy wptyw na
szybkos¢ podjecia dziatah ratowniczo-gasniczych przez jednostki strazy pozarnej. Celowym
jest rowniez wprowadzenie uregulowan w zakresie ewakuacji ludzi do instrukciji
bezpieczehstwa pozarowego, jako dokumentu precyzujgcego zadania personelu tego
obiektu podczas powstania zagrozenia oraz praktycznego i regularnego jej sprawdzania.



Pozar moze powstaé w przypadku zaprdészenia ognia, awarii urzgdzen
mechanicznych i elektrycznych, zwarcia w instalacji elektrycznej, zwarcia wewnatrz urzadzen
elektrycznych lub elektronicznych, prowadzenia prac pozarowo-niebezpiecznych z
pominieciem ustalonych zasad bezpieczenstwa pozarowego, palenia tytoniu i porzucenia
niedopatka w miejscach niedozwolonych oraz w wyniku podpalenia. Pozar powstaty w
jakiejkolwiek czesci budynku zostanie wykryty przez pracownikéw albo osoby przebywajgce
w budynku.

Z uwagi na wyzej wymienione uwarunkowania projektowany obiekt musi by¢
wyposazony w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

Przeciwpozarowy wyltacznik pradu

Instalacja elektryczna wyposazona zostanie w przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich obwoddéw budynku. Wylgcznik przeciwpozarowy
pradu zlokalizowany zostanie w poblizu wejscia do budynku. Przewodd sterujgcy dziataniem
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu wykonany bedzie w klasie E 90 (PH 90) odpornosci
ogniowej wraz z jego elementami mocujgcymi. Lokalizacja wytacznika zostanie trwale
oznakowana zgodnie z PN. Po uzyciu przeciwpozarowego wytacznika prgdu w catym
budynku nie bedzie jakichkolwiek przewodow instalacji elektrycznej pod napieciem
niebezpiecznym dla zdrowia lub zycia ludzi.

Wytacznik ten po zadziataniu nie bedzie pozbawiaé zasilania instalacji i urzadzen,
ktorych praca moze by¢ niezbedna w razie pozaru.

Zasilanie urzagdzen przeciwpozarowych realizowane bedzie sprzed wytgcznika
przeciwpozarowego. Przewody i kable zasilajgce i sterownicze urzgdzen przeciwpozarowych
posiada¢ bedg 90 minut odpornosci ogniowej (E 90). Odpornosc¢ takg posiadaé bedg réowniez
ich elementy mocujgce. Zasilanie wyzej wymienionych urzadzen spetnia¢ bedzie wymagania
dotyczgce instalacji bezpieczenhstwa zgodnie z aktualng PN.

Instalacja hydrantowa

Wewnetrzna instalacja wodociggowa przeciwpozarowa w strefie pozarowej ZL I
wykonana zostanie jako nawodniona. Zastosowane zostang hydranty 25 z wezem o diugosci
30 m i wydajnos¢ 1,0 dm3/s, przy cisnieniu dynamicznym minimum 0,2 MPa. Zapewniony
zostanie skuteczny zasieg gasniczy w catej strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il budynku.

W przypadku braku wymaganego dla hydrantéw wewnetrznych wydajno$ci i cisnienia
w budynku zostanie zainstalowany hydrofor, ktory znajdowac sie bedzie w pomieszczeniu
stanowigcym odrebng strefe pozarowa. Zasilanie hydroforu realizowane bedzie sprzed
przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Lokalizacja hydrantow zostanie oznakowana zgodnie z Polskimi Normami.
Zastosowane urzadzenia posiadajg aktualne certyfikaty CNBOP.

Instalacja oswietlenia awaryjnego

W analizowanej czesci budynku przewidziane jest os$wietlenie awaryjne
(ewakuacyjne), zgodne z PN-EN 1838 Zastosowanie os$wietlenia. O$wietlenie awaryjne oraz
PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Oprawy zainstalowane
zostang w obrebie droég ewakuacyjnych. Zapewnione powinno by¢ s$rednie natezenie
oswietlenia ewakuacyjnego na podtodze wzdtuz srodkowe;j linii przejscia, drogi ewakuacyjnej
wynoszgce nie mniej niz 1,0 Ix. Na centralnym pasie drogi ewakuacyjnej na powierzchni nie
mniej niz potowy szerokosci danej drogi ewakuacyjnej, natezenie oswietlenia stanowic
powinno co najmniej potowe wspomnianej wartosci.



Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego natezenia
oSwietlenia ewakuacyjnego wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢
wiekszy niz 40:1. Na drogach ewakuacyjnych nie mniej niz 50% wymaganego natezenia
oswietlenia ewakuacyjnego powinno by¢é wytworzone w ciggu do 5 s, a pelny poziom
natezenia oswietlenia ewakuacyjnego musi by¢ osiggniety w czasie do 60 s. Oprawy
oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego posiada¢ bedg swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Instalacja sygnalizacji pozaru

Analizowana czes¢ budynku chroniona bedzie systemem sygnalizacji pozaru —
ochrona catkowita. Chronione bedg wszystkie pomieszczenia za wyjgtkiem pomieszczen
mokrych higieniczno - sanitarnych. System zaprojektowany zostanie zgodnie z PKN-CEN/
TS 54-14 Specyfikacja Techniczna - Systemy sygnalizacji pozarowej czes¢ 14. "Podstawowe
zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej". Zastosowany bedzie system
adresowalny, petlowy, gwarantujgcy wysokg jakosé funkcjonowania i niezawodnosc,
pracujgcy w uktadzie dialogowym. Projekt systemu sygnalizacji pozaru zawierat bedzie
szczegobtowy algorytm sterowan.

Drzwi wyjs¢ ewakuacyjnych objete ewentualng kontrolg dostepu posiadaé bedag
techniczne mozliwosci otwarcia ich od wewnatrz (patrzac zgodnie z kierunkiem ewakuaciji)
niezaleznie od stanu systemu sygnalizacji pozaru.

Zastosowane zostang kable typu YnTKSYekw linii dozorowych, HDGs linii
sterujgcych (E 90) oraz YnTKSY linii sygnalizacji zwrotnej, rowniez posiadajgce certyfikaty
CNBOP. W pomieszczeniach elektrycznych oraz w przestrzeniach miedzystropowych
zaprojektowane zostang czujki optyczne dymu. W catym obiekcie, zgodnie z zasadami
projektowania rozmieszczone bedg reczne ostrzegacze pozarowe. Centrala sygnalizacji
pozaru zlokalizowana bedzie w recepcji z catodobowym nadzorem.

W instalacji zastosowane bedg wytgcznie urzadzenia posiadajgce certyfikat
zgodnosci wydany przez CNBOP w Jézefowie.

Urzgdzenia sygalizacyjno-alarmowe systemu sygnalizacji pozarowej zostang
potgczone z obiektem Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Brzesku —
monitoring pozarowy.

Dzwiekowy system ostrzegawczy

Przewidziano ochrone analizowanego zamierzenia inwestycyjnego dzwiekowym
systemem ostrzegawczym. Dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO) umozliwia¢ bedzie
rozgtaszanie sygnatow ostrzegawczych i komunikatéw gtosowych na potrzeby
bezpieczenstwa oséb przebywajgcych w obiekcie, nadawanych automatycznie po
otrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji pozarowej, a takze przez operatora.

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z pdzn. zm.) urzgdzenia przeciwpozarowe w
obiekcie bedg wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia prob i badan, potwierdzajgcych
prawidtowos$¢ ich dziatania.

12. Wyposazenie w gasnice

Obiekty powinny by¢é wyposazone w odpowiednig ilos¢ gasnic spetniajgcych
wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych
gasnic. W odniesieniu do obiektu ,przepisy przeciwpozarowe” méwig o jednej jednostce



masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach, powinna przypadac¢ na
kazde 100 m2 w strefie pozarowej ZL.

Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozarow, ktore
moga wystgpi¢ w obiekcie:

= A - materiatéw statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych normalne spalanie
zachodzi z tworzeniem zarzgcych sie wegli;

= B - cieczy i materiatow statych topigcych sie;

= C - gazéw;

= D - metali;

= F - thuszczow i olejow w urzadzeniach kuchennych.

Przy rozmieszczeniu sprzetu gasniczego w obiektach nalezy stosowaé nastepujgce
zasady:

* sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy
wejsciach i klatkach schodowych, przy przejsciach i korytarzach, przy wyjsciach na
zewnatrz pomieszczen,

* oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu powinno by¢ zgodne z polskimi normami
PN-92/N-01256/01 i PN-92/N-01256/02,

* do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m,

* sprzet nalezy umieszczaé w miejscach nie narazonych na uszkodzenia
mechaniczne oraz dziatania zrodet ciepta (piece, grzejniki),

* odlegtos¢ dojscia do sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.

Szczegoty w tym zakresie nalezy okresli¢ w instrukcji bezpieczehstwa pozarowego.

13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Dla rozpatrywanego budynku nalezy zapewni¢ zaopatrzenie w wode do
zewnetrznego gaszenia o wydajnosci wynoszacej 20 dm3/s z hydrantéw zewnetrznych DN
80. Najblizszy hydrant usytuowany jest w odlegtoéci nie mniejszej niz 5 m, a nie
przekraczajgcej 75 m od budynku. Nastepny w odlegtosci rowniez do 150 m od budynku.
Miejsca usytuowania hydrantow powinny by¢ oznakowane zgodnie z Polskg Normag PN-
N-01256-4. Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.

Sie¢ wodociggowg zewnetrzng wykonano jako rozgatezng od istniejgcych rurociggow
na terenie i wokét dziatki w sposéb zapewniajgcy uzyskanie wydajnosci 20 dm3/s.

Hydranty spetnia¢ bedg wymagania Polskich Norm dotyczgcych tych urzadzen,
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN). Miejsca usytuowania hydrantéw zostang
oznakowane zgodnie z Polskg Normg PN-N-01256-4. Znaki bezpieczenstwa. Techniczne
srodki przeciwpozarowe.

14. Drogi pozarowe

Droga pozarowa do przedmiotowych budynkéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) jest wymagana.

Droga pozarowa powinna by¢ oznakowana pionowymi znakami informacyjnymi i
zakazu oraz znakami bezpieczenstwa wedtug wzoru okreslonego w PN-N-01256/4:1997
»Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe”.

W przypadku braku mozliwosci doprowadzenia drogi pozarowej do budynku w
sposob okreslony w rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.
U. Nr 124, poz. 1030) na podstawie § 13 ust. 4 cyt. rozporzgdzenia w szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach, gdy spetnienie wymagan dotyczacych doprowadzenia drogi
pozarowej do obiektu budowlanego jest niemozliwe ze wzgledu na lokalne uwarunkowania



lub jest uzasadnione przyjecie innych rozwigzan, na wniosek wiasciciela budynku, obiektu
budowlanego lub terenu, dopuszcza sie stosowanie rozwigzan zamiennych zapewniajgcych
niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu, uzgodnionych z wiasciwym
miejscowo komendantem wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej.

15. Uwagi

Oznakowac¢ znakami bezpieczenstwa (,pozarniczymi tablicami informacyjnymi”):
- miejsca usytuowania sprzetu gasniczego;
- wyjscia i kierunki ewakuacji ludzi z budynku;
- gtowny wylgcznik pradu elektrycznego.
Przy gtownym wejsciu do budynku nalezy umiesci¢ instrukcje alarmowania na
wypadek powstania pozaru.
Dla budynku obowigzuje opracowanie, przed oddaniem budynku do eksploatacji
»Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego”.
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