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Grupa, klasa i _kategoria rob6t wg Wspoélnego Sfownika Zamoéwien:

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
CPV 45331200-8 Instalowanie urzadzen sanitarnych

CPV 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45331100-8 Instalowanie urzgdzen centralnego ogrzewania
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2. Spis zawartosci opracowania

1.Strona tytutowa.

2.Spis zawartosci opracowania

3.Zatozenia

4.Opis techniczny

5.Rysunki:

8. Kserokopia uprawnien

9. Aktualna potwierdzenie przynaleznosci do |zby Zawodowej projektanta

Instalacje wod-kan, instalacje wentylacji mechanicznej (opracowania pomocnicze):
1. Opracowanie podstawowe

2. Kosztorys inwestorski (bedgcy czescig skladowg kosztorysu podstawowego)

3. Przedmiar robdt (bedacy czescig sktadowag kosztorysu podstawowego)

4 .Specyfikacja techniczna (bedacy czescig sktadowg kosztorysu podstawowego)

PROJEKTY ZWIAZANE (PROJEKTY WYJSCIOWE):
"Remont czesci pomieszczen na potrzeby szatni meskiej i damskiej wraz z

pomieszczeniami sanitarnymi dla potrzeb pracownikéw szpitala na poziomie-1 w
budynku C Samodzielnego Publicznego Zespofu Opieki zdrowotnej w Brzesku, przy
ul. Kosciuszki 68"

w branzy architektonicznej opracowany przez Panig Barbare Filipowskag

3. Zalozenia

3.1.Podstawa prawna:

Podstawg prawng opracowania jest umowa zawarta pomiedzySamodzielnym Publicznym
Zespotem Opiek Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kosciuszki 68,32-800 Brzesko a
Wykonawcg — B.V.F.K STUDIO Barbara Filipowskg - Karpow, ul. Rozrywka 20/12 31-419
Krakow

3.2. Podstawa techniczna:

- rysunki budowlane pomieszczen objetych remontem szczegdlnie w  branzy
architektonicznej co do umiejscowienia armatury, punktéw poboru itp.

-inwentaryzacja budowlana

- inwentaryzacja istniejgcych instalacji,

- uzgodnienie robocze

- obowigzujgce normy i przepisy

4 INSTALACJA WOD-KAN.

4.1. Ogoiny opis uktadu instalacji

Budynek zasilany jest w wode z sieci miejskiej. Istniejgce opomiarowanie pozostaje bez
zmian. Istniejgca instalacja wodociggowa poprowadzona zostata pod stropem piwnicy oraz w
przestrzeni podstrpowej parteru (wedtug rysunkoéw, bedacych integralng czescig
opracowania) i wykonana z polipropylenu, wystepujg takze zeliwne piony instalacji
kanalizacyjnej -bez zmian podczas projektowania nowej instalacji wod-kan. Zrodtem cieptej
wody jest instalacja cieptej wody uzytkowej. Scieki z budynku odprowadzane sg do miejskiej
sieci kanalizacyjne;j.

4.2. Materiaty do wykonania instalacji wod.-kan.

a) Dane ogéline

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materialy musza
by¢ oznakowane znakiem CE lub posiada¢ aprobaty techniczne lub zatwierdzone w inny
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sposob przewidziany ustawg. Wszelkie materiaty muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem. Materiaty majgce kontakt z wodg pitng winny posiada¢ atest PZH.

Ze wzgledu na specyfike inwestycji, przy projektowaniu oparto sie na danych
technicznych producentéw urzadzen i armatury.

Zastosowanie innych materiatéw, mozliwe jest pod warunkiem, ze zamienniki posiadajg nie
gorsze parametry jakosciowe, cieplne, wytrzymatosciowe, eksploatacyjne oraz nie mogag
obniza¢ warunkéw gwarancyjnych producenta.

b) Istniejace rury wodociggowe
Gtéwne poziomy instalacji wodociggowej w istniejgcym budynku prowadzone sg pod
stropem parteru (w przestrzeni ,miedzystropowej’) i wykonane sg z rur polipropylenowych.

W ramach przedmiotowego opracowania projektuje sie poziomy zimnej oraz cieptej wody
uzytkowej oraz planuje sie odprowadzenie sciekdw sanitranych do najblizszej studzienki
kanalizacyjnej (wedtug zatgczonej czesci rysunkowej). Doktadne przekroje rur oraz ich
przebieg obrazujg rzuty oraz rozwiniecia instalacji. Instalacje wodociggowg nalezy
zaopatrzy¢ w termostatyczne, samoczynne zawory mieszajgce (mieszacze termostatyczne
z zaworem zwrotnym), ktére lokalizowane sg na kazdej kondygnaciji ( temperatura wody w
przedziale 35 — 40 oC-wedtug rysunkéw). Przybory wody zimnej i cieptej nalezy wyposazyc
w osprzet (baterie jednouchwytowe umywalkowe z wylewkg oraz natryskowe ze stuchawka,
zawory czerpalne). Doktadny opis armatury przedstawiono na rysunkach. Nowe elementy
instalacji nalezy obudowacC $ciankami z gk wodoodporne. Przybory wody zimnej i cieptej
nalezy wyposazy¢ w osprzet (baterie jednouchwytowe umywalkowe i zlewozmywakowe z
wylewkg oraz natryskowe ze stuchawkg, zawory czerpalne). Ze wzgledu na to, ze
wydzielona, nowoprojektowana czesc.

¢) Rury PE

Pozostate poziomy wody zimnej, cieptej wykonac z rur w sztangach wielowarstwowych z PE
stanowigcym bariere tlenowg i z warstwg zewnetrzng z PE. Podej$cia do urzgdzen instalaciji
wodociggowej wykona¢ z rur PE-Xc jednorodnych w zwojach. Rury PE winny zapewnia¢
utrzymanie statego ci$nienia roboczego 10bar przy temperaturze 70°C. Zastosowac¢ rury o
Srednicach i grubosciach $cianek:

-(J32x4,4

- 025X3,5

- 220x2,8

- (J20x2,8

- (220x2,8

- (015x2,8

Do taczenia rur PE-Xc stosowac ztgczki mosiezne z tulejami zaciskowymi bez dodatkowych
O-Ringdw i pierscieni samouszczelniajgcych w systemie producenta rur.
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Na rysunkach wod-kan przedstawiono przekroje poszczegélnych pionéw oraz pozioméw
wody. Ponizej przedstawiono obliczenia wykonane na przyktadzie pozioméw w sanitaratach
oraz umywalniach damskich

Obliczenia przeprowadzono wg normy PN-92/B-01706:

s = 0,682x 2q, %5 - 0,14 [dm¥/s]

Normatyw wyptywu q
Lp. | Rodzaj punktu czerpalnego
Woda zimna Woda ciepta
1. Umywalka 0,07 0,7
3. Miska ustepowa 0,13 0,65
4. Natrysk 0,15 1,5
5. Kurek dn15 z perlatorem 0,15 0,3
Woda zimna
llos¢ Przyjeta
kondvanacia Srednica | Predkos¢
ygnadj umywalka | WC | natrysk E%rfg G pionu [m/s]
[mm]
parter 10 5 12 - 0,35 ®35 0,85
Woda ciepta
llos¢ Przyjeta
kondvanacia srednica | Predkosé
ygnag umywalka | WC | natrysk lél;rfg G pionu [m/s]
[mm]
parter 10 5 12 - 0,35 D35 0,85

d) Armatura na instalacji wodociggowej

Jako armature odcinajgcg na instalacji wody zimnej zastosowaé zawory kulowe gwintowane na
ci$nienie min. PN25.

Zawory podumywalkowe oraz do misek ustepowych stosowaé grzybkowe katowe. Dla ptuczek
podtynkowych stosowac zawory podtynkowe grzybkowe. Zawory wyptywowe stosowac niklowane
DN15. Zawory podumywalkowe stosowac grzybkowe katowe. Nie dopuszcza sie stosowania jako
zaworow podumywalkowych oraz przy ptuczkach ustepowych kurkéw cwiercobrotowych.



e) Instalacja kanalizacji

Poziomy i podejscia kanalizacyjne w zakresie srednic 50+110mm wykonac¢ z rur i ksztattek PVC-U.
Istniejgca kanalizacja pod stropem najnizszej kanalizacji (bez zmian) zostata wykonana z rur i
ksztattek kielichowych z PVC typ S; SN8 o $ciance litej w zakresie $rednic 110+160mm.

f) Wyposazenie sanitarne

Wszystkie elementy wg projektu architektonicznego ( w zestawieniach drzwi, na rysunkach
architektury budynku, rysunkach wod-kan oraz w specyfikacjach, przedmiarach roboét). Zawory
czasowe winny byc¢ objete 10-letnig gwarancjg producenta. Pozostate elementy winny by¢ objete
min. 2-letnig gwarancja.

g) Pozostate materiaty

Do izolacji cieplnej poziomdéw stosowaé gotowe otuliny z wetny mineralnej o gestosci min.
100kg/m?® z warstwg zbrojonej folii aluminiowej z zaktadkg samoprzylepna. Do izolacji termicznej
piondw wodociggowych przeznaczonych do obudowania stosowaé otuliny z pianki polietylenowe;.
Do izolacji przewoddéw w bruzdach Sciennych stosowac otuliny z pianki polietylenowej gr. 6mm z
warstwg folii PCV przeznaczonymi do instalacji podtynkowych. Uchwyty stosowac stalowe z
wkitadkg gumowg montowane do Scian i stropdw za pomocg kotkdw @10 lub do konstrukcji
wsporczych za pomocg pretdow gwintowanych @8. Wywiewki kanalizacyjne stosowa¢ w kolorze
brgz odporne na promienie UV wraz z kotnierzem przeciwdeszczowym (nie zmieniaC miejsc
obecnych wywiewek z uwagi na wymienione niedawno pokrycie dachu). Zaleca sie wykonanie
podejs¢ z pcv do istniejgcych wywiewek (zmiana ich lokalizacji) oraz wymiane istniejgcych na
dachu wywiewek i zaworéw.

4.3. Montaz instalacji wodociggowej

Instalacje wody zimnej i cieptej prowadzong poza remontowanymi pomieszczeniami wykonane z
rur PE. Poziomy i piony wody zimnej i cieptej w remontowanych sanitariatach wykona¢ z rur
wielowarstwowych PE skfadajgcych sie z rury bazowej PE-Xc otulonej ptaszczem aluminiowym
zgrzewanym doczotowo stanowigcym bariere tlenowg i z warstwg zewnetrzng z PE. Podejscia do
urzgdzen instalacji wodociggowej wykona¢ z rur PE-Xc. Poziomy wodociggowe prowadzi¢ po
wierzchu scian lub w kanale zgodnie z czescig rysunkowg. Przewody poziome z rur stalowych
ocynkowanych prowadzone pod stropem mocowac do profili ocynkowanych o wys. min. 20mm (lub
do konsol stalowych) za pomocg uchwytéw stalowych. Profile mocowaé do s$cian i stropow za
pomocg dwéch kotew segmentowych.

Poziomy z rur wielowarstwowych PE mocowa¢ za pomocg uchwytéw stalowych bezposrednio do
Sciany. Uchwyty dla przewoddéw rozprowadzajgcych z rur stalowych montowaé w rozstawie
maksymalnie: 1,8m dla @15+20mm; 2,2m dla @25+32mm i 2,8m dla @40+@65mm. Uchwyty dla
przewoddéw rozprowadzajgcych z rur PE montowa¢ w rozstawie maksymalnie: 1,0m dladz20mm;
1,25m dla dz25mm oraz 1,50m dla rur dz32mm.

Przy przejsciach przewodow przez sSciany i stropy stosowac tuleje ochronne o dwie dymensje
wieksze od przeprowadzonego przewodu. Otwory dla przej$¢ przewodow przez stropy i sciany
konstrukcyjne wykonywac wytgcznie przy pomocy urzgdzen wiercagcych bez udaru. Nie nalezy ku¢
bruzd ani przebijac otworow w stupach konstrukcyjnych, wiencach i belkach stropowych. Bruzdy w
Scianach konstrukcyjnych nie mogg przekracza¢ 15% (pionowe 25%) grubosci Sciany. Dla rur
stalowych stosowac tuleje stalowe, zas dla rur PE tuleje z tworzyw sztucznych. Lokalizacja
armatury odcinajgcej zgodnie z rysunkami.

4.4. Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej
Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w zakresie srednic 50+110 wykonac¢ z rur i ksztattek PVC-U.
Piony prowadzi¢ po wierzchu $cian do obudowania ptytami g-k. Podejscia dn50 prowadzi¢ w



bruzdach sciennych. Odptywy z misek ustepowych wykonaé¢ z rur Dn110, z pozostatych urzagdzen
Dn 50. Dopuszcza sie wykonanie podejscia pod pojedynczg umywalke przewodami Dn40mm.
Podejécia prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 3% dla $rednicy Dn110 i min. 4% dla Srednic
mniejszych. Umywalki wyposazy¢ w syfony odptywowe. Piony wyposazy¢ w rewizje kanalizacyjne.
Wywiewki i zawory napowietrzajgce zgodnie z czescig rysunkowg. (zamocowujemy istniejgca
lokalizacje wywiewek oraz zaworéw kanalizacji sanitarnej). Dopuszcza sie wykorzystanie
istniejgcych przejs¢ przez warstwy stropodachu przy wymianie wywiewki na PVC. Umywalki i miski
mocowac na wysokosci zgodnie z czescig rysunkowg za pomocg kotkdw montazowych zalecanych
przez producenta urzgdzen. W razie koniecznosci (trafienie w pustg lub niestabilng przestrzen)
uzy¢ systemowych kotew wklejanych. Styk umywalek i misek z oktadzing z ptytek uszczelni¢
silikonem sanitarnym w kolorze biatym. Poziomy w gruncie wykonac z rur i ksztattek PVC typ S.

4.5. Roboty towarzyszace

Uzupemni¢ wszystkie ubytki po przekuciach, a bruzdy uzupetni¢ do lica $ciany. Uzupetnienia
wykona¢ przy pomocy gotowych zapraw cementowych o wytrzymatosci na Sciskanie min.
20N/mm2. Nie dopuszcza sie stosowania zapraw z wapnem i gipsem. Wypetnienie przebic
stosowa¢ do rury ostonowej lub izolacji termicznej. Odmalowanie $cian wykonaé w
nieremontowanych pomieszczeniach wykona¢ min. 1,0m poza uszkodzony tynk. Odmalowanie
wykonaé w kolorze Scian.

5. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

5.1. Ogoiny opis uktadu instalacji

Wentylacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych, szatniowych oraz umywalni za pomocag
zespotow  wentylacyjnych  wspotpracujgcych z  kratkami  z  czujnikiem ruchu, kratkami
higrosterowanymi oraz kratkami o statym przeptywie. Nawiew do pomieszczen nawietrzakami
okiennymi oraz za pomoca kratek w drzwiach oraz kratek ppoz w Scianie z topikami(EI60).

Dobrane urzgdzenia zostaty obliczone w oparciu o system Aereco (lub rbwnowazny). Dopuszcza
sie zmiany systemow na inne (o takiej samej wydajnosci, sprezu stratach cisnienia, mocy
elektrycznej, poziomie ci$nienia akustycznego, gwarancji i jakosci oraz zblizonych wymiarach) pod
warunkiem ich ponownego przeliczenia oraz pisemnej akceptacji projektanta, inwestora oraz
dostawcy ciepfta.

5.2. Materialy do wykonania instalacji wentylacji

a) Dane ogdlne

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materiaty muszg by¢
oznakowane znakiem CE lub posiada¢ aprobaty techniczne lub zatwierdzone w inny sposéb
przewidziany ustawg. Wszelkie materialy muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Materiaty majgce kontakt z wodg pithg winny posiada¢ atest PZH. Zastosowanie innych
materiatow, mozliwe jest pod warunkiem, Zze zamienniki posiadajg nie gorsze parametry
jakosciowe, cieplne, wytrzymatosciowe, eksploatacyjne oraz nie mogg obniza¢c warunkéw
gwarancyjnych producenta.

b) Zespofy wentylacyjne
Zespoty wentylacyjne (z wykorzystaniem wentylatorow jak na zatgczonych rysunkach, wentylator z
zabezpieczeniem przed cofaniem sie powietrza).Nalezy stosowac:

c) Kratki wspoipracujace z zespotami wentylacyjnymi
Przewidziano dwa rodzaje kratek wywiewnych wspétpracujgcych z zespotami wentylacyjnymi  (w
zaleznosci od dobranego mocowania wentylatorow



d) Kanaly i ksztattki wentylacyjne

Kanaty okrggte wykonaé z niepalnych rur elastycznych izolowanych (izolacja grubosci 25mm)
wzmocnionych spiralg z drutu stalowego. Odcinki przewoddw przechodzgce przez sSciane
wykonac¢ ze sztywnych rur z blachy spiro. Potgczenia kanatdw okragtych za pomocg typowych
ksztattek z blachy stalowej ocynkowanej tgczonych na uszczelke gumowa. Kolana stosowac o tuku
1,0xd.

5.3. Wykonanie instalacji wentylacji

Zespoty wentylacyjne mocowac¢ do stropu lub do scian przy pomocy metalowych kotkéw
rozporowych zgodnie z instrukcjg producenta. Kratki do wentylacji zbiorczej montowa¢ do $cian i
sufitbw podwieszanych za pomocg kotkow rozporowych zgodnie z instrukcjg producenta.
Nawiewniki okienne winna zamontowacé specjalistyczna firma bez wymontowywania okien.
Przewody elastyczne mocowa¢ do stropéw przy pomocy stalowych tasm perforowanych.
Podwieszenia wykonywaé maksymalnie co 1,0m. Potgczenia przewoddéw elastycznych z
elementami sztywnymi za pomocg opasek zaciskowych metalowych. Kratki wentylacyjne winny
Scisle przylega¢ do kanatu. Ramke kratek montowac¢ do scian lub obudowy za pomocag kotkéw
rozporowych. Otwory w scianach dziatowych wykonywac przy uzyciu matego sprzetu kujgcego.
Przed podtgczeniem zespotu wentylacyjnego do kanatu wentylacyjnego murowanego nalezy
sprawdzi¢ jego droznos¢. W razie stwierdzenia braku lub ograniczenia przeptywu, istniejgcy kanat
nalezy udroznic.

6. UZGODNIENIA | ODBIORY

1. Wszystkie uzgodnienia z uzytkownikiem budynku dotyczgce zmian materiatowych na pismie.
2. Na catos¢ robot wykonawca winien sporzgdzi¢ dokumentacije fotograficzng w rozdzielczosSci
min. 7Mp z datg zrobionego zdjecia i dotyczy¢ ona winna wszystkich $cian, podtdg, sufitéw [
instalacji w nastepujgcych etapach robat:

-stan przed wykonaniem prac remontowych i przed zdjeciem grzejnikow

-demontaze istniejgcej armatury oraz instalacji

-wykonanie nowej instalacji (piony, poziomy wod-kan)

-montaz armatury

-montaz urzgdzen wentylacyjnych

-wykonanie prob szczelnosci instalacji

Odbiorowi protokolarnemu przez inspektora nadzoru podlegajg nastepujgce roboty:

-demontaze istniejgcej armatury oraz instalacji

-wykonanie nowej instalacji (piony, poziomy wod-kan)

-montaz armatury

-montaz urzgdzen wentylacyjnych

-wykonanie prob szczelnosci instalacii

-inne roboty na zyczenie inspektora nadzoru

Dokumentacja fotograficzna na ptytach CD lub DVD winna by¢ przekazana Zamawiajgcemu wraz z
dokumentami odbiorowymi. Zdjecia winny by¢ pogrupowane w foldery nazwane zgodnie z
fotografowanym etapem robat.

7. UWAGI
-Montaz, préby i odbiory wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz Polskimi Normami



-Przed montazem urzadzen i wyposazenia zapoznaé sie z warunkami gwaranciji, tak aby montaz w
nieprawidtowy sposéb lub przez niewykwalifikowang osobe nie spowodowat utraty lub ograniczenia
gwarancji.

-Budynek lezy w strefie ochrony konserwatorskiej

-Informacja BIOZ stanowi odrebng czes¢ dokumentacji.

8.Zalozenia do projektowanej instalacji co

W ramach inwestycji projektuje sie wymiane grzejnikow wedtug rysunkéw oraz czesci instalacji w
miejscach przeniesienia przedmiotowych grzejnikdw, co obrazujg rysunki rzutow oraz rozwiniec co.

Zatozeniami do opracowania niniejszego projektu sg projekty oraz wytyczne:

— Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana budynku

— Inwentaryzacja c.o.

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 z pézniejszymi
zmianami, Dz.U.Nr 109/2004 w sprawie warunkéw technicznych jakim powin-

ny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

— PN - EN ISO 6946 Opdr cieplny i wspétczynniki przenikania ciepta

— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji c.o.

— Normy i wytyczne w zakresie wymagan technicznych w budynkach uzyteczno-

Sci publicznej

— Aktualne przepisy i katalogi

9.Zrédto ciepta

Zrodtem ciepta dla instalacji grzewczych w budynku pozostaje istniejgcy przytacz ciepiny
zasilajgcy istniejgcy wezet wymiennikowy.

10.Obliczenie zapotrzebowania ciepta

Straty ciepta obliczono komputerowo przy pomocy programu InstalSoft GEBERIT Wersja
4.13 w oparciu o obowigzujgce Polskie Normy. Wyniki szczegdtowych obliczen strat ciepta
i hydraulicznych zostaty zarchiwizowane przez projektanta. Wspotczynniki przenikania
ciepta poszczegolnych przegréd.

11.Elementy grzejne

W ramach inwestycji wymienia sie grzejniki w nowo projektowanej szatni oraz zespotdw
sanitarnych Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki higieniczne. Grzejniki posiadajg
wbudowany zawor termostatyczny, blokade nastawy temperatury ponizej 16 0 C.



Wielkosci grzejnikdw podano na rzutach i rozwinieciu instalacji.

12.0pis instalacji
Catos¢ istniejgcej instalacji planuje sie zdemontowac.

Instalacja c.o. zostata zaprojektowana w uktadzie pompowym z rozdziatem dolnym dla pa-
rametrow wody grzejnej 80/60 0 C.

13.Rozprowadzenie ciepta

Grzejniki ptytowe umieszczone w miejscach grzejnikbw przeznaczonych do demontazu
zzachowaniem odlegtosci zalecanych przez producenta. Rozmieszczenie
grzejnikbwpokazano na  rzutach instalacji. Do kazdego grzejnika ciepto  jest
doprowadzoneoddzielnym przewodem (zasilanie i powrot).

Instalacje w catosci nalezy wykonacé z rur stalowych zewnetrznie
ocynkowanychtgczonych przez zaciskanie .

Catos¢ instalacji jest wyregulowana poprzez wstepne nastawy na
zaworachtermostatycznych i podpionowych. Nastawy podane w projekcie maja charakter
nastawwstepnych i po wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zréwnowazenia instalacji
celemdoboru nastaw na pracujgcym ukfadzie.

14.0dpowietrzenie instalacji

Projektuje sie miejscowe odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki
na grzejnikach i na pionach na ostatniej kondygnaciji.

15. Uwagi wykonawcze

- Catos¢ Instalacji wykonac z rur stalowych zaciskowych,.

- przytacze grzejnikdw dolne boczne z podejsciem po Scianie

- rury stalowe w izolacji uktada¢ w bruzdzie sciennej lub po Scianie,

- Instalacje po wykonaniu dwukrotnie przeptukac.

— grzejniki malowane fabrycznie

Przy uktadaniu instalacji grzewczych uwzgledni¢ prowadzenie istniejgcych instalacji celem
unikniecia kolizji.

- Wszystkie przejscia przez sciany i stropy wykonac¢ w tulejach ochronnych, co najmniej 10 mm
wiekszych od Srednicy zewnetrznej rury.

- Wytyczne montazu instalacji rurazu wg. producenta rur.

- Wykona¢ otwory w stropach i $cianach pod podejscia pod grzejniki oraz pod piony c.o.



- Dla pozioméw oraz piondéw instalacji c.o. nalezy przewidzie¢ odpowiednie zamocowanie (podpory
state, przesuwane)

- Rurociggi nalezy mocowac do elementéw konstrukcji obiektu za pomocg obejm z
wkfadkg izolacyjng, dzwiekochtonng, odporng na starzenie

- Maksymalne odstepy miedzy podporami przewodow powinien wynosic:

- $15, $20 — 2,0m
- 25 —2,9m
- 32 - 3,4m

16.Proby i rozruch instalacji

Montaz, proby na zimno i na gorgco, oraz rozruch instalacji nalezy prowadzi¢ zgodnie ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji c.0.” oraz wytycznymi producenta systemu . Instalacje
c.0. nalezy poddac probie cisnieniowej na cisnienie 0,6 MPa potgczonej z ptukaniem instalacji. W
czasie ptukania instalacji wszystkie zawory powinny by¢ catkowicie otwarte.

17. 1zolacja cieplna

Wszystkie rury w zakresie piwnic nalezy zaizolowac otulinami z pianki poliuretanowej o grubosci
zgodnych z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 z podzniejszymi
zmianami Dz.U.Nr 109/2004 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie — zatgcznik nr 2.

18. Przepusty instalacyjne

Projektuje sie przepusty instalacyjne miedzy projektowang czescig wydzielonej strefy ZLIII a
pozostatg czescig piwnicy jesli bedzie to konieczne. Stosuje sie przepusty o klasie odpornosci R E
160 . Przepusty instalacyjne to miejsca przejscia instalacji pomiedzy wydzielonymi strefami
pozarowymi, ktére wyznaczajg oddzielenia przeciwpozarowe, tj. Sciany, stropy i drzwi.
Zastosowane przepusty ppoz. nalezy projektowaC zgodnie z ponizszymi wymaganiami:
Zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie warunkdéw technicznych, jakim  powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego powinny
by¢ wykonane z materiatéw niepalnych i odpowiada¢ wymaganiom dotyczgcym klasy odpornosci
ogniowej  (wedtug  projektu  branzy  architektonicznej) Surowce  stosowane  do
wysokotemperaturowych izolacji termicznych. Szczegétowe regulacje dotyczace przepustéw
instalacyjnych podano ponizej:

,1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec¢ klase
odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementow.

2. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych

rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych 12d i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy
do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w sScianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI
60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (El) Scian i stropoéw tego pomieszczenia. Przepusty instalacyjne wykonywane sg dla



jednego lub kilku rodzajow instalacji oraz przewodow i kabli. Przepusty instalacyjne o srednicy
wiekszej niz 0.04m w $cianach i stropach stanowigce przejscia pomiedzy strefami ZLII oraz ZLIII
majg klase odpornosci ogniowej R E 160, zas przez sciane oddzielenia ppoz. El 60.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt wod- kan, co, wentylacji mechanicznej bedacy
czescig opracowania ,,Remont czesci pomieszczen na potrzeby szatni meskiej i damskiej wraz
pomieszczeniami sanitarnymi dla potrzeb pracownikéw szpitala na poziomie -1 w budynku c
Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej w Brzesku” zostat sporzgdzony zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, warunkami technicznymi jest zgodny z umowg oraz celem ktéremu ma stuzyc.
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