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P1-wykładzina PCW, termozgrzewalna gr. 2mm, ścieralność grupy T,

klasa antypoślizgowości R9,

odporna na dezynfekcję preparatami opartymi na baz ie alkoholu, chloru,

dwutlenku chloru,

czwartorzędowych związków amonowych, główny kolor NCS S

1002-B50G, LRV 75, pasy boczne

kontrastowe w kolorze NCS S 3030-R90B, LRV 28, różnica tonalna LRV

powyżej 30 punktów, pasy

boczne wywinięte na ścianę wys. 15cm

UWAGA: W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH ORAZ NA

KORYTARZACH  WYKOŃCZENIE ŚCIAN JAK NA  RYSUNKU NUMER 2

(RZUT POSADZEK)

-wylewka betonowa samopoziomująca-5cm

-folia PE

-płyty styropianowe EPS -10cm

-izolacja przeciwwodna

UWAGA: PRZED WYKONANIEM NOWYCH WARSTW NALEŻY SKUĆ

ISTNIEJĄCE WARSWTWY POSADZKOWE-OKOŁO 15-17CM

- mechaniczne oczyszczenie oraz zmyc ie podłoża
-gruntowanie impregnatem grzybobójczym

-zaprawa klejąca o podwyższonej  paraprzepusz
-c zalnośc i oraz przyczepności

-s tyropian EPS 70-040 λ = 0,040 W/- 17 cm
mocowanie także kołkami  (min. 5 kołków na m2,

zaś przy narożnikach budynku 8 kołków /m2)
-s iatka z włókna  szklanego zatopiona w  zaprawie

klejowej , klej o
 zwiekszonej   wodo i  mrozoodporności-3mm

-preparat gruntujący hydrofobizujący
-zaprawa z cienkowarstwowego tynku akrylowego

strukturalbego barwionego w masie (ziarnistość 2 mm),
w obrębie cokołu tynk żywiczny , zawartości substancji

stałych min. 80%

UWAGA -ŚCIĄGNĄĆ PAS OKOŁO 1,2M KOSTKI BRUKOWEJ
A NASTĘPNIE POŁOŻYĆ SPOWROTEM PO WYKONANIU IZOLACJI

ŚCIAN

pro fi l  obwodowy UW 80mm

 pro fi l  obwodo wy CW 100mm grubość 6mm

ma sa szpach lowa + taśma przekładkowa

wk ręt TN
pły ta -wełna m inera lna wodoodporna 2x12,5 mm
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"Moderniz acja cz ęści pomiesz czeń na potrzeby szatni męskiej i damskiej wraz z
pomieszczeniami sanitarnymi dla potrzeb pracowników szpitala na poziomie-1 w
budynku C Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki zdrowot nej w Brzesku, przy ul. Kościuszki 68"
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