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Zakres robot budowlanych objetych przedmiotem zamdéwienia, nazwy oraz kody:

Wedlug Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) oznaczono kodami nastgpujace roboty:
CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

CPV 45262520-2 Roboty murowe

CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

CPV 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

CPV 45432210-9 Wyktadanie $cian

CPV 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog

CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 45442100-8 Roboty malarskie

CPV 45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
CPV 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne CPV

CPV 45331100-8 Instalowanie urzgdzen centralnego ogrzewania

Spis tresci

—_

Wymagania ogolne

Roboty w zakresie burzenia

Roboty murowe

Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

Instalowanie sufitéw podwieszanych i wyktadanie $cian
Ktadzenie i wyktadanie podtog

Tynkowanie i roboty malarskie

® NS v kv

Instalowanie $cianek dzialowych

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne

10. Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

1. Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
12.  Roboty instalacyjne elektryczne

13.  Instalowanie urzadzen centralnego ogrzewania



1.Wymagania ogolne

1.1 Obowiazki Inwestora

- Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji
projektowej oraz dziennik budowy ( w razie konieczno$ci)

- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie
przedstawionym przez Wykonawceg i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania
placu budowy i programu realizacji inwestycji.

- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

1.2 Obowigzki Wykonawcy

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robot w
czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia
bezpieczenistwa publicznego i1 0so6b zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace oraz harmonogram i terminarz wykonania robdt -
zaakceptowany przez Inwestora

Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
Tre§¢ tablic 1 miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Wykonawca ponosi pelna
odpowiedzialno§¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia placu budowy do odbioru
koncowego. W miar¢ postgpu robdt, plac budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbgdne
materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.

Zorganizowanie terenu budowy

Wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie, ochrona przyjetych punktow i pozioméw odniesienia
Zabezpieczenie dostawy mediow

Ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrgbem powinna polega¢ na zabezpieczeniach
przed:

A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnosci: paliwem, olejem,
chemikaliami.

B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

C) Mozliwoscig powstania pozaru

Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym

Ochrona istniejacych urzadzen podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.

Pelna odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materialami oraz sprzg¢tem
znajdujacym si¢ na placu budowy (od przejgcia placu do odbioru koncowego
rob6t).Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wlasnosci publicznej 1 prywatnej. W
przypadku natrafienia w czasie wykopow na przedmioty moggce mie¢ warto$¢ zabytkowg lub
archeologiczng Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ te przedmioty, przerwaé roboty i
niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Inwestora, projektanta i wtadze konserwatorskie. Wznowic
roboty stosownie do dalszych decyz;ji.

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego,
nie dopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

1.3 Materialy i sprzet

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacjga projektows i
obowigzujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i S$wiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz
akceptacje inspektora nadzoru

Przechowywanie i skladowanie materialow - w sposob zapewniajacy ich wilasciwa jakos¢ i
przydatno$¢ do robdt. Skladanie materiatdow wg. asortymentu z zachowaniem wymogow
bezpieczenstwa 1 umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek Sprzet stosowany do
wykonywania rob6t powinien gwarantowac jakos$¢ robot okres§lona w  dokumentacji projektowej, PN
i warunkach technicznych i S.T. Dobér sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.



1.4 Transport

Dobor srodkow transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiadac
odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujac si¢ do ograniczen obcigzen
osi pojazdow.

1.5 Wykonywanie robét

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi  normami,
dokumentacja projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budowe i uzgodnieniami konserwatorskimi,
a takze wymaganiami technicznymi dla poszczegolnych rodzajéw robot wyszczegélnionych w Slepym
kosztorysie. Odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywania wszystkich rodzajow robdt wchodzacych w
sktad zadania w cato$ci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajagcego przygotowanie zawodowe do pehienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robdt
budowlanych).

1.6 Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac i
zabezpieczy¢ nastepujace dokumenty budowy:

dziennik budowy,

ksiege obmiarow,

dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,

atestow jakosciowych wbudowanych elementow konstrukcyjnych,

dokumenty pomiaré6w cech geometrycznych,

protokotéw odbiordéw robot,

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych
przez Inwestora i Wykonawceg. Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony $cisle wg. wymogow
obowigzujacego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy.

Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy oprocz Kierownika i inspektora nadzoru
inwestorskiego przystuguje takze:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

- autorowi projektu,

- osobom wchodzacym w sktad personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczenstwa
wykonywania robot budowlanych

Ksigga obmiaru jest dokumentem budowy, w ktorym dokonuje si¢ okresowych wyliczen i zestawien
wykonanych robot w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem s$lepym. Ksiege obmiaru
prowadzi Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiarow przez Inwestora stanowig podstawe
do obliczen.

1.7 Kontrola jakosci robét

Za jakos¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych elementow i materiatow - odpowiedzialny jest
Wykonawca robot. W zakresie jego obowigzkow przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i
przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robdt zawierajacego: mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposob wykonania robot zgodnie z projektem i
sztuka budowlana. Projekt organizacji robot powinien zawierac:

- terminy i spos6b prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie,

- oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

- wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,

- wykaz $rodkow transportu,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych robot,

- wykaz zespotdéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatdw, sprawdzania i
cechowania sprzgtu podczas prowadzenia robot,

sposob postepowania z materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

W zakresie jakosci materiatdw Wykonawca ma obowiazek :



wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materialow dla zachowania odpowiedniej ich
jakosci,

okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robot,

prowadzi¢ biezace kontrole jako$ci otrzymywanych materiatlow,

wszystkie roboty i1 materialy powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z
projektantem.

Badania kontrolne - moga by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora
wynikéw badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzaja Inwestora jesli wyniki potwierdzaja si¢ i
spetiajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

1.8 Obmiar robot

Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robot i wbudowanych
materiatow. Obmiar robot wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksigdze obmiarow. Obmiar
obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sa podane w jednostkach
zgodnych z kosztorysem §lepym. Obmiar powinien by¢ wykonany w sposéb jednoznaczny i
zrozumialy, dla robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania , dla robot
zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢
uzupetnione szkicami w ksiedze obmiarow lub dotaczone do niej w formie zalacznika.

1.9 Odbior robot

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z umowa oraz okreslenie ich wartosci
technicznej .

Odbidr robot zanikajagcych - jest to ocena ilosci i jakoSci robot, ktéore po zakonczeniu podlegaja
zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robdt , ktére w dalszym procesie realizacji
zanikaja.

Odbiory cze$ciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktore stanowig zakonczony element catego zadania,
wyszczeg6lniony w harmonogramie robot.

Odbior koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robot wchodzacych w zakres
zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbior ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegdlnych
elementow robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w
tym okresie.

1.10 Dokumenty do odbioru robot

Do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastgpujace
dokumenty:

Dokumentacj¢ projektowa

Receptury i ustalenia technologiczne

Dziennik budowy i ksiggi obmiaru

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

Atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

Ocene stanu faktycznego - sporzadzona na podstawie wynikow badan i pomiaréw zalaczonych do
dokumentoéw odbioru oraz ogledzin podczas odbioru

Sprawozdanie techniczne

Dokumentacj¢ powykonawcza

Operat kalkulacyjny

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

przedmiot, zakres i lokalizacj¢ wykonanych robot,

zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz
formalng zgode Inwestora na dokonywane zmiany,

uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

date rozpoczgcia i zakonczenia robot



1.11 Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zglasza zapisem w Dzienniku budowy i jednoczes$nie przekazuje
Inwestorowi kalkulacj¢ kosztowa w zakresie zgloszonych robot przy odbiorach czesciowych i
kompletny operat kalkulacyjny (koncowa kalkulacja kosztow) przy odbiorze koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Ilos¢ i jako$¢ zakonczonych robot
komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny
wizualnej. Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych robdt z dokumentacjg projektowa oraz z
protokotami dotyczacymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej w
granicach tolerancji i nie majacych wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje si¢
odbioru.

W przypadku stwierdzenia wigkszych odstgpstw, majacych wptyw na cechy eksploatacyjne dokonuje
si¢ potracen jak za wady trwale.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej
- to roboty te wylacza z odbioru.

Rozliczenie robot nastgpuje na zasadach okre§lonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-

finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sa
na podstawie ilo$ci wykonanych faktycznie robdt i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegdlnych
rodzajow robdt w kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie czynno$ci konieczne do prawidlowego

wykonania robot.

2. Roboty w zakresie burzenia.

2.1 Wstep

Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z remontem sanitariatow.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

Zakres robot

- prace rozbidrkowe $cian murowanych toalet gr. 61 12 cm
- roboty rozbiorkowe- skucie posadzek

-wykucie z muru istniejacych drzwi, likwidacja nadprozy

- wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi

2.2 Materialy pochodzace z rozbiérki
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkto, elementy metalowe (zlom
stalowy 1 kolorowy), tworzywa sztuczne .

2.3 Sprzet

Lomy, kilofy, oskardy, mioty, lopaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, zuraw
samojezdny, wciagarki reczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewngtrzne oraz
mioty pneumatyczne.

2.4 Transport
Samochod wywrotka. Odwiezienie drewna, ztomu, szkta i gruzu na odpowiednie sktadowiska. Nie
nalezy uzywaé gruzu do ponownego zuzycia w podtozu posadzek. Transport drewna do fumigacji.

2.5 Wykonanie roboét
Prace rozbiérkowe wykonywac¢ rgcznie tam gdzie jest to wskazane. Przy rozleglych rozbidrkach
konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP i wykona¢ stosowne



zabezpieczenia.

2.6 Kontrola jakoS$ci
Polega na sprawdzeniu kompletno$ci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu

2.7 Jednostka obmiaru
Powierzchnia (m?) - muru, okladzin, posadzek, tynkéw. Dla drzwi i okien - szt. (wymieni¢ inne
jednostki np. m’ rozbieranych konstrukcji )

2.8 Odbidr robét
Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy

2.9 Podstawa platnosci
Zgodnie z umows.

2.10 Przepisy zwiazane
Szczegodtowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbidorkowych - Rozp. Min. Bud. i
Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p6zniejszymi zmianami.

3. Roboty murowe
3.1 Wstep

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t murowych
przy realizacji zadania dla robot remontowych . Specyfikacja Techniczna jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

Zakres robot

- roboty adaptacyjne przy montazu nowych drzwi

- montaz nadprozy prefabrykowanych

-montaz nadprozy stalowych

-rozbiodrka istniejacych $cian dzialowych

-wykonanie nowych $cian dziatowych z cegly grubosci 6, 12 24 cm

3.2 Materialy
Bloczki ceramiczne grubosci grubosci 6, 12 24 cm
NADPROZA STALOWE ORAZ PREFABRYKOWANE

3.3 Sprzet
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujaca i murarska,
warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra

3.4 Transport
Samochod cigzarowy, roztadunek rgczny lub mechaniczny, wozek widtowy, taczki, dzwig pionowy
lub wciggarka reczna

3.5 Wykonanie robét

Mury istniejace: W przypadku stwierdzenia sypiacej si¢ zaprawy- wyspoinowac lub przy wiekszych
spekaniach - dokonaé przemurowania.

Wykona¢ w razie spekania nowe nadproza nad oknami oraz sprawdzi¢ i uzupetnic

istniejace wewnetrzne. Wspomaganie wykonywania bruzd, zawiesi i obudow.



3.6 Kontrola jakoSci

Sprawdzenie jako$ci cegiel, pustakow z betonu komoérkowego nalezy przeprowadza¢ posrednio na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i innych dokumentow stwierdzajacych zgodno$¢ cech
uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi normami.

Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwigkszych odchylek wymiarow muréw sprawdzenie
wykonania nadprozy.

3.7 Jednostka obmiaru

(m*) muru - nowego i uzupehlianego, (m2) $cianek dzialowych, ilo§¢ wypeien akustycznych i
cieplnych, ilos¢ prefabrykatow, wysokos¢.

3.8 Odbiér
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czg¢sciowych, ogladu, wpiséw do
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowa

3.9 Podstawa platnosci
Zgodnie z umowa.

3.10 Przepisy zwiazane

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B- 30302 Wapno sucho gaszone do celéw budowlanych

PN- 74/B-3000 Cement portlandzki

4. Roboty w zakresie stolarki budowlanej
4.1 WSTEP

Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Opis dotyczy dostawy oraz montazu stolarki drzwiowej wewngtrznej- zgodnej z zestawieniem
stolarki.

Zakres stosowania ST.
Opis wyszczegolnia wymogi wykonania 1 montazu stolarki oraz obowigzki Wykonawcy w
okresie obowigzywania kontraktu i okresie gwarancyjnym.

Zakres prac objetych ST.
- dostawa i montaz drzwi wewngtrznych, zestawow §lusarki aluminiowej wedtug zestawienia stolarki
oraz $lusarki.

4.2 Materialy
Wbudowa¢ nalezy stolarke drzwiowa kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powlokami
malarskimi- zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowe;.

Drewno:
Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz potfabrykaty tarte
odpowiadajace normom panstwowym.
Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowe] powinna zawieraé si¢ w
granicach 10-16%.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej nie powinny by¢ wigksze niz
podano ponizej.

Rdéznice wymiaréw [mm] drzwi



wymiary zewn. o$cieznicy do 1 m 5

powyzej 1 m 5
réznica dtugosci przeciwleglych elementow dolm 1
o$cieznicy mierzona w swietle powyzej 1 m 2
skrzydto we wrebie szerokos¢ do 1 m

powyzej 1 m
wysokos$¢ powyzej 1 m

roznica dtugosci przekatnych do1m 2
przekatnych skrzydet we wrebie 1 do2m 3
powyzej 2 m 3
przekroje szerokos¢ do 50 mm
powyzej 50 mm
elementow grubos¢ do 40 mm 1
powyzej 40 mm 2
grubos$¢ skrzydta 1

Okucia budowlane
Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.
Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktdre nie zostala ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farba
ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.

Srodki do impregnowania wyrobow stolarskich

Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczng. Nalezy
impregnowac:

-elementy drzwi,

-powierzchnie stykajace si¢ ze Scianami oscieznic.

Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawiera¢ sktadnikow
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.

Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych
elementéw  stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikow
atmosferycznych — nie nalezy stosowa¢ do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony
pomieszczenia.

Srodki do gruntowania wyrobow stolarskich

Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowa¢ pokost naturalny lub syntetyczny
oraz bioodporne farby do gruntowania.

Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy poda¢ rodzaj srodka uzytego do
gruntowania.

Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej
Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:
D) do elementéow konfekcjonowanych nalezy stosowaé zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschnacych wg BN-71/6113-46
E) do elementéow pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby
ftalowe ogolnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe
ogolnego stosowania wg BN-76/6115-38.

Sktadowanie elementow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.



Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Zastosowane materiaty:
Drzwi

Wedtug rysunku zestawienia stolarki drzwiowej:

Dzl

Drzwi zewnetrzne aluminiowe:

-profile trojkomorowe aluminiowe o gtebokosci
konstrukcyjnej ksztattownik drzwi 70mm z
przegrodg¢ termiczna z poliamidu wzmocnionego
wktadem szklanym oraz wktadami izolujacymi
wewnatrz ksztattownik oraz w przestrzeni
podszytowe],

-kolor profilu- bialany lub malowany proszkowo
na RAL 7023/7030

-pakiety 3-szybowe wypetnione kryptonem
-izolacyjnos¢ termiczna zestawu-minimum U
=1,3W/m2K,

-izolacyjnos¢ akustyczna min 40dB,

-ramka stalowa ocynkowana,

-3 zawiasy, zamek jednopunktowy
kwasowo-zasadowy

-uszczelki trzyszybowe 1 przymykowi
wykonane z EPDM,

-klamki w kolorze profili,

-drzwi o klasie odpornos¢ ppoz EI30

-drzwi z samozamykaczem oraz wyposazone

w antaby antypaniczne

-w skrzydle glownym przewidziano kratk¢ napowietrzajaca o powierzchni 0,6m?2

Dz2

z wkladami izolujgcymi

wewnatrz ksztattownik oraz w przestrzeni
podszytowe],

-kolor profilu- bialany lub malowany proszkowo
na RAL 7023/7030

-pakiety 3-szybowe wypetnione kryptonem
-izolacyjnos¢ termiczna zestawu-minimum U
=1,3W/m2K,

-izolacyjnos¢ akustyczna min 40dB,

-ramka stalowa ocynkowana,

-3 zawiasy, zamek jednopunktowy
kwasowo-zasadowy

-uszczelki trzyszybowe 1 przymykowi
wykonane z EPDM,

-klamki w kolorze profili,

-drzwi o klasie odpornos¢ ppoz EIS60



-drzwi z samozamykaczem oraz wyposazone
w antaby antypaniczne

DO01-D04

Drzwi wewnegtrzne:

- 1-skrzydtowe ptytowe,

-w o$cieznicach przylgowych , rama stalowa

-wypelnienie polor-biel

Wszystkie drzwi z samozamykaczami z mozliwoscig blokady
przed zamknigciem,

- drzwi petne pokryte laminatem poliestrowym,
wzmacnianym wldknem szklanym z o$cieznicami stalowymi,
ocynkowanymi, malowanymi na

RAL 9003 lub biate. Wypehienie skrzydta poliuretanowe
-drzwi bez progowe

-w dolnej czesci tuleje wentylacyjne (o

powierzchni min. 0,022m2)

2 zawiasy

Do5:

Drzwi wewngtrzne:

- 1-skrzydtowe plytowe, przesuwne,

-w os$cieznicach przylgowych , rama stalowa

-wypehienie polor-biel

Wszystkie drzwi z samozamykaczami z mozliwoscia blokady
przed zamknigciem,

- drzwi pelne pokryte laminatem poliestrowym,
wzmacnianym widknem szklanym z o$cieznicami stalowymi,
ocynkowanymi, malowanymi na

RAL 9003 lub biate. Wypehienie skrzydta poliuretanowe
-drzwi bez progowe

-w dolnej czgsci tuleje wentylacyjne (o

powierzchni min. 0,022m2)

2 zawiasy

Stolarka okienna

-okna PCV, wyposazone w nawietrzaki

Okna o profilach PCV,

-min szeroko$¢ profilu - 75mm,

-kolor profilu okiennego-biaty,

Szklenie zespolone, od zewnatrz szyba bezpieczna w klasie P2 ,
-izolacyjnos$¢ termiczna zestawu-minimum UO =1,1W/m2K,

- izolacyjnos¢ akustyczna min 40dB,

-dwukomorowe pakiety szyb zestawu o izolacyjnosci UG= 0,5W/m2K,
-szyby cieptochronne wypekionych argonem,

- przepuszczalnos$¢ energii (g= 50), przejrzystoscia (71% przepuszczalnosci swiatla),
-zawiasy 1 okucia uchylno-obrotowi typu ROTO (chowane w profilu),



-uszczelki przylgowe wciskane twarde,

-klamki w kolorze bialym,

-okapniki na parapetach zewnetrznych z blachy tytanowo-cynkowej powlekanej o szerokosci
min 0,55mm(RAL 906)

nawietrzaki:

Wymiary:

400x40x30 mm ( dtugos¢ z wysokos¢ z szerokos$¢ ) nawiewnik
400x23x12 mm ( dlugos$¢ x wysoko$¢ x szeroko$¢) czerpnia
Przeptyw powietrza:

6-45 m3/h przy 20 Pa

Izolacja akustyczna:

33-34 db

4.3 SPRZET.
Sprzgt uzywany do montazu stolarki musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Ogolne
wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

4.4 TRANSPORT.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialow stolarki drzwiowej powinny odbywac si¢
w taki sposob , aby zachowac¢ dobry stan techniczny . Ogolne wymagania dotyczace transportu podano
w ST ,,Wymagania ogdlne”

4.5 WYKONANIE ROBOT.

Ogolne wymagania wykonania robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”

Stolarke drzwiowa wyposazy¢ w samozamykacze zgodnie ze wskazaniem w  dokumentacji
projektowej. W pomieszczeniach WC, szatni oraz innych zaznaczonych na rysunkach  drzwi
wyposazone w kratki nawiewne (otwory nawiewne wedtug zestawienia stolarki).

Oscieznice drzwiowe drzwi zewnetrznych drewniane , oScieznice drzwi wewnetrznych drewniane.
Skrzydta drzwiowe drewniane ptytowe zgodnie z zestawieniem stolarki .

4.6 KONTROLA JAKOSCI.
Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”

Sprawnos¢ dziatania.

Drzwi 1 okna przy otwieraniu i zamykaniu powinny dziata¢ prawidlowo , zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Okucia zabezpieczajace stuzace do unieruchomiania rozwieranych skrzydet w potozeniu otwartym
powinny obraca¢ si¢ swobodnie i umozliwi¢ unieruchomienie otwartych skrzydet w granicach do
90°w stosunku do o$cieznicy.

Badania odbiorcze.

Inspektor nadzoru dokona badan odbiorczych przy kazdorazowej dostawie partii wyrobow.
Badania odbiorcze obejmujg :

- sprawdzenie wymiarow

- sprawdzenie prostokatnosci skrzydta okiennego i drzwiowego

- sprawdzenie materiatow

- sprawdzenie wykonania

- sprawdzenie sprawnos$ci dziatania.

Sprawdzenie wymiarow:

a)wysokos¢, szerokos¢ 1 grubos¢ skrzydetl okiennych i drzwiowych nalezy wykonaé

w/g PN-86/B-06072, pozostate wymiary sprawdza¢ za pomoca ogolnie stosowanych przyrzadoéw
pomiarowych z doktadnoscig 1 mm,

b)szczeliny przylgowej- za pomoca szczelinomierza w trzech miejscach przylgi kazdego



boku skrzydta, pomiary dokona¢ w potowie dlugosci boku skrzydta i w odleglosci
50mm od konca boku.

¢)luzu wrebowego- przy uzyciu plasteliny i suwmiarki w odlegtosci S0mm od narozy
po zamknigciu 1 otwarciu drzwi nalezy zmierzy¢ za pomocg suwmiarki wielko$¢ luzu
odcisnigtego w plastelinie,

d)luzu na uszczelke-za pomoca suwmiarki przyjmujac roznicg glebokosci wrebu w
oscieznicy i skrzydle uwzgledniajac odpowiednio ewentualng wielkos¢ szczeliny
przylgowe;j.

Sprawdzenie prostokatnosci drzwiowych wg PN-86/B-06072.
Sprawdzenie materiatow nalezy wykona¢ na podstawie odno$nych dokumentoéw i dokumentacji
technicznej

4.7 OBMIAR ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”

4.8 ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”

Sprawdzenie wilgotnosci drewna nalezy przeprowadzi¢ na niewidocznych powierzchniach
wyrobéw metoda elektrometryczng w/g PN-84/D-04150, materialow drewnopochodnych- metoda
suszarkowo - wagowa w/g PN-81/D-04247 i sklejek w/g BN-69/7102-02.

Sprawdzenie konstrukcji 1 polaczen konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny oraz
pomiar ta§mg stalowa, suwmiarkg i szczelinomierzem.

Sprawdzenie wykonczenia powierzchni nalezy przeprowadzi¢ przez oglgdziny nieuzbrojonym
okiem z odleglosci 1,5m oraz przez pomiar wad za pomocg suwmiarki i tasmy stalowej.
Sprawdzenie szklenia i okuwania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i pomiar tasma stalowa
lub suwmiarkg.

Sprawdzenie skutecznosci dziatania nalezy wykona¢ w/g BN-75/7150-02 i BN-75/7150-03.

4.9 PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z umowsa.

4.10 PRZEPISY ZWIAZANE.
Normy i dokumenty zwigzane.

PN-85/B-06070 Drzwi Metoda badania niezawodnosci.
PN-85/B-06071 Drzwi Metoda badania odpornos$ci na przebicia.

PN-86/B-06072 Drzwi Metoda pomiaru wymiarow i odchytek od prostokatnosci
PN-86/B-06073 Drzwi Metoda pomiaru przepuszczalno$ci powietrza.

PN-86/B-06074 Drzwi Metoda okreslania ptaskosci.

PN-86/B-06075 Drzwi Metoda badania odpornosci na obcigzenia statyczne dziatajagce w
ptaszczyznie skrzydta.



5. Instalowanie sufitow podwieszanych i wykladanie $cian

5.1 WSTEP

Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru sufitow podwieszonych.

ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Roboty zwigzanych z wykonaniem
lekkich $cianek dzialowych i sufitéw podwieszanych.

OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami

podanymi w ST.00.00. "Wymagania og6lne"

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST.00.00. "Wymagania ogdlne"

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

5.2 MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00.
"Wymagania ogolne"

WODA

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne i oleje i mut.

SUFITY PODWIESZANE:

sufit systemowy z ptyt mineralnych, higienicznych, akustycznych, 600x600x17mm, do
pomieszczen czystych z podci$nieniem, o standardzie czystosci ISO 3, Dnfw 36dB, z
powloka bakteriobdjcza, odporny na dezynfekcje $srodkami chemicznymi 1 wilgo¢, na
ruszcie aluminiowym, ptyty powlekane na bialo NCS S 0500-N;

WYKONCZENIE SCIAN

S‘cianz dzialowe:

Sciany dziatowe z bloczkéw ceramicznych gr. 12cm. Obudowa otworu wentylacyjnego z
plyty g-k wodoodporne z wypelnieniem pianka poliuretanowg. Sciany tynkowane tynkami
cementowi -wapiennymi, naktadanymi mechanicznie, o wysokiej odporno$ci mechanicznej i

odpornosci na wilgo¢, o uziarnieniu 0,2-0,7 mm.

Wykonczenie scian:
Powierzchnie $cian w sanitariatach, umywalniach oraz przestrzeni prysznicowe]

fartuchowych, umywalni szatni personelu oraz w fazienkach wykonczone wykladzing



scienng PCW, odporna na a dezynfekcje¢ preparatami opartymi na bazie alkoholu,
chloru, dwutlenku chloru, czwartorzedowych zwigzkéw amonowych do wysokosci gornej
krawedzi drzwi, tj. 205cm, wyktadzina w jasnych odcieniach, powyzej S$ciany malowane
farbg $cieralng, zmywalng z jonami srebra o witasciwosciach bakterio- 1 grzybobodjczych,
odporng na wilgo¢ 1 czyszczenie przy pomocy S$rodkow chemicznych w kolorze biatym.
Potaczenie posadzki ze $ciang z zachowaniem zaokraglenia umozliwiajagcego mycie i
dezynfekcje z uzyciem listew wyobleni owych. W pomieszczeniach tak zwanych ,,mokrych
zaktada si¢ wykonanie izolacji, pow6] wodoodpornych pod urzadzeniami natryskowymi, w
sanitariatach, oraz pomieszczeniach zaopatrzonych w zlaczki wodociggowe i wpusty
kanalizacyjne). W pomieszczeniach szatni do wysokosci 250cm zaktada si¢ wyktadzina PCW
$cienna, termozgrzewalna gr. 2mm, higieniczna i wodoszczelna, z certyfikatysto dla
pomieszczen czystych, ognioodporna, odporna na dezynfekcje preparatami opartymi na bazie
alkoholu, chloru, dwutlenku chloru, czwartorzedowych zwigzkéw amonowych, kolor NCS S
(R90B, LRV 71 - wylozenie wyktadziny do wysokosci gornej krawedzi ramy drzwiowej
-205cm, powyzej linii drzwi malowanie farbg na kolor biaty NCS S 0500-N ).

Kabiny migdzy prysznicami oraz sanitariatami wykonac¢ z ptyt hol na stelazu stalowym , ptyty
hol wodoodporne o grubos$ci minimum 10mm, stelaz grubosci 10mm.

Na korytarzach malowanie $cian farbg lateksowg Scieralng, zmywalng, z jonami srebra, o
wlasciwosciach bakterio- 1 grzybobdjczych, odporng na wilgo¢ i czyszczenie przy pomocy
srodkow chemicznych,kolor NCS S 1005-R90B, LRV 71 do wysokosci 205cm, powyzej
kolor biaty NCS S 0500-N; cokoétl5cm z wywinietej wyktadziny podlogowej PCW (P1), styk
cokotu ze $ciang zaokraglony zastosowaniem listew wyobleni owych z PCW 30x30mm w
kolorze paséw nieprzekontrastowania; odbojnica winylowa S$cienna klejona klejem
hydrofobowym do powierzchni §ciany na wys. 45cm, szer. 170mm, kolor odbojnicy NCS S
3030-R90B, LRV 28

Obudowy Scian i pionow instalacyjnych -wg rysunkow:

Obudowie z podwdjnych ptyt gipsowo-kartonowych na petng wysoko$¢ podlegaja wszystkie
piony. Obudowie z plyt pojedynczych podlegaja przewody wod.-kan. prowadzone pod
stropem pomieszczen zgodnie z czgscig rysunkowa. Obudowy wykonaé z ptyt gipsowo-
kartonowych wodoodpornych o gr. 12,5mm lub 2x12,5cm na profilach stalowych
karbowanych 60x27x0,6mm (w rozstawie nie wigkszym niz 50cm) z zastosowaniem
naroznikéw aluminiowych i tasm na tgczeniach.

Wykonczenie Scian obrazuje rysunek Rys.02, bedqgcy integralng czescig opracownia,
wedlug oznaczen:

OZN. |OPIS:

W1 -wyktadzina PCW $cienna, termozgrzewalna gr. 2mm, higieniczna i wodoszczelna,
z certyfikatem

-ISO dla pomieszczen czystych, ognioodporna, odporna na dezynfekcje preparatami
opartymi nakazie alkoholu, chloru, dwutlenku chloru, czwartorzedowych zwigzkow
amonowych, kolor NCS S1005-R90B, LRV 71 - wylozenie wyktadziny do
wysokosci gornej krawedzi ramy drzwiowej -205¢m, powyzej linii drzwi
malowanie farba na kolor biaty NCS S 0500-N - specyfikacja w punkcieW2, styk
wyktadziny $ciennej z podtogowa zaokraglony z zastosowaniem listew wyobleni
owych zPCW 30x30mm w kolorze paséw kontrastowych posadzki pomieszczenia,
W1'-izolacja przeciw wodna pod wyktadzing, W1'-izolacja przeciw wodna pod




wyktadzing

W2

-malowanie $cian farbg lateksowg §cieralng, zmywalna, z jonami srebra, o
wlasciwosciach bakterio- 1 grzybobdjczych, odporng na wilgoc€ i czyszczenie przy
pomocy srodkéw chemicznych,

kolor NCS S 1005-R90B, LRV 71 do wysokos$ci 205¢m, powyzej kolor bialy NCS
S 0500-N; cokoét 15cm z wywinietej wyktadziny podtogowej PCW (P1), styk cokolu
ze $ciang zaokraglony z zastosowaniem listew wyobleni owych z PCW 30x30mm w
kolorze pasow kontrastowych posadzki pomieszczenia; odbojnica winylowa $cienna
klejona klejem hydrofobowym do powierzchni §ciany na wys. 45cm, szer. 170mm,
kolor odbojnicy NCS S 3030-R90B, LRV 28

W3

zabudowa z plyty g-k, wodoodpornej, krycie zabudowy gk wedtug W2

W4

Scianka hpl

WYPOSAZENIE SCIAN WEDLUG RYSUNKU RYS.02:

01

odbojoporecz Scienna szer. 145mm, na profilu aluminiowym z pokrywa winylowa,
montowana do $ciany przy pomocy kotkdéw rozporowych, czg$¢ chwytna poreczy
szer. 30mm, w kolorze zblizonym do NCS S 3030-R90B, LRV 28, po wewngtrznej
stronie poreczy - przy wejsciach do pomieszczen informacja dotykowa w alfabecie
Braille'a zgodnie ze standardem Marburg Medium

02

naroznik PCV, zabezpieczajacy narozniki pomieszczen, szer. ramion 50x50mm, gr.
2mm, wys.1500mm, w kolorze zblizonym do NCS S 3030-R90B, LRV 28, do
zastosowania na wszystkichnaroznikach wymagajacych zabezpieczenia, ok. 50 szt.

t1

- przy wejsciach do pomieszczen informacja dotykowa w alfabecie Braille'a zgodnie
ze standardem Marburg Medium-14 SZT.

Wykonczenie podiog

Oznaczenia podlég analogicznie do czgsci rysunkowej (Rys.02)

P1

wyktadzina PCW, termozgrzewalna gr. 2mm, S$cieralno$§¢ grupy T, klasa
antyposlizgowosci R9, odporna na dezynfekcje preparatami opartymi na bazie
alkoholu, chloru, dwutlenku chloru, czwartorzgdowych zwigzkéw amonowych,
glowny kolor NCS S 1002-B50G, LRV 75, pasy boczne kontrastowe w kolorze
NCS S 3030-R90B, LRV 28, réznica tonalna LRV powyzej 30 punktow, pasy
boczne wywinigte na $ciang wys. 15cm

P2

wyktadzina PCW, termozgrzewalna gr. 2mm, §cieralnos¢ grupy T, klasa
antyposlizgowosci R11,odporna na dezynfekcje preparatami opartymi na bazie
alkoholu, chloru, dwutlenku chloru,czwartorzgdowych zwigzkoéw amonowych, do
pomieszczen mokrych, glowny kolor NCS S1502-Y,LRYV 63, pasy boczne
kontrastowe w kolorze NCS S3020-R90B, LRV 29 réznica tonalna LRV, powyzej
30 punktow, pasy boczne wywinigte na $ciane wys. 15cm

P3

Fragment posadzki w spadku - brodzik prysznicowy, wykonczony analogicznie do
posadzki P2

P4

Pas ostrzegawczy szer. 50cm przed wejSciem, w kontrastowym kolorze zottym —




oznaczenie fakturowe typu B2 - §cigte stozki

Sufity:

Oznaczenia sufitow analogicznie do czesci rysunkowej (Rys.03)

sufit systemowy z plyt mineralnych, higienicznych, akustycznych, 600x600x17mm, do
pomieszczen czystych z podci$nieniem, o standardzie czystosci ISO 3, Dnfw 36dB, z
powloka bakteriobdjcza, odporny na dezynfekcje $rodkami chemicznymi i1 wilgo¢, na
ruszcie aluminiowym, ptyty powlekane na bialo NCS S 0500-N;

Izolacja Scian zewnetrznych:
- mechaniczne oczyszczenie oraz zmycie podioza

-gruntowanie impregnatem grzybobdjczym

-zaprawa klejaca o podwyzszonej para przepuszczalnosci
-czalno$ci oraz przyczepnosci

-styropian EPS 70-040 A = 0,040 W/- 17 cm
mocowanie takze kotkami (min. 5 kotkow na m2,

za$ przy naroznikach budynku 8 kotkow /m2)

-siatka z wtokna szklanego zatopiona w zaprawie
klejowej , klej o

zwiekszonej wodo 1 mrozoodporno$ci-3mm

-preparat gruntujacy hydrofobizujacy

-zaprawa z cienkowarstwowego tynku akrylowego
strukturalnego barwionego w masie (ziarnisto$§¢ 2 mm),
w obrebie cokotu tynk zywiczny , zawarto$ci substancji
statych min. 80%

MASY SZPACHLOWE

. Sucha mieszanka gipsu i modyfikatorow lub gotowa masa
. Urabialno$¢ ok.60min

. Przyczepnos$¢ do podtoza > 0,3MPa

METALOWA KONSTRUKCJA NOSNA

- Blacha stalowa ocynkowana wg PN-89/H-92125

- grubo$¢ blachy 0,6mm z tolerancjg wg PN-H-92201:1996

- powloka cynkowa nanoszono ogniowo o gr 19um

- UWAGA — materialy konstrukcji metalowej dostosowane do pomieszczen gdzie wzgledna
wilgotnos¢ powietrza moze przekracza¢ 75%

5.3 SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST .00.00. "Wymagania og6élne" Roboty mozna
wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

5.4 TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST .00.00. "Wymagania og6lne"

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5.5 WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robo6t podano w ST 00.00. "Wymagania og6lne"



OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA SUFITOW PODWIESZONYCH

a) Przed przystapieniem do wykonywania stropow podwieszonych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

b) Zalecane temperatury montazu od 11°C do 35°C. Nalezy rowniez utrzymywac stata wilgotnosé¢
powietrza.

WYKONYWANIE SUFITOW PODWIESZONYCH

Montaz sufitow podwieszanych wykonuje si¢ w nastepujacej kolejnosci:

1. zamocowanie profili do $cian lub sufitéw w zalezno$ci od wybranej technologii sufitu
podwieszanego na wyznaczonej wysokosci podwieszenia sufitu

2. wyznaczenie rozstawu wieszakow

. zamocowanie wieszakow do konstrukcji

. zamocowanie profili gtdwnych podtuznych

. montaz profili poprzecznych

. ulozenie izolacji

7. pokrycie konstrukcji metalowej ptytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi za pomocg wkretow
co 15 cm

8. poszpachlowac spoiny.

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz lmm/m.

AN D kAW

5.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST .00.00. "Wymagania ogolne"

5.7 OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST . "Wymagania og6lne"

JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostka obmiarowa robot jest 1 m2 (metr kwadratowy).

5.8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST .00.00. "Wymagania og6lne"

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST, jezeli wszystkie badania i
pomiary daty wyniki pozytywne.

ODBIOR PODLOZA
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do przykrgcania ptyt.
Podloze powinno by¢ zlicowane.

Nalezy sprawdzi¢ mocowanie wieszakow w przypadku sufitow podwieszonych

ODBIOR OKEADZINY Z PLYT G-K

Plyty gipsowo-kartonowe i materiaty pomocnicze powinny mie¢ za§wiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta.

Badanie gotowej oktadziny polega na sprawdzeniu:

- nalezytego przylegania do konstrukcji

- zachowania dopuszczalnych odchylen od plaszczyzny

- zachowaniu dopuszczalnych odchylen krawedzi od linii prostej



- pomiar tych odchylen
-ocena jakosci szpachlowania spoin

5.9 WARUNKI PEATNOSCI
Zgodnie z umowsa.

5.10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 12859 Ptyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 12860 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan
PN-B-79405 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405/Ap 1 Plyty gipsowo-kartonowe.

7. Kladzenie i wykladanie podlog
7.1 WSTEP

ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia

rob6t posadzkowych:

- warstwy wyrdwnawcze pod posadzki grubo$¢ jak podano na rysunkach

-posadzki z plytek gresowych 60 cm x 30 cm na zaprawie klejowej — uktadanie proste
-posadzka z paneli podtogowych

Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonanych robot oraz za
ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg , ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

7.2 MATERIALY.
Ogo6lne wymagania dotyczace materialtdéw podano w ST.

Remont warstw podtogowych:

Pl-wyktadzina PCW, termozgrzewalna gr. 2mm, S$cieralnos¢ grupy T, klasa
antyposlizgowosci R9,

odporna na dezynfekcj¢ preparatami opartymi na bazie alkoholu, chloru, dwutlenku chloru,
czwartorzedowych zwigzkow amonowych, gidéwny kolor NCS S 1002-B50G, LRV 75, pasy
boczne

kontrastowe w kolorze NCS S 3030-R90B, LRV 28, roznica tonalna LRV powyzej 30
punktéw, pasy

boczne wywinigte na $ciang wys. 15cm

UWAGA: W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH ORAZ NA KORYTARZACH
WYKONCZENIE SCIAN JAK NA RYSUNKU NUMER 2 (RZUT POSADZEK)

-wylewka betonowa samopoziomujgca-5Scm

-folia PE

-ptyty styropianowe EPS -10cm

-izolacja przeciwwodna




UWAGA: PRZED WYKONANIEM NOWYCH WARSTW NALEZY SKUC ISTNIEJACE
WARSWTWY POSADZKOWE-OKOLO 15-17CM

UWAGA:Wszystkie _materialy  wykonczeniowe, _atestowane 7 atestem _ PZH,
przeznaczone _do stosowania w_obiektach stuZby zdrowia, odporne na_dezynfekcje przy
pomocy srodkow chemicznych.

Wyposazenie:

Wszystkie elementy wyposaZenia atestowane, dopusziczone do uiytkowania w obiektach
stuzby zdrowia,

Siatki zbrojeniowe zgrzewane wykonane sg z drutow w gatunku St3SY-b-500 wg AT-15-2498/97
1 AT/2000-04-0816 oraz w gatunku BST-500M wg DIN 488 i przeznaczone do stosowania jako
zbrojenie elementéw zelbetowych.

Zgrzewane siatki zbrojeniowe mozna stosowac jako stal klasy A-III-N o obliczeniowej granicy
plastycznosci Ra=400 MPa.

Siatki muszg posiada¢ rowniez certyfikaty uprawniajace do oznaczenia znakiem bezpieczenstwa
"B".

Zgrzewane siatki zbrojeniowe — pret fi 4 mm, oczko 15x15 cm

POSADZKI
Wykonczenie podiog

Oznaczenia podtog analogicznie do cz¢sci rysunkowej (Rys.02)

P1 wyktadzina PCW, termozgrzewalna gr. 2mm, S$cieralnos¢ grupy T, klasa
antyposlizgowosci R9, odporna na dezynfekcje preparatami opartymi na bazie
alkoholu, chloru, dwutlenku chloru, czwartorzedowych zwiazkow amonowych,
glowny kolor NCS S 1002-B50G, LRV 75, pasy boczne kontrastowe w kolorze
NCS S 3030-R90B, LRV 28, roznica tonalna LRV powyzej 30 punktow, pasy
boczne wywinigte na $ciang wys. 15cm

P2 wyktadzina PCW, termozgrzewalna gr. 2mm, $cieralno$¢ grupy T, klasa
antyposlizgowos$ci R11,0dporna na dezynfekcje preparatami opartymi na bazie
alkoholu, chloru, dwutlenku chloru,czwartorzgdowych zwigzkoéw amonowych, do
pomieszczen mokrych, gtowny kolor NCS S1502-Y,LRV 63, pasy boczne
kontrastowe w kolorze NCS S3020-R90B, LRV 29 réznica tonalna LRV, powyzej
30 punktow, pasy boczne wywinigte na $ciane wys. 15cm

P3 Fragment posadzki w spadku - brodzik prysznicowy, wykonczony analogicznie do
posadzki P2
P4 Pas ostrzegawczy szer. 50cm przed wejsciem, w kontrastowym kolorze zottym —

oznaczenie fakturowe typu B2 - $cigte stozki

7.3 SPRZET.
Sprzet uzywany do wykonania podlozy i posadzek musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”



7.4 TRANSPORT.

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatbw do podlozy i posadzek powinny
odbywa¢ si¢ w sposOb zapewniajacy zachowanie dobrego stanu technicznego. Ogoélne
wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogolne”

7.5 WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST

Wymagania ogdlne.

Posadzki powinny by¢ wykonane zgodnie 2z zatwierdzong dokumentacja techniczng i
odpowiada¢ wymaganiom norm.

Podktady pod posadzki powinny by¢ trwale, nie odksztatcalne, poziome (lub ze spadkiem
przewidzianym w PT) o powierzchni czystej. Podziat podktadu szczelinami dylatacyjnymi i
przeciwskurczowymi powinien by¢ zgodny z PN -62/B - 10144 pkt.2.4.6. Doktadno$¢ wykonania
powierzchni podkladu powinna by¢ taka, aby tata dtugosci 2m przytozona w dowolnym miejscu
nie wykazywata odchylen wigkszych niz Smm. Wytrzymato$¢ na $ciskanie podktadu powinna
by¢ dostosowana do przewidywanego obcigzenia posadzki, przy czym beton podktadu powinien
by¢ o marce co najmniej B-20.

Montaz posadzek.

SANITARIATY.

Posadzki z ptytek gres . Dobor plytek pod wzgledem jakosci, kolorystyki, wymiarow , oraz
plastyczny uktad ulozenia wymaga uzgodnienia z Inwestorem.

Plytki majg by¢ gatunku I dobrane w/g barwy 1 odcienia oraz utozone zgodnie z rysunkiem
lub opisem PT. Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem w/g
projektu. Dopuszczalne odchylenie posadzek od ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 2mm na
facie o dl. 2m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz
Smm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki.

Prostolinijno$¢ spoin.

Spoiny miedzy ptytkami przez cata dlugos¢i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie
proste. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2mm
na lmi3mm na calej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Ptytki powinny by¢ zwigzane z podkladem warstwa kleju na catej swojej powierzchni .
Grubo$¢ spoin miedzy plytkami powinna by¢ zgodna z opisem PT.

Spoiny powinny by¢ wypetlione fugg. Nadmiar zaprawy (fugi) powinien by¢ usuniety.
BIURO

Montaz paneli podtogowych zgodnie z wytycznymi producenta.

7.6 KONTROLA JAKOSCI.

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”
Badania.

Podstawe do odbioru robdt posadzkowych stanowia badania :

Sprawdzenie podktadu- powinno by¢é wykonane przy odbiorze migdzy operacyjnym.
Sprawdzenie rowno$ci przeprowadzi¢ za pomoca laty o di. 2m.

Sprawdzenie materiatdéw- nalezy przy odbiorze robot zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zapisow w dzienniku budowy 1 zaswiadczen ( atestow) z kontroli producenta .
stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z
powolanymi normami.

Sprawdzenie przylegania do podkladu- w przypadku posadzki bezspoinowej przeprowadzié
przez lekkie opukiwanie mlotkiem drewnianym.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego -przeprowadzi¢ wzrokowo na zgodno$¢ z wymaganiami
ST.

7.7 OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa robdt posadzkowych oktadzinowych jest Im2(metr kwadratowy).



Wymiary powierzchni - przyjmuje si¢ w $wietle surowych $cian, doliczajac wneki i przejscia. Z
obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchni¢ poszczegoélnych stupow, pilasrtow itp. wigksze
od 0,25m2(metr kwadratowy).

Przy posadzkach z ptytek - w ktorych dlugos¢ linii podziatowych przekracza 3m na Im2(metr
kwadrat) posadzki lub przy krzywych liniach podzialu- naktady na ich wykonanie nalezy
ustala¢ na podstawie kalkulacji indywidualne;j.

7.8 ODBIOR ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Sposdéb odbioru robot.

Badania w/g pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbiorow miedzyoperacyjnych oraz w czasie
odbioru koncowego robdt. W przypadku stwierdzenia odchylen, Inspektor nadzoru ustala zakres
robot poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i terminie
uzgodnionym z Inspektorem.

7.9 PODSTAWA PLATNOSCL.
Zgodnie z umowsa.

7.10 PRZEPISY ZWIAZANE.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych tom
I Budownictwo ogdlne czes$¢ 4.

Normy

PN-88/B-06250 Beton zwyktly

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

PN-78/B-12032 Piytki i ksztattki kamionkowe

BN-73/6741-13 Plytki klinkierowe

PN-63/B-10145 Posadzki z plytek gresowych.

8. Tynkowanie i roboty malarskie

8.1 WSTEP
Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru rob6t tynkarskich oraz malarskich
wewnetrznych

S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot wymienionych

Zakres
- przygotowanie podtoza na istniejgcych $cianach wewnetrznych
- wykonanie uzupetnien i tynku na $cianach i sufitach w pomieszczeniach sanitarnych oraz biurowym

8.2 Materialy

Zaprawy zwykle do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki
tynkarskie przygotowywane fabrycznie, mineralne tynki wewngtrzne.

Malowanie $cian i1 sufitow farbg wodoodporng oraz odporng na zmywanie i szorowanie oraz
zmywanie klasa 1 (PN-EN 13300).

8.3 Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkow i farb, pojemniki i
wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle.



8.4 Transport
Dostawa - samochodem ci¢zarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

8.5 Wykonanie robot

Przygotowanie podloza po robotach murarskich, konstrukcyjnych Iub remontowych oraz robotach
instalacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych

Wykonanie tynkéw zwyklych wewngtrznych warstwowych wraz z naroznikami wzmacniajgcymi
$ciany,

Malowanie wewnetrzne $cian parteru farbg renowacyjng wewnetrzna - wg uzgodnionej kolorystyki.
8.6 Kontrola jakos$ci robot

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez pordwnanie
wykonanych tynkow z dokumentacja opisowg i rysunkowg wedtug protokotéw badan kontrolnych i
atestow jakosci materiatéw, protokotdow odbiorow czesciowych podioza i podktadu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnos$ci za pomocg ogledzin zewnetrznych 1 pomiarow.

- badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,

- badania grubosci tynku poprzez wyciecie pieciu otwordw o $rednicy okoto 30 mm w ten sposob, aby
podtoze byto odstonicte lecz nie naruszone.

- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki

- sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnego-wewnetrznego

- sprawdzenie wykonania gladzi

- sprawdzenie kolorystyki i jakosci robot malarskich

8.7 Obmiar

jednostka obmiaru-(m2) tynkéw wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz i na elewacji
8.8 Odbiér

Roboty tynkarskie wewnetrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem
Autorskim

8.9 Podstawa platnosci
Zgodnie z umows3.

8.10 Przepisy zwiazane

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewngetrznych.

9. Instalowanie $cianek dzialowych
9.1 Wstep

Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
systemowych $cianek dzialowych kabin WC.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie i montaz systemowych $cianek dzialowych kabin WC.

Ogolne wymagania dotyczgce robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow i wykonanych robot oraz za
ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa , ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.



9.2 MATERIALY.

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ST.

Wszystkie uzyte materialty powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne,
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobata
techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.

Systemy

Scianki miedzy poszczegolnymi we oraz pomigdzy natryskami:

- §cianki laminatowe -grubos¢ 20 mm (w tym 10 mm plyta drzwiowa, 10mm konstrukcja)

- ptyty drzwiowe

- konstrukcja z profili aluminiowych anodowanych-,

- akcesoria (profile stezajace, katowniki, stopki, rozety, zawiasy samo zamykajace, zamki ze
wskaznikiem wolne/zajete, relingi 1 uchwyty relingow, laczniki, wkrety, uszczelki, wieszaki na
ubranie).

Zastosowanie: wydzielenie kabin sanitarnych WC.

Plyty laminatowe na $cianki i drzwi

Plyty laminatowe wykonane z termicznie utwardzonej zywicy wzmocnionej jednorodnym wtoknem
drzewnym. -grubo$¢ 20 mm (w tym 10 mm ptyta drzwiowa, 10mm konstrukcja)

-kolor biaty

Elementy laminatowe kabin sanitarnych powinny dopowiada¢ wymaganiom niniejszych warunkow:

Warunki techniczne dla elementéw kabin

Lp. Wymagania Plyty laminatowe

1 2 3

1. Powierzchnia rowna, gtadka, bez uszkodzen naroznikow, krawedzi
2. Odporno$¢ na uderzenia kulkg o masie | bez peknigé

263 g z wysokosci 1,75 m

3. Odporno$¢ na zaplamienia: kawa, bez zmian powierzchni
herbata, kwasami organicznymi,
rozpuszczalnikami, olejami

4, Odpornos$¢ na zar papierosa bez zmian powierzchni
5. Chtonnos¢ wody w % <8,0

6. Naprezenia zrywajgce w MPa >70

7. Wytrzymatos$¢ na zginanie w MPa >70

8. Scieranie powierzchni w mg/obr <80,0

9. Klasyfikacja ogniowa wyrob nie zapalny
Akcesoria

Do wykonania §cianek zabudow pomieszczen sanitarnych powinny by¢ stosowane akcesoria (profile
stezajace, katowniki, stopki, rozety, zawiasy, relingi i uchwyty relingdw, taczniki, wkrety, zaslepki,
uszczelki) z materialow nie ulegajacych korozji (aluminium, mosiadz, stal nierdzewna, tworzywa
sztuczne) lub zabezpieczone antykorozyjnie. Powinny one spetnia¢ wymagania norm:

9.3 SPRZET.

Sprzet uzywany do wykonania $cianek systemowych wc musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Wykonywanie $cianek systemowych z laminatow nalezy wykonywac¢ przy uzyciu specjalistycznych
elektronarzedzi i drobnego sprzety budowlanego.



9.4 TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.

Elementy kabin powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

- nazwg¢ i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

- date produkc;ji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Sktadowanie materiatbw powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na
poziomym i mocnym podktadzie.

Transport materialéw odbywa si¢ przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okre§lony w instrukcji
Producenta i dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

9.5 WYKONANIE ROBOT.

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania systemowych kabin powinny by¢ zakonczone wszystkie inne
roboty stanu wykonczeniowego. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé
oczyszczone z odpaddéw. zabudowy nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +50C.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.

Montaz $cianek systemowych

Montaz $cianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna si¢ od skompletowania elementow i
tyczenia ich rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementow nastgpuje
tyczenie miejsc montazu oku¢ mocujacych systemowe $cianki kabin do $§cian murowanych i posadzek.
Nastepnym etapem jest mocowanie S$cianek poprzecznych (dzialowych pomigdzy kabinami) do
podtoza za pomoca systemowych tacznikéw i $cianek drzwiowych. Ostatnim etapem jest montaz
skrzydet drzwiowych i zamkow ze wskaznikiem wolne/zajete. Po zakonczeniu montazu wszystkich
elementéw nalezy zdjg¢ foli¢ zabezpieczajacg powierzchni¢ elementéw i1 w kazdej kabinie
zamontowa¢ podwojny wieszak na ubranie. Montaz nalezy prowadzi¢ $cisle wg instrukcji producenta
zastosowanego systemu.

9.6 KONTROLA JAKOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
Badania w czasie wykonywania rob6t .

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materialbw powinna by¢é zgodna z normami i aprobatami
technicznymi ITB wydanymi dla zastosowanego systemu. Dostarczone na plac budowy materiaty
nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢
kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu,
czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta oraz
na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
Wyniki badan materialow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

9.7 OBMIAR ROBOT.

Powierzchni¢ $cianek systemowych oblicza si¢ w metrach kwadratowych. Zasady obmiarowania
wedtug pkt. 4 Zatozen szczegdtowych Rozdzialu 10 Stolarka KNR 2-02 Konstrukcje budowlane

9.8 ODBIOR ROBOT.




Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”

Sposob odbioru robot.

Badania w/g pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioréw migdzyoperacyjnych oraz w czasie
odbioru koncowego robdt. W przypadku stwierdzenia odchylen, Inspektor nadzoru ustala zakres
robot poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i terminie
uzgodnionym z Inspektorem.

Wymagania przy odbiorze:

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidlowos$¢ wykonania $cianek,

- prawidtowos$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- rté6wnos¢ i plaskosé powierzchni,

- przyleganie do podtoza elementéw mocujacych,

-wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie §cianek powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome
lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te
ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie
przycigcia plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania
powierzchni i krawedzi okladzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewngtrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dlugosci 2,0 m, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy lata a powierzchnig $cian kabin powinien by¢
wykonany z doktadno$cig do 1 mm.

9.9 PODSTAWA PLATNOSCL
Zgodnie z umowa

9.10 PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (Dz.U. z 2002 nr 106 poz. 1126) z p6zn.

zmianami.
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348) z pozn.

zmianami .
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach 1 certyfikacji (Dz.U. 1993 nr 55, poz. 250)
z p6zn. zmianami.
Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169, poz. 1386).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2002 nr 166,poz.1360).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 nr 75,p0z.690).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz.U.1999 r. nr 74, poz. 838).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzes$nia 2000 r w sprawie szczegdtowych warunkow
przytaczenia podmiotow do sieci elektroenergetycznych, obrotu energia elektryczna, $§wiadczenia
ustug przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardow jakosciowych obstugi
odbiorcow (Dz.U.2000 nr 85, poz. 957).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz,U, 1999 nr 80, poz. 912).

10. Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne

10.1 Wstep

Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej



Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie wykonania instalacji wodociagowo — kanalizacyjne;.

Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;j

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji wodociggowo — kanalizacyjnej w dowiazaniu do projektowanej instalacji.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

montaz podejs¢ wody zimnej
montaz podejs¢ wody cieptej
montaz rurociaggdéw kanalizacyjnych
montaz armatury

montaz urzadzen

badania instalacji

wykonanie izolacji termicznej
regulacja dziatania instalacji

Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5,22,23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi
wykonania i rob6t budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno — budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w
przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano
— montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowe;j instalacje.

10.2 MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej 1 kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych,

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje inspektora nadzoru. Odbidr techniczny materialdow powinien by¢
dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Przewody

- rury wielowarstwowe sanitarne PE/AI/PEX. o fabrycznych (systemowych)
0 polaczeniach zaciskowych

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerow 1 ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur PCV kielichowych, uszczelnionych w kielichach

gumowymi pierscieniami,

Armatura
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armature odcinajaca kulowa. Baterie stojace
jednouchwytowe.



Izolacja termiczna
Rurociagi wodne po wykonaniu prob cisnieniowych zaizolowa¢ typowymi otulinami
termoizolacyjnymi grubosci:
- woda zimna — 20 mm,15mm, 32mm
- woda ciepta — 20 mm,15mm, 32mm
- (wg zalaczonych rysunkow branzy wod-kan)
Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

10.3 SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

10.4 TRANSPORT

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu przetadunku i magazynowania
rur i ksztaltek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

Elementy wyposazenia

Transport elementow do ,,bialego montazu” powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

Armatura
Dostarczonag na budowe armature sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armatur¢ nalezy skladowaé w
magazynach zamknietych.

10.5 WYKONANIE ROBOT
Montaz rurociggow

e Rurociagi taczone beda ksztattkami, kryte w bruzdach sciennych i pod posadzka. Wymagania
ogolne tych potaczen sg okreslone w tomie II ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych. Instalacje sanitarne i przemystowe”,

e przed ukladaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usungé¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow , wyku¢ bruzdy,

e przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur pgknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

¢ Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potaczen.

e w miejscach przej$¢ przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych polaczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrznag tulei nalezy wypethi¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypeienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu. Przej$cia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé ca pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

e Przewody pionowe nalezy mocowaé¢ do $cian za pomoca uchwytow umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15 —20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany co najmniej jeden uchwyt.



Na przewodach kanalizacyjnych przed zalamaniami pionéw wykonac rewizje,

Montaz armatury i osprzgtu
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Badanie i uruchomienie instalacji

instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana probie szczelnosci,

instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc¢,

jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych zladow badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie,

z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Wykonanie izolacji cieptochronne;

roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru,

otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny S$ci§le przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdluzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich
stykow elementow warstwy dolne;j,

wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzgdzi.

10.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wymienionych w pkt. 1.3.
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm 1 ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,

kazda dostarczone partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta,

wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spelnione. Jesli ktoregokolwiek z wymagan nie zostalo spelnione,
nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

10.7 ODBIOR ROBOT

odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”

w stosunku do nast¢pujacych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzyoperacyjne:

- przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- bruzdy w S$cianach — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z

kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych,

-z odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisaé protokét stwierdzajacy jakose

wykonania oraz przydatno$¢ robdt i elementéw do prawidtowego montazu,

- po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonac

koncowego odbioru technicznego instalacji wymienionych w pkt. 3.

- Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami 1 uzupelnienia w trakcie
wykonywania robot,
dziennik budowy,
dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materialdw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materialow),
protokoty wszystkich odbiorow technicznych czegsciowych,
protokoty przeprowadzenia prob szczelnosci poszczeg6lnych instalacji.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic :



- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian odstepstw od dokumentacji projektowe;j,

- protokoty z odbiorow czeSciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia
usterek,

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

10.8 OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

10.9 PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umowa.

10.10 PRZEPISY ZWIAZANE
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady Warszawa 1988.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. COBRTI INSTAL, Warszawa
2001.

11. Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

11.1 Wstep

Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru robdt w zakresie instalacji urzadzen sanitarnych oraz wyposazenia sanitariatow i
przebudowywanych pomieszczen.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji

robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

Po wykonaniu prob technicznych do odbioru instalacji wod-kan montaz urzadzen sanitarnych z
wykonaniem sprawdzenia prawidtowosci dziatania

Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie

z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

Ogélne wymagania dotyczace robét

Instalacje i sieci sanitarne wraz biatym montazem powinny zgodnie z ustawg Prawo budowlane
zapewnia¢ obiektowi spetnianie podstawowych wymagan dotyczacych w szczegolnosci: -
bezpieczenstwa konstrukcji, - bezpieczenstwa pozarowego, - bezpieczenstwa uzytkowania, -
odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska, - ochrony przed
hatasem i drganiami.

Wykonawca ma obowiazek stosowac¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z przepisami, a takze wyposazenie sanitariatow posiadajace certyfikaty —
okreslone przepisami.

11.2 MATERIALY

Osprzet:
Biaty montaz. Wyposazenie wezlow sanitarnych.



Zestaw podtynkowy + miska WC podwieszana
Ksztalt: Zaokraglona

Miska WC kompaktowa

Rodzaj kothierza: Zamknigty
Sposdb montazu: Na stelazu / do Sciany

Wymiary:

Dhugos¢: 500mm.
Szerokos¢: 620mm.
Wysokos$¢: 1120mm.

Bialy montaZ. Wyposazenie wezlow sanitarnych.
Zestaw podtynkowy + miska WC podwieszana
Ksztatt: Zaokraglona

Miska WC kompaktowa

Rodzaj kotnierza: Zamknigty
Sposéb montazu: Na stelazu / do $ciany

Wymiary:

Dhugos¢: 500mm.
Szerokos¢: 620mm.
Wysokos¢: 1120mm.

+PRZYCISK SPLUKUJACY
+DESKA

Bateria umywalkowa

Dhugos$¢ wylewki (mm): 151

Elastyczne przewody zasilajace w zestawie

Maksymalna dtugo$¢ bariery §wietlnej (cm): 13
Napigcie zasilania (V): 230

Oszczednos$¢ wody 1 energii

Przeptyw (I/min - 3 bar): 5.7

Przeznaczenie: Umywalka

Przytacze wody: 3/8 "

Rodzaj aeratora: Perlator z mozliwo$cig wykrecenia monetg
Sposob montazu: Na ceramice lub blacie

Wykonczenie: Chrom

Zasilanie: Zasilanie z sieci



Umywalka Scienna, biala

Ksztatt: Zaokraglona

Material: Ceramika sanitarna

Polozenie otworu na baterie: 1 Otwor na srodku
Sposdb montazu: Do $ciany

Wymiary-wg rysunkow
KRATKA SCIEKOWA

KOSZ NA SMIECI METALOWY:

Materiat obudowy: stal nierdzewna szczotkowana
Wykonczenie obudowy: satyna

Wewngetrzny pojemnik: Tak (z raczka)
Pojemno$¢ pojemnika: 5 litrow

Pokrywa kosza: Tak

Sposdb otwierania: nozny (pedat)

Wymiary (wys/szer/gt.): 280 x 205 x 260 mm
Rodzaj: wolnostojacy

Szafki szatniowe wraz 7 lawkami:

dane techniczne:

Ilo$¢ drzwiczek w kolumnie - 1

[lo$¢ kolumn- 2

Koszt netto na 1 pracownika - 147,50

Przyblizone wymiary jednej skrytki - 1800x300x490
Wymiary (wys. x szer. x gl) - 1800x600x490
Wyposazenie - Potka + drazek + 2 haczyki

Laczna ilos¢ drzwiczek - 2

KONSTRUKCJA

Konstrukcja spawana/zgrzewana
Malowanie farbg proszkowa, w kolorystyce wg palety RAL

FUNKCJONALNOSC

Miejsce na identyfikator (na wszystkich drzwiczkach)
Otwory wentylacyjne

Dostarczane w catosci -bez potrzeby montazu

W kazdej szafce potka + drazek + 2 haczyki
BEZPIECZENSTWO

System klucza MASTER
Zamek patentowy (2 klucze do kazdego zamka)
Ryglowanie w 1-punktowe



11.3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot zarowno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje inspektora nadzoru.

Przy robotach ziemnych w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych, prace nalezy wykonaé recznie.

11.4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Na s$rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

11.5 WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét
Armatura odcinajaca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajacych wode do takich
punktow czerpalnych jak urzadzenia sptukujace miski ustgpowe.
Armature na przewodach tak instalowa¢, aby kierunek przeplywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznakowaniem kierunku przeplywu w armaturze. Armatura spustowa powinna by¢ zainstalowana w
najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pionow przed elementem zamykajagcym armatury
odcinajacej, dla umozliwienia opréznienia poszczegélnych piondw z wody, po ich odcigciu i
lokalizowania w miejscach tatwo dostepnych 1 zaopatrzona w zlaczke do weza w sposdb
umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.
W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewod cieptej wody powinien by¢ podiaczony z lewej strony.
Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej $ciennej i wysokos$¢ ustawienia przyboréw wykonac
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji.
Po zamontowaniu instalacji przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy cisnieniu 1,5 razy wickszym od
ci$nienia roboczego, nie wigkszym jednak niz ci$nienie maksymalne poszczegdlnych elementow
systemu. Pozytywny wynik odbioru instalacji wod-kan i proby ci$nieniowej potwierdzony protokotem
potwierdzajacym jako$¢ wykonania robot oraz prawidtowo$¢ wykonania i instalacji przez Inspektora
Nadzoru jest warunkiem rozpoczecia biatlego montazu oraz montazu elementdéw wyposazenia
azienek.
11.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Odbidr miedzyoperacyjny biatego montazu i wyposazenia tazienek Po wykonaniu odbioru
mig¢dzyoperacyjnego sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy jakos¢ wykonania robot oraz potwierdzajacy
ich przydatnos$¢ do celu, jakim majg stuzy¢. W protokole zidentyfikowa¢ miejsca i zakres robot
objetych odbiorem.
Odbior techniczny — koncowy instalacji wodociagowej, kanalizacyjnej wraz z biatym montazem .
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego, koncowego wraz po spetnieniu
nastgpujacych warunkow:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji

cieplnej;
- instalacj¢ wyptukano i napelniono woda ;
- dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym,;
Przy odbiorze technicznym — koncowym przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:
- rzut pomieszczen

- protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych
- protokoty odbioréw technicznych — czgsciowych
- protokoty wykonania robot odbiorczych
- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow
W ramach odbioru technicznego koncowego nalezy:
- sprawdzi¢ wykonanie odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
Wskazowkach Technicznych Wykonania i Odbioru;



- sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentow;

- uruchomi¢ instalacj¢ i sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow .

Odbidr techniczny koncowy konczy si¢ protokolarnym przejgciem instalacji wraz z bialym montazem
1 wyposazeniem tazienek do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia .

W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usuni¢ciu przyczyn takiego stwierdzenia przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji.
Kazda zmiana musi by¢ pisemnie zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. Zmiany bez zgody
Inspektora skutkujg tym, ze Wykonawca na wlasny koszt zdemontuje wykonang instalacje i wykona ja
W sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz zaleceniami SST.

Instrukcje obstugi instalacji wraz z dokumentacjg techniczno — ruchowa wyrobow zainstalowanych w
instalacji, dla ktorych jest to niezb¢dne nalezy przekaza¢ Inwestorowi.

Gwarancja. Na wyroby objete gwarancjg, nalezy dostarczy¢ dokumenty potwierdzajace gwarancje
producenta lub dystrybutora.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Badania odbiorcze instalacji beda prowadzone wg metodyki badan okreslonej w warunkach
technicznych wykonania i odbioru robot

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu: - sprawdzenie zgodno$ci wykonania i zastosowanie
materialow ze SST. - sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania przyboréw sanitarnych: - badanie
szczelnosci przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. - po
przeprowadzeniu badania szczelnosci powinien by¢ sporzadzony protokot badania okreslajacy
ci$nienie probne, przy ktérym byto wykonane badanie oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono
i zakonczono z wynikiem pozytywnym.
badanie armatury odcinajacej:

- sprawdzenie zgodno$ci doboru armatury z przedmiarem robot i wytycznymi Inwestora;

- sprawdzenie szczelnosci zamknigcia i potaczen armatury;

- sprawdzenie poprawnosci 1 szczelno$ci montazu armatury i urzadzen sanitarnych;

-z przeprowadzonych badan odbiorczych sporzadzi¢ protokol, jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole okresli¢ termin, w ktérym armatura i urzadzenia sanitarne powinna
by¢ przedstawiona do ponownych badan;

Dokumentacja techniczna powykonawcza:

-rzut pomieszczen

- rzut i przekroj kanalizacji sanitarnej;

- dokumentacja koncesyjna na urzadzenia podlegajace UDT

- oswiadczenie, ze ewentualne zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania
w instalacjach, sg zgodne z przepisami i obowigzujacymi normami.

11.7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
dokonania obmiaréw okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji jest
zataczony do dokumentacji przedmiar robot.

Jednostki obmiarowe:

1 m? - powierzchnia, $ciany, posadzki

1 m — dlugosci rurociagdow

1 szt. — ilo$¢ urzadzen

1 kpl — ilo$¢ kompletnych urzadzen

1 préba — kompletna proba sprawdzajaca dziatanie instalacj

11.8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Odbior robdt nastapi po
wykonaniu wszystkich czynnosci okre§lonych w SST. W czasie odbioru zostanie sprawdzona
kompletno$¢ dokumentéw odbiorowych instalacji wodno — kanalizacyjnej w tym wyniki wszystkich
badan odbiorczych wraz z ich oceng; potwierdzenie zgodno$ci dokumentacji podwykonawczej ze
stanem faktycznym

11.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowa



11.10 PRZEPISY ZWIAZANE

Odpowiednie Normy i certyfikaty

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania
PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary
PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki
PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe
PN-77/B-12636 Wyro

12. Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

12.1 Wstep

Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaciji
Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie wykonania instalacji
wentylacji mechaniczne;.

Ogoblne wymagania — Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego,
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa
2001 1 ,,Warunkami technicznymi wykonania i robot budowlani — montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemyslowe”. — Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie
dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych lub
zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwos$ci ich uzyskania —
przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i1 trwalosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac
obnizenia warto$ci funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materialow 1 elementoéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacje.

Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna obiektu sktada si¢ z nastgpujacych systemow:

Ogolny opis ukladu instalacji

Wentylacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych, szatniowych oraz umywalni za pomocg zespolow
wentylacyjnych wspolpracujacych z kratkami z czujnikiem ruchu, kratkami higrosterowanymi oraz
kratkami o stalym przeptywie. Nawiew do pomieszczen nawietrzakami okiennymi oraz za pomoca
kratek w drzwiach oraz kratek ppoz w $cianie z topikami(EI60).

Dobrane urzadzenia zostaty obliczone w oparciu o system Aereco (lub rownowazny). Dopuszcza si¢
zmiany systemOow na inne (o takiej samej wydajnosci, sprezu stratach ci$nienia, mocy elektrycznej,
poziomie ci$nienia akustycznego, gwarancji i jakosci oraz zblizonych wymiarach) pod warunkiem ich
ponownego przeliczenia oraz pisemnej akceptacji projektanta, inwestora oraz dostawcy ciepta.
Zespoly wentylacyjne

Zespoty wentylacyjne (z wykorzystaniem wentylatoré6w jak na zataczonych rysunkach, wentylator z
zabezpieczeniem przed cofaniem si¢ powietrza).Nalezy stosowac:

Kratki wspolpracujace z zespolami wentylacyjnymi

Przewidziano dwa rodzaje kratek wywiewnych wspotpracujacych z zespotami wentylacyjnymi  (w
zalezno$ci od dobranego mocowania wentylatorow

Kanaly i ksztaltki wentylacyjne



Kanaty okraglte wykona¢ z niepalnych rur elastycznych izolowanych (izolacja grubosci 25mm)
wzmocnionych spiralg z drutu stalowego. Odcinki przewodow przechodzace przez $cian¢ , wykonaé
ze sztywnych rur z blachy spiro. Potaczenia kanalow okraglych za pomoca typowych ksztattek z
blachy stalowej ocynkowanej taczonych na uszczelke gumowa. Kolana stosowac o tuku 1,0xd.

Wykonanie instalacji wentylacji

Zespoly wentylacyjne mocowaé do stropu lub do $cian przy pomocy metalowych kotkow
rozporowych zgodnie z instrukcja producenta. Kratki do wentylacji zbiorczej montowaé do $cian i
sufitow podwieszanych za pomocg kotkow rozporowych zgodnie z instrukcja producenta. Nawiewniki
okienne winna zamontowac specjalistyczna firma bez wymontowywania okien. Przewody elastyczne
mocowa¢ do stropow przy pomocy stalowych tasm perforowanych. Podwieszenia wykonywaé
maksymalnie co 1,0m. Polgczenia przewodow elastycznych z elementami sztywnymi za pomocg
opasek zaciskowych metalowych. Kratki wentylacyjne winny $cisle przylega¢ do kanalu. Ramke
kratek montowa¢ do $cian lub obudowy za pomocg kotkow rozporowych. Otwory w $cianach
dzialowych wykonywa¢ przy uzyciu matego sprzetu kujacego. Przed podiaczeniem zespolu
wentylacyjnego do kanatu wentylacyjnego murowanego nalezy sprawdzi¢ jego droznos¢. W razie
stwierdzenia braku lub ograniczenia przeptywu, istniejacy kanat nalezy udroznic.

WYTYCZNE MONTAZOWE

Prace montazowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 0°C. Wszystkie wymiary kanatéow oraz
otwor6w montazowych sprawdzi¢ na budowie. Przed zamdwieniem urzadzen 1 kanatow
wentylacyjnych sprawdzi¢ ich parametry i wymiary.

12.2.MATERIALY:

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje inspektora nadzoru. Odbiér techniczny materialow powinien by¢ dokonywany wedlug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

a) Typ kanatow

Stosuje sie przewody wentylacyjne prostokatne typ A/l wykonane na zaktadke¢ z blachy
stalowej ocynkowanej, oraz przewody wentylacyjne okragte typ S (Spiro) zwijane spiralnie z
ta§my stalowej ocynkowanej. Zabrania si¢ stosowania przewodow elastycznych typu FLEX.
Wykonanie:

Wykonanie przewodow wentylacyjnych typ A/L, S (w zakresie odchytek, grubosci blachy) w
klasie N (wykonanie niskoci§nieniowe) zgodnie z normg PN-B-03434:1999.

b) Typ izolacji

Na poziomie -1 stosowac izolacj¢ termiczng z welny mineralnej gr. 40mm z aluminiowym
ptaszczem ostonowym. W przestrzeni szatni i prysznicy stosowac izolacj¢ termiczng z wetny
mineralnej gr.20mm z aluminiowym ptaszczem ostonowym.

c¢) System podwieszania, podpierania kanatow

Podwieszenia i podpory przewodow wentylacyjnych maja spelnia¢ wymagania normy PN-EN
12236:2003. Do wieszania kanatow wentylacyjnych nalezy zastosowac systemowe
rozwigzanie, przeznaczone dla instalacji wentylacyjnej, uwzgledniajace wielko$¢, przekro;
kanatéw oraz ich mase.

Dostep do urzadzen wentylacji 1 klimatyzacji

Nalezy zapewni¢ wymagane do serwisowania kanatow rewizje w poziomie -1.

12,.4 TRANSPORT

Rury w wiazkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu przetadunku i magazynowania rur
i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Elementy wyposazenia Transport elementéw do



,biatego montazu” powinien odbywaé si¢ krytymi S$rodkami. Zaleca si¢ transportowanie w
oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé¢ w magazynach
lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach. Armatura Dostarczong na budowe armaturg
sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowaé w magazynach zamknietych .

12.5.WYKONANIE ROBOT
5.1.Montaz
- Kanaty wentylacyjne z urzadzeniami laczy¢ za pomoca kroccow elastycznych.
- Przewody wentylacyjne muszg by¢ podwieszane, podpierane i prowadzone w taki sposob,
aby w przypadku pozaru nie oddziatywaly silg wigksza niz 1 kN na elementy budowlane,
- Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z
materiatéw niepalnych,
5.3. Zabezpieczenia ppoz

Zaprojektowano wg wytycznych wydzielenie ppoz nowoprojektowanych kanatow
wychodzacych z wentylatorni oraz wydzielono ppoz wszystkie modernizowane, wychodzace
na parter. W tym celu nalezy zastosowac klapy ppoz z wyzwalaczem topikowym o
odpornosci ogniowej EI120.

6 WYTYCZNE DO PROJEKTOW ZWIAZANYCH

6.1. Wytyczne budowlane:

a) Nalezy w stropach i §cianach wykona

przebicia o wymiarach umozliwiajacych przeprowadzenie kanatéw wentylacyjnych.

b) Nalezy zdemontowac stare istniejace kanaly wentylacyjne kolidujace z nowymi kanatami
wentylacyjnymi.

c) obrobke warstw wykonczenia §cian w miejscu przej$¢ kanalow wentylacyjnych przez
$ciany.

d) zabudowy kanaléw wentylacyjnych w przestrzeni szatni i prysznicy np. ptytami g-k

6.2. Automatyka pracy instalacji.

a) zespol wentylacyjny (centrala basenowa oraz dwie centrale nawiewne) jest obslugiwany
przez wspolng szafe automatyki. Szafa jest istniejgca zlokalizowana w wentylatorni. Na
etapie wykonywania instalacji nalezy dokona¢ rozruchu instalacji wentylacyjnych
nawiewnych poprzez autoryzowany serwis Producenta urzadzen.

6.3. Wytyczne elektryczne

a) nalezy zasili¢ wszystkie urzadzenia wentylacyjne wg wytycznych Producenta urzadzen.

12.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

— kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wymienionych w pkt. 1.3. powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”, — kazda dostarczone partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli
jakosci producenta, — wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktoregokolwiek z wymagan nie zostato
spelnione, nalezy dang faze robot uznaé za niezgodna .

12.7 ODBIOR ROBOT -

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe” — w stosunku do nastgpujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory mi¢dzyoperacyjne:
1. przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw), 2. bruzdy w



$cianach — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych, 3. z odbioréw mig¢dzyoperacyjnych nalezy spisac
protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatno$¢ robdt i elementow do prawidtowego
montazu, 4. po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji wymienionych w pkt. 3. 5. Przy odbiorze koncowym
powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty: — dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej
zmianami i uzupehlienia w trakcie wykonywania robot, — dziennik budowy, — dokumenty dotyczace
jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcoOw materialow), —
protokoty wszystkich odbiorow technicznych cze$ciowych, — protokoly przeprowadzenia prob
szczelno$ci poszczegodlnych instalacji. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ : 1. zgodno$c
wykonania z dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi
zmian odstepstw od dokumentacji projektowej, 2. protokoty z odbiorow czesciowych i realizacji
postanowien dotyczacych usunigcia usterek, 3. aktualno§¢ dokumentacji projektowej (czy
przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia), 4. protokoty badan szczelnosci instalacji.

12.8.0BMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogoélne ,,.

12.9 PODSTAWA PEATNOSCI
Zgodnie z umowa.

SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
nickorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy

wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow
12.10.PRZEPISY ZWIAZANE

13. Roboty instalacyjne elektryczne-wg osobnego opracowania

CPV 45331100-8 Instalowanie urzqdzen centralnego ogrzewania
14.1.WSTEP
Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej
Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie
wykonia instalacji.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana j
-demontaz istniejacych grzejnikow
est z wykonaniem nizej wymienionych roboét: . -demontaz istniejacych podejs¢ instalacji co

-—montaz grzejnikow

—badania instalacji

—wykonanie izolacji termiczne

—regulacja dziatania instalacji
W ramach inwestycji projektuje si¢ wymiane instalacji co prowadzaca do wymienionych w ramach
termomodernizacji budynku grzejnikow.

Zatozeniami do opracowania niniejszego projektu sg projekty oraz wytyczne:

— Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana budynku



— Inwentaryzacja c.o.
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 z p6zniejszymi

zmianami, Dz.U.Nr 109/2004 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
1 ich usytuowanie

— PN - EN ISO 6946 Opor cieplny i wspotczynniki przenikania ciepta

— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji c.o.

— Normy i wytyczne w zakresie wymagan technicznych w budynkach uzyteczno-
$ci publicznej

— Aktualne przepisy i katalogi

142 MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje inspektora nadzoru. Odbidér techniczny materiatow powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Elementy grzejne

W ramach inwestycji wymienia si¢ grzejniki w nowo projektowanej czesci zaplecza basenowego. Jako
elementy grzejne zastosowano grzejniki higieniczne. Grzejniki posiadaja wbudowany zawor
termostatyczny, blokad¢ nastawy temperatury ponizej 16 0 C.

Wielkosci grzejnikow podano na rzutach i rozwinigciu instalacji.
Opis instalacji
Catos¢ istniejacej instalacji planuje si¢ zdemontowac.

Instalacja c.o. zostala zaprojektowana w uktadzie pompowym z rozdzialem dolnym dla parametrow
wody grzejnej 80/60 0 C.

14.3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot zarowno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku
materiatow

14.4.TRANSPORT

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu przetadunku i
magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Elementy wyposazenia
Transport elementéw do ,,biatego montazu” powinien odbywa¢ si¢ krytymi $srodkami. Zaleca
si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach. Armatura
Dostarczong na budowe¢ armatur¢ sprawdzi¢ na szczelno§¢. Armatur¢ nalezy skladowaé w
magazynach zamknigtych.




14.5.WYKONANIE ROBOT

Grzejniki plytowe umieszczone w miejscach grzejnikow przeznaczonych do demontazu z
zachowaniem odleglosci zalecanych przez producenta. Rozmieszczenie grzejnikéw pokazano
na rzutach instalacji. Do kazdego grzejnika cieplo jest doprowadzone oddzielnym
przewodem (zasilanie i powrot). Instalacje w  catosci nalezy wykona¢ =z rur stalowych
zewnetrznie  ocynkowanych taczonych przez zaciskanie .Cato$¢ instalacji jest wyregulowana
poprzez wstepne nastawy na zaworach termostatycznych i pod pionowych. Nastawy podane w
projekcie maja charakter nastaw wstepnych 1 po wykonaniu instalacji nalezy dokonac
zrownowazenia instalacji celem doboru nastaw na pracujacym uktadzie. Cato$¢ Instalacji wykonac z
rur stalowych zaciskowych,.

- przytacze grzejnikow dolne boczne z podejsciem po $cianie
- rury stalowe w izolacji uktada¢ w bruzdzie $ciennej lub po Scianie,
- Instalacje po wykonaniu dwukrotnie przeptukac.

grzejniki malowane fabrycznie

Przy ukladaniu instalacji grzewczych uwzgledni¢ prowadzenie istniejacych instalacji celem
unikniecia kolizji.

- Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych, co najmniej 10 mm
wiekszych od $rednicy zewnetrznej rury.

- Wytyczne montazu instalacji rurarzu wg. producenta rur.

- Dla poziomoéw oraz piondéw instalacji co. nalezy przewidzie¢ odpowiednie zamocowanie (podpory
state, przesuwane)

- Rurociagi nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji obiektu za pomoca obejm z
wktadka izolacyjna, dzwigkochtonna, odporna na starzenie

- Maksymalne odstepy migdzy podporami przewodow powinien wynosic:

_$15, $20 — 2,0m
- $25-2,9m
- 032 -3,4m

Izolacja cieplna

Wszystkie rury w zakresie piwnic nalezy zaizolowaé otulinami z pianki poliuretanowej o grubosci
zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 z pozniejszymi
zmianami Dz.U.Nr 109/2004 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
iich usytuowanie — zatacznik nr 2.

14.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT



— kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wymienionych w pkt. 1.3.
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, — kazda dostarczone partia materiatow powinna
by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta, — wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty
spelnione. Jesli ktoregokolwiek z wymagah nie zostalo spetnione, nalezy dang fazg robot
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

14.7.0DBIOR ROBOT

— odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe” — w stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory
miedzyoperacyjne: 1. przejscia dla przewodéw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i
wymiary otwordéw), 2. bruzdy w $cianach — wymiary, czysto$§¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i
zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkdéw poziomych, 3. z
odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatno$¢ robot i elementow do prawidlowego montazu, 4. po przeprowadzeniu prob
przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego
instalacji wymienionych w pkt. 3. 5. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone
nastepujace dokumenty: — dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i
uzupelienia w trakcie wykonywania robot, — dziennik budowy, — dokumenty dotyczace
jakosci wbudowanych materialow (§wiadectwa jakosci wydane przez dostawcoOw materialow),
— protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych, — protokoty przeprowadzenia
préb szczelnosci poszczegodlnych instalacji. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢ : 1.
zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian odstepstw od dokumentacji projektowej, 2. protokoty z odbiorow
czeSciowych 1 realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek, 3. aktualno$¢
dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 1 uzupetnienia), 4.
protokoty badan szczelnosci instalacji.

14.8.0BMIAR ROBOT Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji
technicznej ,,Wymagania ogolne”.

14.9.PODSTAWA PLATNOSCI Zgodnie z umow3.

14.10.PRZEPISY ZWIAZANE - Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano
— montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i1 przemystowe”. Arkady Warszawa 1988.
-Warunki techniczne wykonania i1 odbioru sieci wodociggowych. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.
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