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WSTEP

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont wybranych pomieszczen wewnatrz istniejacego
budynku Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej przy ul. Tadeusza
Kosciuszki 68 w Brzesku (pomieszczenia znajdujg si¢ w segmencie ,,C” na poziomie -1,
powierzchnia wszystkich objetych remontem pomieszczen wynosi 217,61m?2). Inwestycja
obejmuje likwidacje Scian dziatlowych, przebudowe instalacji elektrycznych 1 sanitarnych oraz
montaz urzadzen wentylacyjnych.

Prace budowlane maja na celu dostosowanie czgsci obecnego archiwum zlokalizowanego w
czgsci piwnicznej segmentu ,,C”. Projekt nie zaktada przebudowy zagospodarowania terenu,
planowana inwestycja obejmowac¢ bedzie wymiang¢ drzwi wewnetrznych oraz okien, a takze
remont szachrow doswietlajacych 1 izolacje $ciany fundamentowej od strony poinocne;.
Wszystkie opisane prace zostaly przedstawione na rysunkach projektu branzy
architektoniczne;.

Wigkszos¢ prac budowlanych prowadzona bedzie w piwnicy budynku szpitalnego, w
segmencie ,,C”. W zwigzku z przebudowg instalacji wentylacji mechanicznej cze$¢ prac
obejmie takze uszczelnienie szachréw kominowych (wedtug zalaczonej branzy wentylacji
mechanicznej).

1.2 Podstawa opracowania

» Obowiazujace przepisy prawne i zasady wiedzy technicznej
» Wizja lokalna

» Materialy przekazane przez Zamawiajacego

» Wytyczne 1 uzgodnienia z Zamawiajagcym

» Uzgodnienia

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1 Lokalizacja

Opracowanie dotyczy przebudowy wnetrz istniejacego obiektu stuzby zdrowia
znajdujacego si¢ przy ul. Tadeusza Kosciuszki 68 w Brzesku. Budynek wieloskrzydlowy, na
planie zblizonym do litery ,,P”. Skrzydlo, w ktéorym planowane sa roboty budowlane o
jednej kondygnacji cze¢sciowo podziemnej 1 4 naziemnych Od strony poinocnej budynek
sasiaduje z zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinng, od strony wschodniej, zachodniej i
potudniowej budynek sgsiaduje z terenami niezabudowanymi.

2.2 Stan istniejgcy

Zakres opracowania obejmuje pomieszczenia obecnego Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego 2
budynku SP ZOZ w Brzesku. Wejscie do zespolu pomieszczen objetych opracowaniem
prowadzi z korytarza przy holu windowym oraz z korytarza szpitalnego przy wschodniej
czeéci budynku. Pomieszczenia obecnie sa uzytkowane jako archiwum. Sciany wiekszosci
pomieszczen malowane farbg akrylowa oraz lateksowa przeznaczong do usunigcia.
Wykonczenie posadzek we wszystkich pomieszczeniach -posadzki cementowe. W ramach
remontu planuje si¢ likwidacje istniejagcych warstw posadzkowych do plyty betonowe;.
Dodatkowo planuje si¢ rozbiorke warstw pod planowane instalacje wod-kan przebiegajace w
posadzce. Stan pomieszczen ocenia si¢ jako dostateczny, widocznym i bardzo wplywajacym
na komfort uzytkowania czynnie jest niewystarczajaca izolacja $cian fundamentowych od




strony potnocne, uklad oraz wyposazenie instalacyjne nie jest dostateczne dla planowanego
zatozenia (szatnia podstawowa dla pracownikow).

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY Przeznaczenie i program
uzytkowy

W ramach remontu przewidziano projekt szatni podstawowej dla kobiet (szatnia o
powierzchni 67,70m2 wyposazona w 148 pelne szafki oraz zaopatrzona w cze$¢ sanitarng
sktadajaca si¢ z umywalni, sanitariatéw dla 100 kobiet oraz cze$ci natryskowej) oraz
mezczyzn (szatnia podstawa o powierzchni 35,20m2 wyposazona w 78 pelne szafki oraz
cz¢$¢ natryskowa, sanitarng a takze w umywalni¢).

Projektowany zakres prac budowlanych i remontowych:

» Rozbiorka $cian wewnetrznych zgodnie z projektem architektury;

» Demontaz istniejacych elementow instalacji sanitarnych, wytaczonych z uzytkowania,
obstugujacych pomieszczenia zakresu opracowania, w tym: kanaldéw, central i
urzadzen wentylacyjnych;

* Demontaz drzwi i zamurowanie otworow drzwiowych;

* Wykonanie przebi¢ w $cianach istniejacych w celu poprowadzenia kanatow
wentylacyjnych -wedlug projektu wentylacji mechanicznej

» Budowa $cian dziatlowych z wykonczeniem, obudowy otworu wentylacyjnego;

» Wymiana drzwi wewng¢trznych wedlug zestawien stolarki drzwiowej

« Wymiana stolarki okiennej wedtug zestawien stolarki okiennej

* Remont $cian wewngtrznych:

o oczyszczenie powierzchni $cian, gruntowanie, skucie ptytek ceramicznych
sciennych w tazience, fartuchéw ochronnych przy umywalkach;

o Malowanie $cian farbami lateksowymi, §cieralnymi zmywalnymi, do pomieszczen
czystych;

o Utozenie wyktadziny PCW $ciennej do wysokosci 205cm w pomieszczeniach §luz i
tazienkach, wykonanie cokotéw w pomieszczeniach malowanych farbami;

» Remont podtog:

o Zdjecie istniejgcej wyktadziny podlogowej we wszystkich pomieszczeniach;

> Wylozenie podtég wyktadzing PCW;

o Montaz listew wyobleni owych z PCW wzdtuz $cian;

o Wykonanie paséw ostrzegawczych przy wejsciu do budynku — oznaczenie
nawierzchni w systemie fakturowym typu ,,.B”;

» Remont sufitow:

o Wykonanie sufitow podwieszanych systemowych, mineralnych;

* Montaz armatury sanitarnej we wszystkich pomieszczeniach higieniczni —
sanitarnych;

* Wymiana drzwi wg zestawien;

* Przebudowa instalacji sanitarnych;

* Przebudowa instalacji elektrycznych;

4. Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji

Powierzchnia zakresu opracowania: 217,61m?2

5.Zestawienie powierzchni projektowanych pomieszczen:




Lp.: Nazwa Powierzch Wysokosé
pomieszcz nia: (do
enia: projektow
anego
sufitu
podwiesza
nego,
posadzka:
1./1 Wiatrotap 3,41m2 2,70cm,
wyktadzin
a PCW
1.2 komunikac 23,74m2 2,70cm,
ja/holll wyktadzin
a PCW
1./3 szatnia 67,70m2 2,70cm,
damska wyktadzin
a PCW
1./4 umywalnia 10,60m2 2,70cm,
damska wyktadzin
a
PCW,pom.
mokre
1./5 natrysk 18,90m2 2,70cm,
damski wyktadzin
a
PCW,pom.
mokre
1./6 sanitariat 10,48m2 2,70cm,
damski wyktadzin
a
PCW,pom.
mokre
1./7 komunikac 30,20m2 2,70cm,
ja/holl2 wyktadzin
a PCW
1./8 natrysk 9,40m2 2,70cm,
meski wyktadzin
a
PCW,pom.
mokre
1./9 umywalnia 5,20m2 2,70cm,
meska wyktadzin
a
PCW,pom.
mokre
1./10 sanitariat 8,78m2 2,70cm,




meski+pis wyktadzin
uary a
PCW,pom.
mokre
1./11 szatnia 29,20m2 2,70cm,
meska wyktadzin
podstawo a PCW
wa
217,61m2
RAZEM

5. Funkcja i forma obiektu architektonicznego

Projekt nie zaktada zmiany funkcji ani formy obiektu architektonicznego.

6 . Warunki i wwmagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

Projekt nie zaklada zmiany wygladu zewnetrznego, gabarytow obiektu ani jego funkcji.
Projektowane prace budowlane polegaja na remoncie pomieszczen wewnatrz budynku
oraz izolacji §ciany fundamntowej i remoncie szachtow okiennych do$wietlajacych bez
zmiany obrysu zewnetrznego budynku. Przedmiotowe prace budowlane nie wigza si¢ ze
zmiang powierzchni, kubatury, warunkéw ppoz ( nie zaklécamy istniejacego ukladu
ewakuacyjnego, wydzielona strefa ppoz jest umiejscowiona w tym samym miejscu co
poprzednia strefa ZLIII), Prace nie naruszajg konstrukcji obiektu.

7 _Rozwiazania materialowe :

Sciany dzialowe:

Sciany dziatowe z bloczkéw ceramicznych gr. 12cm. Obudowa otworu wentylacyjnego z
ptyty g-k wodoodporne z wypehieniem pianka poliuretanows. Sciany tynkowane tynkami
cementowi -wapiennymi, naktadanymi mechanicznie, o wysokiej odpornosci mechanicznej i
odpornosci na wilgo¢, o uziarnieniu 0,2-0,7 mm.

Wykonczenie Scian:

Powierzchnie $cian w sanitariatach, umywalniach oraz przestrzeni prysznicowej —
fartuchowych, umywalni szatni personelu oraz w tazienkach wykonczone wyktadzing
scienng PCW, odporng na a dezynfekcje preparatami opartymi na bazie alkoholu,
chloru, dwutlenku chloru, czwartorzgdowych zwigzkow amonowych do wysokosci gornej
krawedzi drzwi, tj. 205cm, wyktadzina w jasnych odcieniach, powyzej S$ciany malowane
farba $cieralng, zmywalng z jonami srebra o wilasciwosciach bakterio- i grzybobdjczych,
odporng na wilgo¢ 1 czyszczenie przy pomocy Srodkow chemicznych w kolorze biatym.
Potaczenie posadzki ze $ciang z zachowaniem zaokraglenia umozliwiajagcego mycie i
dezynfekcje z uzyciem listew wyobleni owych. W pomieszczeniach tak zwanych ,,mokrych
zaktada si¢ wykonanie izolacji, powdj wodoodpornych pod urzadzeniami natryskowymi, w
sanitariatach, oraz pomieszczeniach zaopatrzonych w ztaczki wodociggowe 1 wpusty
kanalizacyjne). W pomieszczeniach szatni do wysoko$ci 250cm zaktada si¢ wyktadzina PCW
$cienna, termozgrzewalna gr. 2mm, higieniczna i wodoszczelna, z certyfikatysto dla
pomieszczen czystych, ognioodporna, odporna na dezynfekcje preparatami opartymi na bazie
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alkoholu, chloru, dwutlenku chloru, czwartorzedowych zwigzkéw amonowych, kolor NCS S
(R90B, LRV 71 - wylozenie wyktadziny do wysokosci gornej krawedzi ramy drzwiowej
-205cm, powyzej linii drzwi malowanie farbg na kolor biaty NCS S 0500-N ).

Kabiny migdzy prysznicami oraz sanitariatami wykonac¢ z ptyt hol na stelazu stalowym , ptyty
hol wodoodporne o grubos$ci minimum 10mm, stelaz grubosci 10mm.

Na korytarzach malowanie $cian farbg lateksowg $cieralng, zmywalng, z jonami srebra, o
wlasciwosciach bakterio- 1 grzybobdjczych, odporng na wilgo¢ i czyszczenie przy pomocy
srodkow chemicznych,kolor NCS S 1005-R90B, LRV 71 do wysokosci 205cm, powyzej
kolor biaty NCS S 0500-N; cokoétl5cm z wywinietej wyktadziny podlogowej PCW (P1), styk
cokotu ze $ciang zaokraglony zastosowaniem listew wyobleni owych z PCW 30x30mm w
kolorze pasoéw nieprzekontrastowania; odbojnica winylowa S$cienna klejona klejem
hydrofobowym do powierzchni §ciany na wys. 45cm, szer. 170mm, kolor odbojnicy NCS S
3030-R90B, LRV 28

Obudowy Scian i pionow instalacyjnych -wg rysunkéw:

Obudowie z podwojnych ptyt gipsowo-kartonowych na petng wysoko$¢ podlegaja wszystkie
piony. Obudowie z plyt pojedynczych podlegaja przewody wod.-kan. prowadzone pod
stropem pomieszczen zgodnie z czgscig rysunkowg. Obudowy wykonaé z ptyt gipsowo-
kartonowych wodoodpornych o gr. 12,5mm lub 2x12,5cm na profilach stalowych
karbowanych 60x27x0,6mm (w rozstawie nie wigkszym niz 50cm) z zastosowaniem
naroznikéw aluminiowych i tasm na tgczeniach.

Wykonczenie Scian obrazuje rysunek Rys.02, bedqgcy integralng czescig opracownia,
wedlug oznaczen:

OZN. |OPIS:

W1 -wyktadzina PCW $cienna, termozgrzewalna gr. 2mm, higieniczna i wodoszczelna,
z certyfikatem

-ISO dla pomieszczen czystych, ognioodporna, odporna na dezynfekcje preparatami
opartymi nakazie alkoholu, chloru, dwutlenku chloru, czwartorzgdowych zwiazkoéw
amonowych, kolor NCS S1005-R90B, LRV 71 - wylozenie wyktadziny do
wysokosci goérnej krawedzi ramy drzwiowe] -205cm, powyzej linii  drzwi
malowanie farba na kolor bialy NCS S 0500-N - specyfikacja w punkcieW2, styk
wyktadziny $ciennej z podlogowa zaokraglony z zastosowaniem listew wyobleni
owych zPCW 30x30mm w kolorze pasow kontrastowych posadzki pomieszczenia,
Wl'-izolacja przeciw wodna pod wyktadzing, W1'-izolacja przeciw wodna pod
wyktadzing

W2 -malowanie $cian farbg lateksowa $cieralng, zmywalng, z jonami srebra, o
wlasciwosciach bakterio- 1 grzybobdjczych, odporng na wilgo€ i1 czyszczenie przy
pomocy $rodkéw chemicznych,

kolor NCS S 1005-R90B, LRV 71 do wysokosci 205¢m, powyzej kolor biaty NCS
S 0500-N; cokot 15cm z wywinigtej wyktadziny podtogowej PCW (P1), styk cokotu
ze $ciang zaokraglony z zastosowaniem listew wyobleni owych z PCW 30x30mm w
kolorze pasow kontrastowych posadzki pomieszczenia; odbojnica winylowa $cienna
klejona klejem hydrofobowym do powierzchni $ciany na wys. 45cm, szer. 170mm,
kolor odbojnicy NCS S 3030-R90B, LRV 28

W3 zabudowa z plyty g-k, wodoodpornej, krycie zabudowy gk wedtug W2
W4 scianka hpl




WYPOSAZENIE SCIAN WEDLUG RYSUNKU RYS.02:

01

odbojoporecz $cienna szer. 145mm, na profilu aluminiowym z pokrywa winylowa,
montowana do $ciany przy pomocy kotkéw rozporowych, cze$é chwytna poreczy
szer. 30mm, w kolorze zblizonym do NCS S 3030-R90B, LRV 28, po wewnetrzne;j
stronie poreczy - przy wejsciach do pomieszczen informacja dotykowa w alfabecie
Braille'a zgodnie ze standardem Marburg Medium

02

naroznik PCV, zabezpieczajacy narozniki pomieszczen, szer. ramion 50x50mm, gr.
2mm, wys.1500mm, w kolorze zblizonym do NCS S 3030-R90B, LRV 28, do
zastosowania na wszystkichnaroznikach wymagajacych zabezpieczenia, ok. 50 szt.

t1

- przy wejsciach do pomieszczen informacja dotykowa w alfabecie Braille'a zgodnie
ze standardem Marburg Medium-14 SZT.

Wykonczenie podiog

Oznaczenia podlég analogicznie do czg$ci rysunkowej (Rys.02)

P1

wyktadzina PCW, termozgrzewalna gr. 2mm, S$cieralno$¢ grupy T, klasa
antyposlizgowosci R9, odporna na dezynfekcje preparatami opartymi na bazie
alkoholu, chloru, dwutlenku chloru, czwartorzgdowych zwigzkéw amonowych,
gléwny kolor NCS S 1002-B50G, LRV 75, pasy boczne kontrastowe w kolorze
NCS S 3030-R90B, LRV 28, roznica tonalna LRV powyzej 30 punktow, pasy
boczne wywinigte na $ciang wys. 15cm

P2

wyktadzina PCW, termozgrzewalna gr. 2mm, Scieralnos¢ grupy T, klasa
antyposlizgowosci R11,odporna na dezynfekcje preparatami opartymi na bazie
alkoholu, chloru, dwutlenku chloru,czwartorzedowych zwigzkéw amonowych, do
pomieszczen mokrych, gltéwny kolor NCS S1502-Y,LRV 63, pasy boczne
kontrastowe w kolorze NCS S3020-R90B, LRV 29 réznica tonalna LRV, powyzej
30 punktow, pasy boczne wywinigte na Sciang wys. 15cm

P3

Fragment posadzki w spadku - brodzik prysznicowy, wykonczony analogicznie do
posadzki P2

P4

Pas ostrzegawczy szer. 50cm przed wejsciem, w kontrastowym kolorze zottym —

oznaczenie fakturowe typu B2 - §cigte stozki

Sufity:

Oznaczenia sufitow analogicznie do czgsci rysunkowej (Rys.03)

sufit systemowy z plyt mineralnych, higienicznych, akustycznych, 600x600x17mm, do
pomieszczen czystych z podci$nieniem, o standardzie czystosci ISO 3, Dnfw 36dB, z
powtoka bakteriobojcza, odporny na dezynfekcje srodkami chemicznymi i1 wilgo¢, na
ruszcie aluminiowym, plyty powlekane na bialo NCS S 0500-N;

Izolacja Scian zewnetrznych:

- mechaniczne oczyszczenie oraz zmycie podtoza
-gruntowanie impregnatem grzybobdjczym

-zaprawa klejgca o podwyzszonej para przepuszczalnosci
-czalnos$ci oraz przyczepnosci




-styropian EPS 70-040 A = 0,040 W/- 17 cm
mocowanie takze kotkami (min. 5 kotkéw na m2,

za$ przy naroznikach budynku 8 kotkow /m2)

-siatka z wtokna szklanego zatopiona w zaprawie
klejowej , klej o

zwiekszonej wodo i mrozoodporno$ci-3mm

-preparat gruntujacy hydrofobizujacy

-zaprawa z cienkowarstwowego tynku akrylowego
strukturalnego barwionego w masie (ziarnisto$¢ 2 mm),
w obrebie cokotu tynk zywiczny , zawarto$ci substancji
statych min. 80%

Remont warstw podtogowych:

Pl-wyktadzina PCW, termozgrzewalna gr. 2mm, S$cieralnos¢ grupy T, klasa
antypos$lizgowosci R9,

odporna na dezynfekcje preparatami opartymi na bazie alkoholu, chloru, dwutlenku chloru,
czwartorzedowych zwigzkéw amonowych, gtéwny kolor NCS S 1002-B50G, LRV 75, pasy
boczne

kontrastowe w kolorze NCS S 3030-R90B, LRV 28, réznica tonalna LRV powyzej 30
punktow, pasy

boczne wywinigte na $ciang wys. 15cm

UWAGA: W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH ORAZ NA KORYTARZACH
WYKONCZENIE SCIAN JAK NA RYSUNKU NUMER 2 (RZUT POSADZEK)

-wylewka betonowa samopoziomujgca-5cm

-folia PE

-plyty styropianowe EPS -10cm

-izolacja przeciwwodna

UWAGA: PRZED WYKONANIEM NOWYCH WARSTW NALEZY SKUC ISTNIEJACE
WARSWTWY POSADZKOWE-OKOLO 15-17CM

UWAGA:Wszystkie _materialy  wykonczeniowe,  atestowane 7  atestem  PZH,
przeznaczone _do stosowania w_obiektach stuiby zdrowia, odporne na dezynfekcje przy
pomocy srodkow chemicznych.

Wyposazienie:
Wszystkie elementy wyposaZenia atestowane, dopuszczone do uiytkowania w_obiektach

stuzby zdrowia,

Drzwi

Wedlug rysunku zestawienia stolarki drzwiowej:

Dzl

Drzwi zewngtrzne aluminiowe:

-profile trojkomorowe aluminiowe o gltebokosci
konstrukcyjnej ksztattownik drzwi 70mm z
przegrode termiczna z poliamidu wzmocnionego
wktadem szklanym oraz wkladami izolujacymi



wewnatrz ksztattownik oraz w przestrzeni
podszytowej,

-kolor profilu- bialany lub malowany proszkowo
na RAL 7023/7030

-pakiety 3-szybowe wypetnione kryptonem
-izolacyjnos$¢ termiczna zestawu-minimum U
=1,3W/m2K,

-izolacyjnos¢ akustyczna min 40dB,

-ramka stalowa ocynkowana,

-3 zawiasy, zamek jednopunktowy
kwasowo-zasadowy

-uszczelki trzyszybowe i przymykowi
wykonane z EPDM,

-klamki w kolorze profili,

-drzwi o klasie odpornos¢ ppoz EI30

-drzwi z samozamykaczem oraz wyposazone

w antaby antypaniczne

-w skrzydle gléwnym przewidziano kratke napowietrzajacg o powierzchni 0,6m?2

Dz2

z wktadami izolujgcymi

wewnatrz ksztattownik oraz w przestrzeni
podszytowej,

-kolor profilu- bialany lub malowany proszkowo
na RAL 7023/7030

-pakiety 3-szybowe wypetnione kryptonem
-izolacyjnos¢ termiczna zestawu-minimum U
=1,3W/m2K,

-izolacyjnos¢ akustyczna min 40dB,

-ramka stalowa ocynkowana,

-3 zawiasy, zamek jednopunktowy
kwasowo-zasadowy

-uszczelki trzyszybowe 1 przymykowi
wykonane z EPDM,

-klamki w kolorze profili,

-drzwi o klasie odpornos¢ ppoz EIS60

-drzwi z samozamykaczem oraz wyposazone
w antaby antypaniczne

D01-D04

Drzwi wewngtrzne:

- 1-skrzydtowe ptytowe,

-w os$cieznicach przylgowych , rama stalowa

-wypehienie polor-biel

Wszystkie drzwi z samozamykaczami z mozliwoscia blokady
przed zamknigciem,

- drzwi pelne pokryte laminatem poliestrowym,

wzmacnianym widknem szklanym z o$cieznicami stalowymi,
ocynkowanymi, malowanymi na



RAL 9003 lub biate. Wypehienie skrzydta poliuretanowe
-drzwi bez progowe

-w dolnej czesci tuleje wentylacyjne (o

powierzchni min. 0,022m2)

2 zawiasy

Do5:

Drzwi wewngtrzne:

- 1-skrzydtowe plytowe, przesuwne,

-w os$cieznicach przylgowych , rama stalowa

-wypehienie polor-biel

Wszystkie drzwi z samozamykaczami z mozliwoscia blokady
przed zamknigciem,

- drzwi pelne pokryte laminatem poliestrowym,
wzmacnianym widknem szklanym z o$cieznicami stalowymi,
ocynkowanymi, malowanymi na

RAL 9003 lub biate. Wypehienie skrzydta poliuretanowe
-drzwi bez progowe

-w dolnej czgsci tuleje wentylacyjne (o

powierzchni min. 0,022m2)

2 zawiasy

Stolarka okienna

-okna PCV, wyposazone w nawietrzaki

Okna o profilach PCV,

-min szeroko$¢ profilu - 75mm,

-kolor profilu okiennego-biaty,

Szklenie zespolone, od zewnatrz szyba bezpieczna w klasie P2 ,

-izolacyjnos$¢ termiczna zestawu-minimum UO =1,1W/m2K,

- izolacyjnos¢ akustyczna min 40dB,

-dwukomorowe pakiety szyb zestawu o izolacyjnosci UG= 0,5W/m2K,

-szyby cieptochronne wypekionych argonem,

- przepuszczalnos$¢ energii (g= 50), przejrzystoscia (71% przepuszczalnosci Swiatla),
-zawiasy 1 okucia uchylno-obrotowi typu ROTO (chowane w profilu),

-uszczelki przylgowe wciskane twarde,

-klamki w kolorze bialym,

-okapniki na parapetach zewnetrznych z blachy tytanowo-cynkowej powlekanej o szerokosci
min 0,55mm(RAL 906)

nawietrzaki:

Wymiary:

400x40x30 mm ( dtugos¢ z wysokos¢ z szerokos$¢ ) nawiewnik
400x23x12 mm ( dlugos$¢ x wysoko$¢ x szeroko$¢) czerpnia
Przeptyw powietrza:

6-45 m3/h przy 20 Pa

Izolacja akustyczna:

33-34 db
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Szafki szatniowe wraz 7 lawkami:
dane techniczne:

Ilo$¢ drzwiczek w kolumnie - 1

[lo$¢ kolumn- 2

Koszt netto na 1 pracownika - 147,50

Przyblizone wymiary jednej skrytki - 1800x300x490
Wymiary (wys. x szer. x gl) - 1800x600x490
Wyposazenie - Potka + drazek + 2 haczyki

Laczna ilo$¢ drzwiczek - 2

KONSTRUKCJA

Konstrukcja spawana/zgrzewana
Malowanie farbg proszkowa, w kolorystyce wg palety RAL

FUNKCJONALNOSC

Miejsce na identyfikator (na wszystkich drzwiczkach)
Otwory wentylacyjne

Dostarczane w calo$ci -bez potrzeby montazu

W kazdej szafce potka + drazek + 2 haczyki
BEZPIECZENSTWO

System klucza MASTER
Zamek patentowy (2 klucze do kazdego zamka)
Ryglowanie w 1-punktowe

Bialy montaZ. WyposaZenie wezlow sanitarnych.

Zestaw podtynkowy + miska WC podwieszana
Ksztatt: Zaokrgglona

a.Miska WC kompaktowa
Rodzaj kotnierza: Zamkniety
Sposob montazu: Na stelazu / do sciany
Wymiary:
Dtugosc¢: 500mm.
Szerokosc: 620mm.
Wysokosc¢: 1120mm.

+PRZYCISK SPLUKUJACY
+DESKA

Bateria umywalkowa
Dtugosé wylewki (mm): 151
b.Elastyczne przewody zasilajgce w zestawie
Maksymalna diugos¢ bariery swietlnej (cm): 13
Napiecie zasilania (V): 230
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c.0Oszczedno$¢ wody i energii

A
A
A
A
A
A
A

Przepbyw (I/min - 3 bar): 5.7

Przeznaczenie: Umywalka

Przylgcze wody: 3/8 "

Rodzaj aeratora: Perlator z mozliwoscig wykrecenia monetq
Sposob montazu: Na ceramice lub blacie

Wykonczenie: Chrom

Zasilanie: Zasilanie z sieci

Umywalka Scienna, biala

Ksztatt: Zaokrgglona

Materiat: Ceramika sanitarna

Poltozenie otworu na baterie: 1 Otwor na srodku
Sposob montazu: Do Sciany

Wymiary-wg rysunkow

KRATKA SCIEKOWA

PODAJNIK RECZNIKOW ZE STALI:

Kolor obudowy: srebrny
Material obudowy: stal nierdzewna szczotkowana
Wykonczenie obudowy: satyna mat
Przeznaczenie: reczniki papierowe ZZ w listkach 230-250 mm
Pojemnosc: 500 listkow
Sposob dozowania: reczny
Wyposazenie / Funkcje: zamek z kluczem; wizjer kontrolny
Wymiary (wys/szer/gl): 266 x 284 x 100 mm

A Rodzaj montazu: $cienny, przykrecan
8. ""Modernizacja czesci

pomieszczen na potrzeby szatni meskiej i damskiej wraz z pomieszczeniami
sanitarnymi dla potrzeb pracownikow szpitala na poziomie-1 w budynku C
Samodzielnego Publicznego

Zespohlu Opieki zdrowotnej w Brzesku, przy ul. Kosciuszki 68"

Samodzielny Publiczny Zespol Opieki

Zdrowotnej w Brzesku,

ul. Kosciuszki 68,

32-800 Brzesko

OBIEKT:

Samodzielny Publiczny Zespoél Opieki

Zdrowotnej w Brzesku,
ul. Kosciuszki 68.
32-800 Brzesko

Barbara Filipowska-Karpow

1
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B.V.F.K. STUDIO
ul. Rozrywka 20/12
31-419 Krakow

tel. 509-93-84-43
NIP 9452030464
REGON 121842018

8.1.Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY PRZEBUDOWYWANEGO
(MODERNIZOWANEGO) BUDYNKU-217.61m2, w tym powierzchnia
wydzielonej nowej strefy ppoz wynosido 250m2.

Przeprojektowywana (modernizowana strefa znajduje si¢ w segmencie ,,C”
istniejacego szpitala.

Ponizej przedstawiono dane powierzchniowo-gabarytowe dla calego budynku
szpitalnego, w ktorym znajduje si¢ przebudowywana przez nas strefa
zakwalifikowana jako ZLIII:

Dane obiektu:
- powierzchnia netto obiektu 18673,42 m 2,
- wysokos$¢ od poziomu terenu kondygnacji uzytkowych:

cze$¢ wysoka segment Al, A2 -24,30 m — sredniowysoki,

cze$¢ wysoka segment A12, B -24,80 m — sredniowysoki,

czg$¢ wysoka segment C -14,10 m — sredniowysoki,

czg$¢ niska segment D - 9,80 m — niski.

Szpital Powiatowy im. Rydygiera w Brzesku podzielony jest na nastepujace segmenty:
segmenty A1, A2 to szeSciokondygnacyjne pawilony o funkcji szpitalnej

Pawilon t6zkowy

Powierzchnia uzytkowa -7 650 m 2,

Wysokos¢ -243 m,

Ilo$¢ kondygnacji - 6.
segment Al12, B to jedenastokondygnacyjny pawilon o funkcji szpitalnej (Pawilon
zabiegowy)

Pawilon zabiegowy

Powierzchnia uzytkowa - 5900 m 2,

Wysokos¢ -24.8 m,

Ilo$¢ kondygnacji - 7.

segment C to czterokondvgnacvijny pawilon o funkcji szpitalnej (Pawilon

Przychodni)
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Pawilon przychodni

Powierzchnia uzytkowa  -3390 m 2,

Wysokos¢ -14.1 m,

Hlos¢ kondygnacji - 4.
segment D to jednokondygnacyjny pawilon o funkcji szpitalnej oraz technicznej
(Pawilon Kuchni)

Pawilon Kuchni

Powierzchnia uzytkowa - 1200 m ?,

Wysokos¢ -9,80 m,

Ilo$¢ kondygnacji - 2.

8.2. Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych:

Segment ,,C”, w ktorym zlokalizowane s3 przeznaczone do przebudowy
pomieszczenia, znajduje si¢ w poétnocnej czgsdci istniejacego szpitala.
Od strony wschodniej segmentu ,,C” znajduje si¢ przybudowany obiekt oddziatu

phucnego wraz czgécig zaplecza kuchennego. Skrzydlo jest oddalone o ponad 12m
(12,8m) od segmentu ,,C”.

W odlegtosci ok. 20 m od budynku szpitala znajduje si¢ budynek dzialu
technicznego. Przestrzen dzielgca dziat ptucny i budynek techniczny stanowi plac
utwardzony asfaltowy przeznaczony na dojazd stuzb ratunkowych, personelu
medycznego oraz stanowi parking dla tych stuzb.

Od strony zachodniej znajduje si¢ gtdéwna wewngtrzna droga dojazdowa do
poszczegolnych czgéci szpitala (potnocnej — gltownego wejscia, pogotowia
ratunkowego, wschodniej — prosektorium, poradni leczenia uzaleznien, budynku
dziatu technicznego, oddzialu phlucnego 1 gléwnego dojazdu na wewnetrzny
dziedziniec szpitalny oraz potudniowej na gltéwny plac ewakuacyjny). Przy tej
drodze usytuowany jest wewnetrzny parking dla pacjentdéw. Bezposrednio za
droga w odleglosci ok. 100 m znajduje si¢ budynek handlowy z czgécig spozywco
— przemystowa, a w dalszej czesci zlokalizowane sg pola uprawne, w odleglosci
ok. 250 m stacja paliw wraz z hotelem i restauracja.

Od strony potudniowej przylega droga dojazdowa z czgscig terenu
utwardzonego przeznaczonego na ladowisko helikopterow, teren trawiasty. W

odlegtosci ok. 250 m znajduje si¢ niewielkie skupisko drzew.
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Od strony pédtnocnej znajduje si¢ gléwny podjazd do szpitala wraz z czescia
parkingowa dla pojazdow personelu medycznego oraz stanowiska postojowe dla
autobusow.

W odlegtosci ok. 200 m — 250 m wybudowany jest pawilon handlowy oraz bloki

mieszkalne.

8.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

Wedtug udostgpnionej przez Inwestora instrukcji bezpieczenstwa pozarowego w
obiekcie Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej nie przewiduje
si¢ skladowania substancji niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepisOw
przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Admini-
stracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

W magazynach zaplecza moga znajdowac si¢ elementy drewniane w postaci krze-
sel, foteli; pokrycie dachowe — papa; lekarstwa i substancje dezynfekujace na ba-
zie spirytusu; materialy opatrunkowe i dezynfekcyjne; posciel, materace, koce;
urzadzenia elektrotechniczne oraz inne materiaty (papier, drewno, tkaniny obi cie-
niowe).

8.4. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego:

Nie okresla si¢ wielko$ci gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen zaliczo-
nych do kategorii zagrozenia ludzi — ZL. Dla pomieszczen magazynowych, gospo-
darczych 1 archiwow gestos¢ obcigzenia ogniowego wynosi od 500MJ/m2 do
1000MJ/m2 .

8.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji:

Wedlug § 209.[Podzial budynkéw ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe] Warunkow
Technicznych, ktorym powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie klasyfikuje si¢
wydzielong strefe obejmujacg szatnie jajko ZL_III (Wedtug § 209. pt.1.3 do kategorii za-
grozenia ludzi ZL III zalicza si¢ budynki uzyteczno$ci publicznej, niezakwalifikowane do
ZLT1iZL1D).

Budy 7L 1 7L 7L 7L 7LV
nek 11 111 v

niski B »B” ,C” ,,D” ,,C”
(N)

$redni ,.B” ,.B” .B” »C” »B”
owys

oki

(SW)

WYSO B »B” »B” ,.B” ,.B”
ki

(W)
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WYSO LAY LAY LAY ,,B” LAY
kosci
owy
(WW
)

8.6. Ocena zagrozenia wybuchem:

Nie wystepuje zagrozenie wybuchem pomieszczen 1 przestrzeni zewnetrznych.

8.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe:
Budynek miesci si¢ w jednej strefie ppoz jak opisano w punkcie 8.5:
— ZL I _o powierzchni do 250m2),

8.8. Klasa odpornosci poZarowej:

Wymagana i spelniona klasa ,.,B” odpornosci pozarowej.

Dla klasy ,,B” odpornosci pozarowej budynku wymagane sg nastepujace klasy
odpornosci ogniowej elementow:

- gtowna konstrukcja nosna R 120,

- konstrukcja dachu R 30,

- stropy RE I 60,

- §ciana zewnetrzna EI 60,

- $ciana wewngetrzna EI 30,

- przekrycie dachu RE 30.

Wydzielono strefe ppoz dla przebudowywanej czesci obiektu.

Strefa oddzielona jest od pozostatej czesci obiektu poprzez Sciany minimum EI 30,

do pomieszczen zaprojektowano drzwi wodoszczelne EIS 60 oznaczone na
rysunku parteru jako DZ2.

Zgodnie 7 § 242.[Szerokosé i wysokosé drog ewakuacyjnych]:

1. Szerokosc¢ poziomych drog ewakuacyjnych nalezy obliczac proporcjonalnie do
liczby 0sob mogqgcych przebywac jednoczesnie na danej kondygnacji budynku,
przyjmujgc co najmniej 0,6 m na 100 0sob, lecz nie mniej niz 1,4 m.

2. Dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m,

jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wigcej niz 20 0sob.
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3. Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast
wysokos¢ lokalnego obnizenia 2 m, przy czym diugos¢ obnizonego odcinka drogi
nie moze by¢ wigksza niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o diugosci
10 m.

4. Skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng nie mogq, po ich
catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi. Wymagania nie
stosuje si¢ do drzwi wyposazonych w urzqdzenia samoczynnie je zamykajgce.
Szerokos¢ przejscia (korytarza ) wynosi 250cm, jest to wystarczajace w
zwigzku z faktem, ze w strefie bedzie przebywaé¢ maksymalnie 300 oséb
(minimalna szerokos¢ przejscia -180cm).

8.10. Sposob zabezpieczenia instalacji uzytkowych.

Instalacja uzytkowa jest stara, niezabezpieczona zaleca si¢ wigc: wymiang instala-
cji. Projekt zaklada wymiane instalacji wod-kan, elektrycznej w projektowanej
czgs$ci. W czesci pomieszcezenia stosuje si¢ instalacje oddymiajaca oraz projektuje
si¢ nowy hydrant (na zataczonym rysunku).

PRZEPUSTY INSTALACYINE. (instalacja wod-kan )

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielefn przeciwpozarowych posiada¢ beda
klase odpornosci ogniowej EI wymagang dla tych elementow. Dopuszcza si¢ nie-
instalowanie przepustéw o ktorych mowa powyzej, dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych.

wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno — sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o $rednicach powyzej 4 cm w $cianach i stropach pomiesz-
czen wydzielonych dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co naj-
mniej EI 30 lub REI 30 lub wyzsza, beda mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej EI tych
elementéw. Dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustow, o ktorych mowa wyzej, dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadza-
nych przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych. Jako przepu-
sty przeciwpozarowe i przej$cia instalacyjne (kabli, kanatow, rur) przebiegajace
przez elementy oddzielenia pozarowego zastosowane zostang wylgcznie certyfiko-
wane rozwigzania techniczne.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Zasilanie w energi¢ elektryczng - zgodnie z § 181, warunkow technicznych [3].

WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, OGRZEWANIE

Kanaly wentylacyjne nalezy wykona¢ z z materiatbw niepalnych. Ewentualne
przejscia przewodoéw wentylacyjnych przez elementy oddzielenia przeciwpozaro-
wego wyposazone zostang w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odporno-
sci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpo-
zarowego z uwagi na szczelnos$¢ ogniowa, izolacyjnos$¢ ogniowg i dymoszczelnos$¢
(E I S). Przewody wentylacyjne 1 klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane pro-
wadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie obstuguja, beda mie¢ klase odpornosci
ogniowej wymagang dla elementow oddzielenia przeciwpozarowego tych stref po-
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zarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos$¢ ogniowg i dymoszczelnosé
(EIS), lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace zgod-
nie z powyzszymi wymogami. Jako otuliny termoizolacyjne rur wodociggowych,
instalacji grzewczej, wentylacji 1 klimatyzacji zastosowano wytacznie materiaty
posiadajace ceche nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO). Zlokalizowanie klap po-
miegdzy strefg ZLIII a pozostatymi pomieszczeniami piwnicy.

8.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.
Obiekt jest zaopatrzony w:

- instalacje wodociggowa przeciwpozarowg - hydranty wewnetrzne $r. 25 1 zawory
hydrantowe 52,

- awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne,
- instalacj¢ odgromowa,
ll.przeciwpozarowy wylacznik pradu.

ll.System sygnalizacji pozaru (w przebudowywanej czgsci takze projektuje si¢ system sygna-
lizacji pozaru).

INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYINEGO I OZNAKOWANIE EWAKU-
ACYIJNE.

W budynku nie zastosowano o$wietlenia awaryjnego — ewakuacyjne zgodne z PN-
EN 1838

Nalezy takze przewidzie¢ zastosowanie oznakowania ewakuacyjnego wyjs¢ 1 kie-
runkow ewakuacji, odpowiadajace wymaganiom Polskiej Normy PN-92/N-
01256/02 Znaki bezpieczenstwa.

8.12. Wyposazenie w gasnice.

Obiekt wyposazony jest w zgodng z normatywem ilo$¢ gasnic. W projektowane;j
czesci znajduje sie normatywna ilo$¢ gasnic.

8.13. Zaopatrzenie w wod¢ do zewne¢trznego gaszenia pozaru.

Woda do celéw przeciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia pozaru to woda,
ktora moze by¢ czerpana z wodociggow, zbiornikdw za pomocg pomp lub sprzgtu
strazy pozarnej. Dla budynku o powierzchni powyzej 1000 m2 potozonego na te-
renie miasta nalezy zapewni¢ wode¢ niezbedng do gaszenia pozaru z hydrantow
umieszczonych na sieci wodociggowej o tacznej wydajnosci 20 dm3/s. Wodg ta
zapewniono z istniejacych hydrantéw DN zlokalizowanych w odlegtosci okoto 60
m.

Wymagana ilo$¢ wody do celéow przeciwpozarowych wynosi 20 dem?® lacznie, z co

najmniej 2 hydrantow o $rednicy 80 mm.
Na terenie Sgzpitala istnieja 4 hydranty naziemne na bazie istniejacej sieci

wodociggowe;j.
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- Hydrant nadziemny przy sekcji technicznej DN 80 2 x 75
*CiSnienie statyczne 4,0 bar
*Dysza wylotowa d-26 mm
*CiSnienie przeplywu wody (robocze) 2,0 bar
- wydajno$¢ wodna: 606,00 I/min

- Hydrant nadziemny przy prosektorium DN 80 3 x 75
*CiSnienie statyczne 4,0 bar
*Dysza wylotowa d-26 mm
*Cisnienie przeplywu wody (robocze) 2,0 bar
- wydajno$¢ wodna: 606,00 I/min

- Hydrant zewnetrzny przy wejsciu glownym do szpitala
*CiSnienie statyczne 3,8 bar
*Dysza wylotowa d-26 mm
*Cisnienie przeplywu wody (robocze) 2,0bar
- wydajno$¢ wodna: 606,00 I/min

- Hydrant zewnetrzny przy ladowisku DN 80 2 x 75
*CiSnienie statyczne 4,0 bar
*Dysza wylotowa d-26 mm
*Cisnienie przeplywu wody (robocze) 2,0 bar
- wydajno$¢ wodna: 606,00 I/min

8.14. Drogi pozarowe.
Dojazd stuzb ratowniczych Panstwowej Strazy Pozarnej odbywaé si¢ moze ul.

Solskiego w prawo w kierunku drogi A 4. Na skrzyzowaniu drog skrgci¢ w prawo w

obwodnic¢ na kierunek Krakow. Za stacja paliw Statoil ok. 200 m skreci¢ z drogi A 4 w lewo

w droge wewnetrzng prowadzacg do budynku SP ZOZ. W zalezno$ci od zgloszenia miejsca

pozaru nalezy podjechac:

pierwszy 1 drugi zjazd z drogi wewnetrznej w lewo prowadzi do: prosektorium,
poradni leczenia uzaleznien, oddzialu plucnego, zaplecza kuchennego dla oddziatu
szpitalnego, budynku technicznego 1 dziedzinca wewnatrz oddzialowego
stanowigcego rownoczesnie parking gléwnie dla pracownikoéw ZOZ,

trzeci zjazd z drogi wewnetrznej w lewo prowadzi bezposrednio do gléwnego wejscia
szpitala od strony poinocnej,

czwarty zjazd z drogi wewngtrznej w lewo stanowi dojazd do pogotowia ratunkowego
oraz stanowi mozliwo$¢ dojazdu przez brame¢ wjazdowa na stron¢ poludniowag
szpitala, gdzie posrodku =znajduje si¢ glowne wyjscie ewakuacyjne dla

hospitalizowanych 0s6b i czesci personelu medycznego.
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Dojazd do budynku shuzb ratowniczo — gasniczych stanowig drogi utwardzone,
asfaltowe.
Szczegdtowy dojazd do budynku szpitala znajduje si¢ na mapie stanowigcej zalacznik

do Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

9. Zapewnienie dostepnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami

W remontowanych pomieszczeniach projektuje si¢ rozwigzania majace na celu
zapewnienie  dostepnosci  pomieszczen dla 0sOb ze szczegblnymi  potrzebami.
Zastosowano nastepujace rozwigzania:

« Sciany i posadzki w kolorach jasnych gtadkich, matowych, z pasami kontrastowymi na
posadzce z zachowaniem kontrastu LRV powyzej 30 punktow;

* W strefie wejScia do budynku oraz do strefy jak 1 do windy zaprojektowano pasy
ostrzegawcze w systemie fakturowym typu B2, w kontrastowym kolorze zoltym
szerokosci 50 cm utozonym w odleglosci 50 cm przed drzwiami i1 za drzwiami,

« Sciany korytarzy wyposazone sa w odbojoporecze w kontrastowym kolorze, utatwiajace
poruszanie si¢ 1 wyznaczajace kierunek ruchu;

* Na odbojoporeczach przed wejsciami do pomieszczen projektuje si¢ informacje
dotykowe w alfabecie Braille’a, po wewnetrznej stronie pochwytu;

» Wszystkie drzwi sg oznaczone tabliczkami przydrzwiowymi z informacja wizualng i
dotykowa, zawierajacg numer i nazw¢ pomieszczenia, z literami wypuktymi gr. 0,5mm oraz
informacj¢ w alfabecie Braille’a w standardzie Marburg Medium lub podobnym,

miedzy znakami a ich tlem zachowany jest kontrast powyzej 60 stopni w skali LRV
(czarne litery na biatym tle) wysoko$¢ montazu tablic -150cm do osi poziomej tablicy;

100cm,

* Szeroko$ci ciaggéw komunikacyjnych - min. 150cm-zaprojektowano 220cm

10. Uktad konstrukcyjny obiektu:
Budynek o konstrukcji zelbetowej. Projekt nie zaklada zmiany istniejacego uktadu
konstrukcyjnego budynku.

11. Charakterystyka energetyczna budynku

Projekt nie przewiduje zmian w przegrodach zewng¢trznych budynkéw majacych wptyw
na zmiang¢ charakterystycznych parametrow energetycznych, planowana jest izolacja $ciany
od strony poinocnej oraz wymiana okien i montaz drzwi zewngtrznych o wspolczynniku
przenikania ciepla Umax = 1,3 [W/(m2- K)]. Nie opracowuje si¢ charakterystyki
energetycznej dla obiektu.

mgr inz. arch.
Barbara Filipowska -Karpow MPOIA/021/2011

mgr inz. arch.

Krzysztof Wasilewski MPOIA/074/2014

NAZWA | ADRES "Modernizacja cze$ci pomieszczen na potrzeby szatni meskiej i damskiej wraz z
ZAMIERZENIA pomieszczeniami sanitarnymi dla potrzeb pracownikéw szpitala na poziomie-1 w
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BUDOWLANEGO budynku C Samodzielnego Publicznego Zespofu Opieki zdrowotnej w Brzesku,
przy ul. Kosciuszki 68" INFORMACJA BIOZ

ADRES Samodzielny Publiczny Zesp6t Opieki
ZAMIERZENIA Zdrowotnej w Brzesku,
BUDOWLANEGO ul. Kosciuszki 68,

-DZIAEKA, JEDN. 32-800 Brzesko

EWIDENCYJNA

OBR.EW.

RODZAJM Kategoria Xl - budynki stuzby zdrowia,opieki spofecznej i socjalnej, jak: szpitale,
OBIEKTU sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice
KATEGORIA weterynaryjne, zfobki, domy pomocy i opieki spotecznej, domy dziecka, domy
OBIEKTU rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze

BUDOWLANEGO

INWESTOR Samodzielny Publiczny Zesp6t Opieki

Zdrowotnej w Brzesku,
ul. Kosciuszki 68,
32-800 Brzesko

NAZWA | ADRES BARBARA FILIPOWSKA-KARPOW B.V.F.K. STUDIO
JEDNOSTKI UL. ROZRYWKA 20/12
PROJEKTOWEJ 31-419 KRAKOW

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Zamierzenie budowlane obejmuje przebudowe $cian wewnetrznych, instalacji sanitarnej
i elektrycznej oraz wykonanie przebi¢ w istniejagcych $cianach w budynku SP ZOZ w
Brzesku znajdujacego si¢ przy ul. Tadeusza Kosciuszki 68 w Brzesku.

Kolejnos$¢ realizacji poszczegélnych obiektow - zgodnie z harmonogramem przyjetym
przez generalnego wykonawce.

2. Wykaz istniejgcych obiektéow budowlanych.
Na terenie inwestycji znajduje si¢ szpital o 4 kondygnacjach nadziemnych i 1 podziemne;.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zycia ludzi.

Stwierdzono mozliwo$¢ przysypania ziemig lub wpadni¢cia do wykopow podaczas prac
zwiazanych z izolacja budynku.

4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagroZen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajqce skale i rodzaje zagroien oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi,

a w szczegolno$ci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

* roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci do

5,0m,

* roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.

Podczas realizacji w/w zadania bedg zatrudnione nast¢pujace grupy zawodowe, ktoére
narazone s3 na wystapienie nast¢pujacych zagrozen:
» Operator dzwigu, koparki, spycharki, walca i sprzetu innego - upadek, potknigcie sig,
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wpadnigcie do wykopu, uderzenie elementem maszyny, porazenie pragdem, wybuch
niewypatu,

 Kierowca samochodu cigzarowego, dostawczego, osobowego - upadek, potkniecie
sie, poslizgniecie, wpadniecie do wykopu, uderzenie elementem samochodu lub
transportowanym materiatem, kolizja drogowa;

* Mechanik samochodowy, mechanik sprzetu, elektromechanik — uderzenie $rodkami
materialnymi, pochwycenie przez ruchome elementy, poparzenie elektrolitem, ogniem,
upadek, potkniecie si¢, poslizgniecie, wpadniecie do kanatu;

« Slusarz, spawacz - uderzenie §rodkami materialnymi, poparzenie ogniem, upadek,
potkniecie si¢, poslizgniecie, wpadniecie do kanatu, zaprdszenie oczu,
napromieniowanie oczu,

* Elektromonter — upadek, potkniecie, wpadni¢cie do wykopu, porazenie pradem,
zetkniecie z uszkodzonym urzadzeniem elektrycznym;

* Inzynier budowy, kierownik robdt, majster budowy - upadek, potknigcie, wpadni¢cie do
wykopu, upadek ze schodow, poslizgnigcie na plaszczyznie, uderzenie przez S$rodki
materialne, zetknigcie z uszkodzonym urzadzeniem elektrycznym.

D.5. Wskazanie sposoby prowadzenia instruktaZu pracownikow przed przystgpieniem

do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystagpieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢
instruktaz pracownikow poprzez wskazanie srodkow technicznych i1 organizacyjnych
zapobiegajacym niebezpieczenstwom. Wszystkie prace nalezy przeprowadzaé zgodnie z
BHP. Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ organizacj¢ pracy 1 stanowisk pracy w
sposdb zabezpieczajacy  pracownikow  przed zagrozeniami  wypadkowymi  oraz
oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych dla zdrowia i1 ucigzliwo$ci — z uwzglednieniem
mozliwosci psychofizycznych pracownikéw. Pracodawca winien zapewni¢ pracownikom
informacje o istniejgcych zagrozeniach, przed ktorymi chroni¢ ich beda s$rodki ochrony
indywidualnej oraz informacje o tych s$rodkach i zasadach ich stosowania.

6. Wskazanie srodkow technicznych, organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacych 7 wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagroZenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng _komunikacje, umozliwiajacqg szybka ewakuacje na wypadek poiaru, awarii lub

innych zagrozZen.
7.

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom $rodki ochrony indywidualnej,
odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrozef. Srodki ochrony indywidualnej powinny
by¢ stosowane w sytuacjach, gdy nie mozna unikng¢ zagrozen lub odpowiedniej organizacji
pracy. Rodzaje srodkow ochrony indywidualne;:

* odziez ochronna,

 kamizelki z elementami odblaskowymi (drogowe),

* $rodki ochrony glowy,

« $rodki ochrony konczyn gornych,

» $rodki ochrony konczyn dolnych,

» $rodki ochrony twarzy 1 oczu,

 dermatologiczne $rodki ochrony skory (Srodki ostaniajace, oczyszczajace
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i regenerujace skore).

Przy pracach stwarzajacych niebezpieczenstwo, gdy wymaga tego sytuacja, do
kierowania ludzmi wykonujacymi te prace powinny by¢ stosowane sygnaty bezpieczenstwa —
reczne lub komunikaty stowne. Pracodawca jest zobowigzany udostepni¢ pracownikom do
stalego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Instrukcje
powinny w sposéb zrozumialy dla pracownikow wskazywac czynnos$ci, ktore nalezy
wykona¢ przed rozpoczeciem danej pracy, zasady, sposoby bezpiecznego wykonania pracy,
czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

mgr inz. arch.
Barbara Filipowska -Karpow MPOIA/021/2011

mgr inz. arch.
Krzysztof Wasilewski MPOIA/074/2014
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Krakow dnia 23.10.2020r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadcam, ze sporzgdzny przeze mnie projekt branzy architektonicznej bedgcy czescig
opracowania: "Modernizacja cze$ci pomieszczeri na potrzeby szatni meskiej i damskiej wraz z
pomieszczeniami sanitarnymi dla potrzeb pracownikéw szpitala na poziomie-1 w budynku C

Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki zdrowotnej w Brzesku, przy ul. Kosciuszki 68"zostal
sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(art. 20 ust. 4 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane z pozZniejszymi zmianami)
oraz jest kompletny i zgodny z celem , ktoremu ma stuzyc.

mgr inz. arc.
Barbara Filipowska -Karpow MPOIA/021/2011
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Krakow dnia 23.10.2020r.

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, zZe sporzqdzany przeze mnie projekt branzy architektonicznej bedqgcy czescig

opracowania: "Modernizacja cze$ci pomieszczeri na potrzeby szatni meskiej i damskiej wraz z
pomieszczeniami sanitarnymi dla potrzeb pracownikéw szpitala na poziomie-1 w budynku C

Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki zdrowotnej w Brzesku, przy ul. Kosciuszki 68"zostal
sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(art. 20 ust. 4 Ustawy z DN. 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane z pozniejszymi zmianami)
oraz jest kompletny i zgodny z celem , ktoremu ma stuzyc.

mgr inz. arc.
Krzysztof Wasilewski MPOIA/074/2014
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