Załącznik nr: 1
Przedmiot zamówienia jest realizowany w  ramach zadania:
 „Dostosowanie Szpitala do przepisów prawa poprzez poprawę szybów pod windy, wymianę wszystkich wind, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, modernizację pomieszczeń składnicy akt na szatnię dla pracowników, wykonanie przebudowy pomieszczeń w budynku „D” na szatnię dla pracowników  oraz pomieszczenia składnicy akt, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia dodatkowe(pomocnicze), przebudowa pomieszczeń istniejącego Oddziału Chorób Płuc i poradni Gruźlicy i Chorób Płuc oraz istniejących pomieszczeń kuchni w celu dostosowania do leczenia chorób zakaźnych, w tym COVID 19 oraz wykonanie połączenia klatką schodową i windą wszystkich kondygnacji budynku "A"  Szpitala z kondygnacjami budynku „D”.

Program funkcjonalno – użytkowy

1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: 

„Dostosowanie Szpitala do przepisów prawa poprzez poprawę szybów pod windy, wymianę wszystkich wind”

2. Adres obiektu budowlanego:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68,
32-800 Brzesko.

3. Nazwy i kody CPV:
    Kod CPV 42416100-6 Windy
    Kod CPV 45313100-5 Instalowanie wind
    Kod CPV 42961000-0 System sterowania i kontroli
    Kod CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
    Kod CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe
    Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie
4. Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, 
Ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko

5. Zawartość programu funkcjonalno-użytkowego:

I/ Część opisowa – opis ogólny
II/ Część opisowa – szczegółowy opis wymagań Zamawiającego 
III/ Część informacyjna

6. Program opracował:
   Paulin  Świerad, Krystyna Nowak
I/ Część opisowa – opis ogólny

1. Właściwości użytkowe działki:
Działka nr 1410/19 jest działką zabudowaną budynkiem głównym szpitala oraz budynkami poradni zdrowia psychicznego, kuchni, tlenowni, technicznym i budynkiem gospodarczym, od strony południowej zlokalizowana jest płyta lądowiska śmigłowców ratunkowych. Teren działki szpitala w części jest ogrodzony ogrodzeniem stałym i zagospodarowany. Dojazd i dojście na działkę odbywa się z drogi krajowej istniejącym zjazdem o nawierzchni asfaltowej. Dojścia do poszczególnych budynków chodnikami o nawierzchni z kostki brukowej i płyt chodnikowych. Drogi dojazdowe wewnętrzne i place postojowe utwardzone oraz z nawierzchni asfaltowej. Działka uzbrojona w sieć energetyczną, ciepłowniczą, teletechniczną, gazową, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
  2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zmówienia jest , w formie „ zaprojektuj i wybuduj”  wykonanie wymiany 6 wind w kompleksie budynków Zamawiającego (SPZOZ w Brzesku):  

1)  w Budynku A- 4 sztuki w tym: 3 osobowe, 1 towarowa, oznaczone symbolami: D3; D,4 ; D5; D8.

2) w Budynku C – 2 szt osobowe, oznaczone symbolami: D1; D2.

3)W ofercie należy uwzględnić całkowitą wymianę kabin, wszystkich urządzeń maszynowni (napędów, wciągarek, zawieszeń linowych, przeciwwag, prowadnic i wszystkich pozostałych urządzeń niezbędnych do prawidłowej eksploatacji wind).   
3.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:
1) wszelkie działania wykonawcy mające wpływ na bieżące funkcjonowanie komórek organizacyjnych szpitala muszą być na bieżąco uzgadniane z Zamawiającym, dotyczy to w szczególności przerw w dostawach prądu;
2) wszelkie prace związane z dużym hałasem muszą być wykonywane w taki sposób, aby maksymalnie zminimalizować uciążliwość;
3) wszelkie działania wykonawcy muszą być prowadzone w taki sposób, aby zostało zachowane prawidłowe, nieprzerwane działanie Szpitala;
4) wykonawca będzie zobowiązany do zabezpieczenia miejsca prowadzonych prac w taki sposób, aby pobliska infrastruktura szpitala nie była narażona na uszkodzenia, oraz dostęp do poszczególnych komórek organizacyjnych odbywał się w sposób bezpieczny. 
5) wymiana kabin musi następować sukcesywnie, najpierw jedna kabina, później druga z uwagi na konieczność zabezpieczenia komunikacji z poszczególnymi oddziałami szpitalnymi.

 4.Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe:
 1) Przedmiotem zamówienia jest modernizacja szybów,  całkowita wymiana kabin (6 wind), wszystkich urządzeń maszynowni (napędów, wciągarek, zawieszeń linowych, przeciwwag, prowadnic i wszystkich pozostałych urządzeń niezbędnych do prawidłowej eksploatacji wind);

2)   Obecnie zainstalowane  windy wymagają wymiany ze względu na częste awarie spowodowane długotrwałym okresem użytkowania i zużyciem technicznym;

3)  Ściany istniejących szybów windowych:  murowane, wewnętrzne wymiary poszczególnych szybów: D1 – 1720 x 2040mm, D2 – 1720 x 2040 mm, D3- 2070 x 2700 mm, D4-2070 x 2700 mm, D5 – 2230 x 2230 mm, D8 – 1550*1250mm. 
Maszynownie dla wind D1, D2 oraz D3, D4, D5 zlokalizowane są na VI piętrze budynku oraz dla windy D8  w szybie windy.

Uwaga: rozmiary  szybów należy sprawdzić przy wykonawstwie.

5)Szczegółowe parametry istniejących wind zawiera Załącznik nr:1.1 Tabela

5.Zakres prac do wykonania:
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania:
1) dokumentacji projektowej wymiany 6 wind w kompleksie budynków Zamawiającego w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia inwestycji- w tym dokumentacji budowlanej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów odbiorowych, schematów połączeń dźwigów do instalacji elektrycznej w budynku, schematów tras przebiegu instalacji zasilającej, sterującej oraz oświetleniowej;
2) wykonania  inwentaryzacji wind i maszynowni;
3) przygotowanie szczegółowego harmonogramu poszczególnych etapów realizacji przedmiotu zamówienia, zawierającego informacje o terminach opracowania dokumentacji projektowej, terminach wymiany poszczególnych wind wraz z wartością poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia;
4) opracowanie dokumentacji projektowo – montażowej zgodnie z wymaganiami UDT, obowiązującymi przepisami, oczekiwaniami Zamawiającego i uzyskanie akceptacji UDT na wymianę wind;
5) demontażu istniejących wind wraz osprzętem w sposób jak najmniej zakłócający pracę szpitala (jedna winda zawsze czynna w każdym pionie). Materiały z demontażu wind Wykonawca zobowiązany jest wywieźć z terenu Zamawiającego i poddać utylizacji (na koszt Wykonawcy);
6) odnowienie pomieszczeń maszynowni, szybów windowych  w tym prace murarskie, malarskie, wymianie oświetlenia na energooszczędne typu LED;
7) wykonanie prac towarzyszących tj, rozbiórkowych, murarskich, tynkarskich, malarskich w zakresie dotyczącym wymiany wind;
8) wykończenie fragmentów  ściany wokół ościeży wymienianych drzwi wind oraz ścian wewnętrznych szybu;
9) uzupełnienia płytek podłogowych przy drzwiach przystankowych;
10)  winda D8 - wykucie nowych otworów na drzwi  i zamurowanie istniejących otworów, wszelkie pozostałe prace wykończeniowe związane z wymianą wind; 
11) dostawę i montaż nowych wind. Zamawiający wymaga aby nowe windy  pochodziły z produkcji seryjnej, były w pełni zautomatyzowane i bezobsługowe. Rok produkcji – nie starsze niż z 2020 roku;  
12) wykonanie odpowiednich pomiarów elektrycznych;
13) sporządzenie dokumentacji rejestracyjnej wind i rejestrację wind;
14) rozruch wind;
15) odbiór wind przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT), potwierdzony stosownym dokumentem;
16) przeszkolenie pracowników wskazanych przez  Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji wind. 
II/ Część opisowa - szczegółowy opis wymagań Zamawiającego:
1. Wymagania Zamawiającego  dotyczące prac projektowych – wymiany wind:

1) Prace projektowe należy wykonać w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia. Jeżeli z obowiązujących przepisów oraz zakresu i charakteru koniecznych do wykonania robót budowlanych, wynikających z przyjętego przez Wykonawcę sposobu zmiany wind wynikać będzie obowiązek uzyskania decyzji administracyjnej zezwalającej na wykonanie robót budowlanych – Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania projektu budowlanego i uzyskania wymienionej decyzji przed przystąpieniem  do realizacji przedmiotu zamówienia. W takim przypadku Wykonawca otrzyma od Zamawiającego pełnomocnictwo do reprezentowania Zamawiającego przed organami administracji samorządowej oraz instytucjami opiniującymi we wszelkich sprawach związanych z uzyskaniem wymienionej decyzji, z zastrzeżeniem, że koszty uzyskania niezbędnych dokumentów, odpowiednich decyzji, postanowień, uzgodnień itp. ponosił będzie Wykonawca;

2) Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wymagania Zamawiającego określone w niniejszym programie funkcjonalno – użytkowym oraz przekazywane przez Zamawiającego informacje w trakcie postepowania przetargowego;

3) Urządzenia, technologie i materiały powinny być opisane i scharakteryzowane w dokumentacji w sposób jednoznaczny i wyczerpujący;

4) Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić dokumentację projektową z Zamawiającym przed złożeniem jej do Urzędu Dozoru Technicznego lub organem administracji samorządowej;

[bookmark: _GoBack]5) Każde opracowanie wchodzące w skład dokumentacji projektowej należy przekazać Zamawiającemu w formie papierowej w czterech (4) egzemplarzach  oraz w formie elektronicznej w postaci plików pdf. zapisanych n nośniku CD DVD lub pen drive.

2. Wymianie podlegają windy:

1) w budynku A windy osobowe - 2 szt przystosowane dla osób niepełnosprawnych  
 a) obecnie windy oznaczone symbolem: D3 i D4 są to windy zgrupowane w parze, 7 przystankowe zatrzymujące się na poziomie od „-1 do 5” piętra (-1,0,1,2,3,4,5), w tym jedna przelotowa na poziomie „-1” i  „ 0”; 
b) położenie maszynowni – górne (6 piętro);
c) minimalny udźwig 1600 kg (21osób) – dźwigi osobowe dla os. niepełnosprawnych;
d) wysokość podnoszenia –istniejąca ok 19,73 mb);
e) prędkość nominalna – min. 1  m/s;
f) liczba przystanków – winda D3 -liczba przystanków 7 / 9 dojść (kabina przelotowa na poziomie 0 i -1),wymiary szybu 2070*2700, liczba przystanków, wymiary należy sprawdzić przy wykonawstwie ze względu na występujące rozbieżności,
g) winda D4 – liczba przystanków 7 / 7dojść  (kabina nieprzelotowa),  wymiary szybu 2070*2700,  wymiary należy sprawdzić przy wykonawstwie ze względu na występujące rozbieżności;
h)  urządzenia zamontowane w szybie  i maszynowni w szczególności :prowadnice kabiny, prowadnice przeciwwagi, napęd elektryczny linowy, wciągarka, - zawieszenie linowe, - przeciwwaga itp. urządzenia.

 2) w budynku A  winda osobowa – 1 szt przystosowana dla osób niepełnosprawnych. 
a) obecnie winda oznaczona symbolem: D5 jest to winda 7 przystankowe zatrzymujące się na poziomie od „-1 do 5” piętra (-1,0,1,2,3,4,5); 
b) położenie maszynowni – górne (6 piętro);
c) minimalny udźwig 1100 kg( 15osób) – dźwig osobowy dla os. niepełnosprawnych;
d) wysokość podnoszenia –istniejąca ok 19,73 mb);
e) prędkość nominalna – min. 1  m/s;
f) liczba przystanków 7 / 7dojść  (kabina nieprzelotowa),  wymiary szybu 2230*2230,  wymiary należy sprawdzić przy wykonawstwie ze względu na występujące rozbieżności;
h)  urządzenia zamontowane w szybie  i maszynowni w szczególności :prowadnice kabiny, prowadnice przeciwwagi, napęd elektryczny linowy, wciągarka, - zawieszenie linowe, - przeciwwaga itp. urządzenia.

3)  w budynku A towarowa - 1 szt. 
a)  obecnie winda oznaczona symbolem D8 jest to winda 2 przystankowa zatrzymująca się na poziomie od „-1 i 0”; 
b) maszynownia znajduje w szybie windy;
c) minimalny udźwig 300kg –dźwigi towarowe; 
d) wysokość podnoszenia – istniejąca ok 3,34 mb;
e) prędkość nominalna – min.   0,3m/s;
f)  liczba przystanków 2/2dojść (kabina nieprzelotowa), - wymiary szybu 1550*1250, wymiary należy sprawdzić przy wykonawstwie;
g)  dźwig należy wykonać wg. normy EN 81-3, jako maszyna nieukończona;
h) udźwig :300 kg; 
i) prędkość podnoszenia 0,3 m/s; 
j) wysokość podnoszenia około 3,34m; 
k) ilość przystanków 2, ilość dojść: 2, kabina nie przelotowa;
h) w ramach wymiany windy  należy wykonać zmianę sposobu otwierania drzwi przystankowych na poziomie -1 i 0 tak aby drzwi windy otwierały się na korytarz i była możliwość otwarcia drzwi pod kątem 180 stopni. 
Wykonawca zobowiązany będzie do wykucia nowego  otworu drzwiowego, wykonania nadproża, zamurowania obecnie istniejącego otworu drzwiowego oraz wykonania wszystkich pozostałych prac związanych ze zmianą sposobu otwierania drzwi na stronę północną  (obecnie jest zachodnia);
W ramach  wymiany windy towarowej należy zdemontować bliźniaczą windę obecnie nie używaną w segmencie A1

 4) w budynku C windy osobowe - 2 szt przystosowane dla osób niepełnosprawnych  
a) obecnie windy oznaczona symbolem: D1 i D2 są to windy zgrupowane w parze, 7 przystankowe zatrzymujące się na poziomie od „-1 do 5” piętra (-1,0,1,2,3,4,5); 
b) położenie maszynowni – górne (6 piętro);
c) minimalny udźwig 750 kg( 10 osób) – dźwig osobowy dla os. niepełnosprawnych;
d) wysokość podnoszenia –istniejąca ok 19,73 mb);
e) prędkość nominalna – min. 1  m/s;
f) liczba przystanków 7 / 7dojść  (kabina nieprzelotowa),  wymiary szybu 1720*2040,  wymiary należy sprawdzić przy wykonawstwie ze względu na występujące rozbieżności;
h)  urządzenia zamontowane w szybie  i maszynowni w szczególności :prowadnice kabiny, prowadnice przeciwwagi, napęd elektryczny linowy, wciągarka, - zawieszenie linowe, - przeciwwaga itp. urządzenia.
III/ Część informacyjna
1. Obowiązki wykonawcy:
    Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) realizacji prac pod nadzorem osoby wyznaczonej przez Zamawiającego w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 19:00,
2) zorganizować plac budowy na własny koszt bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia,
3) do usuwania odpadów na bieżąco,
4) umożliwić wstęp na teren budowy (w razie potrzeby) oraz wzięcie udziału w inspekcjach pracownikom organów: Nadzoru budowlanego, Inspekcji Ochrony Środowiska, Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych przepisami prawa,
5) wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, odpowiedniej, jakości i posiadających wymagane Prawem budowlanym dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie; na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi właściwe certyfikaty i dopuszczenia,
6) zapewnić niezbędny liczebnie potencjał wykwalifikowanych pracowników i kierownika budowy,
7) brać udział we wszystkich naradach organizowanych przez Zamawiającego,
8) wykonać dokumentację powykonawczą – protokół odbioru końcowego wraz z dokumentacją rejestracyjną wind, dokumentem potwierdzającym odbiór przez UDT. itp.;
9) sporządzić dokument potwierdzający przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji wind.
2.  Roboty budowlane objęte niniejszym postępowaniem wykonywane będą w czynnym obiekcie, gdzie prowadzona jest działalność lecznicza, wszelkie działania wykonawcy mające wpływ na bieżące funkcjonowanie obiektu muszą być na bieżąco uzgadniane z Zamawiającym, dotyczy to w szczególności wyłączeń energii elektrycznej.
3. Zamawiający udostępni wykonawcy możliwość korzystania z mediów (woda, energia).

2.Szczegółowe wymagania Zamawiającego:
1) Forma architektoniczna i funkcja obiektu: 

Forma architektoniczna obiektu nie ulega zmianie. Ściany szybu windowego istniejące murowane, wewnętrzne wymiary poszczególnych szybów: D1 – 1720*2040mm, D2 – 1720*2040 mm, D3- 2070*2700 mm, D4-2070*2700 mm, D5 – 2230*2230 mm, D8 – 1550*1250mm. Maszynownie dla wind D1, D2 oraz D3, D4, D5 zlokalizowane są na VI piętrze budynku oraz dla windy D8  w szybie windy.
Uwaga: rozmiary  szybów należy sprawdzić przy wykonawstwie.

2) Wymiana wind:
a) wymiana wind nastąpi  w istniejących szybach windowych. W ramach wymiany należy zdemontować istniejące windy, a następnie dostosować istniejące szyby do zamontowania nowych urządzeń;
 
b) otwory drzwi przystankowych na poszczególnych kondygnacjach dostosować do nowych drzwi o szerokości w świetle min. D1,D2 - 900*2000, D3,D4 min. - 1100 x 2000mm, D5- min.- 1200*2000mm W obrębie wymienionych drzwi przystankowych należy uzupełnić ubytki ścian i tynków cementowo- wapiennych, wykonać gładź, pomalować fragmenty ścian wokół ościeży drzwi. Ościeża wykończy blachą nierdzewną (struktura do ustalenia),  od zewnątrz należy wykonać nowe narożniki przy drzwiach przystankowych w kolorze ustalonym z Zamawiającym. Podłogę przed drzwiami przystankowymi na szerokość ościeży należy wykonać z blachy nierdzewnej ryflowanej; 

c) przed drzwiami windy należy umieścić:
- urządzenia informujące wizualnie i głosowo o przyjeździe oraz kierunku jazdy windy;
- oznaczenie piętra w postaci cyfry kontrastującej z kolorem ściany oraz oznaczeniami pismem Braill’a;
- obrys drzwi windy należy oznaczyć kolorem kontrastowym względem koloru ściany /drzwi windy – np. narożnik;
 
d) przed windami osobowymi zamontować ścieżki dotykowe dla niepełnosprawnych;

e) ze względu na podciekanie wód gruntowych należy wykonać uszczelnienie podszybia do wysokości progu w 5 windach to jest : D1,D2,D3,D4,D5, mocowanie elementów w podszybiu wykonać bez uszkodzenia uszczelnienia i konstrukcji szybu. 

3) Część elektryczna: 
a) istniejące rozdzielnie dźwigu  należy zdemontować, w ich miejsce zainstalować rozdzielnicę nowych wind. Należy sprawdzić istniejące kable instalacyjne, wykonać pomiary elektryczne. W przypadku gdy wartości zmierzone nie będą odpowiadać normom należy je wymienić na nowe o przekroju dostosowanym do poboru mocy (gdy moc elektryczna wymienianej windy nie ulega zmianie, nie występuje konieczność zwiększenia mocy przyłączeniowej). Ochronę podstawową od porażeń prądem elektrycznym realizować przez izolowanie części czynnych oraz stosowanie obudów i osłon o stopniu ochrony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ochronę przy uszkodzeniu zrealizować przez samoczynne wyłączenie zasilania, poprzez zastosowanie urządzeń II klasy ochronności oraz stosowanie połączeń wyrównawczych; 

b) w przypadku konieczności wykonania uziemienia do szybu windowego wprowadzić bednarkę ocynkowaną FeZn-Z5x4. Bednarkę zakończyć w najwyższym punkcie szybu. Bednarkę włączyć do istniejącej szyny wyrównawczej. Należy wykonać połączenie wyrównawcze. Skuteczność ochrony od porażeń potwierdzić pomiarami;

c) Okablowanie zgodne z wytycznymi producenta windy tj.
- łącze komunikacyjne umożliwiające wezwanie pomocy, 
- wideodomofon w kabinie umożliwiający wideorozmowę z recepcją oraz uruchomienie kamery w każdej windzie osobowej;

d) specyfikacja kamer IP wraz z okablowaniem:
-kamery należy zamontować w windach osobowych, na sufitach, w miejscach wskazanych  przez Zamawiającego;
-skrętka kategorii 5e nieekranowana, okablowanie wykonane w szybie oraz maszynowni   zgodnie z obowiązującymi normami;
-kamery IP, kopułkowe, wandaloodporne, o jak największym kącie widzenia, z systemem  dzień/noc;
-kamery mają być zasilane przez skrętkę, systemem PoE;

e) automatyczne nadawanie/odbieranie – system Vox- informacja głosowa w kabinie;

f) przed drzwiami windy należy umieścić urządzenie informujące wizualnie i głosowo o przyjeździe oraz kierunku jazdy windy;

g) wymienić oświetlenia szybów windowych na oświetlenie typu LED o natężeniu min 50 lux na wys. 1.0 m nad dachem kabiny przy jej dowolnym położeniu. 

4) Szyb windowy: 
a)  wymiana kratek wentylacji grawitacyjnej;
b) uzupełnienie  ubytków w ścianach, malowanie szybów;
c) podszybie – izolacja podszybia nieprzepuszczalna dla wody i olejów (zabezpieczenie podszybia do wysokości progu, podłoga gładka;
d) nowe progi drzwi przystankowych – progi ciągłe, wykonane z materiałów twardych i gładkich, odpornych na uderzenia, w świetle ościeży na podłodze zamontować blachę nierdzewną ryflowaną zlicowaną z progiem windy;
e) wymiana oświetlenia na oświetlenie typu LED; 

5) Maszynownia:
a)  uzupełnienie tynków;
b)  malowanie ścian;
c)  wymiana drzwi - 1 szt. w nadszybiu wind D3,D4,D5, na stalowe z blachy powlekanej z wypełnieniem z wełny mineralnej, otwierane na zewnątrz. kolor białe, zamykane na klucz o odporności ogniowej EI 60.
d) montaż urządzeń.

6) Kabiny wind:
a)  kabiny wykonać w maksymalnych rozmiarach dostosowanych do istniejących szybów wind; 
b) ściany - blacha stalowa faktura do ustalenia, wykończenie matowe nie powodujące odblasków i olśnień;
c) układ paneli pionowy;
d) szpaleta drzwi - blacha stalowa, faktura do ustalenia, wykończenie matowe nie powodujące odblasków i olśnieni;
e) sufit - panelowy - z wypalonym logo Szpitala w środkowej części sufitu; 
f)  podłoga kabiny - wykładzina przeciwpoślizgowa Rl0, trudno ścieralna. szara
g) podłoga przy drzwiach przystankowych na poszczególnych piętrach – w obrębie szpalety drzwi blacha ryflowana nierdzewna;
h)  listwy cokołowe - blacha stalowa nierdzewna struktura do ustalenia - wykończenie matowe nie powodujące odblasków i olśnień;
i) oświetlenie LED - optymalne natężenie oświetlenia wewnątrz kabiny zgodnie z przepisami, barwa najbardziej zbliżona do światła naturalnego, nie wywołująca zmęczenia oczu i nie potęgująca efektu olśnienia, tzw. plamy światła;
j) wentylacja grawitacyjna i mechaniczna- wentylator - umożliwiający wymianę powietrza zgodnie z przepisami;
k) wyposażenie kabiny windy osobowej:
  - komunikat wizualny potwierdzający dojechanie na określone piętro (tolerancja dla precyzji zatrzymania windy wynosi 1 cm);
  - czujniki ruchu zabezpieczające przed uderzeniem drzwiami;
 -  lustra w celu monitorowania piętra na którym się zatrzymuje (jeśli wymiary kabiny są mniejsze niż 150*150cm, na wprost wejścia do kabiny należy umieścić lustro, którego dolna krawędź będzie znajdowała się nie wyżej niż 100cm (zalecane 30), a górna nie niżej niż 190cm. W kabinie windy  D3,D4,D5 lustra muszą być umieszczone  w taki sposób aby umożliwić transport łóżek szpitalnych lub wózków do przewożenia pacjentów;
- kamera umożliwiającą pracownikom obsługi technicznej podgląd wnętrza kabiny(z uwagi na osoby z niepełnosprawnością słuchu - niekomunikujące się mową werbalną;
- system alarmowy -  komunikacja wideogłosowa - bezpośrednie połączenie z obsługą techniczną dźwigu;
-  system komunikacji głosowej;
-  pętla indukcyjna dla osób słabosłyszących;
-  panel sterowania: powinien być umieszczony po prawej stronie windy w odległości 50 cm od ściany kabiny z umieszczonymi w nich drzwiami; W przypadku kabiny przelotowej panele umieszczać po obu stronach kabiny.
Najniżej umieszczony przycisk panelu nie powinien być na wysokości mniejszej niż 80 cm, zaś najwyżej umieszczony przycisk nie powinien być wyżej niż 1,2 m od poziomu posadzki kabiny,
l) drzwi przystankowe teleskopowe wymiary w świetle: dla wind  D1,D2 -szerokość -900 mm, wysokość - 2000 mm,  dla wind -D3,D4 1100*2000mm,dla windy  D5-1200*2000 mm,  skrzydła i ościeża pokryte blachą stalową faktura do ustalenia, wykończenie matowe, kurtyna świetlna,  drzwi kabinowe  automatyczne, teleskopowe, wymiary w świetle jw. 
ł) windy wyposażone w poręcze (stal nierdzewna szlifowana) zamontowane na wysokości – zgodnej z przepisami;

7) Panel sterowania:
a) stal nierdzewna malowana proszkowo - kolor do ustalenia:
b) przyciski z numerami przystanków, przycisk zamykania drzwi, przycisk alarmu (świetlne i dźwiękowe potwierdzenie naciśnięcia), wszystkie przyciski metalowe, czytelnie oznakowane i podświetlone, piętrowskazywacz ze strzałkami kierunku jazdy, wskaźnik przeciążenia, stacyjka z kluczem do blokady drzwi w stanie otwartym,
c)  przyciski powinny mieć kolorystykę odróżniającą się wyraźnie od panelu sterowania ścian kabiny(zapewnienie odpowiedniego poziomu kontrastu). Przyciski powinny być oznaczone pismem Braill’a i mieć wypukłe numery pięter (oznaczenia Braill’a oraz cyfry wypukłe. Przycisk parteru/kondygnacji zerowej powinien być dodatkowo wyróżniony spośród pozostałych przycisków, kolor zielony i wyższy od pozostałych przycisków. Przycisk wybrany podświetlony, Wybór piętra powinien być dodatkowo potwierdzony na wyświetlaczu umieszczonym bezpośrednio przy panelu sterowania. Średnica/szerokość przycisków nie powinna być mniejsza niż 2cm;
d)  oświetlenie awaryjne w panelu dyspozycji. 
e) panel sterujący w kabinie powinien być zamontowany na wysokości 80 - 120 cm nad podłogą i w odległości 50 cm od naroża kabiny; 
f) panel sterowania powinien odróżniać się kolorystycznie od ściany, a jego przyciski należy oznaczyć pismem Braill’a i oznaczeniami wypukłymi;
g)  panel sterujący w kabinie powinien być umieszczony po stronie zgodnej z kierunkiem zamykania drzwi, 
h) przyciski piętrowe powinny znajdować się nad przyciskami alarmu i drzwi - przyciski pojedyncze powinny być ustawione w jednym rzędzie poziomo, odpowiednio: od lewej;

8) kaseta wezwań:
a)  kaseta wezwań, stal nierdzewna, wszystkie przyciski metalowe czytelnie oznakowane i podświetlone, Przyciski powinny być oznaczone pismem Braill’a i mieć wypukłe numery pięter (oznaczenia Braill’a oraz cyfry wypukłe. Przycisk parteru/kondygnacji zerowej powinien być dodatkowo wyróżniony spośród pozostałych przycisków, kolor zielony i wyższy od pozostałych przycisków, przycisk wybrany podświetlony;
b) kasety wezwań należy umieścić konsekwentnie z tej samej strony wejścia do windy (zalecana jest strona prawa). Najniżej umieszczony przycisk wzywający windę nie powinien być na wysokości mniejszej niż 80 cm, zaś najwyżej umieszczony przycisk nie powinien być wyżej niż 1,2 m od poziomu podłogi;
c)  na wszystkich kasetach wezwań piętrowskazywacz ze strzałkami kierunku jazdy i oznaczeniem pięter,
d) sterowanie elektryczne, mikroprocesorowe, przystosowane do płynnej regulacji prędkości jazdy falownikiem, 
e) sygnalizacja przyjazdu dźwigu osobowego, - przy każdych drzwiach do dźwigu należy umieścić sygnalizację świetlną i dźwiękową informującą, który dźwig osobowy przyjechał - należy stosować panele z wypukłymi klawiszami. 

9) czytniki do wezwań szpitalnych
 – należy zamontować czytniki do wezwań na każdym przystanku. Wykonawca zsynchronizuje karty, które współpracują z systemem kontroli dostępu z czytnikami przy kasetach wezwań i dostarczy 150 sztuk breloków dla 5 wind;

6. Warunki ochrony przeciwpożarowej:
Warunki ochrony p.poż nie ulegają zmianie, przedmiot zamówienia dotyczy wyłącznie wymiany istniejących dźwigów. Wszystkie windy osobowe D1,D2,D3,D4,D5 moją być połączone z systemem p.poż Szpitala i w przypadku pożaru zjechać na poziom 0 i się wyłączyć. W przypadku braku napięcia winda powinna zjechać na najbliższy przystanek i się wyłączyć. Dla dźwigu D5 należy  zastosować drzwi szybowe o odporności ogniowej min.  EI 60. Wszystkie drzwi szybowe w pozostałych dźwigach EI 30. 

7. Dodatkowe wymagania Zamawiającego: 
1) wszystkie wyroby i materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy  muszą posiadać dokumenty Zastosowanie materiałów, wyrobów i urządzeń posiadających wszelkie wymagane prawem  
2) Zamawiający wymaga, aby  wymiana kabin następowała sukcesywnie, najpierw jedna kabina, później druga z uwagi na konieczność zabezpieczenia komunikacji z poszczególnymi oddziałami szpitalnymi. 
3) Wykonawca zobowiązany jest sporządzić ogólny harmonogram rzeczowo - finansowy wykonania przedmiotu zamówienia uwzględniający konieczność jednoczesnej wymiany jednego, a następnie drugiego dźwigu w przypadku dźwigów działających w parze. 
4) Wykonawca ponadto zobowiązany jest do:
a) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla instalowanych wind;
b) sprawowania nadzoru autorskiego w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie;
c) opracowania stanowiskowej instrukcji obsługi, opracowanej na podstawie instrukcji eksploatacji i konserwacji dostarczonych wind;
d) uzyskania i przekazania Zamawiającemu książki/ książek rewizyjnej wind.

8. Warunki gwarancji 
1)Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udzieli gwarancji na okres zadeklarowany w formularzu ofertowym ( gwarancja podlega ocenie) min 36 miesięcy, max- 72 miesiące, oraz rękojmi za wady - na okres wynikający z Kodeksu Cywilnego, który zostanie liczony od daty dokonania bezusterkowego odbioru końcowego robót. 
2) w ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do:
- utrzymania dostarczonych  wind w pełnej sprawności technicznej przez okres gwarancji;
- bezpłatnego świadczenia usług serwisowych obejmujących usuwanie usterek i wszelkich nieprawidłowości w ich działaniu oraz przeprowadzania konserwacji i przeglądów technicznych zgodnie z wymogami ich producentów i UDT;
- podjęcie działań serwisowych (awaryjnych) przez Wykonawcę zmierzających do usunięcia wad i usterek nastąpi w czasie do 3 godzin od chwili ich zgłoszenia przez Zamawiającego, a w  przypadku ,,człowiek w windzie” do 20 minut;
- usunięcie wad i usterek w terminie do 2 dni roboczych, liczonych  od chwili zgłoszenia.

9. Dodatkowe informacje:
1) Zamawiający dysponuje jedynie pomieszczeniem maszynowni, z których Wykonawca będzie mógł korzystać, natomiast nie dysponuje pomieszczeniami magazynowymi oraz socjalnymi dla pracowników wykonawcy - w takim przypadku, w razie konieczności Wykonawca organizuje odpowiednie zaplecze budowy na swój koszt. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składowane przez Wykonawcę urządzenia i inne wyposażenie należące do Wykonawcy na terenie SPZOZ w Brzesku.

2) Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego w celu uzyskania niezbędnych informacji. Wizję lokalną można  przeprowadzić od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -14.00, po uprzednim uzgodnieniu  terminu z  wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego. 
3) Termin wykonania zamówienia wynosi:
a) Etap I - wykonanie projektu – do 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy
b) Etap II roboty budowlane (wymiana wind) do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
Za termin wykonania zamówienia uznaje się dzień pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia. 

10. Parametry jakościowe  oceniane: 
[bookmark: _Hlk77766783]1)  dodatkowo przyciski umieszczone na wysokości umożliwiającej obsługę windy/przycisk alarmowy stopą. 
2)  dodatkowe wyposażenie windy w urządzenia umożliwiające wezwanie windy i sterowanie kabiną bez użycia rąk -    
komunikat głosowy, ułatwiający potwierdzenie wyboru piętra (ułatwienie dla osób niewidomych).

7. Przepisy prawne związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia:
1) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego ( Dz. U. z 2013 poz.1129)
2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z 2020 poz.1609 z późn.zm.);
3) Dokumentacja wind  powinna zostać opracowana w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie warunków technicznych, dozoru technicznego  w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. z 2018, poz.2176).
4) [bookmark: _Hlk77749415]zgodnie z Dyrektywą Dźwigową 2014l33lUE oraz normami PN-EN 81-20 i 50, PN-EN 81-72 oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.l065 z późn.zm).
5) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów ( Dz.U. z 2016  poz.811). 
6) Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady UE  L 2014.96.251 UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów. 
7) Przepisami bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów: PN-EN 81-1:2002, PNEN 81-1 A2:2006, PN-EN 81-28:2004, PN-IEC 60364. 
8) [bookmark: _Hlk77749374]Przepisami bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Badania i próby – Część 58: Próba odporności ogniowej drzwi przystankowych – PN-EN 81-58:2004. 
9) Przepisami bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych – Część 72: Dźwigi pożarowe – PN-EN 81-72:2004. 

Załączniki:
1/ Załącznik nr 2 – Tabela windy istniejące
2/ Załącznik nr 3 – Rzut parteru z zaznaczonymi windami
3/ Załącznik nr 4 – Rzut poziomu -1 piwnic z windami
4/ Załącznik nr 5 – Rzut VI piętra z zaznaczonymi maszynowniami dźwigów.
5/ Załącznik nr 6 -  Dokumentacja z książek dźwigów
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