[bookmark: _Hlk76973436]Załącznik nr: 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod CPV:33112200-0 Aparaty ultrasonograficzne.

Aparat USG ( ultrasonograficzny)– kpl 1

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Aparatu ultrasonograficznego 1 kpl 

1/ Typ/nazwa ........................................................

2/Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji (nie starszy niż 2020 rok) ……………… 

2/ Producent...........................................................................................................................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH:


	
	
Opis  parametrów
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany
opisać lub wpisać TAK/NIE

	Parametr oceniany

	
	
Jednostka główna

	
	
	

	1. 
	Aparat fabrycznie nowy, nieużywany, nie będący przedmiotem ekspozycji wystawowych, nierekondycjonowany, wolny od wad fizycznych i prawnych. Wyklucza się aparaty demo.
Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy.
	
TAK
	
	bez punktacji

	1. 
	Zasilanie urządzenia 
	230V 50 Hz
	
	bez punktacji

	1. 
	Aparat na podstawie jezdnej z możliwością blokady kół
	TAK
	
	

	1. 
	Obsługa obrazu 
	3D/4D
	
	bez punktacji

	1. 
	Dynamika systemu w dB
	min 250 dB
	
	bez punktacji

	1. 
	Klawiatura alfanumeryczna na pulpicie sterującym
	TAK
	
	bez punktacji

	1. 
		Suwaki TGC na konsoli  	
	8 poziomów
	
	bez punktacji

	1. 
	Panel dotykowy 
	przekątna min. 13 cali
	
	bez punktacji

	1. 
	Regulacja kąta wychylenia panelu sterowania
	TAK/ NIE
	
	parametr oceniany NIE – 0 pkt
TAK – 5 pkt

	1. 
	Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu (określony zakresem częstotliwości głowic możliwych do podłączenia z aparatem na dzień składania oferty)
	min. 1.0 MHz do 17.0 MHz
	
	bez punktacji

	1. 
	Głębokości penetracji skanowania 
	min 2- 38  cm
	
	bez punktacji

	1. 
	Wewnętrzny dysk twardy 
	min. 500 GB
	
	bez punktacji

	1. 
	6 aktywnych portów USB , 1 port serwisowy 

	2 porty USB 3.0 ; 4 porty USB 2.0
1 port serwisowy 2.0
	
	bez punktacji

	1. 
	Ilość niezależnych, identycznych gniazd dla różnego typu głowic obrazowych 
	
min. 3
	
	parametr oceniany
3 – 0 pkt
4 – 2 pkt
5- 4 pkt

	1. 
	Monitor LCD, wielkość ekranu (przekątna) [cal]. 
	
min 21”
	
	bez punktacji

	1. 
	Rozdzielczość monitora LCD
	min 1920x1080
	
	bez punktacji

	1. 
	Możliwość regulacji położenia monitora LCD
	
TAK
	
	bez punktacji

	
	Wyposażenie
	-
	
	-

	1. 
	Półka do przechowywania akcesoriów.
	TAK
	
	bez punktacji

	1. 
	Wideoprinter zintegrowany z aparatem
	
TAK
	
	bez punktacji

	1. 
	Podgrzewacz żelu
	TAK
	
	bez punktacji

	1. 
	Akumulator do podtrzymania napięcia
	[bookmark: _GoBack]na min 90 minut
	
	bez punktacji

	
	Archiwizacja
	
	
	-

	1. 
	Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) -B mode 
	min. 1000 obrazów.
	
	bez punktacji

	1. 
	Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów.
	
TAK
	
	bez punktacji

	1. 
	System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach co najmniej JPEG, AVI, PDF
	
TAK
	
	bez punktacji

	1. 
	Archiwizacja raportów badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku
	
TAK
	
	bez punktacji

	1. 
	Pamięć obrazów na dysku aparatu bez konieczności wprowadzania danych pacjenta. Aparat automatycznie nadaje tymczasowe oznaczenie rekordu, który można zmienić po wykonaniu badania
	TAK/NIE
	
	parametr oceniany
NIE- 0 pkt
TAK – 5 pkt

	1. 
	Eksportowanie na nośniki przenośne Pen-Drive
	
TAK/NIE
	
	parametr oceniany
NIE – 0 pkt
TAK – 5 pkt

	1. 
	Możliwość wydrukowania raportu z badań z opisem i zdjęciami
	TAK
	
	bez punktacji

	1. 
	Możliwość wprowadzania własnych opisów i komentarzy na obrazach 2D  i  w raportach
	TAK
	
	bez punktacji

	1. 
	Karta sieciowa współpracująca z protokołami klasy DICOM umożliwiającymi współpracę z innymi stacjami pracującymi w formacie DICOM 3.0
	TAK
	
	bez punktacji

	
	Obrazowanie  i prezentacja obrazu
	-
	
	-

	1. 
	Obrazowanie harmoniczne
	
TAK
	
	bez punktacji

	1. 
	Obrazowanie harmoniczne z inwersją impulsu
	TAK
	
	bez punktacji

	1. 
	Automatyczna optymalizacja obrazu za pośrednictwem jednego klawisza
	TAK/NIE
	
	parametr oceniany
NIE – 0 pkt
TAK- 2 pkt

	1. 
	Tryb Triplex
	
TAK
	
	bez punktacji

	1. 
	Tryb Dual Live : jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym jeden standardowy B-mode drugi obraz  B-mode + Color Doppler	
	TAK
	
	bez punktacji

	1. 
	B Mode frame rate 
	1639 fps
	
	bez punktacji

	1. 
	Obrazowanie złożone  
	2 poziomy
	
	bez punktacji

	1. 
	Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym 	
	min. x 10
	
	bez punktacji

	1. 
	Powiększania wyświetlanej powierzchni diagnostycznej obrazu jednym przyciskiem (tzw. Full Screen)
	TAK
	
	bez punktacji

	1. 
	Regulacja częstotliwości w trybie B
	5 pasmowa
	
	bez punktacji

	1. 
	M-Mode – Anatomiczny w czasie rzeczywistym 
	min. 3 kursory (linie proste)
	
	bez punktacji

	1. 
	Doppler tkankowy
	-
	
	bez punktacji

	1. 
	Color Doppler PRF  
	0,5 - 12 kHz
	
	bez punktacji

	1. 
	Color Doppler frame rate 
	200 fps.
	
	bez punktacji

	1. 
	Color Doppler częstotliwość regulowana w 5 pasmach
	TAK
	
	bez punktacji

	1. 
	Color Doppler mapy kolorów 10 ustawień
	TAK
	
	bez punktacji

	1. 
	Automatyczne ustawianie ogniskowania w zależności od głębokości
	TAK
	
	bez punktacji

	1. 
	Doppler pulsacyjny
	-
	
	bez punktacji

	1. 
	Doppler pulsacyjny PW PRF  
	1-16 kHz
	
	bez punktacji

	1. 
	Korekcja wielkości bramki 
	 zakres 0,7– 21 mm
	
	bez punktacji

	1. 
	Korekcja kąta bramki 
	± 72 stopni
	
	bez punktacji

	1. 
	Szybka korekcja kąta bramki 0 stopni 
	± 60 stopni
	
	bez punktacji

	1. 
	Rejestrowane prędkości maksymalne PW  
	do 19 m/s
	
	bez punktacji

	1. 
	Doppler fali ciągłej CW PRF 
	1.0 – 48.0  kHz
	
	bez punktacji

	1. 
	Rejestrowane  prędkości maksymalne CW 
	do 65 m/s
	
	bez punktacji

	1. 
	Tryby pracy 
B,
M-Mode,
Doppler pulsacyjny PW,
Doppler Fali Ciągłej CW, 
Kolor Doppler (CFM),
Power Doppler (PDI) + Kierunkowy Power Doppler (DPDI),
B + PDI,
B + TDI,
B + PW,
B + CW,
B + M,
B + CFM,
B + CFM + PW,
B + CFM + CW,
Doppler Tkankowy TDI
TDI + PW
TDI + M
3D/4D
	TAK
	
	bez punktacji

	
	Funkcje użytkowe
	
TAK
	
	-

	1. 
	Oprogramowanie wraz z pakietami pomiarowymi do badań min: brzusznych, ginekologicznych, położniczych, kardiologicznych, echa płodu, mięśniowo-szkieletowych,          pediatrycznych, małych narządów, transkranialnych,  naczyniowych
	
TAK
	
	bez punktacji

	1. 
	Graficzne ikony aplikacji
	
TAK
	
	bez punktacji

	1. 
	Funkcja regulacji ostrości
	
TAK
	
	bez punktacji

	1. 
	Technologia skrzyżowanych ultradźwięków

	TAK
	
	bez punktacji

	1. 
	AUTO IMT – automatyczny pomiar grubości kompleksu intima media tętnicy szyjnej. Przy użyciu jednego przycisku wyznacza indeksy Min, Max oraz wartość średnią.
	TAK 
	
	bez punktacji

	1. 
	Auto EF – automatyczny obrys wsierdzia w fazie skurczu i rozkurczu z szybkim pomiarem objętości i frakcji wyrzutowej lewej komory.
	
TAK
	
	bez punktacji

	1. 
	Auto NT -  automatyczne zaznaczanie  i obliczanie grubości przezierności karkowej ze znacznym zwiększeniem dokładności pomiaru niż przy pomiarach manualnych
	
TAK
	
	bez punktacji

	1. 
	Technologia zwiększająca czułość i szczegółowość naczyń do obrazowania  bardzo małych naczyń o niskich prędkościach przepływów
	TAK

	
	bez punktacji

	1. 
	Oprogramowanie do poprawienia rozdzielczości oraz kontrastu, redukujące artefakty i uwidaczniające krawędzie
	
TAK
	
	bez punktacji

	
	Głowice (parametry graniczne lub minimalne)
	-

	
	bez punktacji

	1. 
	Głowica mikroconvex
Zakres częstotliwości  4-13 MHz,  ilość elementów 128, głębokość penetracji do 120 mm , FOV 90 stopni
	
TAK
	
	bez punktacji

	1. 
	Głowica liniowa
Zakres częstotliwości 3-17 MHz , ilość elementów 192, 
FOV 38 mm
	TAK
	
	bez punktacji

	1. 
	Głowica sektorowa pediatryczna
Zakres częstotliwości 2-9 MHz , ilość elementów 64 , 
FOV 90 stopni
	TAK
	
	bez punktacji

	
	Możliwość rozbudowy systemu dostępna na dzień składania ofert.

	
-
	
	-

	1. 
	Możliwość rozbudowy o głowicę convex
Zakres częstotliwości min. 1-7  MHz, ilość elementów  128 , głębokość penetracji 30 cm , FOV  60 stopni 
	
TAK
	
	bez punktacji

	1. 
	Możliwość rozbudowy o głowicę convex
Zakres częstotliwości min. 1-8 MHz, ilość elementów 128,
FOV 63 stopni
	TAK
	
	bez punktacji

	1. 
	Możliwość rozbudowy o głowicę liniową
Zakres częstotliwości min. 4-16 MHz ,  ilość elementów min. 192  głębokość penetracji min. 90 mm, FOV 38 mm
	TAK/NIE
	
	NIE- 0 pkt
TAK- 2 pkt

	1. 
	Możliwość rozbudowy o głowicę liniową
Zakres częstotliwości min.  3-17 MHz , , ilość elementów min.  256 , głębokość penetracji min.  90 mm, FOV 52 mm
	TAK/NIE
	
	NIE- 0 pkt
TAK- 2 pkt

	1. 
	Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową
Zakres częstotliwości min. 1-6 MHz, ilość elementów min.  80, kąt min. 90 stopni
	TAK/NIE
	
	NIE- 0 pkt
TAK- 2 pkt

	1. 
	Możliwość rozbudowy o głowicę endokawitarna 
Zakres częstotliwości min. 3-15 MHz, ilość elementów min. 192 , głębokość penetracji min.  120mm , kąt min. 193 stopni
	TAK/NIE
	
	NIE- 0 pkt
TAK- 2 pkt

	1. 
	Możliwość rozbudowy o głowicę wolumetryczną 
Zakres częstotliwości min. 2-7 MHz , ilość elementów min. 128 , głębokość penetracji min. 240mm , kąt min. 75 stopni
	TAK/NIE
	
	NIE- 0 pkt
TAK- 2 pkt

	1. 
	Możliwość rozbudowy o głowicę wolumetryczną 
Zakres częstotliwości min.  3-13 MHz , ilość elementów min.  192 , głębokość penetracji min. 120mm , kąt min. 180 stopni
	TAK/NIE
	
	NIE- 0 pkt
TAK- 2 pkt

	1. 
	Możliwość rozbudowy do 5 aktywnych portów do podłączenia głowic obrazowych
	TAK/NIE
	
	NIE- 0 pkt
TAK- 2 pkt

	1. 
	Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne 2D wykonywane w czasie rzeczywistym bezpośrednio na aparacie, na głowicach liniowych oraz głowicy brzusznej typu convex z możliwością wykonywania pomiarów na powstałym obrazie.
	TAK/NIE
	
	NIE- 0 pkt
TAK- 2 pkt

	1. 
	Możliwość rozbudowy  o funkcję  połączenie dwóch trybów obrazowania – przepływu za pomocą kolorowego dopplera i obrazowania panoramicznego w czasie rzeczywistym. Wizualizacja przepływu na całej długości żyły lub tętnicy.
	TAK/NIE
	
	NIE- 0 pkt
TAK- 2 pkt

	1. 
	Możliwość rozbudowy o funkcję  badania USG 4D dopochwowego umożliwiającą kliniczną ocenę wpływu porodu drogami natury na jej ścianę przednią 
	
TAK/NIE
	
	NIE- 0 pkt
TAK- 2 pkt

	1. 
	Możliwość rozbudowy o elastografię  dla ginekologii – ułatwienie wizualizacji zmian ogniskowych
	
TAK/NIE
	
	NIE- 0 pkt
TAK- 2 pkt

	1. 
	Możliwość rozbudowy o funkcję poprawiającą perspektywę i ułatwiającą określenie lokalizacji przestrzennej obiektów na obrazie 3D.
	
TAK/NIE
	 
	NIE- 0 pkt
TAK- 2 pkt

	1. 
	Możliwość rozbudowy o funkcję pozwalającą na szczegółową wizualizację subtelnych cech anatomicznych umożliwiając intuicyjną diagnozę na obrazach 3D w czasie rzeczywistym.
	
TAK/NIE
	
	NIE- 0 pkt
TAK- 2 pkt

	1. 
	Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznego usuwania struktur zasłaniających twarz płodu aby uzyskać wyraźniejszy obraz 4D.
	
TAK/NIE
	
	NIE- 0 pkt
TAK- 2 pkt

	85.
	Możliwość rozbudowy o nagrywarkę DVD
	
TAK/NIE
	
	NIE- 0 pkt
TAK- 2 pkt

	86.
	Gwarancja 
na cały system ( aparat, głowice, wideoprinter) 
	min 24 miesięcy, max: 60 miesięcy
podać
	
	parametr oceniany

	87.
	Serwis
	-
	-
	-

	88.
	Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze) max.48 godz.
	wpisać odpowiednio
	
	do 24 godzin – 20 pkt
do 36 godzin – 10 pkt
do 48 godzin i więcej  - 0 pkt 


	89.
	Czas usunięcia awarii od momentu zdiagnozowania usterki
(w dni robocze) max.6 dni roboczych.
	wpisać odpowiednio
	
	do 3 dni – 20 pkt
do 4 dni – 10 pkt
do 5 dni – 5 pkt
6 dni – 0 pkt

	90.
	W przypadku naprawy trwającej powyżej 7 dni wykonawca wstawi urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych
	TAK
	
	bez punktacji

	91.
	W okresie gwarancji, bezpłatne przeglądy okresowe w ilości wymaganej przez producenta. 
Zamawiający wymaga dokonania dodatkowego przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu przed  upływem terminu gwarancji potwierdzonego wpisem do paszportu urządzenia.
	Podać liczbę wymaganych dla bezpiecznej pracy urządzenia przeglądów okresowych (w okresie 1 roku) po zakończeniu gwarancji
	
	bez punktacji

	92.
	Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego  w zakresie obsługi urządzenia, potwierdzone stosownym zaświadczeniem. Ilość osób szkolonych do ustalenia na etapie instalacji aparatu.
	TAK
	
	bez punktacji

	93.
	Inne wymagania
	-
	-
	-

	94.
	Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE na aparat i głowice
	dołączyć do oferty
	
	bez punktacji

	95.
	Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna 
	dostarczyć wraz z urządzeniem
	
	bez punktacji

	96.
	Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta
	dołączyć do oferty
	
	bez punktacji


                                                                                             

    

UWAGA: 
1/Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie  oferty. 
    2/Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. 

	Lp
	Nazwa urządzenia
	Ilość
kpl
	Cena jedn.
netto w  PLN
	Wartość netto
w  PLN
	VAT
w %
	VAT
w PLN
	Wartość brutto
w PLN

	1
	Aparat USG z wyposażeniem
typ. …………………………………....
	
1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
Razem
	
	
	
	




……………………………..
/podpis i pieczęć Wykonawcy/













2

