Odp-2

Przedmiot zamoéwienia realizowany jest w ramach zadania: ,,Dostosowanie Szpitala do przepisow prawa poprzez
poprawe szybow pod windy, wymiang wszystkich wind, instalacji wewngtrznych i zewnetrznych, modernizacje
pomieszczen skladnicy akt na szatnie dla pracownikéw, wykonanie przebudowy pomieszczen w budynku ,,D”
na szatni¢ dla pracownikéw oraz pomieszczenia sktadnicy akt, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia
dodatkowe(pomocnicze), przebudowa pomieszczen istniejagcego Oddzialu Chorob Phuc i poradni GruZlicy i
Chor6b Phuc oraz istniejacych pomieszczen kuchni w celu dostosowania do leczenia choréb zakaznych, w tym
COVID 19 oraz wykonanie potaczenia klatka schodowg 1 winda wszystkich kondygnacji budynku "A" Szpitala
z kondygnacjami budynku ,,D”.

Znak postepowania: DZP-271-31/21 Brzesko 12.08.2021 r.

Wykonawcy wszyscy
bioracy udzial w postepowaniu

Dotyczy: postegpowania na realizacje robot budowlanych w ramach zadania ,, Dostosowanie Szpitala do
przepiséw prawa poprzez poprawe szybow pod windy, wymiane¢ wszystkich wind”, ogloszonego w BZP
nr: 2021/BZP 00123665/01 z dnia 22.07.2021 r.

W odpowiedzi na zapytania wykonawcdw, informuje:

Pytanie nr 1

Prosz¢ o podanie informacji czy wszystkie dzwigi od D1 do D8 sg zasilanie ze wspdlnej RG jezeli tak to
prosimy o podanie odleglosci od tej RG do poszczegélnych maszynowni dzwigéw. Jezeli z roznych RG to
prosimy o wyszczegolnienie odlegtosci od RG do kazdego z dzwigéw

Odp: Z jednej rozdzielni. Odleglos¢ od rozdzielni: D3, D4, D5 — ok.35 mb; D1, D2- ok. 70 mb, D8- ok.40
mb.

Pytanie nr 2

Czy dzwigu D3 D4 D5 sg zasilane sa zasilane oddzielnymi kablami 4 x70 mm?2 czy jest on wspdlny dla
wszystkich tych trzech dzwigéw

Odp: Tak, oddzielnymi kablami.

Pytanie nr 3

W jaki sposob na dzien dzisiejszy przebiega trasa istniejacego zasilania pomigdzy RG a maszynowniami?

Odp: Trasa zasilania przebiega kanalem technologicznym (podsufitka) z rozdzielni do szybéw windowych
D1, D2 po stronie wewnetrznej szybu, D3, D4, DS po stronie zewngtrznej szybu.

Pytanie nr 4

Proszg o podanie czy drzwi szybowe w dZwigach maja posiadaé¢ odporno$é ogniowa i jesli tak to ile drzwi w
ktérych dzwigach i jaka odpornosé EI 60 czy EI 30?

Odp: Drzwi do maszynowni — EI 60, pozostale drzwi EI 30.

Pytanie nr 5

Zgodnie z PN EN 81-70 przy dojezdzie do przystanku od strony zewngtrznej zawsze stychaé sygnat
dzwiekowy czy Zamawiajacy uzna ze musi by¢ glosowa zapowiedz?

Odp: Tak, musi by¢ glosowa zapowiedz.

Pytanie nr 6
Czy na przystankach jest wymoég zmiany o$wietlenia na LED?
Odp: Nie.

Pytanie nr 7
Proszg o wypowiedz w kwestii funkcji TOE TO GO - z uwagi na ilo$¢ przystankéw liczba przyciskow w
kabinie dostgpnych z funkcji TOE-TO-GO 1 ich umiejscowienie na dole panelu dyspozycji zajmie sporg jego
czg$¢ — czy Zamawiajacy ostatecznie jest zdecydowany na wiaczenie tej funkceji do dzwigdw?

Odp: Paramtr oceniany, ktory nie jest bezwzglednym wymogiem. Brak w/w parametru obniza punktacje
za jakos¢.
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