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Wykonczenie podtog Wykonczenie $cian Akcesoria Wykonczenie sufitéw
UWAGAN! LEGENDA
wyktadzina PCW, termozgrzewalna gr. 2mm, $cieralnos¢ grupy T, klasa antyposlizgowosci R11, wyktadzina PCW scienna, termozgrzewalna gr. 2mm, higieniczna i wodoszczelna, z certyfikatem odbojoporecz $cienna szer. 145mm, na profilu aluminiowym z pokrywa winylowa, montowana do SF2) matowanie sufitu farbg lateksowa écieralna, zmywalna, z jonami srebra, o wlaéciwodciach
odporna na dezynfekcje preparatami opartymi na bazie alkoholu, chloru, dwutlenku chloru, 1S0 dla pomieszczen czystych, ognioodporna, odporna na dezynfekcje preparatami opartymi na sciany przy pomocy kotkow rozporowych, cze$¢ chwytna poreczy szer. 30mm, w kolorze bakterio- i grzybobgjczych, odprona na wilogs¢ i czyszczenie przy pomocy $rodkow chemicznych, 1. Pomiedzy gtowna powierzchnia posadzki a pasami kontrastowymi, wywinigtymi na oznaczenie $cian, na ktérych nalezy wykonac arkusze winylowe do wysokosci 90 cm
czwartorzedowych zwiazkéw amonowych, do pomieszczen mokrych, gtowny kolor NCS S 2050- bazie alkoholu, chloru, dwutlenku chloru, czwartorzedowych zwigzkéw amonowych, kolor NCS S zblizonym do NCS S 3502-R, LRV 38, po wewnetrznej stronie poreczy - przy wejsciach do kolor biaty NCS S 0500-N $ciany nalezy zachowat: kontrast min. 30 stopni w skali LRV i .
) 3 . . . . - X , . A . ) E j wyktadzina PCW $cienna
Y20R, LRV 41 pasy boczne wywiniete na $ciane wys. 15cm 1002- B50G, LRV 75 - wytozenie wyktadziny do wysokosci gornej krawedzi ramy drzwiowej pomieszczen informacja dotykowa w alfabecie Braille'a zgodnie ze standardem Marburg Medium 2. Informacja dotykowa na odbojoporeczach wykonana po wewnetrznej stronie, przy
205cm, powyzej linii drzwi malowanie farba na kolor biaty NCS S 0500-N - specyfikacja w punkcie » ) o ) ) wejéciach do pomieszczen w standardzie Marburg Medium lub tozsamym, w sposéb odbojoporecze
W2, styk wyktadziny ciennej z podtogowa zaokraglony z zastosowaniem listew wyobleniowych z 02a| naroznik PCV, zabezpieczajacy narozniki pomieszczer, szer. ramion 50x50mm, gr. 2mm, wys. czytelny dla uzytkownika
P2a|wyktadzina PCW, termozgrzewalna gr. 2mm, $cieralnos¢ grupy T, klasa antyposlizgowosci R9, PCW 30x30mm pod wyktadzina, do utworzenia tuku podczas wyprowadzania wyktadziny 1500mm, w kolorze zblizonym do NCS S 2050-Y20R, LRV 41, do zastosowania na wszystkich istniejacy sufit podwieszany J naroznik PCV, zabezpieczajacy narozniki pomieszczen
i i i & ikach jacych zabezpi ia, ok. 50 szt.
odporna na dezynfekqg pr'eparatam\ opartyn?\ na bazie alkoholu, chloru, dwutlenku chloru, podtogowej na sciane naroznikach wymagajacych zabezpieczenia, oK. oU sz l:l wyktadzina PCW, termozgrzewalna gr. 2mm,
czwartorzedowych zwigzkow amonowych, gtowny kolor NCS S 1002-B50G, LRV 75, pasy boczne o » ) ) o ) o ) . o )
Kontrastowe w kolorze NCS $ 2050-Y20R, LRV 41, réznica tonalna LRV powyzej 30 punktéw, pasy malowanie cian farb lateksowa Scieralna, zmywalna, z jonami srebra, 0 wtaSciwoSciach tabliczka drzwiowa informacyjna Z oznaczeniem numeru pomieszczenia | Jego nazwa, ttery wypuke, [ ] wykadzina PCW, termozgrzewalna gr. 2mm
boczne wywiniete na éciane wys. 15cm bakterio- i grzybobdjczych, odporna na wilgo¢ i czyszczenie przy pomocy $rodkéw chemicznych, wysokos¢ min. 15mm, kréj bezszeryfowy, wypuktosc liter 0,5mm, ponizej liter wypuktych, oznaczenie
kolor biaty NCS S 0500-N; cokét 15cm z wywinigtej wyktadzny podtogowej PCW (P1),styk w alfabecie Braille'a zgodnie ze standardem Marburg Medium, montaz na wysokosci 150cm w osi od \ /
wyktadziny $ciennej z podtogowa zaokraglony z zastosowaniem listew wyobleniowych z PCW strony klamki, litery w kolorze czarnym, tto tablicy biate, zachowac kontrast min. 60 stopni w skali oprawa oswietleniowa LED 60X60 CM - wedtug projektu elektryki
30x30mm pod wyktadzina, do utworzenia tuku podczas wyprowadzania wyktadziny podtogowej na LRV migdzy literami a ich ttem, tabliczka z PCV gr. 3mm, 240x120mm, 23 szt. /
Sciang; arkusz winylowy Scienna klejony klejem hydrofobowym do powierzchni sciany na do
wysokosci 90 cm, kolor arkusza NCS S 1002-B50G, LRV 28
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