Załącznik nr: 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Aparat do znieczulania z monitorem funkcji życiowych pacjenta i respiratorem, do znieczuleń dorosłych i dzieci w każdym wieku – szt 1.
KOD CPV: 33.17.00.00-2 Aparatura do anestezji i resuscytacji

1/ Typ/nazwa ........................................................................................................................................................................
2/Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji (nie starszy niż z 2020 roku)……………………………………………………
2/ Producent............................................................................................................................................................................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH:
	Lp.
	Parametr/Warunek
	Wymagana 
wartość

TAK/NIE
	Oferowana wartość 
(wpisać TAK/NIE lub opisać)
	Parametr oceniany

	I.
	WYMAGANIA OGÓLNE 
	-
	-
	-

	1
	Urządzenie fabryczne nowe,  nie starsze niż z 2020 roku na 
Aparat na podstawie jezdnej z systemem blokowania kół
	TAK
	
	bez oceny

	II
	WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

	-
	
	bez oceny

	1
	Zasilanie 230/240 V, 50/60 Hz
	TAK
	
	bez oceny

	2
	Awaryjne zasilanie z  wbudowanego akumulatora całego systemu na minimum 100 min.
	TAK
	
	bez oceny

	3
	Aparat przystosowany do zasilania gazowego z sieci centralnej i z butli (N2O; O2; powietrza)
	TAK
	
	bez oceny

	4
	Aparat wyposażony w min 3 szuflady na drobne akcesoria wysokość jednej szuflady umożliwiające pionowe ustawienie butelki z anestetykiem wziewnym
	TAK
	
	bez oceny

	5
	Blat do pisania z oświetleniem
	TAK
	
	bez oceny

	6
	Uchwyty na 2 szt 10 litrowe butle rezerwowe - tlenowa i podtlenek azotu.
	TAK
	
	bez oceny

	7
	Reduktory dla butli O2 i N2O ze złączami zgodnymi z PN wyposażone w manometr i przyłącze do aparatu.
	TAK
	
	bez oceny

	8
	Dodatkowe gniazda elektryczne 230 V -min 4
	TAK
	
	bez oceny

	9
	Ssak inżektorowy napędzany powietrzem z sieci centralnej, zasilanie ssaka z przyłącza w aparacie. Zbiornik na wydzielinę min. 700 ml
	TAK
	
	bez oceny

	10
	Aparat przystosowany do prowadzenia znieczulenia w technice Low Flow i minimal Flow
	TAK
	
	bez oceny

	11
	Podgrzewany system oddechowy, możliwe wyłączenie/ włączenie podgrzewania przez użytkownika w konfiguracji systemu
	TAK
	
	bez oceny

	12
	Parownik do sevofluranu
	TAK
	
	bez oceny

	13
	Blokada uniemożliwiającą podaż dwóch środków wziewnych jednocześnie
	TAK
	
	bez oceny

	14
	Elektroniczny mieszalnik zapewniający utrzymanie ustawionego wdechowego stężenia tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów i utrzymanie ustawionego przepływu świeżych gazów przy zmianie stężenia tlenu w mieszaninie podawanej pacjentowi
	TAK
	
	bez oceny

	15
	Termometryczne czujniki przepływu wdechowego i wydechowego
	TAK
	
	bez oceny

	16
	System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej  na poziomie 25% +/- 2%
	TAK
	
	bez oceny

	17
	Wbudowany przepływomierz O2 do niezależnej podaży tlenu przez maskę lub kaniulę donosową, regulacja przepływu co najmniej od 0 do18 l/min
	TAK
	
	bez oceny

	18
	Pochłaniacz dwutlenku węgla o budowie przeziernej max.1,2 l z możliwością wymiany bez rozszczelnienia układu. Możliwość stosowania pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych
	TAK
	
	bez oceny

	19
	Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną
	TAK
	
	bez oceny

	20
	Układ oddechowy okrężny o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji
	TAK
	
	bez oceny

	21
	Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci o niskiej podatności.
	TAK
	
	bez oceny

	22
	Przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemach: półotwartym i półzamkniętym
	TAK
	
	bez oceny

	23
	Automatyczne przełączenie na gaz zastępczy:

- po zaniku O2 na 100% powietrze

-po zaniku N2O na 100% O2

-po zaniku powietrza na 100% O2

we wszystkich przypadkach bieżący przepływ „świeżych gazów” nie ulega zmianie
	TAK
	
	bez oceny

	III
	RESPIRATOR I PARAMETRY WENTYLACJI 
	-
	-
	-

	1
	Prezentacja na ekranie głównym respiratora ciśnień gazów z sieci i w butlach rezerwowych
	TAK
	
	bez oceny

	2
	Respirator z napędem elektrycznym lub respirator nie zużywający tlenu do napędu.
	TAK
	
	bez oceny

	3
	Tryby wentylacji, parametry wentylacji wyświetlane na ekranie aparatu
	TAK
	
	bez oceny

	4
	Tryb ręczny/ oddychanie spontaniczne (Man/Spon)
	
	
	bez oceny

	5
	Tryb kontrolowany objętościowo (VC-CMV)
	TAK
	
	bez oceny

	6
	Tryb kontrolowany ciśnieniowo (PC-CMV)
	TAK
	
	bez oceny

	7
	Tryb AutoFlow (VC-CMV/AF) 
	TAK
	
	bez oceny

	8
	Kontrolowany objętościowo, synchronizowany (VC-SIMV)
	TAK
	
	bez oceny

	9
	Kontrolowany ciśnieniowo, synchronizowany (PC-SIMV)
	TAK
	
	bez oceny

	10
	CPAP/ PSV 
	TAK
	
	bez oceny

	11
	Funkcja „pauzy” (zatrzymanie wentylacji kontrolowanej na czas odsysania śluzu lub zmiany pozycji pacjenta), prezentacja na ekranie respiratora czasu pozostałego do zakończenia pauzy. Czas trwania pauzy regulowany w zakresie do co najmniej 10 min.
	TAK
	
	bez oceny

	12
	Awaryjna podaż O2 i anestetyku z parownika po awarii zasilania sieciowego i rozładowanym akumulatorze
	TAK
	
	bez oceny

	13
	Zewnętrzny wylot świeżego gazu
	TAK
	
	bez oceny

	IV
	REGULACJE
	-
	-
	-

	1
	Regulacja częstości oddechów minimum od 4 do 100 oddechów na minutę
	TAK
	
	bez oceny

	2
	Regulacja czasu wdechu od 0,2 do 10 s
	
	
	bez oceny

	3
	Regulacja objętości oddechowej minimum od 10 do 1500 ml w trybie objętościowym.
	TAK
	
	bez oceny

	4
	Regulacja stosunku wdechu do wydechu minimum 5: 1 do 1 :5
	TAK
	
	bez oceny

	5
	Regulacja ciśnienia wdechu minimum 10 hPa do 80 hPa (cm H2O)
	TAK
	
	bez oceny

	6
	Regulowana płynnie lub skokowo pauza wdechowa w zakresie minimum 5-50%
	TAK
	
	bez oceny

	7
	Regulacja ciśnienia w trybie PSV w zakresie od 3 cm H2O do co najmniej 60 cm H2O
	TAK
	
	bez oceny

	8
	Regulacja czasu narastania ciśnienia w fazie wdechowej (nie dotyczy czasu wdechu)
	TAK
	
	bez oceny

	9
	Regulacja PEEP w zakresie co najmniej od 2 do 20 hPa (cmH2O)
	TAK
	
	bez oceny

	10
	Wyzwalacz przepływowy z regulacją czułości co najmniej 0,3 l/min do 15 l/min
	TAK
	
	bez oceny

	V
	FUNKCJONALNOŚĆ
	-
	-
	-

	1
	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 15”, wbudowany z przodu aparatu, dodatkowo pokrętło funkcyjne
	TAK
	
	bez oceny

	2
	Możliwość ustawienia różnych kolorów parametrów
	TAK
	
	bez oceny

	3
	Wyświetlanie ustawionych granic alarmowych obok mierzonego parametru, możliwość wyłączenia tej funkcji
	TAK
	
	bez oceny

	4
	Możliwość konfiguracji  w czasie pracy parametrów wyświetlanych na ekranie tj, szybkie dopasowanie rozmieszczenia lub zmiany wyświetlanych parametrów w czasie operacji w zależności od aktualnych wymagań użytkownika
	TAK/NIE
	parametr oceniany wpisać odpowiednio
	TAK – 5 pkt

NIE – 0 pkt

	5
	Automatyczne wstępne skalkulowanie parametrów wentylacji na podstawie wprowadzonej masy ciała i/lub wzrostu pacjenta
	TAK
	
	bez oceny

	6
	Możliwość kontynuowania wentylacji mechanicznej w przypadku gdy pomiar przepływu ulegnie awarii (uszkodzony czujnik przepływu)
	TAK
	
	bez oceny

	7
	Moduł pomiarów gazowych (w strumieniu bocznym) pomiary wdechowego i wydechowego stężenia: O2, N2O, CO2, automatyczna identyfikacja anestetyku, MAC skorelowany do wielu pacjenta
	TAK
	
	bez oceny

	8
	Powrót próbki gazowej do układu oddechowego
	TAK
	
	bez oceny

	9
	Eksport do pamięci zewnętrznej USB widoku ekranu oraz parametrów pracy
	TAK
	
	bez oceny

	VI
	PREZENTACJA
	
	-
	-

	1
	Prezentacja krzywych w czasie rzeczywistym: P(t), CO2 (t), prezentacja pętli P-V, V-przepływ
	TAK
	
	bez oceny

	2
	Funkcja pozwalająca na optymalny przepływ świeżych gazów wraz z prezentacją trendu - ekonometr
	TAK
	
	bez oceny

	3
	Funkcja timera – odliczanie  do zera od ustawionego czasu
	TAK
	
	bez oceny

	4
	Funkcja stopera – odliczanie od zera  ustawionego czasu
	TAK
	
	bez oceny

	5
	Prezentacja  różnicy między objętością wdechową a wydechową ( ΔVT)
	TAK
	
	bez oceny

	6
	Prezentacja objętości minutowej (MV) i częstości oddechowej spontanicznej pacjenta (RR)
	TAK
	
	bez oceny

	7
	Prezentacja podatności, oporu i elastancji
	TAK
	
	bez oceny

	VII
	ALARMY 
	-
	-
	-

	1
	Możliwość ustawienie granic alarmowych wszystkich parametrów, ręczne i automatyczne
	TAK
	
	bez oceny

	2
	Alarmy o różnych poziomach ważności
	TAK
	
	bez oceny

	3
	Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego
	TAK
	
	bez oceny

	4
	Alarm niskiej i wysokiej wentylacji minutowej MV i oddechowej TV
	TAK
	
	bez oceny

	5
	Alarm bezdechu
	TAK
	
	bez oceny

	6
	Alarm niskiej i wysokiej częstości oddechowej
	TAK
	
	bez oceny

	7
	Alarm niskiego i wysokiego stężenia O2
	TAK
	
	bez oceny

	8
	Alarm wykrycia  drugiego anestetyku
	TAK
	
	bez oceny

	9
	Alarm braku zasilania w energię elektryczną
	TAK
	
	bez oceny

	10
	Alarm braku zasilania w O2, Powietrze, N2O 
	TAK
	
	bez oceny

	VIII
	POMIARY(w aparacie lub monitorze)
	-
	-
	-

	1
	Pomiar stężenia tlenu w gazach oddechowych 
	TAK
	
	bez oceny

	2
	Pomiar objętości oddechowej TV
	TAK
	
	bez oceny

	3
	Pomiar objętości minutowej MV
	TAK
	
	bez oceny

	4
	Pomiar częstotliwości oddechów mechanicznych, wspomaganych i spontanicznych
	TAK
	
	bez oceny

	5
	Pomiar ciśnienia szczytowego, średniego, plateau i PEEP
	TAK
	
	bez oceny

	6
	Pomiar częstości oddychania
	TAK
	
	bez oceny

	7
	Pomiar stężenia wdechowego i wydechowego tlenu w gazach oddechowych w aparacie do znieczulania lub monitorze pacjenta
	TAK
	
	bez oceny

	8
	Ciągły pomiar i wyświetlanie podatności
	TAK
	
	bez oceny

	9
	Pomiar stężenia dwutlenku węgla na wdechu i wydechu w aparacie do znieczulania lub monitorze pacjenta - krzywa kapnograficzna
	TAK
	
	bez oceny

	IX
	MONITOR PACJENTA Z MODUŁEM TRANSPORTOWYM
	-
	-
	-

	1
	Producent/model/typ/podać.

	podać
	wpisać odpowiednio
	-

	2
	Komunikacja w języku polskim
	TAK
	
	bez oceny

	3
	Monitor przeznaczony do monitorowania pacjentów wszystkich kategorii wiekowych : dorosłych, dzieci 
	TAK
	
	bez oceny

	4
	Monitor przeznaczony do współpracy z aparatem do znieczulania, zamocowany na ruchomym ramieniu
	TAK
	
	bez oceny

	5
	Kolorowy ekran LCD TFT wysokiej jakości o przekątnej min. 17” 

	TAK
	
	bez oceny

	6
	Sterowanie: ekran dotykowy z możliwością obsługi w rękawiczkach oraz pokrętło
	TAK
	
	bez oceny

	7
	Konstrukcja monitora modułowa, wszystkie mierzone parametry dostępne w wymiennych modułach pomiarowych
	TAK
	
	bez oceny

	8
	 Monitor wyposażony w funkcję automatycznego dopasowania ekranu do aktualnie monitorowanych parametrów włączającą i usuwającą odpowiednie pola krzywych dynamicznych i wartości liczbowych parametrów, bez zakłócenia pracy monitora i bez konieczności ręcznego włączania i usuwania tych pól.
	TAK/NIE
	parametr oceniany wpisać odpowiednio
	TAK – 5 pkt

NIE – 0 pkt

	9
	Funkcja czasowego wyłączenia sterowania dotykowego, ułatwiająca czyszczenie ekranu z automatycznym powrotem do normalnej pracy 
	TAK/NIE
	parametr oceniany wpisać odpowiednio
	TAK – 5 pkt

NIE – 0 pkt

	10
	Monitor wyposażony w nocny tryb wyświetlania, z możliwością ręcznego włączania i wyłączania oraz automatycznego włączania i wyłączania o określonej godzinie
	TAK/NIE
	parametr oceniany wpisać odpowiednio
	TAK – 5 pkt

NIE – 0 pkt

	11
	Wyświetlanie krzywych i danych cyfrowych z aparatu do znieczulenia, dołączony przewód przyłączeniowy
	TAK
	
	bez oceny

	12
	System monitorowania zapewniający nieprzerwane i jednoczesne monitorowanie wszystkich wymaganych parametrów (zapisy dynamiczne i trendy) pacjenta na stanowisku -  min. 10 krzywych dynamicznych na ekranie
	TAK
	
	bez oceny

	13
	Monitor przystosowany do pracy w sieci, umożliwiający transmisje danych cyfrowych do komputera 
	TAK
	
	bez oceny

	14
	Możliwość rozbudowy o dodatkowy ekran kopiujący oraz możliwość rozbudowy o dodatkowy ekran z niezależną konfiguracją sposobu wyświetlania  
	TAK/NIE
	parametr oceniany wpisać odpowiednio
	TAK – 5 pkt

NIE – 0 pkt

	15
	Pamięć min. 6 konfiguracji oraz wewnętrzna pamięć przynajmniej 200 zdarzeń zawierających wartości liczbowe wszystkich parametrów i wybrane odcinki zapisów dynamicznych. 

 Zapis inicjowany automatycznie w czasie alarmu lub ręcznie 
	TAK
	
	bez oceny

	16
	Monitor wyposażony w narzędzie do precyzyjnej analizy ilościowej i jakościowej zmian jednocześnie przynajmniej 9 wybranych parametrów, wyświetlanych w postaci trendów z ruchomymi kursorami służącymi do wybrania miejsca pomiaru przed zmianą i po zmianie, jednocześnie dla wszystkich obserwowanych parametrów
	TAK
	
	bez oceny

	17
	Monitory wyposażone w  gniazda  lub złącza umożliwiające przyłączenie urządzeń zewnętrznych 
	TAK
	
	bez oceny

	18
	Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim
	TAK
	
	bez oceny

	19
	Możliwość rozbudowy monitora o interaktywny dostęp do zasobów informatycznych sieci komputerowej szpitala (np. dane laboratoryjne, ruch chorych, komputerowa karta chorobowa, diagnostyka obrazowa)
	TAK
	
	bez oceny

	20
	Możliwość rozbudowy oferowanego systemu monitorowania o komputerową kartę znieczulenia z możliwością pobierania danych pacjenta ze szpitalnego systemu komputerowego
	TAK
	
	bez oceny

	21
	W przypadku braku zasilania możliwość kontynuacji monitorowania min. EKG, ST, arytmii, , oddechu, SpO2, temperatury ciśnienia przez min. 2 godziny
	TAK
	
	bez oceny

	22
	Funkcja drukowania raportów
	TAK
	
	bez oceny

	23
	Ręczne oraz automatyczne ustawianie granic alarmowych

Alarmy świetlne i akustyczne
	TAK
	
	bez oceny

	X
	POMIARY GAZOWE
	-
	-
	-

	1
	Pomiar stężenia CO2, N2O, O2 (wdechowego i wydechowego)  
	TAK
	
	bez oceny

	2
	Pomiar stężenia lotnych anestetyków z automatyczną detekcją zastosowanego środka. 
	TAK
	
	bez oceny

	3
	Możliwość wyświetlania krzywych stężenia gazów 
	TAK
	
	bez oceny

	4
	W komplecie osprzęt do pomiarów gazowych
	TAK
	
	bez oceny

	XI
	EKG
	-
	
	bez oceny

	1
	Możliwość monitorowania przy użyciu 3 i 5 lub 7 lub 10 elektrod. Na wyposażeniu przewody EKG 3 i 5-odprowadzeniowe
	TAK
	
	bez oceny

	2
	Filtr zakłóceń elektrochirurgicznych 
	TAK
	
	bez oceny

	3
	Podstawowa analiza arytmii i analiza odcinka ST ze wszystkich odprowadzeń 
	TAK
	
	bez oceny

	4
	Zakres pomiaru częstości akcji serca minimum 15-250/ min
	TAK
	
	bez oceny

	XII
	POMIAR ODDECHU
	-
	
	bez oceny

	1
	Pomiar metodą impedancyjną. Wyświetlane wartości cyfrowe i fala oddechu
	TAK
	
	bez oceny

	2
	Zakres pomiaru częstości oddechów w zakresie min 5-120
	TAK
	
	bez oceny

	XIII
	POMIAR SATURACJI (SpO2)
	-
	
	-

	1
	Wyświetlane wartości liczbowe saturacji i tętna oraz krzywa pletyzmograficzna
	TAK
	
	bez oceny

	2
	W komplecie przewód interfejsowy i standardowy, wielorazowy czujnik na palec typu klips dla dorosłych i dla dzieci
	TAK
	
	bez oceny

	3
	System monitorowania zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale.
	TAK
	
	bez oceny

	4
	Możliwość podłączenia  modułów pomiarowych opartych na różnych technologiach (np. Masimo SET, Masimo rainbow SET i Nellcor)
	TAK
	
	bez oceny

	5
	Możliwość podłączenia drugiego toru pomiarowego saturacji z wyświetlaniem różnicy saturacji mierzonej w dwóch torach
	TAK/NIE
	parametr oceniany wpisać odpowiednio
	TAK – 5 pkt

NIE – 0 pkt

	XIV
	POMIAR KAPNOGRAFII (CO2)
	-
	-
	-

	1
	Pomiar CO2 w drogach oddechowych w strumieniu bocznym pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz możliwość pomiaru w strumieniu głównym po podłączeni odpowiedniego modułu stacjonarnie i w transporcie, bez konieczności przełączania układu pomiarowego do transportu
	TAK
	
	bez oceny

	2
	W przypadku strumienia bocznego pomiar realizowany metodą małych przepływów ok. 50 ml/min
	TAK
	
	bez oceny

	3
	Oprzyrządowanie dla 50 pacjentów
	TAK
	
	bez oceny

	XV
	NIEINWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA
	-
	-
	-

	1
	Tryb pracy ręczny i automatyczny z programowaniem odstępów między pomiarami do 3 godzin.
	TAK
	
	bez oceny

	2
	Wyzwalanie pomiaru ręczne i automatyczne z regulacją,  
	TAK
	
	bez oceny

	3
	Zakres pomiarowy w zakresie minimum 30-250 mm Hg
	TAK
	
	bez oceny

	4
	Możliwość włączenia automatycznego blokowania alarmów saturacji podczas pomiaru saturacji i ciśnienia na tej samej kończynie
	TAK/NIE
	parametr oceniany wpisać odpowiednio
	TAK – 5 pkt

NIE – 0 pkt

	XVI
	INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA
	-
	-
	-

	1
	Pomiar PPV (zmienności ciśnienia tętna) i SPV (zmienności ciśnienia skurczowego) w wybranym torze pomiarowym, z możliwością wyboru miejsca pomiaru na krzywej dynamicznej ciśnienia w oparciu o krzywą referencyjną
	TAK
	
	bez oceny

	2
	Możliwość przypisania nazw do poszczególnych torów pomiarowych, powiązanych z miejscem pomiaru łącznie przynajmniej 20 nazw
	TAK
	
	bez oceny

	3
	Możliwość wyświetlania wszystkich mierzonych ciśnień w oddzielnych oknach oraz w jednym oknie ze wspólną skalą i z indywidualnymi skalami na siatce i bez siatki, do wyboru przez użytkownika
	TAK/NIE
	parametr oceniany wpisać odpowiednio
	TAK – 5 pkt

NIE – 0 pkt

	4
	Możliwość wyzerowania wszystkich ciśnień jednym poleceniem/przyciskiem
	
	
	bez oceny

	5
	Tryb EMCO, automatycznie blokujący alarmy ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i ciśnień statycznych z rejestracją w pamięci monitora czasu włączenia i wyłączenia tego trybu
	TAK/NIE
	parametr oceniany wpisać odpowiednio
	TAK – 5 pkt

NIE – 0 pkt

	XVII
	POMIAR TEMPERATURY,
	-
	-
	-

	1
	Dwa tory pomiarowe
	TAK
	
	bez oceny

	2
	Jednoczesne wyświetlanie obu temperatur oraz różnicy temperatur
	TAK
	
	bez oceny

	3
	Zakres pomiaru  min. 10-45 C
	TAK
	
	bez oceny

	4
	Możliwość rozbudowy o moduł nieinwazyjnego pomiaru wewnętrznej temperatury głowy za pomocą czujnika mocowanego na czole. Wyniki pomiarów wyświetlane w oknie parametrów temperatury na ekranie monitora
	TAK/NIE
	parametr oceniany wpisać odpowiednio
	TAK – 5 pkt

NIE – 0 pkt

	XVIII
	POMIAR GŁĘBOKOŚCI ZNIECZULENIA/ZWIOTCZENIA
	-
	-
	-

	1
	Monitorowanie zwiotczenia pacjenta z prezentacją na ekranie aparatu do znieczulania lub ekranie monitora
	TAK
	
	bez oceny

	2
	W komplecie akcesoria do monitorowania zwiotczenia pacjenta
	TAK
	
	bez oceny

	4
	Pełne oprzyrządowanie - zestaw 50 elektrod
	TAK
	
	bez oceny

	5
	Monitor głębokości znieczulenia  z oprzyrządowaniem
	TAK
	
	bez oceny

	XIX
	POMIAR BIS (Głębokości znieczulenia)
	-
	-
	-

	1
	Pomiar w module lub niezależnym urządzeniu
	TAK
	
	bez oceny

	XX
	MODUŁ TRANSPORTOWY 
	-
	
	bez oceny

	1
	Wyposażony w monitor z ekranem dotykowym o przekątnej min. 6” 
	TAK
	
	bez oceny

	2
	Monitor przystosowany do warunków transportowych, zabezpieczony przed nieoczekiwaną zmianą wyświetleń informacji, w szczególności przed reagowaniem na krótkie, przypadkowe dotknięcia i przesunięcia ekranu. Odporny na upadek i zachlapania, wyposażony w uchwyt do przenoszenia
	TAK
	
	bez oceny

	3
	Monitor zamontowany na stanowisku  umożliwiający jednoczesną ciągłą obserwację danych na ekranie stacjonarnym aparatu i na ekranie modułu transportowego  
	TAK
	
	bez oceny

	4
	Monitor wyposażony  w moduł o możliwości ciągłego monitorowani min. EKG, SpO2, ciśnienia, temperatury, CO2 w strumieniu głównym i bocznym podczas transportu pacjenta
	TAK
	
	bez oceny

	5
	Możliwość rozbudowy modułu transportowego o połączenie bezprzewodowe (WiFi) z siecią centralnego monitorowania, uruchamiane  samoczynnie po zdjęciu modułu ze stanowiska pacjenta
	TAK/NIE
	parametr oceniany wpisać odpowiednio
	TAK – 5 pkt

NIE – 0 pkt

	6
	Wbudowany akumulator na min. 2 godziny ciągłego monitorowania 
	TAK
	
	bez oceny

	7
	Waga monitora poniż ej 2 kg
	TAK
	
	bez oceny

	XXI
	WYPOSAŻENIE 
	-
	-
	-

	1
	Czujnik temperatury – 2 szt (powierzchniowy i centralny)
	TAK
	
	bez oceny

	2
	Akcesoria do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną.

Jednorazowy zestaw do pomiaru inwazyjnego ciśnienia  - 50 zestawów
	TAK
	
	bez oceny

	3
	Mankiety do pomiaru ciśnienia wielorozmiarowe dla:

-bardzo dużych dorosłych 2 szt, 

-dla dorosłych  - szt 2, 

-dla dzieci ( co najmniej 3 rozmiary po 1 szt )
	TAK
	
	bez oceny

	4
	W komplecie osprzęt do pomiaru EKG – kpl 2
	TAK
	
	bez oceny

	5
	Czujnik SpO2 dla dorosłych na palec z przewodem min.3 metry szt 2
	TAK
	
	bez oceny

	6
	Akcesoria do pomiaru NMT (zwiotczenia) – 1 kpl
	TAK
	
	bez oceny

	7
	Zbiornik wielorazowy na wapno, przystosowany do sterylizacji w temperaturze 134°C – 2 szt
	TAK
	
	bez oceny

	8
	Jednorazowe zbiorniki  z wapnem sodowanym o poj. min. 1200 ml- szt 6
	TAK
	
	bez oceny

	9
	Jednorazowe układy oddechowe, współosiowe z pułapkami (worek oddechowy 2 litry, długość rur min 170 cm)- szt 10
	TAK
	
	bez oceny

	10
	Jednorazowe wkłady na wydzielinę z żelem – 25 szt
	TAK
	
	bez oceny

	11
	Pułapki wodne do modułu gazowego – 12 szt
	TAK
	
	bez oceny

	12
	Linie próbkujące – szt 10
	TAK
	
	bez oceny

	XXII
	INNE WYMAGANIA
	-
	-
	

	1
	Deklaracja zgodności oznaczona znakiem  CE


	TAK
	dołączyć do oferty
	bez oceny

	2
	Instrukcja obsługi w języku polskim 
	TAK
	dostarczyć  wraz z urządzeniem
	bez oceny

	3
	Katalog potwierdzający oferowany model
	TAK
	dołączyć do oferty
	bez oceny

	4
	Szkolenie personelu. w zakresie obsługi urządzenia
	TAK
	
	bez oceny

	XXIII
	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU 
	-
	-
	-

	1
	Gwarancja min. 24 miesiące max. 60 miesięcy
	TAK
	wpisać oferowany okres gwarancji
	parametr oceniany

	2
	Czas reakcji serwisu: przyjęte zgłoszenie –podjęta naprawa min.24  godz. w dni robocze
	TAK
	
	

	3
	Maksymalny czas usunięcia awarii max.14 dni roboczych.
	TAK
	
	

	4
	Minimalna liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji - 7 dni roboczych
	TAK
	
	

	5
	Aparat zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 14 dni roboczych
	TAK
	
	

	6
	Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy max. 3
	TAK
	
	

	7
	Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie min. 3 miesiące
	TAK
	
	


Cena.

	Lp.
	Nazwa/ typ
	Ilość 
	Cena netto
  w PLN
	Wartość

netto w PLN
	VAT    %
	VAT w PLN
	Wartość brutto
    w PLN

	1.
	Aparat do znieczulania

typ/model

……….............................................................................................


	1 kpl
	
	
	
	
	

	
	
	
	RAZEM
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