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WyKkonawcey wszyscy
biorgcy udzial w postpowaniu

Dotyczy: Postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego pod nazwa: ,, Dostosowanie Szpitala do
obowiazujacych przepiséw prawa poprzez modernizacje pomieszczen skiadnicy akt na szatnie dla
pracownikéw”, ogloszonego w BZP nr:2021/ BZP 00337872/01 z dnia 30.12.2021 r.

w Odpowiedzi na zapytania wykonawcdw, informuje:

Pytanie nr:1.

Prosze¢ o jednoznaczne wskazanie jaki sufit podwieszany powinien zostaé zamontowany: wg opisu technicznego
*'sufit systemowy z plyt mineralnych, higienicznych, akustycznych, 600x600x17mm, do pomieszczen czystych
z podcisnieniem, o standardzie czystosci [SO 3, Dnfw 36dB, z powltoka bakteriobdjcza, odporny na dezynfekcje
srodkami chemicznymi i wilgo¢, na ruszcie aluminiowym, ptyty powlekane na biato NCS S 0500-N" *wg
rysunku nr 03 *"plyta sufitowa 600x600 z twardej welny mineralnej do sufitéw podwieszanych, plyta pokryta
jest folig poliestrowa - zaréwno powierzchnia licowa, jak i krawedzie, nie przycigga kurzu. Idealna do
pomieszczen czystych typu clean room. Parametry: dlugo$é 600 mm, szeroko$é 600 mm, grubosé 15 mm,
material wykonania: clean room fl ptyta pokryta folig poliestrowg"* na rysunku réwniez wskazano nazwe
*Rockfon Sofit 600x600* Opisy wykluczaja sie wzajemnie, prosze o podanie jednoznacznych parametrow,
ktorych nalezy sig¢ trzymac przy wycenie.

Odp: Sufit podwieszany z plyt mineralnych, higienicznych, akustyczny, odporny na $rodki dezynfekcyjne i
wilgoé, montowany na ruszcie aluminiowym.

Na rysunku zostala podana nazwa plyty ,Rokfon Sofit” w celu okreslenia jakosci plyty. Zamawiajgcy
dopuszeza kazdy rodzaj ptyt mineralnych spelniajacych wymagania okreslone w projekcie.




