DZP-271-1/22 Brzesko, dnia 14.01.2022 1.

Wszyscy Wykonawcy
biorgcy udzial w postepowaniu

ODP. 1

Dotyczy: postgpowania na ,Dostawe, montaz i wdrozenie systemu kolejkowego”,
dla Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Brzesku, prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z pézn. zm.), zwang dalej ustawg Pzp,
warto§¢ zamowienia nie przekracza kwot, o ktérych mowa w art. 3 ustawy Pzp; ogloszonego
w BZP pod numerem: 2022/BZP 00012225/01 z dnia 11.01.2022 r.

W odpowiedzi na zapytania Wykonawcéw, informuje jak nizej:

Pytanie nr 1. Zamawiajacy wymaga Integracji z systemem AMMS. Poprzez integracje wymaga sig
autoryzacji pacjentéw na automacie.

7 do$wiadczenia wykonawcy przy realizacji projektow integracji z AMMS pojawia si¢ problem
z obstuga automatu biletowego przez osoby w podesztym wieku. np. problematyczne i czasochtonne
wpisanie numeru PESEL. Rozwigzaniem jest aby pacjent przykladal do czytnika kod kreskowy
z dokumentu potwierdzenia wizyty otrzymany wczesniej w rejestracji lub wydrukowany z portalu
rezerwacji Www.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o:

e rozszerzenie wymagan w opisie automatu biletowego o wbudowany czytnik kodéw
QR i kreskowych.

e rozszerzenie wymagan funkcjonalnych oprogramowania o mozliwos¢ autoryzacji
pacjenta w automacie biletowym poprzez zeskanowanie kodu kreskowego lub QR
z dokumentu potwierdzenia wizyty otrzymany wczesniej w rejestracji.

ODP. Zamawiajacy pozostawia SWZ bez zmian.

Pytanie nr 2. Zatacznik nr 1 III. Wymagania szczegbtowe systemu kolejkowego II Wyswietlacze
grupowe

Zamawiajacy wskazuje wylacznie na 1 rodzaj matrycy co jest ograniczeniem w doborze producenta.
Producenci korzystaja réznych matryc wyswietlaczy. Rodzaj matrycy wplywa na jasnos¢ i kontrast.
Wnosimy o otwarcie wymagan, aby wykonawca mogt ztozy¢ konkurencyjna ofert¢ gdyz w tym
momencie jest wskazywany wylacznie jeden producent. Wnosimy o modyfikacje zapisu na:

e Rodzaj wyswietlacza: IPS lub LCD lub TN lub VA
e Kontrast: min.1200;1

e Jasnos¢: min. 450
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ODP. Zamawiajacy dokonuje zmian w Zalgczniku nr 1 — Opis przedmiotu zamoéwienia.

Pytanie nr 3. Zalgcznik nr 1 III. Wymagania szczegélowe systemu kolejkowego II Wyswietlacze

grupowe

Zamawiajgcy opisuje terminal sterujacy. Wskazuje komputer i wymaga okreslonych rozmiaréw

urzadzenia max. 115 mm x 111 mm x 51.6 mm oraz konkretnej wagi max 1,8 kg.

Wykonawca nie widzi zadnego uzasadnienia funkcjonalnego ani ekonomicznego dla tak postawionych
wymagan. Tak wprowadzone zapisy wskazuja na 1 producenta.

Aktualnie zdecydowana wigkszos¢ producentéw monitoréw jak: Samsung, LG, Sony, Philips produkuje
monitory z wbudowanymi terminalami sterujgcymi (np. smart TV). Nie ma potrzeby stosowania

zewngtrznych dodatkowych komputeréw, ktére w tym postepowaniu s opisane.

Majac na uwadze powyzsze wnosimy o dopuszczenie opisanego powyzej rozwigzania i modyfikacje

Zapisow na:

Terminal
sterujacy

Komputer

Komputer
wbudowany w
urzadzenie lub
zewngetrzny o
niewielkich
rozmiarach,
charakteryzujacy
sie
oszczgdnoscia
energii i
wydajnoscig

Bez punktacji

Czas pracy

24h/7d

Bez punktacji

Obudowa

Tworzywo
sztuczne

Bez punktacji

Procesor

Dwurdzeniowy
lub
czterordzeniowy
o taktowaniu min
1,6 GHz

Bez punktacji

Pamieé¢ RAM

Min: 1 GB

Bez punktacji

Karta graficzna

Min.
Zintegrowana z
procesorem

Bez punktacji

Dysk twardy

Min 8 GB

Bez punktacji

Karta
dzwigkowa

Zintegrowana z

plyta gtéwna
komputer

Bez punktacji
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Ziacza Min 2xporty Bez punktacji
USB

Min lxport
HDMI

Min. 1xport
Audio in

Min. 1portAudio
out

Sposéb montazu | TAK Bez punktacji
za pomoca
dedykowanego
uchwytu
nasciennie lub
sufitowo

ODP. Zamawiajacy dokonuje zmian w Zalaczniku nr 1 — Opis przedmiotu zamdwienia.

Pytanie nr 4. Zalacznik nr 1 .III. Wymagania szczegdtowe systemu kolejkowego III Wyswietlacze
stanowiskowe

Zamawiajgcy wymaga

Montaz Wyswietlacze maja by¢ zamontowane pionowo, z czym

wigze sie ustawienie na nich pionowego layout’u

Czy Zmawiajacy dopusci réwniez montaz poziomy i leyout poziomy?

ODP. Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 5. Zatgcznik nr 1.III. Wymagania szczegélowe systemu kolejkowego IV Wyswietlacze
stanowiskowe/rejestracja

Zamawiajacy wymaga panelu LCD 10” przy czym wymaga koloru diody czerwony.

Nie ma takiego urzadzenia. Diody sg charakterystyczne dla wy$wietlaczy diodowych LED. To inna
technologia od LCD.

Prosimy o jednoznaczne wymaganie czy ma to by¢ wyswietlacz diodowy LED czy wyswietlacz LCD.

ODP. Zamawiajacy dokonuje zmian w Zalgczniku nr 1 — Opis przedmiotu zaméwienia.

Pytanie nr 6. Czy wykonawca ma doprowadzi¢ zasilanie oraz kable lan do miejsc instalacji urzadzen
systemu kolejkowego. Jesli tak prosimy o podanie:

» Specyfikacje i kategorie, ceryfikaty kabla lan?
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e Specyfikacje kabla zasilajacego

* Migjsce instalacji switch? Czy wykonawca ma dostarczy¢ szafke rack?

e W jaki sposdb wykonawca ma skomunikowa¢ switcha z serwerem?
Powyzsze informacje sg niezbgdne do prawidtowego oszacowania przedmiotu zaméwienia.

ODP. Wykonawca nie jest zobowigzany do doprowadzenia zasilania oraz kabli lan do miejsc
instalacji urzadzen.
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