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LEGENDA:
nawietrzaki w

oknach \\\

kratki wentylacyjne
stal ocynkowana
kratki wentylacyjne
stal ocynkowana
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- wymagania napiecia znamionowego 230V,
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\ F -czestotliwosé zasilania - 50 Hz
ietrzaki ‘ - czestotliwosci obrotéw -1300 na minute
W\\\ -przeptyw powietrza - wg opisu
oknac \ﬁk 0 17 -szerokos¢ znamionowa - 150 mm,
= Temperatura pracy - max 40 st.C
85 Cisnienie akustyczne - 33 [dBA]
tozysko - kulkowe
Wykonanie - bl. ocynkowana
Ochrona - IP4
145— _ nawietrzaki w
85 oknach
| 200 m3/h_  zAWOR POWIETRZNY NAWIEWNY, ILOSC
. 777717570 POWIETRZA,
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85 4 ‘ WENTYLATOR MOCOWANY JAK NA PRZEKROJACH
************* V15001 [1—=" ZABEZPIECZENIE PRZED COFANIEM POWIETRZA
-KLAPA ZWROTNA
”””” 30 e A N e | el T nawietrzaki w STAL NIERDZEWNA @12,5 CM
oknach H=0KOLO 18 M
Wentylator EDM i 3150
Silnik elektryczny 230V, 50
(-~~~ -~~~ Hz z ’foiyskami kulkowymi.
(- -~~~ - ---—--° = Zabezpieczenie przed
nawietrzaki w porazeniem pragdem w
o T~ klasie I,
oknach ~ -
145- stopien I1P44.
~ Przystosowany do pracy w
85 1] - _temp. do 40°C
w1-1 obieg wentylacji w
pom. -1.3w2-2 obieg
wentylacji w pom. -1.3
ilos¢ wymaganych wymian powietrza oraz
zastosowane uktady wentylacyjne:
nawietrzaki w
oknach \\\
A3 \szatnia damska podstawowa | wyktadzina PCW \ 67,70m2 |2,7m \182,79m3 U(wymiany)4X182,79m3=731,16m3/h
2 obiegi wentylacji
w1=400m3
w2=400m3
-1/4 |umywalnia damska wykladzina PCW,pom. mokre| 10,60m2 |2,7m | 2862m3 | 2(wymiany)2X28,62m3=57,24m3/h
w3=100m3/h
16 wec damski  |Wyktadzina PCW,pom. mokre‘ 10,48m2 |2,7m | 28,30m2 2(wymiany)X2=2x28,3m3=56,6m3/h
w4=250m 3/h
/5 |natrysk damski |Wyktadzina PCW,pom. mokre‘ 18,00m2 |2,7m | 51,03m3 | 2(wymiany)X2=2x56,59m3=102,06m3/h
w5=200m 3/h
1M1 | szatnia meska podstawowa wyktadzina PCW 29,20m2 | 2,7m  78,84m3 4(wymiany)X2=4x78,84m3=315236m3/h
w6=400m 3/h
.40 'sanitariat meski+pisuary wyktadzina PCW,pom. mokre| 8,78m2 |2,7m 23,7m3 2(wymiany)X2=2x23,7m3=47,41m3/h
w7=100m 3/h
e /9 | umywalnia meska wyktadzina PCW,pom. mokre 5,20m2 | 2,7m 14,03m3| 2(wymiany)X2=2x14,03=28,08m3/h
”””””””””””””””””””””””””””””””””” | w8=50m3/h
-1/8 | natrysk meski wyktadzina PCW 9,40m2 |2,7m 25,38m2(wymiany)X2=2x14,03=28,08m3/h
w9=200m 3/h
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"Modernizacja cze$ci pomieszczen na potrzeby szatnimeskiej i damskiejwraz z

pomieszczeniami sanitarnymi dla potrzeb pracownikéwszpitala na poziomie-1 w
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budynku C Samodzielnego Publicznego . _
Zespotu Opieki zdrowotnej w Brzesku, przy ul. Kosciuszki 68" Branza wod-kan
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