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Brzesko, dnia 7 grudnia 2021 r.
L. dz. RPWIK/T/4230/1/2021/KP

Samodzielny Publiczny

Zesp6l Opieki Zdrowotnej w Brzesku
Ul Kosciuszki 68

32 - 800 Brzesko

Dotyczy: warunkéw technicznych przylaczenia do sieci.

W odpowiedzi na wniosek Rejonowe Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.0.
podaje warunki przytaczenia do sieci wodociagowej budynkéw szpitala lokalizowanych na dz. nr 1410/19 w m.
Brzesko, ul. Kosciuszki:

1. Zapewniamy dostawe wody na cele: bytowe w ilosci Qdsr = 83 m3/d, i p.pozarowe w ilosci 10 dm?/s.
2. Podlaczenie nieruchomosci do sieci wodociagowej nalezy realizowaé wg ponizszych zasad:
a. Trasg przylacza wodociagowego nalezy prowadzi¢ utrzymujac odleglosci od:
- przylaczy kanalizacyjnych i wodociagowych min. 1,5 m,
- przylaczy gazowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r.
w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego,

- kabli energetycznychnn/sn/wnmin. 0,8 m /1,0 m /1,2 m,

- kabli telekomunikacyjnych min. 0,5 m,

- rurociggow c.o. min. 1,0 m,

- skarp, granic dziatek, ogrodzen min. 1,0 m,

- budynkéw i innych elementéw konstrukcyjnych min. 1,5 m.
Przylacze wodociagowe nalezy uklada¢ ze spadkiem min. 0,3% w kierunku sieci wodociagowej (o ile
jest to mozliwe), na glebokosci zapewniajacej minimalne przykrycie 1,40 m biorac pod uwage
glebokos$¢ przemarzania przewodu wodociagowego. Trase przylgcza wodociagowego nalezy oznaczyé
ta$ma ostrzegawcza koloru niebieskiego z zatopiong wkiadka metalowa. Tasme nalezy prowadzi¢ na
wysokosci 30 cm nad przewodem, a jej koncéwke potaczyé ze skrzynkg uliczng zasuwy/nawiertki.
Wszystkie uzyte materialy zastosowane do budowy przylacza musza byé zgodne z odpowiednimi
Polskimi Normami, posiada¢ atesty i aprobaty techniczne. Zamontowane materialy do wykonania
przylacza wodociagowego i zestawu wodomierzowego powinny posiada¢ atest Panstwowego Zakladu
Higieny. Stosowa¢ si¢ do uwag producentéw materialéw zastosowanych do realizacji zadania.

b. Wiaczenie przylacza wodociagowego nalezy wykona¢ do sieci wodociagowej @110 PE znajdujacej sie
w dz. nr 1410/17. Dobér érednicy przylacza wodociagowego nalezy przeprowadzi¢ w oparciu
o przeptyw obliczeniowy wyznaczony zgodnie z norma PN-B/92-01706. Srednice przylacza nalezy
dobra¢ w taki sposob, aby wyliczona predko$¢ przeplywu nie przekraczata 1,0 m/s. Polaczenia rur
nalezy wykonywaé za pomoca ztaczek elektrooporowych.

b. Przy wiaczeniu do sieci nalezy przewidzie¢ zamkniecie wody. Skrzynke do zasuw zabezpieczy¢ przed
osiadaniem krazkiem betonowym. Koficowka trzpienia winna znajdowaé si¢ ok 10 cm pod pokrywa
skrzynki do zasuw. Lokalizacj¢ zasuw nalezy oznakowal w terenie poprzez zamontowanie na
elemencie trwalym (np. ogrodzenie, stupek betonowy) tabliczki informacyjnej z domiarami do pkt.
stalych zgodnie z normg PN-86/B-09700.

c. Pomiar zuzytej wody nalezy przewidzie¢ poprzez wodomierz gléwny zamontowany w istniejacej
studzience wodomierzowej zlokalizowanej w dz. nr 1410/19 z uwzglednieniem Polskich Norm
dotyczacych zabudowy zestawéw wodomierzowych i wymagan instalacyjnych dla wodomierzy. Przed i
za wodomierzem nalezy zainstalowa¢ zawory odcinajace. Srednice wodomierza nalezy dobraé w
oparciu o przeplyw obliczeniowy wyznaczony zgodnie z normg PN — 92 B01706. W przypadku
montazu wodomierza z polaczeniem kolierzowym nalezy przewidzie¢ filtr siatkowy (montowany
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przed wodomierzem) oraz kompensacje. Nalezy przewidzie¢ wodomierz sprzezony (pomiar zuzycia dla

celow socjalno-bytowych i przeciwpozarowych).

c. Studnia wodomierzowa powinna by¢ zabezpieczona przed naptywem wod opadowych, posiada¢ klamry
ztazowe oraz otwér wilazowy o Srednicy nie mniejszej niz 0,6 m. Wilaz nalezy dostosowaé do

przewidywanego obciazenia ruchem pieszym lub kotlowym.

d. Wewnetrzng instalacje wodociagowa wykona¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690, z pdzn. zm.).

e. Wewnetrzna instalacja wodociggowa winna by¢ wyposazona w odpowiednie zespoty zabezpieczajace
przed mozliwoscia wtdrnego zanieczyszczenia wody pitnej, dostosowane do rodzaju urzadzen

i wyposazenia instalacji wodociggowych (norma PN-92/B-01706/Az 1: 1999, PN-EN1717:2003).

Bezposrednio za zaworem za wodomierzem (na instalacji wodociaggowej) nalezy zamontowac zawor

antyskazeniowy typu EA z mozliwoscia nadzoru.
Montaz zespotu zabezpieczajacego nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta.

Wiasciciel nieruchomo$ci zobowiazany jest do eksploatacji zaworu antyskazeniowego, zgodnie

z zaleceniem producenta.

3. W przypadku budowy przylacza zgodnie z Art.29a Prawa Budowlanego nalezy sporzadzi¢ plan sytuacyjny.

Plan sytuacyjny nalezy opracowa¢ na kopii aktualnej mapy zasadniczne;.

4. W przypadku zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji migdzy sytuowanymi na tym samym terenie
sieciami uzbrojenia terenu nalezy ztozy¢ do Starosty Powiatowego wniosek o objecie narada koordynujaca
sytuowania przylacza. O sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej

wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Starostg.

5. Budowa przylacza nie moze narusza¢ praw osob trzecich. Inwestor zobowiazany jest uzyskaé¢ zgody

wiascicieli dzialek na ktérych prowadzona bedzie inwestycja.
6. Wilaczenie do sieci wodociagowej nastapi na koszt RPWiK w Brzesku Sp. z 0.0.

7. Podczas wykonywania prac nalezy stosowa¢ sie¢ do normy PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy

otwarte dla przewod6éw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

8. Budowa przylacza, wraz z robotami zanikowymi podlega odbiorowi przez RPWiK w Brzesku Sp. z o.o0.

Termin rozpoczecia robdt nalezy zglosi¢ pisemnie w terminie co najmniej 14 dni przed ich rozpoczeciem.
9. Po zakonczeniu rob6t wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza.
10. Warunki dostawy wody dla przytaczonej nieruchomosci okresli umowa o zaopatrzeniu w wode.
11. Warunki przylaczenia sa wazne przez okres dwoch lat od dnia wydania.

KIEROWNIK

g@ chnicznego

—Fs72v Wolnik

Otrzymuja:
1x Adresat,
1x a/a.
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