Załącznik nr:1 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest doposażenie Laboratorium Mikrobiologii i Immunodiagnostyki Chorób Zakaźnych w urządzenia diagnostyczne.
Zadanie nr:1  Automatyczny system zamknięty do real time PCR – rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego systemu do badań molekularnych PCR (systemu do szybkiej diagnostyki molekularnej PCR)- analizatora do badań molekularnych GeneXpert IV-2 poprzez dostawę  dodatkowych modułów.  
Kod CPV: 31731100-0 Moduły
	Lp
	Opis wymagań
	Opisać lub wpisać TAK/NIE
	Parametry oceniane

	I
	Moduł – 2 szt
	
	-

	1
	Moduły umożliwiające ekstrakcję, archiwizację, amplifikację w czasie rzeczywistym materiału genetycznego w ramach jednego systemu.
	
	bez punktacji

	2
	Moduły reakcyjne wyposażone w:
-Napęd zaworów – obraca układ zaworów kartridża i ustawia go odpowiednio w stosunku do komór kartridża.
-Napęd pompy  – przepompowywanie płynów do różnych komór kartridża.
-Moduł ultradźwiękowy – odpowiada za lizę próbki
-Moduł główny– przeprowadza amplifikację i wykrywanie produktów PCR.
	
	bez punktacji

	3
	Moduły reakcyjne po wbudowaniu do analizatora GeneXpert działające niezależnie od siebie z możliwością uruchomienia niezależnego: 1 - 2 modułów
	
	bez punktacji

	4
	Zintegrowana izolacja DNA lub RNA, amplifikacja i detekcja w jednym procesie bez konieczności przenoszenia próbki na pokładzie 1 analizatora.
	
	bez punktacji

	5
	Możliwość bezpośredniego badania próbki klinicznej bez wstępnej ekstrakcji DNA lub RNA
	
	bez punktacji

	II
	Odczynniki w formie Kartridży/Testów- kompatybilne z modułami z poz.I –zamawiane będą oddzielnie
	
	-

	III
	Gwarancja – okres gwarancji producenta na moduły do analizatora GeneXpert min. 12 max 24 miesiące
	Wpisać odpowiedni 
	Parametr oceniany
TAK-10 pkt
NIE-0 pkt



	Lp
	Nazwa/pozycja katalogowa 
	Ilość
szt
	Cena jedn.
netto w  PLN
	Wartość netto
w  PLN
	VAT
w %
	VAT
w PLN
	Wartość brutto
w PLN

	1
	Automatyczny system zamknięty do real time PCR:
Moduł typ/nazwa
…………………………...................
Pozycja katalogowa
……………………………………..
	
2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
Razem
	
	
	
	



……………………………..
/podpis i pieczęć Wykonawcy/














Zadanie nr: 2 Automatyczna stacja pipetująca z wyposażeniem- 1 szt
 Automatyczna stacja pipetująca kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego Analizatorem do badań panelowych QIAstat-Dx Analyzer 1.0.
Kod CPV: 38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne
	Lp
	Opis wymagań
	Opisać lub wpisać TAK/NIE
	Parametry oceniane

	I
	Stacja pipetująca do nastawiania reakcji PCR- kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego aparatem do izolacji QIAsymphony SP. Stacja pipetująca umożliwiająca automatyczne pobieranie izolatorów po wykonanej izolacji DNA i nastawianie reakcji PCR (np. w nocy).
	
	-

	1
	Stelaż dedykowany stacji pipetującej umożliwiający jej obsługę przez personel w pozycji stojącej. Stelaż musi posiadać zamykane szafki oraz otwory w blacie pozwalające na usuwanie zużytych materiałów zużywalnych w bezpieczny dla operatora sposób.
	
	bez punktacji

	2
	Moduł analityczny analizatora QIAstat-Dx Analyzer 1.0 zawierający sprzęt oraz oprogramowanie przeznaczone do testowania i analizowania próbek. Wszystkie etapy analityczne wykonywane w pełni automatycznie z użyciem kaset.
W połączeniu z kasetami testowymi w oparciu o metodę PCR w czasie rzeczywistym umożliwiający wykrywanie kwasów nukleinowych patogenów w ludzkich próbkach biologicznych. Przeznaczony do diagnostyki in vitro i umożliwiający uzyskiwanie wyników diagnostycznych. 
Moduł posiadający min. 2 letnią umowę serwisową o następujących parametrach:
 1) - czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa 2-3 dni 
 2) - czas oczekiwania na naprawę 7-10 dni. 
 3) - 2 przeglądy okresowe.
	
	bez punktacji

	3
	Umowa serwisowa dotycząca stacji pipetującej zawierająca:
1) naprawę stacji w siedzibie Zamawiającego w tym koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego, robocizny i części, przez okres jednego roku. Czas reakcji serwisu wynosi dwa dni robocze. Obejmuje jeden przegląd techniczny w okresie obowiązywania pełnej umowy.
	
	bez punktacji

	II
	Gwarancja min. -12 miesięcy - max 24 miesiące
	Wpisać odpowiednio
	Parametr oceniany


	III
	Stacja  posiadająca certyfikat dopuszczający do użytkowania w służbie zdrowia
	Do oferty dołączyć oświadczenie
	bez punktacji





	Lp
	Nazwa/pozycja katalogowa 
	Ilość
kpl
	Cena jedn.
netto w  PLN
	Wartość netto
w  PLN
	VAT
w %
	VAT
w PLN
	Wartość brutto
w PLN

	1
	 Automatyczna stacja pipetująca typ/nazwa
…………………………...................
Pozycja katalogowa
……………………………………..
	
1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
Razem
	
	
	
	



……………………………..
/podpis i pieczęć Wykonawcy/
















Zadanie nr:3 Zestaw pipet automatycznych – 5 kpl
Kod CPV: 38437100-8 Pipety
	Lp
	Opis wymagań
	Opisać lub wpisać TAK/NIE
	Parametry oceniane

	I
	Pipeta automatyczna – końcówki 2- 20 µl
	
	-

	1
	Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 2-20 μl
	
	bez punktacji

	2
	Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości;
	
	bez punktacji

	3
	Autoklawowalna w całości
	
	bez punktacji

	4
	Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek
	
	bez punktacji

	5
	Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym;
	
	bez punktacji

	6
	Możliwość rekalibracji
	
	bez punktacji

	7
	Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki
	
	bez punktacji

	8
	Możliwość wyłączenia sprężynowania stożka końcowego poprzez instalację pierścienia blokującego
	
	bez punktacji

	9
	Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – żółty
4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, brak konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości,  możliwość obsługi przez osoby prawo i leworęczne;
	
	bez punktacji

	10
	Regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych
	
	bez punktacji

	11
	W zestawie pudełko wielokrotnego użytku z końcówkami 
	
	-

	II
	Pipeta automatyczna – końcówki 20- 200 µl
	
	-

	1
	Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 20-200 μl
	
	bez punktacji

	2
	Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości
	
	bez punktacji

	3
	Autoklawowalna w całości
	
	bez punktacji

	4
	Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek
	
	bez punktacji

	5
	Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym
	
	bez punktacji

	6
	Możliwość rekalibracji
	
	bez punktacji

	7
	Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki
	
	bez punktacji

	8
	Sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego
	
	bez punktacji

	9
	Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – żółty
4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, brak konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości,  możliwość obsługi przez osoby prawo i leworęczne;
	
	bez punktacji

	10
	Regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych
	
	bez punktacji

	11
	W zestawie pudełko wielokrotnego użytku z końcówkami
	
	bez punktacji

	III
	Pipeta automatyczna – końcówki 100- 1000 µl
	
	-

	1
	Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 100-1000 μl
	
	bez punktacji

	2
	Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości
	
	bez punktacji

	3
	Autoklawowalne w całości
	
	bez punktacji

	4
	Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek
	
	bez punktacji

	5
	Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym
	
	bez punktacji

	6
	Możliwość rekalibracji
	
	bez punktacji

	7
	Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki
	
	bez punktacji

	8
	Sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego
	
	bez punktacji

	9
	Dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych
	
	bez punktacji

	10
	W zestawie pudełko wielokrotnego użytku z końcówkami
	
	bez punktacji

	IV
	Gwarancja min.12 miesięcy – max. 36 miesięcy
	Wpisać odpowiednio

	Parametr oceniany

	V
	Walidacja pipet na okres 12 miesięcy
	
	bez punktacji

	VI
	Instrukcja obsługi w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej
	dostarczyć wraz z urządzeniem
	bez punktacji

	VII
	Dokumenty:
   a) Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE;
[bookmark: _GoBack]   b) Karta katalogowa/prospekt lub dokument potwierdzający oferowany model. 
	dołączyć do oferty
	bez punktacji



	Lp
	Nazwa/pozycja katalogowa 
	Ilość
kpl
	Cena jedn.
netto w  PLN
	Wartość netto
w  PLN
	VAT
w %
	VAT
w PLN
	Wartość brutto
w PLN

	1
	 Zestaw pipet automatycznych
(zestaw = 3 pipety opisane w tabeli pkt I,II,III)
typ/nazwa
…………………………...................
Pozycja katalogowa
……………………………………..
	
5
	
	
	
	
	

	
	
	
	Razem
	
	
	
	



……………………………..
/podpis i pieczęć Wykonawcy/
Zadanie nr: 4 – Wirówka laboratoryjna – szt 1

Kod CPV: 42931100-2 Wirówki laboratoryjne i akcesoria 

	Przedmiotem zamówienia jest dostawa wirówki laboratoryjnej na blatowej przeznaczonej  do Laboratorium Mikrobiologii i Immunodiagnostyki Chorób Zakaźnych.


ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
	Lp
	Parametry wymagane
	Opisać parametry oferowane
lub wpisać TAK/NIE

	Parametry oceniane

	1
	Wirówka laboratoryjna stołowa bez chłodzenia
	
	-

	1) 
	
1. Typ/nazwa …........................................................................
 
 2. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji  ……………..

 3. Producent…...........................................................................

	
	-

	2) 
	Wyświetlacz LCD
	
	bez punktacji

	3) 
	Beznarzędziowy system wymiany rotora
	
	bez punktacji

	4) 
	Siła wirowania rcf 3000 x g
	
	bez punktacji

	5) 
	Możliwość regulacji prędkości  rpm w zakresie min. 100-4400, ze skokiem max. 100 rpm
	
	bez punktacji

	6) 
	Czas osiągnięcia prędkości maksymalnej nie dłuższy niż 20 sekund
	
	bez punktacji

	7) 
	Czas zatrzymania rotora nie dłuższy niż 20 sekund
	
	bez punktacji

	8) 
	Możliwość instalacji min. 5 rotorów
	
	bez punktacji

	9) 
	Możliwość ustawienia  czasu pracy w zakresie min 0-99 min.
	
	bez punktacji

	10) 
	Możliwość pracy ciągłej bez ograniczenia czasowego
	
	bez punktacji

	11) 
	Oddzielny przycisk szybkiego wirowania
	
	bez punktacji

	12) 
	Automatyczne otwarcie pokrywy po zakończeniu wirowania
	
	bez punktacji

	13) 
	Funkcja bezpiecznego hamowania, chroniąca wrażliwe próbki i zapobiegająca mieszaniu się rozdzielonych warstw
	
	bez punktacji

	14) 
	Możliwość uruchomienia zegara po osiągnięciu wybranej prędkości obrotowej
	
	bez punktacji

	15) 
	Elektroniczne  wykrywanie niewyważenia
	
	bez punktacji

	16) 
	Możliwość odliczania czasu wirowania po osiągnięciu 95% siły g lub prędkości obrotowej
	
	bez punktacji

	17) 
	Wymiary max: ( szer. x głęb. x wys.) nie większe niż 35 x 40 x 25 cm
	
	bez punktacji

	18) 
	Poziom hałasu  max. 55 dB
	
	bez punktacji

	19) 
	Wyposażenie:
Rotor  z koszami okrągłymi, zawierający  4 kosze okrągłe do probówek 1,5- 100 ml
	
	-

	20) 
	Adaptery do probówek 9-15 ml
	
	

	2
	GWARANCJA
 min 12 miesięcy max.60 miesięcy

	podać oferowany okres gwarancji
	parametr oceniany

	3
	DOKUMENTY, CERTYFIKATY 
	-
	-

	1)
	Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE
	dołączyć do oferty
	bez punktacji

	2)
	Katalog/prospekt lub inny dokument potwierdzający oferowany model 
	dołączyć do oferty
	bez punktacji

	3)
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	dostarczyć wraz z urządzeniem
	bez punktacji

	4)
	Karta gwarancyjna 
	dostarczyć wraz z urządzeniem
	bez punktacji




	Lp
	Nazwa/pozycja katalogowa 
	Ilość
kpl
	Cena jedn.
netto w  PLN
	Wartość netto
w  PLN
	VAT
w %
	VAT
w PLN
	Wartość brutto
w PLN

	1
	 Wirówka laboratoryjna 
typ/nazwa
…………………………...................
Pozycja katalogowa
……………………………………..
	
1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
Razem
	
	
	
	



……………………………..
/podpis i pieczęć Wykonawcy/

