Załącznik nr:1 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Zestawu  laparoskopowego – 1 kpl
CPV: 33162000-3 Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych
Zamawiający wymaga aby zestaw laparoskopowy był kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego diatermią chirurgiczną firmy ERBE.
Urządzenie fabrycznie nowe.

Rok produkcji  ………………………........
Producent ………………………………………………………………….. 
	Lp.
	Parametry techniczne – wymagane 
	Parametry techniczne  - oferowane

Wpisać TAK/NIE lub opisać
	Parametry

oceniane

	I
	Monitor medyczny – 1 szt
	
	

	1
	Przekątna ekranu min.26 cali, ekran panoramiczny

	wpisać odpowiednio
	26 cali – 0 pkt
32 cale – 20 pkt

	2
	Rozdzielczość min. 1920 x 1080
	
	

	3
	Monitor LCD z podświetleniem LED,
dwustronna powłoka antyrefleksyjna
	
	

	4
	Sterowanie monitorem poprzez pokrętło i przyciski na panelu przednim
	
	

	5
	Regulacja kolorów: czerwony, zielony, niebieski
	
	

	6
	Regulacja ustawień obrazu: jasność, kontrast, faza nasycenie, ostrość obrazu, ostrość video
	
	

	7
	Możliwość zablokowania przycisków
	wpisać odpowiednio
	TAK- 10 pkt 

NIE- 0 pkt



	8
	Wyświetlanie bieżącego formatu sygnału wyjściowego
	
	

	9
	Możliwość zatrzymania obrazu
	
	

	10
	Prekonfigurowane ustawienia dla różnych specjalności chirurgicznych – min 8
	
	

	11
	Wbudowane efekty cyfrowe typy: PIP (obraz w obrazie), POP ( obraz na obrazie), PBP (oraz przy obrazie), zatrzymanie obrazu, powiększenie/ dopasowanie obrazu – min 4 efekty 
	
	

	12
	Wejścia min: DVI; VGA; 3G/HD/SD-SDI; C-Video; Component/RGBs (Y/G, Pb/B, Pr/R,HS,VS)
	
	

	13
	Otwory montażowe standard
	
	

	II
	Wideoprocesor - 1 szt 
	
	

	1
	Konsola ze zintegrowanym źródłem światła
	
	

	2
	Źródło światła – zestaw diod fotoluminescencyjnych oraz dioda Lasera NIR
	
	

	3
	Wyjście sygnału wideo: HD-SDI, 3G-SDI,DVI
	
	

	4
	Współpraca z głowicą kamery endoskopowej i głowicą do zabiegów klasycznych
	
	

	5
	Możliwość zapisania min 4 użytkowników
	
	

	6
	Możliwość pracy w trybie światła białego oraz min 3 trybach obrazowania fluorescencyjnego:

- tryb nakładania koloru zielonego na obraz światła białego;

- tryb obrazu fluorescencji NIR w skali szarości;

-tryb obrazu światła białego wyświetlanego w skali szarości z obrazowaniem fluorescencyjnym NIR nałożonym na skalę kolorów (odzwierciedlenia  gradientowo wysycenia barwnika w tkankach)
	
	

	III
	Głowica kamery endoskopowej - 1 kpl
	-
	

	1
	Wyposażona w min 4 przyciski
	
	

	2
	Możliwość sterowania z głowicy kamery następującymi funkcjami:

1) włączanie i wyłączanie;

2) regulacja ostrości obrazu;

3) wybór trybów wyświetlania;

4) włączanie i wstrzymywanie nagrywania;

5) zapisywanie zrzutów z ekranu;
6) dostęp do menu.
	
	

	3
	Przetworniki wysokiej rozdzielczości w technologii CMOS
	
	

	4
	Rozdzielczość obrazu 1080p
	
	

	5
	Współczynnik kształtu obrazu 16:9
	
	

	6
	Długość przewodu min. 3 mb
	
	

	IV
	Głowica kamery do zabiegów klasycznych – 1 szt
	
	

	1
	Wyposażona w min 4 przyciski
	
	

	2
	Możliwość sterowania z głowicy kamery następującymi funkcjami:

1) włączanie i wyłączanie;

2) regulacja ostrości obrazu;

3) włączanie oświetlenia fluoroscencyjnego;

4) wybór trybów wyświetlania obrazów fluoroscencyjnych;

5) przełączanie pomiędzy trybami fluorescencyjnym i światłem białym;

6) powrót do trybów gotowości i wyłączenie systemu
	
	

	3
	Możliwość odwrócenia wyświetlanego obrazu o 180°
	
	

	4
	Rozdzielczość obrazu 1080p
	
	

	5
	Współczynnik kształtu obrazu 16:9
	
	

	6
	Długość przewodu min. 3 mb
	
	

	7
	Jednorazowe sterylne osłony głowicy – 20 szt
	
	

	V
	Światłowód – 2 szt
	
	

	1
	Długość min 3 mb
	
	

	2
	Średnica 4,9 mm
	
	

	3
	Widmo transmisji – światło widzialne+ NIR
	
	

	4
	Możliwość sterylizacji w autoklawie
	
	

	VI
	Optyka laparoskopowa -2 szt w tym:
	
	

	1
	Optyka laparoskopowa, średnica 10 mm, długość robocza min 320 mm,  kąt patrzenia 0 stopni,  autoklawowalna o średnicy kompatybilnej ze światłowodem, rozdzielczość HD
 –  1 szt
	
	

	2
	Optyka laparoskopowa, średnica 10 mm, długość robocza min 320 mm, kąt patrzenia 30 stopni,  autoklawowalna, o średnicy kompatybilnej ze światłowodem – rozdzielczość HD - szt 1
	
	

	3
	Pojemnik do sterylizacji i przechowywania optyk, perforowany – 2 szt
	
	

	VII
	Insuflator CO2 – 1 szt
	
	

	1
	Insuflator do wytworzenia i podtrzymania odmy otrzewnowej z funkcją podgrzewania gazu
	
	

	2
	Zasilanie gazem z sieci centralnej CO2 oraz gazem z butli
	
	

	3
	Min. 6 trybów pracy
	
	

	4
	Zakres ustawień prędkość przepływu gazu insuflacyjnego min. 0 – 50 l/min, rozdzielczość regulacji – 0,1 l/min
	
	

	5
	Zakres ustawień ciśnienia gazu insuflacyjnego min. 1 – 30 mmHg
	
	

	6
	Wyświetlacz LCD prezentujący min:

-wartości parametrów zadanych;

- parametrów aktualnych;

- ilość zużytego gazu ( CO2);

- wskaźnik dostępności CO2 z butli
	
	

	7
	Funkcja nawilżania gazu insuflacyjnego
	
	

	8
	Funkcja odsysania służąca do usuwania dymów  chirurgicznych z jam ciała
	
	

	9
	Funkcja ciągłego pomiaru ciśnienia CO2
	
	

	10
	Wyświetlacz LCD, kolorowy ekran dotykowy 
	
	

	11
	Wyświetlanie na panelu urządzenia wartości ustawionej prędkości przepływu CO2 i ciśnienia insuflacji
	
	

	12
	Wyświetlanie na panelu urządzenia wartości aktualnej prędkości przepływu CO2 i ciśnienia insuflacji
	
	

	13
	Wyświetlacz zużycia CO2 w litrach
	
	

	14
	Wskaźnik dostępności CO2 z butli
	
	

	15
	Automatyczne  rozpoznawanie rodzaju drenu
	
	

	16
	Alarmy:
dźwiękowe i tekstowe informujące min. o:

zatkanie, zanieczyszczenie, nadciśnienie, ogrzewanie gazu, uszkodzenie drenu, system odpowietrzający aktywny 
	
	

	17
	Wysokociśnieniowy przewód łączący insuflator z butlą- długość min. 1,5m
	
	

	18
	Dreny jednorazowe z wbudowanym filtrem
	
	

	19
	Menu w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym
	
	

	20
	Możliwość sterowania pracą insuflatora komendami głosowymi w systemie
	wpisać odpowiednio
	TAK- 10 pkt
NIE – 0 pkt

	21
	W zestawie:

- dreny do insuflatora jednorazowe z wbudowanym filtrem  – 50 szt
- przewód doprowadzający CO2 itp.
	
	

	VIII
	Wózek aparaturowy - 1 kpl
	-
	

	1
	Podstawa wyposażona w 4 koła z blokadą 
	
	

	2
	Wbudowana listwa zasilająca z min. 10 gniazdami 
	
	

	3
	Min. 3 półki z regulacją wysokości
	
	

	4
	Ruchome ramię  do ustawienia monitora,  możliwość ustawienia monitora w min 3 płaszczyznach
	
	

	5
	Uchwyt na  butlę CO2
	
	

	6
	w komplecie:

- uchwyt światłowodu;

- uchwyty na głowice kamery;

- możliwość montażu dodatkowego uchwytu
	
	

	IX
	Gwarancja i serwis
	-
	

	1
	Gwarancja na cały system (aparat, głowice)  min. 24 miesiące max 48 miesiecy
	wpisać odpowiednio
	24 miesiące – 0 pkt
36 miesięcy – 10 pkt

48 miesięcy – 20 pkt

	2
	Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych)
	
	

	3
	Maksymalny czas usunięcia awarii 21 dni 
	
	

	4
	Liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji max.7 dni
	
	

	5
	Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy max.3
	
	

	6
	Na czas naprawy trwającej dłużej niż 7 dni   Wykonawca wstawi urządzenie zastępcze
	
	

	7
	Instalacja aparatu przez autoryzowany serwis producenta 
	
	

	X
	Inne wymagania
	-
	

	1
	Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji potwierdzone stosownym dokumentem.
	
	

	2
	Certyfikat CE na aparat i głowice
	Dokumenty załączyć do oferty
	

	3
	Materiały opisowe pochodzące od producenta.

Na przykład: prospekt aparatu i głowic/ oryginalne ulotki, katalogi, opisy aparatu i głowic/ dokumentację techniczną oferowanego sprzętu itp.materiały
	Dokumenty załączyć do oferty
	

	4
	Instrukcja obsługi w języku polskim 
	Dostarczyć wraz z urządzeniem
	

	5
	Karta gwarancyjna
	Dostarczyć wraz z urządzeniem
	


Uwaga:

1/ Do oferty należy dołączyć przedmiotowe środki dowodowe takie jak: 
   1) Certyfikat CE na aparat i głowice;

   2) Materiały opisowe pochodzące od producenta: prospekt aparatu i głowic/ oryginalne ulotki/ katalogi, opisy aparatu i głowic/ dokumentację techniczną oferowanego sprzętu itp. materiały

2/ Powyżej wymienione parametry graniczne stanowią wymagania minimalne, każdy wykonawca może zaproponować urządzenie o parametrach wyższych.

3/ Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

4/ Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Formularz cenowy:

 Zestaw laparoskopowy  – kpl 1

	Lp
	Nazwa urządzenia
	Ilość

szt/ kpl
	Cena jedn.

netto w PLN
	Wartość netto

w PLN
	VAT

w %
	VAT

w PLN
	Wartość brutto

w PLN

	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	RAZEM
	
	
	
	


………………………..

/wykonawca / 
Zadanie nr: 2  Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych
CPV: 33162000-3 Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych
	I
	Instrumentarium laparoskopowe
	Ilość sztuk
	
	

	1
	Nożyczki ostrza zakrzywione, ząbkowane, oba ruchome, monopolarne, obrotowe, rozbieralne, 
Komplet: uchwyt plastikowy bez zapinki, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy, śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm autoklawowalne.

	1
	
	

	2
	Kleszcze chwytająco-preparacyjne typu KELLY–bransze długie, obie ruchome, monopolarne, obrotowe, rozbieralne

Komplet: uchwyt plastikowy bez zapinki, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy, śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm, autoklawowalne.

	1
	
	

	3
	Kleszcze chwytające, bransze obie ruchome: monopolarne, obrotowe, atraumatyczne, okienkowate, ząbkowane, rozbieralne.
Komplet: uchwyt plastikowy z zapinką, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 36 cm, autoklawowalne.
 
	2
	
	

	4
	Kleszcze chwytające, bransze obie ruchome: monopolarne, obrotowe, atraumatyczne, okienkowate, drobno ząbkowane, rozbieralne.

Komplet: uchwyt plastikowy z zapinką, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 36 cm, autoklawowalne.

	1
	
	

	5
	Elektroda koagulacyjno- preparacyjna  haczykowa, monopolarna, w kształcie litery L., śr. 5 mm, dł. 36 cm
	1
	
	

	6
	Rurka ssąco – płucząca z bocznym otworem i zaworem dwudrożnym, śr. 5 mm, dł. 36 cm
	1
	
	

	7
	Trokar kompletny- śr. kaniuli 10-11  mm, dł. robocza 10-11 cm.

Komplet: kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara, z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny
	2
	
	

	8
	Trokar kompletny- śr. kaniuli 5-6  mm, dł. robocza 10-11 cm.

Komplet: kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara, z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny
	2
	
	

	9
	Nasadka redukcyjna 11/5 mm mocowana do zaworu trokara
	1
	
	

	10
	Przewód monopolarny, wtyk 5 mm, dł. 300 cm do diatermii 
	1
	
	

	II
	Gwarancja  min. 6 miesięcy – max. 24 miesiące
	wpisać odpowiednio
	
	parametr oceniany


Uwaga: Do oferty należy dołączyć przedmiotowe środki dowodowe tj: karty katalogowe oferowanych narzędzi.
FORMULARZ CENOWY

	I
	Instrumentarium laparoskopowe
	Ilość sztuk
	Cena jedn. netto

w PLN
	Wartość netto

w PLN
	Podatek VAT

w %
	Podatek VAT

w PLN
	Wartość brutto

w PLN

	1
	Nożyczki ostrza zakrzywione, ząbkowane, ostrza oba ruchome, monopolarne, obrotowe, rozbieralne, 
Komplet: uchwyt plastikowy bez zapinki, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy, śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm 


	1
	
	
	
	
	

	2
	Kleszcze chwytająco-preparacyjne typu Kelly, bransze długie, obie ruchome, monopolarne, obrotowe, rozbieralne

Komplet: uchwyt plastikowy bez zapinki, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy, śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm, autoklawowalne.


	1
	
	
	
	
	

	3
	Kleszcze chwytające, bransze obie ruchome: monopolarne, obrotowe, atraumatyczne, okienkowate, ząbkowane, rozbieralne.

Komplet: uchwyt plastikowy z zapinką, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 36 cm, autoklawowalne.
 
	2
	
	
	
	
	

	4
	Kleszcze chwytające, bransze obie ruchome: monopolarne, obrotowe, atraumatyczne, okienkowate, drobno ząbkowane, rozbieralne.

Komplet: uchwyt plastikowy z zapinką, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 36 cm, autoklawowalne.

	1
	
	
	
	
	

	5
	Elektroda koagulacyjno- preparacyjna  haczykowa, monopolarna, w kształcie litery L., śr. 5 mm, dł. 36 cm
	1
	
	
	
	
	

	6
	Rurka ssąco – płucząca z bocznym otworem i zaworem dwudrożnym, śr. 5 mm, dł. 36 cm
	1
	
	
	
	
	

	7
	Trokar kompletny- śr. kaniuli 10-11  mm, dł. robocza 10-11 cm.

Komplet: kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara, z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny
	2
	
	
	
	
	

	8
	Trokar kompletny- śr. kaniuli 5-6  mm, dł. robocza 10-11 cm.

Komplet: kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara, z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny
	2
	
	
	
	
	

	9
	Nasadka redukcyjna 11/5 mm mocowana do zaworu trokara
	1
	
	
	
	
	

	10
	Przewód monopolarny, wtyk 5 mm, dł. 300 cm – 1 szt.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	RAZEM
	
	
	
	


………………………..

/wykonawca / 
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