Załącznik nr 1.1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA,
zwany dalej „OPZ”,
dla Zadania nr 1 – Instalacja zasilająca w tlen szpital – Przyłącze tlenu


1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

[bookmark: _Hlk105744259]„Modernizacja instalacji gazów medycznych wraz z rozbudową o panele nadłóżkowe na oddziałach szpitalnych w związku z COVID-19” –
Wykonanie modernizacji instalacji zasilającej w tlen  Samodzielny  Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

Zadanie nr 1 – Instalacja zasilająca w tlen szpital – Przyłącze tlenu.

2. Adres obiektu budowlanego:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68,
32-800 Brzesko.

3. Kody CPV:
Kod CPV: 45215140-0 – roboty budowalne w zakresie obiektów szpitalnych
Kod CPV: 45333100-0 – roboty instalacyjne gazowe
Kod CPV: 24111500-0 – Gazy medyczne

4. Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku,
ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko

5. Imiona i nazwiska osób opracowujących nin. OPZ:
Inż. Paulin Świerad
Mgr inż. Natalia Gładysz

6. Charakterystyczne parametry określające obiekt.
Działka nr 1410/28 jest działką zabudowaną budynkiem głównym szpitala oraz budynkami poradni zdrowia psychicznego, kuchni, tlenowni, technicznym, od strony południowej zlokalizowana jest płyta lądowiska śmigłowców ratunkowych. Teren działki szpitala w części jest ogrodzony ogrodzeniem stałym i zagospodarowany. Dojazd i dojście na działkę odbywa się z drogi krajowej istniejącym zjazdem o nawierzchni asfaltowej. Dojścia do poszczególnych budynków chodnikami o nawierzchni z kostki brukowej i płyt chodnikowych. Drogi dojazdowe wewnętrzne i place postojowe utwardzone oraz z nawierzchni asfaltowej i betonowej. Działka uzbrojona w sieć energetyczną, ciepłowniczą, teletechniczną, gazową, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

7. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja instalacji tlenu w   Samodzielny  Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku – polegającej na : wykonaniu zewnętrznej sieci tlenowej pomiędzy budynkiem tlenowni, a budynkiem szpitala.
Istniejące instalacje są technologicznie przestarzałe i wymagają wymiany ze względu na zbyt małą średnicę rur.
Rozkład budynków, przebieg instalacji zasilającej w tlen szpital, miejsca połączenia sieci przedstawia rysunek koncepcyjny stanowiący Załącznik 1.1.1 do nin. OPZ.
Załącznik  nr  1.1.2 do nin. OPZ, tj. mapa obiektu szpitala SP ZOZ Brzesko, zawiera naniesioną:
· orientacyjną trasą  instalacji przyłącza tlenu (PT),
· orientacyjne miejsce początku przyłącza, budynek H – tlenownia (symbol PP),
· orientacyjne miejsca przyłącza tlenu do szpitala budynek A (PS),
· charakterystyczne punkty obiektu szpitalnego:
· budynek A  (Budynek Główny) (zał. 1.1.3 ),
· budynek H (tlenownia),
· Przekrój budynku – miejsce wyprowadzenia instalacji do bud. A (zał.1.1.4),
· Bud H – parter, punkt podłączenia instalacji (zał.1.1.4),
· Bud H – poziom -1, punkt podłączenia instalacji  (zał.1.1.4),
· Bud H – podłączenie do tablicy redukcyjnej (zał. 1.1.4)

Zgodnie z załączonym z rysunkiem poglądowym, stanowiącym załącznik nr. 1.1.2 do nin. OPZ, Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji robót budowlanych do:
1) wykonania połączenia między tlenownią (bud H) na różnych poziomach  a bud.A(pomieszczeniem technicznym z instalacją tlenowa ) (zał.1.1.4),
2) wykonania przewiertu z parteru do przyziemia tlenowni (-1),
3) wykonania wykopu pomiędzy bud. H a bud. A,
4) wykonania przewiertu z bud. H do wykopu,
5) wykonania przewiertu z zewnątrz do bud. A oraz połączenia instalacji,
6) ułożenia rur miedzianych typu SF – Cu (R290) wg PN-EN 13348, łączonych przez lutowanie twarde, przy użyciu spoiwa LS-45 (L-AG 45Sn) według DIN/PN, przy zastosowaniu odpowiednich złączek i kształtek miedzianych. Rury prowadzone będą w rurze osłonowej na głębokości ok. 1m. Około 50 cm nad rurociągami prowadzonymi w rurze osłonowej należy ułożyć taśmę znacznikową z PE koloru żółtego z napisem GAZ.
 a) orientacyjna długość przyłącza wynosi ok. 84 metry (64m + 20m);
 b) średnica instalacji – 35mm ( zgodnie z normami)

Wykonawca  instalacji gazów medycznych powinien spełniać następujące wymagania:
1) musi uzyskać aprobatę CE lub inaczej certyfikat CE dla sprzedawanego wyrobu medycznego, którą może wydać jedynie Jednostka Notyfikowana;
2)  wyrób, który wprowadza do obrotu jest określony przez posiadaną przez niego aprobatę CE, oraz zakres zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produkcji Biobójczych;

Projektowane instalacje gazów medycznych, a właściwie system rurociągowy do gazów medycznych,, zgodnie z Dyrektywą 93/42/EEC oraz przepisami krajowymi (Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. Dz. U. Nr 107 z poz. 679), są wyrobem medycznym klasy IIb.

8.  Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
1. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania i realizacji zamówienia aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót, oraz w szczególności do: 
1) odbioru placu budowy  i jego  odpowiedniego zabezpieczenia;
2) zorganizowania placu budowy na własny koszt bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania w estetyczny sposób własnego zaplecza budowy, w zakresie niezbędnym do realizacji robót wynikających z niniejszej umowy, bieżącego utrzymywania porządku na terenie budowy, aby nie przenosić zabrudzeń na pozostałe powierzchnie komunikacyjne oraz likwidacji zaplecza niezwłocznie po zakończeniu wszystkich robót;
3) oznakowania terenu budowy (zgodnie z obowiązującymi przepisami) w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego robót;
4) skutecznego zabezpieczenia całego wyposażenia, korytarzy, klatek schodowych przed zabrudzeniem/uszkodzeniem powstałym w wyniku prowadzonych prac. W  związku z tym, iż prace budowlane będą prowadzone w czynnym budynku   Wykonawca musi zapewnić:  
a)	elastyczną organizację robót, zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego i Inspektora Nadzoru inwestorskiego; 
b)	sukcesywne sprzątania wszystkich pomieszczeń objętych pracami (sale, korytarze, klatki schodowe), każdorazowo po ich zakończeniu,
c)	realizację prac w taki sposób aby umożliwić korzystanie z klatki schodowej, korytarzy i pozostałych pomieszczeń bez zakłóceń dla pracowników Zamawiającego;
5) usuwania na koszt i ryzyko Wykonawcy gruzu oraz innych odpadów na bieżąco. W zakresie materiałów zbędnych (odpadów) Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 699) i wydanych do ustawy przepisów wykonawczych - ponosząc w tym zakresie pełną odpowiedzialność;
6) umożliwienia wstępu na teren budowy (w razie potrzeby) oraz wzięcie udziału w inspekcjach pracownikom organów: Nadzoru budowlanego, Inspekcji Ochrony Środowiska, Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych przepisami prawa; 
[bookmark: _Hlk91061461]7) wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, odpowiedniej, jakości i posiadających wymagane prawem budowlanym dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie określone w szczególności w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 974), a także stosowych normach znajdujących zastosowanie ze względu na charakter nin. zamówienia. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić właściwe certyfikaty i dopuszczenia, o których mowa w zdaniu 1;
8) zamontowania urządzeń posiadających stosowne certyfikaty dopuszczające do użytkowania;
9) zapewnienia niezbędnego liczebnie potencjału wykwalifikowanych pracowników, Kierownika budowy i Kierowników branżowych; 
10) prowadzenia na bieżąco dziennika budowy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.);
11) umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy w każdym terminie;
12) brania udziału we wszystkich obradach i naradach organizowanych przez Zamawiającego;
13) niezwłocznego informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) 
o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;
14) w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia- dokonać oględzin nieruchomości, budynku i jego pomieszczeń, wyposażenia i infrastruktury technicznej, w tym wykonać niezbędne pomiary, badania i konieczne odkrywki;
15) wykonania dokumentacji powykonawczej w szczególności inwentaryzacji powykonawczej, w tym geodezyjnej (o ile dotyczy) oraz innej dokumentacji niezbędniej do uzyskania stosownych pozwoleń na użytkowanie (jeżeli dotyczy);
16) bieżącego utrzymania porządku na terenie budowy oraz likwidacji zaplecza własnego niezwłocznie po zakończeniu robót;
17) udziału w przeglądach gwarancyjnych;
18) zamontowania urządzeń posiadających stosowne certyfikaty dopuszczające do użytkowania;
19) przeszkolenia wyznaczonego personelu Zamawiającego  zakresie obsługi nowo zamontowanej instalacji tlenowej;
20) przygotowania instrukcji obsługi nowo zamontowanej instalacji;
21) atestowania wykonanej instalacji (Deklaracja CE) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami i wiedzą techniczną;
22) przeprowadzenia testów instalacji, wymaganych przez aktualne przepisy prawa  i normy.
Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót przewidzianych zakresem projektu instalacji gazów medycznych, powinny posiadać wymagane certyfikaty zgodności z Polską Normą oraz posiadać wymagane certyfikaty dla wyrobów medycznych klasy IIb.
  
10. Pozostałe wytyczne związane z realizacją zamówienia.
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty budowlane kompleksowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:
a) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.03.2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego  działalność leczniczą ( Dz. U. z 2022 r.,   poz. 402);
b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. 2019 r., poz. 1065 z późn. zm.).
2. Z uwagi na fakt, iż roboty budowlane odbywać się będą w czynnym obiekcie, gdzie prowadzona jest działalność lecznicza, na czas realizacji robót budowlanych część dróg komunikacyjnych musi być wolna od przeszkód, odpowiednio zabezpieczona, a także na bieżąco sprzątana, a ponadto Wykonawca winien uwzględnić ten fakt w toku planowania i realizowania robót, a wszelkie niedogodności z tym związane stanowią ryzyko Wykonawcy.
Wszelkie działania Wykonawcy mające wpływ na bieżące funkcjonowanie pozostałych komórek organizacyjnych, muszą być na bieżąco uzgadniane z Zamawiającym, dotyczy to w szczególności wyłączeń tlenu, energii elektrycznej i wody oraz przerw w dostawach tlenu, gazów medycznych. Wszelkie prace związane z dużym hałasem (wyburzenia, skuwanie itp.) muszą być wykonywane w taki sposób, aby maksymalnie zminimalizować uciążliwość dla innych komórek organizacyjnych Zamawiającego.
3.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili jego przejęcia do końcowego odbioru robót przez Zamawiającego. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy na swój koszt. W przypadku stwierdzenia, że teren budowy, nie został uporządkowany, Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej uporządkowanie terenu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę, bez uzyskiwania jakichkolwiek zgód sądowych, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót nosiły na terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały.
4. Wszelkie działania wykonawcy muszą być prowadzone w taki sposób, aby zostało zachowane prawidłowe, nieprzerwane działanie szpitala. Wykonawca będzie zobowiązany do zabezpieczenia miejsca prowadzonych prac ziemnych w taki sposób, aby pobliska infrastruktura szpitala nie była narażona na uszkodzenia.
5.Wszystkie prace muszą być prowadzone pod nadzorem osoby wyznaczonej przez Zamawiającego w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 19:00,
6.Zamawiający udostępni i przekaże na wniosek Wykonawcy wszelkie pozostające w jego dyspozycji informacje dotyczące nieruchomości, budynku, jego wyposażenia oraz infrastruktury technicznej (jeśli będą one związane z zadaniem).
7. W zakresie niezbędnym do wykonania zadania Zamawiający wymaga od Wykonawcy dokonanie oględzin nieruchomości, budynku i jego pomieszczeń, wyposażenia i infrastruktury technicznej, w tym dokonywanie pomiarów, badań i koniecznych odkrywek. Po wykonaniu odkrywek i sprawdzeń Wykonawca na swój koszt i ryzyko przywróci element do stanu poprzedniego.
8. Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udzieli gwarancji na okres zadeklarowany w formularzu ofertowym, oraz rękojmi za wady - na okres 24 miesięcy, który zostanie liczony od daty dokonania bezusterkowego odbioru końcowego robót.


Spis załączników:
 
1. Załącznik 1.1.1 – rysunek koncepcyjny przedstawiający Rozkład budynków, przebieg instalacji zasilającej w tlen szpital, miejsca połączenia sieci przedstawia
2. Załącznik 1.1.2 –  mapa obiektu szpitala SPZOZ Brzesko z naniesionymi trasami przyłączenia tlenu
3. Załącznik 1.1.3 – miejsce przyłączenia tlenu w bud. A
4.Załącznik 1.1.4 – rzut bud.H (miejsce podłączenia instalacji tlenowej)
5. Załącznik 1.1.5 - Dokumentacja zdjęciowa
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