Załącznik nr: 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

     Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń: Wideobronchoskop z torem wizyjnym
Kod CPV: 33168100-6 Endoskopy
Zadanie nr: 1 Wideobronchoskop z torem wizyjnym-  kpl. 1
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
	Lp.
	Parametry i warunki wymagane
	Parametry oferowane
opisać lub wpisać TAK/NIE
	Parametry wymagane i oceniane

	I
	Wideobronchoskop 
	
	-

	
	1. Typ/nazwa ...........................................................................

 2. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………

 3. Producent........................................


	
	bez oceny

	
	Średnica kanału roboczego – min. 2,8 mm
	
	bez oceny

	
	Średnica zewnętrzna sondy wziernikowej – max 6,4 mm
	
	bez oceny

	
	Chip CCD w końcówce endoskopu z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości
	
	bez oceny

	
	Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego
	
	bez oceny

	
	Kąt obserwacji – min. 120 st. z funkcją zoom sterowaną przyciskiem na rękojeści endoskopu
	
	bez oceny

	
	Możliwość wykonania badania techniką  BAL
	
	bez oceny

	
	Min. 4 przyciski dowolnie programowalne na rękojeści endoskopu z możliwością niezależnej rejestracji zdjęć i filmów
	
	bez oceny

	
	Dostęp funkcji zoom z przycisku oraz powiększenia, umieszczonej  na rękojeści endoskopu
	
	bez oceny

	
	System głębi ostrości min 3-100mm
	
	bez oceny

	
	Długość robocza  min 600mm
	
	bez oceny

	
	Zagięcia końcówki dystalnej min 180/130 stopni (góra/dół)
	
	bez oceny

	
	Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła
	
	bez oceny

	
	System z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora
	
	bez oceny

	
	Obrotowy konektor w zakresie min 180 st redukujący ryzyko skręcenia światłowodu  lub rotacja wziernika roboczego w zakresie min 120 stopni
	
	bez oceny

	
	Tryb obrazowania w filtracji optycznej lub cyfrowej dla drzewa oskrzelowego
	
	bez oceny

	
	Możliwość obrazowania w wąskich pasmach światła – podać ilość zakresów
	
	bez oceny

	
	Źródło światła LED z funkcją rotacji światłowodu i regulacją oświetlenia w min 100 stopniach
	
	bez oceny

	
	Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów min 5
	
	bez oceny

	
	Jednorazowe odłączane przyłącze ssaka
	
	bez oceny

	
	Jednorazowy odłączany zawór ssący
	
	bez oceny

	
	Końcówka dystalna wyposażona w min 2 światłowody
	
	bez oceny

	II
	Procesor wizyjny  (tor wizyjny)
	
	bez oceny

	
	Rozdzielczość sygnału wideo min. 1920x1080
	
	-

	
	Wyjścia typu: 

Min:

· 2 x DVI-D (do podłączenia monitora medycznego oraz archiwizacji HD)

· 1x RBG 9 lub 15 pin na 4 x BNC (R,G,B, Sync) 

· 1x Y/C (S-VHS) do podłączenia systemu archiwizacji SD

· 1x Video standard BNC

· 2 x USB do podłączenia  pamięci zewnętrznej 

3 x wyjście sygnału sterującego przesyłaniem zdjęć i filmów SD/HD
	Wyjście USB min.1 na panelu przednim
wpisać odpowiednio Tak/Nie

……………………………………………..
	Tak -10 
Nie – 0 pkt

	
	Wyjścia sygnału wideo typu:

RGB, DVI, Y/C , BNC, Synchroniczne oraz komunikacyjne RJ45, RS-232C
	
	bez oceny

	
	Funkcja maksymalnej, stałej ekspozycji światła przypisana do klawisza na panelu przednim do uwidocznienia końcówki endoskopu przez powłoki skórne (np. dla procedury PEG)
	
	bez oceny

	
	Minimalne informacje (dane badania) – wyświetlane na niezależnych polach ekranu monitora:

- data badania

- czas badania

- stoper 

- imię i nazwisko pacjenta

- ID pacjenta 

- wiek pacjenta

- płeć pacjenta

- komentarz użytkownik (lekarza)

- nazwa użytkownika (lekarza)

- nazwa placówki (szpitala)

- informacja o konfliktach adresu IP procesora przypadku sieci szpitalnej


	
	bez oceny

	
	Funkcja ZOOM min 2x
	
	bez oceny

	
	Menu ustawień procesora w języku polskim
	
	bez oceny

	
	Redukcja szumów w min 3 stopniach
	
	bez oceny

	
	Możliwość wyświetlania niezależnie 2 obrazów na ekranie głównym (ruchomy + stop klatka)
	
	bez oceny

	
	Możliwość wyświetlania ekranu pomocniczego na ekranie monitora  bez zasłonięcia ekranu głównego badania  
	
	bez oceny

	
	Funkcja obserwacji fotodynamicznej PDT z możliwością zaprogramowania na dowolny przycisk endoskopu
	
	bez oceny

	
	Dowolna programowalność wszystkich funkcji procesora na min 4 przyciski endoskopów (w tym rejestracja zdjęć i filmów)
	
	bez oceny

	
	Możliwość zapisania dowolnej funkcji procesora (min. rejestracja zdjęć, filmów, wycięcia pasma  światła, regulacja kontrastu, przesłony irysowej) na min 1 klawisz sterujący na panelu przednim procesora
	
	bez oceny

	
	Przepływ pompy insuflacyjnej min. 7,2 l/min
	
	bez oceny

	
	Wyposażony w butelkę wodną o pojemności min. 200 ml.
	
	bez oceny

	
	Zabezpieczenie przed przerwą w pracy nowoczesnym oświetleniem typu LED min 3W
	
	bez oceny

	
	Funkcja obrazowania w stopniach 

- detekcji (3 stopnie)

- zarysu tkanki (3 stopnie)

- weryfikacji zmiany (3 stopnie)
	
	bez oceny

	
	Funkcja zatrzymania obrazu (stop klatka)  - wybór  wśród obrazów zarejestrowanych bezpośrednio przed użyciem funkcji stopklatki z możliwością wybrania długość czasu przewijania.
	
	bez oceny

	
	Możliwość zaprogramowania czasu funkcji wyboru najlepszej stop klatki w min 3 zakresach
	wpisać odpowiednio Tak/Nie
…………………………………………
	Tak- 10 pkt
Nie- 0 pkt

	
	Możliwość zapisu konfiguracji procesora na pamięci USB
	
	bez oceny

	
	Możliwość zapisania historii każdego zabiegu (min 1000 zabiegów) na pamięci zewnętrznej USB min:

-  imię i nazwisko pacjenta

- data urodzenia (dzień, miesiąc, rok)

- nazwa procesora

- numer seryjny procesora i endoskopu
	
	bez oceny

	
	Rejestracja zdjęć na pamięci USB w formacie bezstratnym BMP lub Tiff i skompresowanym JPG (do wyboru)
	
	bez oceny

	
	Podłączenie endoskopu do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora z funkcją rotacji o min 180 stopni redukujące ryzyko skręcenia światłowodu
	
	bez oceny

	
	Zewnętrzna klawiatura sterująca funkcjami procesora ze złączem typu PS2
	
	bez oceny

	
	Możliwość rozbudowy o moduł sterowania bezprzewodowego przesyłaniem zdjęć i filmów do systemu archiwizacji
	
	bez oceny

	
	Panel sterujący wyposażony w funkcję umożliwiającą usunięcie lub podłączenie endoskopu bez konieczności wyłączania procesora i źródła światła
	
	bez oceny

	
	Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na min.1 klawisz dostępu z panelu przedniego
	wpisać odpowiednio Tak/Nie
…………………………………………
	Tak- 10 pkt

Nie 0 pkt

	
	Zewnętrzna klawiatura sterująca funkcjami procesora
	wpisać odpowiednio Tak/Nie
…………………………………………
	Tak- 10 pkt
Nie – o pkt

	
	Możliwość rozbudowy o moduł sterowania bezprzewodowego- przesyłania zdjęć i filmów do systemu archiwizacji
	wpisać odpowiednio Tak/Nie
…………………………………………
	Tak- 10 pkt

Nie – o pkt

	
	Zintegrowane źródło światła ksenon lub LED
	
	bez oceny

	
	Zabezpieczenie przed przerwą w pracy za pomocą oświetlenia LED w przypadku awarii lampy głównej
	wpisać odpowiednio Tak/Nie
…………………………………………
	Tak- 10 pkt

Nie – 0 pkt

	
	Możliwość regulacji ręcznej oświetlania
	
	

	
	Możliwość podłączenia endoskopów optycznych 
	wpisać odpowiednio Tak/Nie
…………………………………………
	Tak- 10 pkt

Nie – 0 pkt

	
	Przyłącze sprzężenia zwrotnego
	wpisać odpowiednio Tak/Nie
…………………………………………
	Tak- 10 pkt

Nie – 0 pkt

	
	Monitor pacjenta podczas badania o przekątnej 8 cali zamontowany na wózku
	
	bez oceny

	III
	Monitor medyczny HD
	
	-

	
	Przekątna min. 24 cale z matrycą LED lub LCD (do zamontowania na wózku)
	
	bez oceny

	
	Zasilanie 230-240 V
	
	bez oceny

	IV
	Wózek medyczny
	
	-

	
	Podstawa jezdna z blokadą min. 2 kół
	
	bez oceny

	
	Możliwość ustawienia zestawu do wideo endoskopii
	
	bez oceny

	
	Centralna listwa zasilająca z min 3 gniazdami
	
	bez oceny

	
	Ruchowy wysięgnik do mocowania monitora
	
	bez oceny

	
	Teleskopowy wieszak na endoskopy z możliwością montażu z lewej lub prawej strony wózka
	wpisać odpowiednio Tak/Nie
…………………………………………
	Tak- 10 pkt
Nie- 10 pkt

	V
	Wyposażenie
	
	-

	
	Szczypce biopsyjne – 2 szt
	
	bez oceny

	
	Komplet adapterów - 1 kpl
	
	bez oceny

	
	Szczoteczki do mycia ( różne rozmiary) – szt 4
	
	bez oceny

	
	Stacja opisowa do sytemu:

- komputer – pamięć RAM min. 8 GB; dysk twardy min. 256 SSD - procesor -  posiadający min. 4 fizyczne rdzenie, zgodny z x86 o wydajności ocenianej, na co najmniej 6600 punktów zdobytych w teście PassMark test CPU Mark

-interfejs sieciowy min. 1 Gb

-nagrywarka DVD+/-RW /

- klawiatura

- mysz

- system operacyjny Windows 10 PROFESIONAL PL-64 bit

- monitor LCD min.24 cali

- drukarka laserowa
	
	bez oceny

	
	Podłączenie aparatu do systemu informatycznego Zamawiającego
	
	-

	
	System archiwizacji badań endoskopowych poprzez podłączenie aparatu do systemu informatycznego Zamawiającego wraz z licencją. 

Zamawiający posiada system RIS/PACS „INFINIT” firmy RESQMED. 

Wykonawca zapewni głęboką integrację aparatu z systemem RIS/PACS. Zakres integracji z systemem RIS/PACS musi obejmować:

1. Komunikacja w standardzie DICOM 3.0 po stronie aparatu z uwzględnieniem:

- DICOM C-STORE (licencja i konfiguracja pod posiadany przez zamawiającego system PACS w zakresie przesyłu badań )

- DICOM MODALITY WORKLIST (licencja i konfiguracja pod posiadany przez zamawiającego serwer DICOM MODALITY WORKLIST )

- DICOM Query/Retrieve (konfiguracja pod posiadany przez zamawiającego system PACS) 

2. Integracja posiadanego przez Zamawiającego systemu PACS w zakresie archiwizacji badań i DICOM Query/Retrieve z aparatem.

3. Integracja posiadanego przez Zamawiającego serwera DICOM MODALITY WORKLIST z aparatem w zakresie obsługi bieżących zleceń na badania. 

4. Rozszerzenie licencji posiadanego przez Zamawiającego systemu PACS na podłączenie aparatu do usługi DICOM C-STORE.

5. Rozszerzenie licencji posiadanego przez Zamawiającego systemu RIS na podłączenie aparatu do usługi DICOM MODALITY WORKLIST.

6.  Opis badania będzie się odbywał w posiadanym systemie HIS AMMS firmy ASSECO (do badania dołączony zostanie link do zdjęcia)

7. Rozszerzenie licencji posiadanego przez Zamawiającego systemu PACS do nagrywania badań na stacji lokalnej i duplikatorze.
	 
	bez oceny

	X
	Gwarancja
	
	-

	1
	Gwarancja – min 12 miesięcy, max: 60 miesięcy


	wpisać odpowiednio okres gwarancji
…………………………………………
	parametr oceniany

	XI
	Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia
	
	-

	XIII
	Inne wymagania
	
	-

	1
	Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE
	dołączyć do oferty
	bez oceny

	2
	Prospekt urządzenia/ katalog lub inne materiały informacyjne producenta potwierdzające oferowany model
	dołączyć do oferty
	bez oceny

	3
	Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna
	dostarczyć wraz z urządzeniem
	bez oceny


	Lp.
	Nazwa/typ
	Ilość
 kpl
	Cena netto

  w PLN
	VAT

    %
	Wartość VAT

W PLN
	Wartość netto

W PLN
	Wartość brutto

W PLN

	1
	Wideobronchoskop z torem wizyjnym
typ .………………………..
	 1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Razem:
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