Załącznik nr: 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

     Przedmiotem zamówienia jest dostawa - Wideobronchoskopu  - kpl 1
Kod CPV: 33168100-6 Endoskopy
	Lp.
	Nazwa/typ
	Ilość
 kpl
	Cena netto

  w PLN
	VAT

    %
	Wartość VAT

W PLN
	Wartość netto

W PLN
	Wartość brutto

W PLN

	1
	Wideobronchoskop 

typ .………………………..
	 1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Razem:
	
	
	


ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

	Lp.
	Parametry i warunki wymagane
	Parametry oferowane
opisać lub wpisać TAK/NIE
	Parametry wymagane i oceniane

	I
	Wideobronchoskop 
	
	-

	
	1. Typ/nazwa ...........................................................................

 2. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………

 3. Producent........................................


	
	bez oceny

	
	Współpraca z procesorem wizyjnym*
	
	bez oceny

	
	Średnica kanału roboczego – min. 2,8 mm
	
	bez oceny

	
	Średnica zewnętrzna sondy wziernikowej – max 6,4 mm
	
	bez oceny

	
	Chip CCD w końcówce endoskopu z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości
	
	bez oceny

	
	Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego
	
	bez oceny

	
	Kąt obserwacji – min. 120 st. z funkcją zoom sterowaną przyciskiem na rękojeści endoskopu
	
	bez oceny

	
	Możliwość wykonania badania techniką  BAL
	
	bez oceny

	
	Min. 4 przyciski dowolnie programowalne na rękojeści endoskopu z możliwością niezależnej rejestracji zdjęć i filmów
	
	bez oceny

	
	Dostęp funkcji zoom z przycisku oraz powiększenia, umieszczonej  na rękojeści endoskopu
	
	bez oceny

	
	System głębi ostrości min 3-100mm
	
	bez oceny

	
	Długość robocza  min 600mm
	
	bez oceny

	
	Zagięcia końcówki dystalnej min 180/130 stopni (góra/dół)
	
	bez oceny

	
	Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła
	
	bez oceny

	
	System z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora
	
	bez oceny

	
	Obrotowy konektor w zakresie min 180º redukujący ryzyko skręcenia światłowodu  lub rotacja wziernika roboczego w zakresie min 120º
	
	bez oceny

	
	Tryb obrazowania w filtracji optycznej lub cyfrowej dla drzewa oskrzelowego
	
	bez oceny

	
	Możliwość obrazowania w wąskich pasmach światła – podać ilość zakresów
	
	bez oceny

	
	Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów min.3
	
	Parametr oceniany
5 producentów – 10 pkt

4 producentów – 5 pkt

3 producentów – 0 pkt

	
	Jednorazowe odłączane przyłącze ssaka
	
	bez oceny

	
	Jednorazowy odłączany zawór ssący
	
	bez oceny

	
	Końcówka dystalna wyposażona w min 2 światłowody
	
	bez oceny

	V
	Wyposażenie
	
	-

	
	Szczypce biopsyjne jednorazowe  – 20 szt
	
	bez oceny

	
	Komplet adapterów do mycia - 1 kpl
	
	bez oceny

	
	Szczoteczki do mycia ( różne rozmiary) – 10 szt
	
	bez oceny

	X
	Gwarancja
	
	-

	1
	Gwarancja – min 12 miesięcy, max: 60 miesięcy


	wpisać odpowiednio okres gwarancji
…………………………………………
	parametr oceniany

	XI
	Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia
	
	-

	XIII
	Inne wymagania
	
	-

	1
	Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE
	dołączyć do oferty
	bez oceny

	2
	Prospekt urządzenia/ katalog lub inne materiały informacyjne producenta potwierdzające oferowany model
	dołączyć do oferty
	bez oceny

	3
	Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna
	dostarczyć wraz z urządzeniem
	bez oceny


Uwaga: * Zamawiający posiada procesor wizyjny EPK 3000 firmy Pentax.
.........................................
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