Załącznik nr: 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa Serwera izolowanego środowiska backupowego – szt. 1

Kod CPV: 48820000-2 Serwery

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
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Model
	Ilość szt.
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	Serwer izolowanego środowiska backupowego
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Serwer izolowanego środowiska backupowego -  1 szt.

Oferowany sprzęt:
Producent:…………………………………………………………………………………………………………………………..
Model (typ, numer, symbol) ……………………………………………………………………………………………….
Wersja: ………………….…………………………………………………………………………………………………………..
Rok produkcji…………………………..  
(wypełnia Wykonawca; niewskazanie producenta  i pełnego oznaczenia oferowanego sprzętu w sposób stosowany przez producenta i pozwalający jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanego sprzętu z określonymi w SIWZ wymogami,  skutkować może odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ)

Tabela 1.
	Lp.
	Opis wymagania
	Wymagane minimalne
	Parametry oferowanego produktu
wpisać TAK/NIE lub opisać 
(Wykonawca powinien wskazać konkretne cechy w wykropkowanych miejscach)
	Parametr oceniany


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1.
	Obudowa serwera
	Obudowa typu rack o wysokości max 2U z możliwością instalacji min. 16 dysków 2,5” Hot-Plug Lub obudowa typu rack o wysokości max 2U z możliwością instalacji min. 12 dysków 3.5” Hot-Plug
Komplet wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do kabli
Dodatkowy przedni paneli zamykanych na klucz, chroniących dyski twarde serwerów przed nieuprawnionym wyjęciem z serwerów.
	
	bez oceny

	2.
	Płyta główna
	Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera. Mająca min. 24 sloty DDR4.Płyta główna powinna obsługiwać do min. 3TB pamięci RAM.
	
	bez oceny

	3.
	Chipset
	Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych
	

	bez oceny

	4.
	Procesor
	Zainstalowany jeden procesor dwudziestordzeniowyy x86, o taktowaniu bazowym nie niższym niż 3.1Ghz, w trybie turbo 4,1 GHz, TDP = 205W
Ze wsparciem dla technologii wirtualizacji lub równoważnych: VT-X, VT-d, VT-x with Extended Page Tables (EPT) 
Osiągający w teście Passmark dostępnego na stronie https://www.cpubenchmark.net/  minimum:  35356 punktów
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą wyników w/w testu oferowanego procesora. Należy podać markę i model procesora.
	Podać (marka/model)


……………………………………….
	bez oceny

	5.
	RAM
	128GB DDR4 RDIMM 2993 MT/s na płycie głównej powinny znajdować się minimum 22 slotów przeznaczonych do rozbudowy pamięci, lub 20 przy 256 GB
	Wpisać odpowiednio

……………………….
	Parametr oceniany
128 GB – 0 pkt
256 GB – 10 pkt

	6.
	Funkcjonalność pamięci RAM
	Wsparcie dla technologii:
· Ecc  lub  równoważną zapewniającą co najmniej funkcjonalność rozszerzonej szyny danych, dzięki której przesyłane są nadmiarowe dane kontrolne, umożliwiające korygowanie błędów polegających na przekłamaniu 1 bitu lub inną równoważną realizującą w/w funkcję.
· Memory Rank Sparing lub  równoważną zapewniającą co najmniej funkcjonalność wyłączającą uszkodzoną pamięć z konfiguracji systemu i aktywuje „wyłączony” moduł DIMM w celu zastąpienia uszkodzonego aktywnego modułu DIMM
· Memory Mirror lub  równoważną zapewniającą co najmniej funkcjonalność ochronę wielu bitów przed awarią; w konfiguracji lustrzanej całkowita dostępna pamięć systemowa stanowi połowę całej zainstalowanej pamięci fizycznej. Połowa zainstalowanej pamięci służy do dublowania aktywnych modułów pamięci;  przypadku niemożliwego do naprawienia błędu system przełącza się na kopię lustrzaną
	
	bez oceny

	7.
	Gniazda PCI
	Min. 4 sloty PCIe x8 generacji 3.
	
	bez oceny

	8.
	Interfejsy sieciowe/FC/SAS
	Wbudowane min. dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet . min dwa interfejsy 10GbE sieciowe SFP+ wraz z wkładkami SFP+ -  wbudowane lub udostępnione przez moduł nie zajmujące gniazd PCI.
Dodatkowa karta sieciowa dwuportowa 10GbE SFP+, wyposażona we wkładki SFP+ 

Patchcord OM4 LC/UPC-LC/UPC duplex 5m – 4 szt.

Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających: 
- cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT,
- cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie SFP+.

	Wpisać odpowiednio
możliwość instalacji wymienne modułów udostępniających:
- dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie BaseT
-  cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie BaseT
-  dwa interfejsy sieciowe 25Gb Ethernet ze złączami SFP28 
(wpisać TAK lub NIE)

……………………………
	Parametr oceniany
TAK – 10 pkt
NIE- 0 pkt

	9.
	Dyski twarde
	Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD, NVMe. 
Zainstalowane min. 6 dysków o min. pojemności 1,92 TB SSD SAS, 2,5“ HotPlug 
Możliwość instalacji dwóch dysków M.2 SATA obsługujące instalacje hyperwizorów.
	
	bez oceny

	10.
	Kontroler RAID
	Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 2 GB nieulotnej pamięci cache, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.
	
	bez oceny

	11.
	Wbudowane porty
	5 x USB, (min. 2 z przodu oraz min. 2 z tyłu obudowy)
2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), 
min. 1 port RS232
1x port zarządzający RJ45
	
	bez oceny

	12.
	Video
	Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1280x1024
	
	bez oceny

	13.
	Wentylatory
	Redundantne, nadmiarowe / podłączane podczas pracy.
	
	bez oceny

	14.
	Zasilacze
	Min. 2 redundantne, Hot-Plug min. 750W każdy, o sprawności min 94% (klasy Platinium lub równoważnej)
	
	bez oceny

	15.
	Bezpieczeństwo
	Moduł TPM, wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą.
	Wpisać odpowiednio
czujnik otwarcia obudowy 
( wpisać TAK/NIE)

……………………………
	Parametr oceniany
TAK– 10 pkt
NIE – 0 pkt

	16.
	Diagnostyka
	Panel LED umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informujący o stanie serwera lub Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze.
	Wpisać odpowiednio
…………………………..
	Parametr oceniany
LED - 0 pkt
LCD – 10 pkt

	17.
	Karta Zarządzająca
	Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca:
· zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej;
· zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera);
· szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika;
· wsparcie dla IPv6;
· wsparcie  SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish;
· możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer;
· możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer;
· integracja z Active Directory;
· wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej.
· możliwość uruchomienia sesji konsoli zdalnej
· możliwość zdalnego ponownego uruchomienia lub włączania/wyłączania systemu oraz mapowania dysku wirtualnego do zdalnego udostępniania plików lub wdrażania systemu operacyjnego
· możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB.
	
	bez oceny

	18.
	Certyfikaty
	Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE 
	
	-

	19.
	Warunki gwarancji
	Gwarancja min. 36 miesięcy gwarancji producenta lub autoryzowanego przez producenta partnera serwisowego realizowanej w miejscu instalacji sprzętu w trybie NBD. 

Możliwość telefonicznego i elektronicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 
W   przypadku   awarii   dysku   twardego   Wykonawca w terminie określonych gwarancją wymieni nośnik danych na nowy, wolny od wad, bez konieczności zwrotu uszkodzonego dysku twardego i dokonywania ekspertyzy poza siedzibą Zamawiającego.


	Gwarancja (wpisać)
………………………….
Serwis gwarancyjny:

Nazwa pomiotu:
……………………………………
Adres:
……………………………………
Telefon serwisu:
……………………………………
Email serwisu:
……………………………………
Adres strony internetowej serwisu:
……………………………………
Godz. pracy serwisu:
……………………………………
	Parametr oceniany
36 m-cy – 0 pkt
48 m-cy - 10 pkt

	20.
	Dokumentacja użytkownika
	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim 
	Dostarczyć wraz z serwerem
	bez oceny

	21.
	Jakość wytwarzania
	Serwer nie może być wyprodukowany później niż 6 miesięcy przed dostarczeniem.
Nie dopuszcza się zaoferowania serwera lub jego komponentów odnawianego, demonstracyjnego lub powystawowego.
Urządzenie musi być dostarczone z wszystkimi przewodami zasilającymi oraz logicznymi  umożliwiającymi podłączenie serwera w serwerowni.

	
	bez oceny

	22.
	System operacyjny
	System Microsoft Windows Server 2019 Standard PL x64  lub równoważny  spełniający następujące wymagania opisane poniżej:
• Opis równoważności systemu operacyjnego:
· Licencje muszą być nieużywane i nieaktywowane przed dniem dostarczenia.
· Licencja musi umożliwiać instalację oprogramowania na dostarczonym serwerze.
· Wymagana jest dostawa licencji na wszystkie rdzenie fizyczne oferowanego serwera
· System operacyjny musi być przeznaczony do zastosowań serwerowych w środowiskach fizycznych lub o minimalnej wirtualizacji.
· System operacyjny musi być najnowszą wersją rodziny systemów operacyjnych danego producenta.
· System operacyjny musi być przeznaczony do zastosowań serwerowych w środowiskach fizycznych lub o minimalnej wirtualizacji.
· System operacyjny musi być najnowszą wersją rodziny systemów operacyjnych danego producenta.
· Licencja na system operacyjny musi pozwalać na zainstalowanie przez Zamawiającego systemu na w/w serwerze zgodnie z polityką licencjonowania producenta oprogramowania
· Licencja na system operacyjny musi uwzględniać prawo do bezpłatnej instalacji udostępnianych przez producenta poprawek krytycznych i opcjonalnych do zakupionej wersji oprogramowania co najmniej przez 3 lat
· Licencja musi uprawniać do uruchamiania systemu operacyjnego w środowisku fizycznym i min. dwóch maszyn w środowiskach wirtualnych za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji, bez konieczności zakupu dodatkowych licencji.
· Licencja na system operacyjny musi być bez ograniczeń czasowych
· System operacyjny musi być w pełni kompatybilny z usługą Active Directory lub równoważną w zakresie:  
a) zarządzania użytkownikami,
b) zarządzania certyfikatami dla użytkowników wraz ze wsparciem możliwości logowania do domeny kartą mikroprocesorową,
c) możliwości przydzielania praw dostępu do zasobów sieciowych,
d) instalacji zdalnej oprogramowania z pakietów msi,
e) definiowanie polityk bezpieczeństwa dla użytkowników, grup oraz stacji roboczych z systemami MS Windows:7,8,8.1,10
· System operacyjny musi mieć możliwość uruchomienia roli serwera DHCP, w tym funkcji klastrowania serwera DHCP (możliwość uruchomienia dwóch serwerów DHCP operujących jednocześnie na tej samej puli oferowanych adresów IP);
· System operacyjny musi posiadać możliwość uruchomienia serwera DNS z możliwością integracji z kontrolerem domeny
· Zaimplementowanie w systemie operacyjnym środowiska wirtualizacyjnego musi umożliwiać dodawanie i usuwanie pamięci wirtualnej oraz wirtualnych kart sieciowych podczas pracy maszyny wirtualnej.
· System operacyjny mus i posiadać graficzny interfejs użytkownika.
· System operacyjny musi wspierać pracę domenową wraz z automatyczną synchronizacją dla dodatkowych serwerów
· System operacyjny musi posiadać obsługę zdalnego pulpitu poprzez protokół RDP
· System operacyjny musi umożliwiać ustawianie relacji zaufania pomiędzy domenami
· Wszystkie narzędzia i usługi systemu operacyjnego powinny być rozwiązaniem jednego producenta
· System operacyjny musi posiadać w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe. Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 10 języków poprzez wybór z listy dostępnych lokalizacji
· System operacyjny musi posiadać możliwość zdalnej automatycznej instalacji,  konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu
· System operacyjny musi posiadać wbudowaną zaporę internetową (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zapora musi być zintegrowana z systemem konsoli do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6
· System operacyjny musi posiadać wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji
· System operacyjny musi posiadać wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które:
a) pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu,
b) umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów,
c) umożliwiają kompresję "wlocie" dla wybranych plików i/lub folderów,
d) umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL).

	Podać (producent/nazwa)
………………………………………….
	bez oceny

	23.
	System wirtualizacyjny
	System wirtualizacyjny VMware vSphere 7 Standard for 1 processor wraz z podstawowym „wsparciem” na okres min 36m-c dla licencji lub równoważny  spełniający następujące wymagania opisane poniżej:
• Opis równoważności systemu wirtualizacji:
· Licencje muszą być nieużywane i nieaktywowane przed dniem dostarczenia. 
· Licencja musi umożliwiać instalację oprogramowania na dostarczonym serwerze. Wymagana jest dostawa licencji na wszystkie rdzenie/procesory fizyczne oferowanego serwera.
· Jeżeli do aktywowania licencji wymagane są inne licencję np. „Basic Suport” muszą być one dostarczone. 
· Oprogramowanie musi współpracować z oprogramowaniem posiadanym przez zamawiającego: Veeam Backup & Replication .
· Oprogramowanie musu być oficjalnie wspierane przez producenta oprogramowania do backupu posiadającego przez zamawiającego: Veeam Backup & Replication .
· Rozwiązanie musi zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym i powinno się charakteryzować maksymalnym możliwym stopniem konsolidacji sprzętowej.
· System wirtualizacji musi być uruchamiany bezpośrednio na fizycznym sprzęcie, a jego zasoby muszą być dostępne bez pośrednictwa innego oprogramowania
· Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewniać izolację pomiędzy plikami maszyn wirtualnych, tak, aby każda wirtualna maszyna stanowiła odseparowany od innych wirtualnych maszyn zestaw fizycznych plików.
· Oprogramowanie do wirtualizacji musi pozwalać na przekazywanie kontroli urządzeń podłączonych do serwerów fizycznych, takich jak np. kontrolery USB, karty SCSI, FC, Ethernet, SFP+ bezpośrednio wirtualnym maszynom.
· System musi zapewniać jednoczesny dostęp do wspólnej przestrzeni dyskowej (np. macierzy) przez wiele zwirtualizowanych systemów operacyjnych.
· System musi zapewniać obsługę wielościeżkowego dojścia do wspólnego zasobu dyskowego (np. macierzy dyskowej) (tzw. Multipathing).
· System musi umożliwiać dynamiczną zmianę wielkości utworzonych w systemie wolumenów dyskowych.
· Oprogramowanie do wirtualizacji  musi  zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych ,  z   których każda może mieć 32 porty szeregowe, 3 porty równoległe i 20 urządzeń USB
· System musi umożliwiać kreowanie wirtualnych maszyn z wirtualnymi dyskami  o wielkości  do 62TB.
· System musi zawierać technologię zwiększającą wydajność wirtualnych maszyn poprzez umożliwienie pojedynczej wirtualnej maszynie korzystania z wielu fizycznych procesorów jednocześnie.
· Rozwiązanie powinno umożliwiać przydzielenie większej ilości pamięci RAM dla maszyn wirtualnych niż fizyczne zasoby RAM serwera w celu osiągnięcia maksymalnego współczynnika konsolidacji.
· Rozwiązanie musi umożliwiać dodawanie i rozszerzanie dysków wirtualnych, podczas pracy wybranych systemów – bez przerywania ich pracy.
· Rozwiązanie musi umożliwiać instalację i jednoczesną pracę do 1024 wirtualnych maszyn na jednym fizycznym serwerze (host).
· Rozwiązanie musi umożliwiać agregację fizycznych interfejsów serwera.
· Rozwiązanie musi wspierać tagowanie VLAN-ów.
· Rozwiązanie musi umożliwiać utworzenie co najmniej 192 wirtualnych switchy.
· Oprogramowanie do wirtualizacji ma zawierać narzędzia do wykonywania konwersji maszyn fizycznych do formatu wirtualnego właściwego dla dostarczanego rozwiązania wirtualizacji.
· Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi.
· Oprogramowanie do wirtualizacji musi obsługiwać przełączenie ścieżek SAN (bez utraty komunikacji) w przypadku awarii jednej z dwóch ścieżek.
· Oprogramowanie do wirtualizacji ma posiadać funkcjonalność logowania zdarzeń z systemu wirtualizacji, na zewnętrzny zasób dyskowy dostępny dla platformy wirtualizacji.
· Dostarczane oprogramowanie do wirtualizacji ma posiadać możliwość rozbudowy do funkcjonalności pozwalającej na budowę klastra automatycznie rozkładającego obciążenie pomiędzy fizyczne serwery. Poprzez rozłożenie obciążenia rozumie się automatyczną, tj. bez udziału operatora migrację wirtualnych maszyn na mniej obciążony serwer fizyczny, w taki sposób, że nie występuje przerwa w dostępie do usług realizowanych przez taką wirtualną maszynę ze strony użytkowników. Licencja i oprogramowanie na tą funkcjonalność musi pochodzić od producenta systemu wirtualizacji. Licencja nie jest przedmiotem obecnego postępowania.
· Oprogramowanie musi umożliwiać instalację na wirtualnych maszynach co najmniej następujących systemów operacyjnych: systemy operacyjne z rodziny Windows (w szczególności MS Windows Server 2008, 2012, 2016, 2019 MS Windows Vista, MS Windows XP Professional, MS Windows 7 Professional, MS Windows 8 Professional, MS Windows 10 ), z rodziny Linux (w szczególności dystrybucje Red Hat, SuSE, Ubuntu, CentOS).
· Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy.
· System powinien być zarządzany poprzez graficzny i tekstowy interfejs użytkownika
· System powinien być zarządzany poprzez graficzny i tekstowy interfejs użytkownika
· Możliwość obsługi minimum 512 logicznych procesorów w hoście wirtualizacji (hypervisor).
· Możliwość tworzenia minimum 2048 wirtualnych procesorów w hoście wirtualizacji (hypervisor).
· Możliwość tworzenia minimum 2048 wirtualnych procesorów w hoście wirtualizacji (hypervisor).
· Możliwość dodawania na gorąco Hot-Add wirtualnych procesorów.
	Podać (producent/nazwa)

………………………………………….
	bez oceny



Uwaga dot. tabel 1-5: kolumny 1-3 stanowią opis przedmiotu zamówienia i nie podlegają zmianom, kolumnę 4 wypełnia Wykonawca


