ZAŁĄCZNIK nr 1
OPIS    PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA
Czyszczenie i dezynfekcja central i kanałów klimatyzacyjno- wentylacyjnych, wymiana filtrów HEPA oraz czyszczenie i dezynfekcja kanałów nawiewu i wywiewu wentylacji mechanicznej w obiektach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku.
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie czyszczenia i dezynfekcji central i kanałów klimatyzacyjno- wentylacyjnych oraz czyszczenie i dezynfekcja kanałów nawiewu i wywiewu wentylacji mechanicznej w obiektach SP ZOZ w Brzesku.
1) Zamawiający posiada 3 centrale klimatyzacyjno-wentylacyjne firmy „Klimor”. Szacunkowa długość kanałów klimatyzacyjno-wentylacyjnych wynosi;
a/Trakt Porodowy N 45m, W 45m
b/Szpitalny Oddział Ratunkowy N 100m, W 100m
c/Oddział Intensywnej Opieki Medycznej N 60m,W 60m
d/Łączna długość kanałów wynosi 410m
e/Przekrój kanałów nawiewno-wywiewnych: 50x50cm
f/Kanały posiadają otwory rewizyjne.
g/Ostatnie czyszczenie wykonano w styczniu 2021 roku.
h/Centrale klimatyzacyjne znajdują się na 6 piętrze budynku wielokondygnacyjnego, powierzchnie klimatyzowane znajdują się:
· Oddział Intensywnej Terapii-5 piętro
· Trakt Porodowy-4 piętro
· Szpitalny Oddział Ratunkowy- parter.
i/W centralach należy wymienić filtry.
 2) Szacunkowa długość kanałów wentylacji mechanicznej nawiewowo- wywiewnej  wynosi:
a/Fizykoterapia i Endoskopia N 58m-przekrój 30x20cm,W69m-przekrój30x30cm
b/RTG-1 N 37m-przekrój 20x12cm, W 54m-przekrój 20x16cm
c/Łączna długość kanałów: 218m
d/ Wentylatornie znajdują się w suterynach Szpitala a pomieszczenia wentylowane: 
· RTG-2 piętro
·  Fizykoterapia -3 piętro.
Ostatnie czyszczenie wykonano w marcu 2022 roku.
3). Oddział Chorób Płuc –parter, budynek wolnostojący  ,przekrój  od 100-400 mm, długość kanałów 
ok 300m,czyszczenie 3 central nawiewowo-wywiewnych wraz z wymianą filtrów (9 szt). Centrale wentylacyjne znajdują się na dachu budynku jednokondygnacyjnego.
4). Oddział Chorób Wewnętrznych
· wentylatornie  mechaniczne znajdują się w sekretariacie ,dyżurce lekarskiej oraz kuchni,
· przekrój 10 x10 cm. Łączna długość kanałów 20 m.
5). Centralna Sterylizacja-suteryny. Czyszczenie central i kanałów nawiewno-wywiewnych wraz z wymianą filtrów 2 central o przekrojach kanałów:
· 10 cm-5 mb, 30 cm-23 mb, 40 cm-95 mb.
Centrale znajdują się na zewnątrz budynku na tym samym poziomie.
6). Blok Operacyjny-czyszczenie central i  kanałów nawiewno-wywiewnych wraz z wymianą filtrów 5 central o przekrojach kanałów:
· 60x60 cm-156 mb, 30x30 cm-75 mb, 20x20 cm-55mb.
 Centrale znajdują się na VI piętrze budynku Szpitala w części B, natomiast sale operacyjne znajdują się na V piętrze w części B.
7)Oddział Infekcyjny- czyszczenie centrali i kanałów nawiewno – wywiewnych wraz z wymianą filtrów
* centrala znajduje się w części B Szpitala na poziomie  - 1
*Oddział Infekcyjny znajduje się w części B Szpitala na parterze
*przekrój kanałów :30cm -110 mb, 50cm – 15 mb, 20cm - 30mb
8).  Wymiary i ilość filtrów. 
   Filtr HEPA H13  305 x 305 x 292 mm- 9 szt  (rama MDF)
   Filtr  kieszeniowy F9 592x592x600 mm- 3 szt
   Filtr kasetowy G4 645x690x100 mm – 3 szt
   Filtr kasetowy G4 645x590x100 mm- 3 szt
   Filtr kasetowy G4 445x810x360/6K/M25 - 4 szt
   Filtr kieszeniowy F9 445x810x600/6K/M25 - 2 szt
   Filtr kieszeniowy F9 890x510x600/10K/M25 -1 szt
   Filtr kieszeniowy F9 610x510x600/8K/M25 -1 szt
   Filtr kasetowy G4 645x590x100 - 2 szt
   Filtr kasetowy G4 945x590x100 - 2 szt
   Filtr EU7-7 592x592x600/6/M/25/0 - 2 szt
   Filtr EU9-9 592x592x600/6/M/25/0 - 2 szt
   Filtr EU5-5 592x592x300/6/M/25/0 - 2 szt
   Filtr EU7-7 428x428x600/4/M/25/0 – 2 szt
   Filtr EU9-9 428x428x600/4/M/25/0 – 2 szt
   Filtr EU5-5 428x428x300/4/M/25/0 – 2 szt
   Filtr HEPA H13 575x575x78 – 1 szt (w ramie metalowej)
   Filtr kieszeniowy MS 592 x 592 x 300 – 12 szt
   Filtr kieszeniowy MS 592 x 287 x 300 – 19 szt
   Filtr kieszeniowy MS 287 x 287 x 300 – 7 szt
   Filtr kieszeniowy F9 592 x 592 x 500 – 1 szt
   Filtr kieszeniowy F9 592 x 287 x 500 – 1 szt
   Filtr HEPA H 13, 457 x 457 x 150 – 5 szt
   Filtr HEPA H 13, 305 x 305 x 80 – 3 szt
   Filtr HEPA H 13, 610 x 610 x 69 – 18 szt
   Filtr HEPA H 13, 285 x 610 x 69 – 6 szt 
Na filtry wymagane są certyfikaty
Wykonawca do  wartości  oferty  doliczy   koszt związany z  wymianą  w/w  filtrów  w ilości 115 szt.
9). Wykonawca  usługi  zobowiązany będzie na swój koszt do utylizacji  zużytych  filtrów  i  wystawienia dokumentu  potwierdzającego utylizację.
10). Dostarczenie dokumentacji powykonawczej tj: 
a) płyta CD z nagraniem z wykonywanych prac (nagrany materiał przed czyszczeniem instalacji i po czyszczeniu i dezynfekcji) – nagranie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu   odbioru;
b) prawidłowy wynik badań mikrobiologicznych (dla każdego układu) przeprowadzonych po wykonaniu usługi czyszczenia; - wynik badania Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru;
c) atesty  oraz karty charakterystyk użytych środków czyszczących i dezynfekcyjnych:  deklaracje zgodności lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych dla preparatów, którymi odbywać się będzie dezynfekcja. Zaoferowane preparaty muszą posiadać aktualne badania biobójczości: w zakresie bakterii wisusów i grzybów 
d) protokoły z przeprowadzonych pomiarów, regulacji i czyszczenia;
e) sprawdzenie szczelności  3 central klimatyzacyjno wentylacyjnych  potwierdzone odpowiednimi dokumentami.
f) protokół odbioru,
g) dokonanie wpisu o wykonaniu czyszczenia w paszportach technicznych urządzeń,
11). W związku z wykonywaniem prac w czynnych obiektach Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić je w sposób nie powodujący zaburzeń w funkcjonowaniu Szpitala i nadmiernej uciążliwości. 
12). W trakcie wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca  zobowiązany będzie do należytego utrzymania porządku w miejscu wykonywania usługi tj. do usuwania odpadów na bieżąco, aż do dnia  końcowego odbioru przedmiotu umowy na własny koszt.
13). Wykonawca może  dokonać  wizji lokalnej. Termin dokonania wizji ustala się indywidualnie. 
Miejsce spotkania potwierdza osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami.


