Załącznik nr: 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

     Przedmiotem zamówienia jest dostawa – Urządzeń do badań urologicznych.
Kod CPV: 33125000-2 Urządzenia do badań urologicznych
ZADANIE nr 1 

	Lp
	Nazwa/typ
	Ilość

 kpl
	Cena netto

  w PLN
	VAT

    %
	Wartość VAT

W PLN
	Wartość netto

W PLN
	Wartość brutto

W PLN

	1
	Cystoskop 17-19 Fr
	1
	
	
	
	
	

	2
	Cystoskop 22 Fr
	1
	
	
	
	
	

	3
	Diatermia chirurgiczna 
	1
	
	
	
	
	

	4
	Dźwignia Albarrana
	1
	
	
	
	
	

	5
	Kleszcze biopsyjne
	1
	
	
	
	
	

	6
	Kleszcze do URS i cystoskopów chwytające
	4
	
	
	
	
	

	7
	Kleszcze do URS i cystoskopów biopsyjne
	2
	
	
	
	
	

	8
	Ureterorenoskop (7Fr. 9,5Fr)
	2
	
	
	
	
	

	9
	Zestaw MiniPCLN
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Razem:
	
	
	


ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Wszystkie urządzenia fabrycznie nowe.

	Lp.
	Parametry i warunki wymagane
	Parametry oferowane

opisać lub wpisać TAK/NIE
	Parametry wymagane i oceniane

	I
	Cystoskop 17-19 Fr – 1 kpl
	
	-

	1
	Płaszcz cysto - uretroskopowy, rozmiar płaszcza 19 Fr., długość robocza 22 cm, boczne przyłącza napływ / odpływ wyposażone w mocowanie LUER-Lock, a w dalszej części mocowanie stożkowe uszczelniające dren zakładany na "wcisk" bez końcówki LUER-Lock, przyłącza wyposażone w 2 rozbieralne metalowe kraniki, płaszcz wyposażony w obrotowe mocowanie mostka optyki, w zestawie obturator
	
	bez oceny

	2
	Łącznik cystoskop-optyka, z dwoma zamykanymi kanałami instrumentowymi 
	
	bez oceny

	II
	Cystoskop 22 Fr – 1 kpl
	
	-

	1
	Płaszcz cysto - uretroskopowy, rozmiar płaszcza 22 Fr, długość robocza 22 cm, boczne przyłącza napływ / odpływ wyposażone w mocowanie LUER-Lock, a w dalszej części mocowanie stożkowe uszczelniające dren zakładany na "wcisk" bez końcówki LUER-Lock, przyłącza wyposażone w 2 rozbieralne metalowe kraniki, płaszcz wyposażony w obrotowe mocowanie łącznika optyki, w zestawie obturator 
	
	bez oceny

	2
	Łącznik cystoskop-optyka, z dwoma zamykanymi kanałami instrumentowymi
	
	bez oceny

	III
	Diatermia chirurgiczna do zabiegów monopolarnych i biopolarnych– 1 kpl
	Podać typ/model
…………………………………………………………
	-

	1
	Diatermia przeznaczona do zastosowania w operacjach endoskopowych i otwartych zarówno z instrumentami bipolarnymi jak i monopolarnymi z dedykowanym trybem do resekcji bipolarnej w roztworze NaCl
	
	bez oceny

	2
	Tryb cięcia oraz koagulacji bipolarnej przeznaczony do pracy z laparoskopowymi instrumentami bipolarnymi
	
	bez oceny

	3
	Tryb cięcia i koagulacji bipolarnej dedykowane do resekcji w roztworze soli NaCl
	
	bez oceny

	4
	Funkcja auto-stop dla instrumentów bipolarnych
	
	bez oceny

	5
	Funkcja auto-start dla instrumentów bipolarnych z regulacją czasu opóźnienia
	
	bez oceny

	6
	Ograniczenie mocy cięcia bipolarnego do min. 100 W
	
	bez oceny

	7
	Maksymalna moc cięcia bipolarnego w roztworze NaCl min. 370 W
	
	bez oceny

	8
	Maksymalna moc koagulacji bipolarnej w roztworze NaCl min. 200 W
	
	bez oceny

	9
	Tryb cięcia i koagulacji monopolarnej przeznaczony do pracy z laparoskopowymi instrumentami monopolarnymi
	
	bez oceny

	10
	Tryb monopolarnej koagulacji: standardowa, wymuszona oraz spray’owa
	
	bez oceny

	11
	Ograniczenie mocy cięcia monopolarnego do 300 W
	
	bez oceny

	12
	Ograniczenie mocy koagulacji monopolarnej do 200 W
	
	bez oceny

	13
	Tryb cięcia monopolarnego z kontrolą łuku elektrycznego
	
	bez oceny

	14
	Możliwość ustawienia 9 efektów koagulacji podczas cięcia monopolarnego
	
	bez oceny

	15
	Funkcja monitorowania  połączenia płytki neutralnej
	
	bez oceny

	16
	Funkcja monitorowania prądu upływu niskiej i wysokiej częstotliwości
	
	bez oceny

	17
	Obsługa diatermii poprzez ekran dotykowy o przekątnej min. 9"
	
	bez oceny

	18
	Wyposażenie:
1) Przełącznik nożny dwupedałowy, z przyciskiem funkcyjnym, do zastosowania z diatermią – 1 szt.

2) Przewód elektrody neutralnej, dł. 500 cm, do zastosowania z elektrodą neutralną jednorazową – 1 szt.

3) Elektroda Neutralna jednorazowa dzielona, do zastosowania z oferowaną diatermią - 50szt 
	
	bez oceny

	19
	Możliwość zapamiętania min.100 programów 
	
	100 programów – 0 pkt
≥ 100 do 200 – 10 pkt

≥200 – 20 pkt

	20
	Moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację z centralnym systemem bloku operacyjnego
	
	TAK -10 pkt
NIE – 0 pkt

	IV
	Dźwignia Albarrana – 1 szt
	
	bez oceny

	1
	Mechanizm odginający, z 2 kanałami, z mechanizmem zapadkowym
	
	bez oceny

	V
	Kleszcze biopsyjne – 1 szt
	
	bez oceny

	1
	Kleszcze biopsyjne, giętkie, obie bransze ruchome, średnica 7 Fr, długość 40 cm
	
	bez oceny

	VI
	Kleszcze do URS i cystoskopów chwytające  - 4 szt 
	
	-

	1
	Kleszcze chwytające giętkie, 5 Fr dł. 60cm, długie, obie bransze ruchome
	
	

	VII
	Kleszcze do URS i cystoskopów biopsyjne – 2 szt
	
	-

	1
	Kleszcze biopsyjne giętkie, 5Fr, dł. 60 cm, obie bransze ruchome
	
	

	VIII
	Ureterorenoskop typ kompaktowy– 2 kpl 
	
	bez oceny

	2
	Ureterorenoskop 9,5 Fr, dł 43 cm kanał 6 Fr, okular skośny, autoklawowalny – 2 szt
	
	-

	a)
	wyposażony w 2 boczne przyłącza do odsysania i płukania osadzone pod kątem 90° do osi ureterorenoskopu, jedno z przyłączy wyposażone w wymienny zawór do precyzyjnej regulacji przepływu,
	
	bez oceny

	b)
	wejście kanału roboczego ureterorenoskopu wyposażone w zdejmowany port do wprowadzania instrumentów mechanicznych, cewników, drutów prowadzących, sond litotryptora oraz włókien laserowych,
	
	bez oceny

	c)
	zestaw z koszem
	
	bez oceny

	3
	Port instrumentowy, 2 kanały (kanał centralny i boczny), z systemem uszczelniającym i szybkozłączem – 1 szt
	
	bez oceny

	4
	Umieszczona na ureterorenoskopie słowna informacja potwierdzająca autoklawowalność.
	
	TAK- 10 pkt

NIE – 0 pkt

	5
	Koszyk dormia do URS -szt 2
	
	bez oceny

	IX
	Zestaw miniPCNL – 1 kpl
	
	bez oceny

	1
	Optyka nefroskopowa 12 Fr., okular skośny, 12 stopni, długość 22 cm, kanał instrumentowy 6,7 Fr. autoklawowalna - zestaw z koszem – 1 szt.
	
	bez oceny

	2
	Płaszcz operacyjny nefroskopu, koniec proksymalny płaszcza w kształcie lejka ułatwiającego wprowadzanie nefroskopu oraz wydobywanie złogów, rozmiar płaszcza (wew./zew.), 15/16 Fr., długość 15 cm  - 1 szt.
	
	bez oceny

	3
	Płaszcz operacyjny nefroskopu, koniec proksymalny płaszcza w kształcie lejka ułatwiającego wprowadzanie nefroskopu oraz wydobywanie złogów, rozmiar płaszcza (wew./zew.), 16,5/17,5 Fr., długość 15 cm - 1 szt.
	
	bez oceny

	4
	Płaszcz operacyjny nefroskopu, koniec proksymalny płaszcza w kształcie lejka ułatwiającego wprowadzanie nefroskopu oraz wydobywanie złogów, rozmiar płaszcza (wew./zew.), 21/22 Fr., długość 15 cm - 1 szt.
	
	bez oceny

	5
	Rozszerzadło z kanałem na drut prowadzący do zastosowania z płaszczem operacyjnym rozm. 15/16 Fr - 1 szt.
	
	bez oceny

	6
	Rozszerzadło z 2 kanałami na drut prowadzący do zastosowania z płaszczem operacyjnym rozm. 16,5/17,5 Fr - 1 szt.
	
	bez oceny

	7
	Rozszerzadło z 2 kanałami na drut prowadzący do zastosowania z płaszczem operacyjnym rozm. 21/22 Fr - 1 szt.
	
	bez oceny

	8
	Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów dno pojemnika perforowane umożliwiające umieszczenie kołków mocujących , wysłane matą silikonową, w zestawie kołki mocujące oraz paski silikonowe do przymocowania instrumentów rozm. zewnętrzny [szer.x gł. x wys.] min. 525 x 240 x 70 -1 szt
	
	bez oceny

	9
	Optyka nefroskopowa, kąt patrzenia 6°-8°, szerokokątna, system soczewek wałeczkowych, okular równoległy, kanał instrumentowy zamykany, wyposażony w uszczelkę oraz przyłącze LUER-Lock z kranikiem do płukania, autoklwowalna- 1 szt
	
	bez oceny

	10
	Płaszcz operacyjny do nefroskopu 24 Fr, obrotowe przyłącze LUER-Lock z kranikiem – 1 szt
	
	bez oceny

	11
	Płaszcz operacyjny do nefroskopu 26 Fr, obrotowe przyłącze LUER-Lock z kranikiem – 1 szt
	
	bez oceny

	12
	Obturator do zastosowania z płaszczem operacyjnym nefroskopu 24 Fr i 26 Fr – 2 szt
	
	bez oceny

	13
	Zestaw rozszerzadeł teleskopowych Alkena o rozmiarach 9;12;15;18;21;24 Fr. oraz 2 giętkie druty prowadzące z kulką i 2 sztywne druty prowadzące z kulką w części dystalnej – 1 kpl
	
	bez oceny

	14
	Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów dno pojemnika perforowane umożliwiające umieszczenie kołków mocujących,  wysłane matą silikonową, w zestawie kołki mocujące oraz paski silikonowe do przymocowania instrumentów pojemnik 2-poziomowy rozm. zewnętrzny [szer.x gł. x wys.] min. 545 x 260 x 115 -1 szt
	
	bez oceny

	X
	Gwarancja
	
	-

	1
	Gwarancja – min 24 miesięcy, max: 60 miesięcy


	wpisać odpowiednio okres gwarancji

…………………………………………
	parametr oceniany

	XI
	Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzeń
Potwierdzone stosownym zaświadczeniem
	
	bez oceny

	XII
	Inne wymagania
	
	-

	1
	Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE
	dołączyć do oferty
	bez oceny

	2
	Prospekt urządzenia/ katalog lub inne materiały informacyjne producenta potwierdzające oferowany model
	dołączyć do oferty materiały potwierdzające model/typ oferowanej diatermii
	bez oceny

	3
	Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna
	dostarczyć wraz z urządzeniami
	bez oceny


.........................................
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