[bookmark: _Hlk76973436]Załącznik nr: 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod CPV:33112200-0 Aparaty ultrasonograficzne.

Aparat ultrasonograficzny– kpl 1

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Aparatu ultrasonograficznego wyposażonego w 2 głowice.

1/ Typ/nazwa ........................................................

2/Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji (nie starszy niż 2021 roku) ……………… 

2/ Producent...........................................................................................................................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH:


	
	
Opis  parametrów
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany
opisać lub wpisać TAK/NIE

	Parametr oceniany

	I
	
JEDNOSTKA GŁÓWNA

	
	
	

	1. 
	Aparat fabrycznie nowy, nieużywany, nie będący przedmiotem ekspozycji wystawowych, nierekondycjonowany, wolny od wad fizycznych i prawnych. Wyklucza się aparaty demo.
Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy wykonany w technologii cyfrowej.
	
TAK
	
	bez punktacji

	2. 
	Zasilanie urządzenia 
	230V 50 Hz
	
	bez punktacji

	3. 
	Dynamika systemu w dB dla obrazu 2D
	min 200 dB
	
	bez punktacji

	4. 
	Klawiatura alfanumeryczna na pulpicie sterującym
	TAK
	
	bez punktacji

	5. 
	Aparat wyposażony w gładzik obsługujący tzw. gesty umożliwiający intuicyjną obsługę
	TAK
	wpisać odpowiednio
	NIE- 0 pkt
TAK-10 pkt

	6. 
	Monitor umożliwiający obsługę aparatu za pomocą dotyku
	przekątna min.15 cali
	
	bez punktacji

	7. 
	Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu (określony zakresem częstotliwości głowic możliwych do podłączenia z aparatem na dzień składania oferty)
	min. 2.0 MHz do 16.0 MHz
	
	bez punktacji

	8. 
	Ilość klatek pamięci dynamicznej prezentacji B
	min. 1000
	
	bez punktacji

	9. 
	Funkcja mająca na celu redukcję artefaktów, wyostrzająca krawędzie,  zapewniającą zwiększenie kontrastowej rozdzielczości.
	
	
	bez punktacji

	10. 
	Funkcja mająca na celu wykrywanie i zapobieganie artefaktom ruchowym w trakcie pracy w trybie kolorowego Dopplera.
	
	
	bez punktacji

	11. 
	Wewnętrzny dysk twardy 
	min. 160 GB
	
	bez punktacji

	12. 
	Automatyczna optymalizacja obrazu 2D za pomocą jednego przycisku
	
	
	

	13. 
	Funkcja obsługująca technologię skrzyżowanych ultradźwięków, (min.7 kątów)
	TAK
	
	bez punktacji

	14. 
	Nastawy programowe dla aplikacji i głowic, tzw. „presety” 
	min 20

	
	bez punktacji

	II
	WYPOSAŻENIE
	-
	-
	-

	1. 
	Wideoprinter  (drukarka) 
	
TAK
	
	bez punktacji

	1. 
	Wbudowany w aparat akumulator zapewniający pracę bez zasilania sieciowego
	na min. 60 minut
	wpisać odpowiednio
	NIE- 0 pkt
TAK-10 pkt

	1. 
	Wózek do aparatu wyposażony w:
- 4 koła skrętne z blokadą;
- uchwyty na głowice;
- możliwość regulacji wysokości.
	TAK
	
	bez punktacji

	III
	TRYBY OBRAZOWANIA  I PREZENTACJI OBRAZU
	-
	
	-

	1. 
	Tryb 2D (B-Mode)
	
TAK
	
	bez punktacji

	1)
	Głębokość penetracji 
	min 2 - 30 cm
	
	bez punktacji

	2)
	Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym
	min. x 10
	
	bez punktacji

	3)
	Częstotliwość odświeżania w trybie B min. 1000 fps.

	TAK
	
	bez punktacji

	2. 
	Tryb M-mode
	TAK
	
	bez punktacji

	3. 
	Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD)
	TAK
	
	bez punktacji

	1) 
	Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy 0 kącie korekcji
	min. +/- 3 m/s
	podać
	bez punktacji

	2) 
	Regulacja bramki Dopplerowskiej 
	min. od 1 – 20 mm
	
	bez punktacji

	3) 
	Kąt korekcji kąta bramki Dopplerowskiej 
	min. +/-89
	
	bez punktacji

	4. 
	Tryb Doppler Ciągły (CW)
	TAK
	
	bez punktacji

	1)
	Prędkość przepływu przy kacie korekcji 0°
	min. +/- 6,0 m/s
	wpisać odpowiednio
	bez punktacji

	5. 
	Tryb Doppler Kolorowy (CD)
	TAK
	
	bez punktacji

	6. 
	Tryb angiologiczny (Power Doppler)
	TAK
	
	bez punktacji

	7. 
	Obrazowanie harmoniczne
	TAK
	
	bez punktacji

	1)
	Wykorzystanie techniki inwersji fazy
	TAK
	
	bez punktacji

	8. 
	Tryb  Duplex
	TAK
	
	bez punktacji

	9. 
	Tryb Triplex
	TAK
	
	bez punktacji

	V
	FUNKCJE UŻYTKOWE
	-

	-
	-

	1. 
	Oprogramowanie wraz z pakietami pomiarowymi do badań min: brzusznych, małych i powierzchniowych narządów, naczyń, w ginekologii i położnictwie, pediatrii, ortopedii
	TAK
	
	bez punktacji

	2. 
	Liczba kursorów pomiarowych 

	min. 4 pary
	
	bez punktacji

	VI
	GŁOWICE (parametry graniczne lub minimalne)
	-

	-
	-

	A
	Głowica convex wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa

	TAK

	
	bez punktacji

	1. 
	Zakres częstotliwości  pracy przetwornika
	min. 1,4 – 5,0 MHz
	
	bez punktacji

	2. 
	Częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode 
	min. 3
	
	bez punktacji

	3. 
	Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru  dla obrazowania harmonicznego
	min. 3
	
	bez punktacji

	4. 
	Ilość elementów 

	min. 128
	
	bez punktacji

	5. 
	Kąt pola obrazowania głowicy 
	min. 65 °
	
	bez punktacji

	B
	Głowica liniowa  wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań naczyniowych,  małych narządów oraz powierzchownie położonych narządów
	TAK
	
	bez punktacji

	1. 
	Zakres częstotliwości  pracy przetwornika
	min. 4,1 -12,1 MHz
	
	bez punktacji

	2. 
	Częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode
	min. 3
	
	bez punktacji

	3. 
	Częstotliwość pracy dla trybu Doppler
	min.2
	
	bez punktacji

	4. 
	Ilość elementów
	min. 128
	
	bez punktacji

	5. 
	Praca w trybie II harmonicznej
	TAK
	
	bez punktacji

	6. 
	Możliwość pracy z przystawką do biopsji 
	TAK/NIE
	wpisać odpowiednio
	NIE – 0 pkt
TAK- 5 pkt

	7. 
	
	
	
	bez punktacji

	VII
	MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY SYSTEMU DOSTĘPNA NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT.

	
-
	-
	-

	1. 
	Możliwość rozbudowy o skaner kodów kreskowych
	TAK
	wpisać odpowiednio
	NIE- 0 pkt
TAK- 2 pkt

	2. 
	Możliwość rozbudowy o moduł łączności bezprzewodowej.
	
TAK
	wpisać odpowiednio
	NIE- 0 pkt
TAK- 2 pkt

	3. 
	Możliwość rozbudowy o moduł DICOM 3.0.
	TAK
	wpisać odpowiednio
	NIE- 0 pkt
TAK- 2 pkt

	4. 
	Możliwość rozbudowy o głowicę elektroniczną szerokopasmową do badań urologicznych oraz ginekologiczno-położniczych typu endo. Zakres częstotliwości pracy min. 4,0-9,0MHz
	TAK/NIE
	
	bez punktacji

	5. 
	Możliwość rozbudowy o głowicę liniową wieloczęstotliwościową do badań naczyniowych, małych narządów, ortopedycznych. Zakres częstotliwości pracy przetwornika min 5-15 MHz, szerokość czoła max 35 mm
	TAK/NIE
	
	bez punktacji


	6. 
	Możliwość rozbudowy o opcję elektrokardiografii
wewnątrzsercowej
	TAK
	
	bez punktacji

	VIII
	GWARANCJA 
Na cały system ( aparat, głowice, wideoprinter) 
	min 24 miesięcy, max: 60 miesięcy
podać
	wpisać odpowiednio
	parametr oceniany

	IX
	SERWIS
	-
	-
	-

	1. 
	Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze) max.48 godz.
	TAK
	
	bez punktacji

	2. 
	Czas usunięcia awarii od momentu zdiagnozowania usterki
(w dni robocze) max.10 dni roboczych.
	TAK
	
	bez punktacji

	3. 
	W przypadku naprawy trwającej powyżej 10 dni wykonawca wstawi urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych
	TAK
	
	bez punktacji

	4. 
	W okresie gwarancji, bezpłatne przeglądy okresowe w ilości wymaganej przez producenta. 
Zamawiający wymaga dokonania dodatkowego przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu przed  upływem terminu gwarancji potwierdzonego wpisem do paszportu urządzenia.
	TAK
	
	bez punktacji

	X
	SZKOLENIE PERSONELU
[bookmark: _GoBack] Wskazanego przez Zamawiającego  w zakresie obsługi urządzenia, potwierdzone stosownym zaświadczeniem. Ilość osób szkolonych do ustalenia na etapie instalacji aparatu.
	TAK
	
	bez punktacji

	XI
	INNE WYMAGANIA
	-
	-
	-

	1. 
	Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE na aparat i głowice
	dołączyć do oferty
	
	bez punktacji

	2. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna 
	dostarczyć wraz z urządzeniem
	
	bez punktacji

	3. 
	Prospekt urządzenia, katalog lub materiały informacyjne producenta potwierdzające oferowany model
	dołączyć do oferty
	
	bez punktacji


                                                                                             

    


	Lp
	Nazwa urządzenia
	Ilość
kpl
	Cena jedn.
netto w  PLN
	Wartość netto
w  PLN
	VAT
w %
	VAT
w PLN
	Wartość brutto
w PLN

	1
	Aparat USG z wyposażeniem
typ. …………………………………....
	
1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
Razem
	
	
	
	




……………………………..
/podpis i pieczęć Wykonawcy/
2

