Załącznik nr: 1

OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest urządzenie do transmisji danych -  Przełącznik (switch) – 1 szt, fabrycznie nowy, nieużywany, nie przewidziany do wycofania z produkcji w momencie składania oferty i nie starszy niż 6 miesięcy, pochodzić z legalnych kanałów dystrybucji producenta sprzętu.

Kod CPV: 32260000-3 Urządzenia do przesyłu danych

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Ilość szt/kpl
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość netto w PLN
	Podatek VAT 
w %
	Podatek VAT
w PLN
	Wartość  brutto
w PLN

	1.
	Przełącznik (switch) 

model………………………………

	
     1
	
	
	
	
	



PRZEŁĄCZNIK (SWITCH) – szczegółowy opis wymagań

Oferowany sprzęt: 
model (typ, numer, symbol, wersja): ………………….……………..  
producent:…………………………………………………………………………
rok/miesiąc produkcji ………………………………………………………(nie starsze niż 6 miesięcy) 

	Lp.
	Opis wymagania
	Wymagane minimalne
	Parametry oferowanego 
wpisać TAK/NIE,
 w miejscach wykropkowanych wpisać wymagane informacje
	Parametry oceniane

	1
	2
	3
	4
	

	1.
	Typ
	Przełącznik musi posiadać architekturę umożliwiającą przełączanie w warstwie 2 ethernet i 3 ipv4 oraz ipv6.
	
	bez oceny

	
	
	Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym o wysokości 1U przystosowanym do montowania w szafie rack.
	
	bez oceny

	2.
	Porty
	Przełącznik musi być wyposażony w poniższe porty umieszczone z przodu obudowy:
Minimum 40 portów 1G/10GbE SFP+  
Minimum 6 portów 40GbE QSFP+  z możliwością wymiany na minimum 2 porty 100GbE QSFP28. Jeśli wymiana wymaga dostarczenia dodatkowego modułu musi on być dostarczony. 

Wszystkie porty muszą być umieszczone z przodu obudowy
 
	Wpisać ilość portów 1G/10GbE SFP+


…………………………….


	parametr punktowany 40 portów – 0 pkt
 >= 48 portów – 10 pkt


	3.
	Zarządzanie
	3.1 Przełącznik musi posiadać wbudowany, dodatkowy, dedykowany port Gigabit Ethernet SFP do zarządzania poza pasmem - out of band management
	
	bez oceny

	
	
	3.2 Przełącznik musi posiadać wbudowany, dodatkowy, dedykowany port Gigabit Ethernet RJ45 do zarządzania poza pasmem - out of band management
	
	bez oceny

	
	
	3.3 Przełącznik musi posiadać port USB umożliwiający podłączanie pamięci zewnętrznej (niezależnie od portu konsoli USB)
	
	bez oceny

	
	
	
	
	bez oceny

	4.
	Funkcjonalność urządzenia
	4.1 Wszystkie porty muszą pracować z pełną prędkością interfejsów (wire-speed) dla pakietów dowolnej wielkości. 
	
	bez oceny

	
	
	4.2 Przełącznik musi mieć wydajność co najmniej 1440 Gbps 
	
	bez oceny

	
	
	4.3 Przełącznik musi mieć przepustowość co najmniej 1000 Mpps dla pakietów 64 bajtowych. 
	
	bez oceny

	
	
	4.4 Przełącznik musi mieć minimum 1GB wbudowanej pamięci typu Flash
	
	bez oceny

	
	
	4.5 Przełącznik musi mieć minimum 4GB pamięci operacyjnej
	
	bez oceny

	
	
	4.6 Przełącznik musi wyposażony w redundantne, modularne wentylatory (minimum dwa niezależne moduły wentylatorów), przepływ powietrza musi odbywać się w kierunku z przodu przełącznika (porty) do tyłu przełącznika (zasilacze). 
	
	bez oceny

	
	
	4.7 Przełącznik musi posiadać dwa wbudowane (wewnętrzne, modularne) zasilacze prądu zmiennego dla zapewnienia redundancji zasilania, wymieniane podczas pracy urządzenia.
	
	bez oceny

	
	
	4.8 Przełącznik musi obsługiwać sieci VLAN zgodnie z IEEE 802.1Q VLAN – 4094 oraz IEEE 802.1ad QinQ
	
	bez oceny

	
	
	4.9 Wsparcie dla funkcjonalności FCoE
	Wpisać odpowiednio TAK/NIE
………………………………
	Parametr punktowany:
NIE – 0 pkt
TAK – 10 Pkt

	
	
	4.10 Przełącznik musi obsługiwać sieci VLAN opartych o adres MAC, protokół i podsieć IP
	
	bez oceny

	
	
	4.11 Przełącznik musi posiadać funkcjonalność  IGMP v1/v2/v3, PIM-DM, PIM-SM, BIDIR-PIM, IGMP Snooping v1/v2/v3, PIM Snooping, MLD snooping v1/v2, Multicast Source Discovery Protocol (MSDP) oraz IPv6 PIM Snooping
	
	bez oceny

	
	
	4.12 Przełącznik musi obsługiwać ramki jumbo (9216 bajtów) na wszystkich interfejsach.
	
	bez oceny

	
	
	4.13 Przełącznik musi obsługiwać protokołu OpenFlow w wersji, co najmniej, 1.3
	
	bez oceny

	
	
	4.14 Przełącznik musi obsługiwać IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) oraz LLDP-MED
	
	bez oceny

	
	
	4.15 Przełącznik musi obsługiwać sFlow
	
	bez oceny

	
	
	4.16 Przełącznik musi obsługiwać NETCONF
	
	bez oceny

	
	
	4.17 Przełącznik musi obsługiwać Quality of Service
	
	bez oceny

	
	
	4.18 Przełącznik musi obsługiwać Funkcje mirroringu: 1 to 1 Port mirroring, many to 1 port mirroring, remote mirroring
	
	bez oceny

	
	
	4.19 Przełącznik musi obsługiwać mechanizmy: strict priority (SP) queuing, weighted fair queuing (WFQ), weighted round robin (WRR), explicit congestion notification (ECN), SP+WFQ oraz SP+WRR
	
	bez oceny

	
	
	4.20 Przełącznik musi obsługiwać ECMP (Equal Cost Multi Path), VRRP i VRRPv6 , Policy Base Routing (PBR) dla IPv4 i IPv6 , VXLAN oraz VXLAN L3 Gateway
	
	bez oceny

	
	
	4.21 Przełącznik musi obsługiwać co najmniej 200000  adresów MAC oraz minimum 50000 wpisów ARP
	
	bez oceny

	
	
	4.22 Routing IPv4 – statyczny i dynamiczny (min. RIP, IS-IS, OSPF, BGP)
	
	bez oceny

	
	
	4.23 Routing IPv6 – statyczny i dynamiczny (min. RIPng, IS-ISv6, OSPFv3)
	
	bez oceny

	
	
	4.24 Przełącznik musi obsługiwać Obsługa list ACL na bazie informacji z warstw 2/3/4 modelu OSI. Listy ACL muszą być obsługiwane sprzętowo, bez pogarszania wydajności urządzenia
	
	bez oceny

	
	
	4.25 Serwer DHCP, serwer DHCPv6, klient DHCP, obsługa DHCP relay, DHCP snooping
	
	bez oceny

	
	
	4.26 Przełącznik musi obsługiwać standardu 802.1p
	
	bez oceny

	
	
	4.27 Przełącznik musi obsługiwać funkcji logowania do sieci („Network Login”) zgodna ze standardem IEEE 802.1x
	
	bez oceny

	
	
	4.28 Przełącznik musi mieć możliwość centralnego uwierzytelniania administratorów na serwerze RADIUS albo TACACS+
	
	bez oceny

	
	
	4.29 Przełączniki tego samego typu muszą posiadać funkcję łączenia w stos (wirtualny przełącznik) złożony z minimum 10 urządzeń. Zarządzanie stosem musi odbywać się z jednego adresu IP. Z punktu widzenia zarządzania przełączniki muszą tworzyć jedno logiczne urządzenie (nie dopuszcza się rozwiązań typu klaster). Jeżeli łączenie w stos wymaga dodatkowych modułów lub licencji to dostarczenie ich jest wymagane w ramach tego postępowania. 
	
	bez oceny

	
	
	4.30 Wszystkie dostępne na przełączniku funkcje (tak wyspecyfikowane jak i nie wyspecyfikowane) muszą być dostępne przez cały okres jego użytkowania. Jeżeli funkcjonalność wymaga licencji lub subskrypcji należy je dostarczyć. Licencje i subskrypcje mają być bezterminowe.
	
	bez oceny

	
	
	4.31 Realizacja łączy agregowanych (LACP) w ramach różnych przełączników będących w stosie
	
	bez oceny

	[bookmark: _Hlk6920437]
	
	4.32 Przełącznik musi posiadać mechanizm zdefiniowania i generowania testowych próbek ruchu sieciowego. Musi umożliwiać gromadzenie i podgląd statystyk z ich wykonania, obejmujących takie parametry jak RTT, Packet Loss, Jitter
	
	bez oceny

	
	
	4.33 Tablica routingu o pojemności co najmniej 8000 wpisów dla IPv4 i IPv6
	
	bez oceny

	
	
	4.34 Przełącznik musi obsługiwać OAM (IEEE 802.3ah) , CFD (IEEE 802.1ag)
	
	bez oceny

	
	
	4.35 Przełącznik musi obsługiwać Network Time Protocol (NTP) oraz Simple Network Time Protocol (SNTP) 
	
	bez oceny

	
	
	4.36 Urządzenie musi umożliwiać przechowywanie wielu wersji oprogramowania i plików konfiguracyjnych na przełączniku (liczba może być ograniczona jedynie dostępną pamięcią stałą). Urządzenie musi umożliwiać zapisanie aktualnej konfiguracji w postaci tekstowej (może być skompresowana jeśli istnieje niezależny, bezpłatny program do jej rozpakowania) w wewnętrznej pamięci nieulotnej oraz na urządzeniach zewnętrznych przy pomocy protokołu tftp, ftp lub scp. Musi istnieć możliwość modyfikowania konfiguracji poza urządzeniem i ponownego jej wczytania do urządzenia.
	
	bez oceny

	
	
	4.37 Przełącznik musi generować logi dotyczące zdarzeń na nim zachodzących. Użytkownik musi mieć dostęp do dokumentacji producenta urządzenia z wyjaśnieniami znaczenia poszczególnych wpisów w logach. Logi muszą być dostępne lokalnie na urządzeniu oraz przesyłane do innych urządzeń z użyciem protokołu syslog (przy użyciu protokołu ipv4 lub ipv6, zależnie od konfiguracji dokonanej przez użytkownika). 
	
	bez oceny

	
	
	4.38 Przełącznik musi być przystosowany do pracy ciągłej przy temperaturze otoczenia z zakresu 0 – 45oC.
	
	bez oceny

	
	
	4.39 Wysokość przełącznika w szafie 19’ – 1U a maksymalna głębokość to 46 cm 
	
	bez oceny

	
	
	4.40 Maksymalny pobór mocy przełącznika nie większy niż 500W
	
	bez oceny

	
	
	4.41 Przełącznik musi być zarządzane poprzez port konsoli, SNMP v.1, 2c i 3, Telnet, SSH v.2
	
	bez oceny

	
	
	4.42 Urządzenie musi być nieużywane, fabrycznie nowe, nie przewidziane do wycofania z produkcji w momencie składania oferty i nie starsze niż 6 miesięcy, pochodzić z legalnych kanałów dystrybucji producenta sprzętu.
	
	bez oceny

	
	
	4.43 Dopuszcza się aby wymagane standardy były obsługiwane w wersjach nowszych niż wymienione powyżej.
	
	bez oceny

	6.
	Gwarancja
	a) Min. 36 miesięcy, max.60 miesięcy  gwarancja (serwis) producenta obejmująca wszystkie elementy przełącznika (również zasilacze, wentylatory, moduły SFP+) zapewniająca dostawę sprawnego sprzętu na wymianę na maksymalnie następny dzień roboczy. Gwarancja musi zapewniać również dostęp do poprawek oprogramowania urządzenia oraz wsparcia technicznego z czasem reakcji nie dłuższym niż 2 godziny od momentu zgłoszenia problemu z oprogramowaniem.  Gwarancja musi zapewniać również dostęp do poprawek oprogramowania urządzenia oraz wsparcia technicznego w trybie 8x5.
b) Serwis musi być świadczony przez producenta sprzętu lub serwis autoryzowany przez producenta urządzeń w języku polskim.  Aktualizacje oprogramowania i poprawki muszą być dostępne (bezpośrednio od producenta) przez cały czas użytkowania przełącznika, również po wygaśnięciu gwarancji. 

	Wpisać okres trwania gwarancji

………………………………..


	Parametr punktowany
min. 36 miesięcy, max.60 miesięcy  

	8.
	Dodatkowe wymagania
	Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego przez producenta kanału sprzedaży.
	
	bez oceny

	9.
	Dodatkowe wyposażenie
	a) [bookmark: _Hlk132278864]Moduł SFP+ LR min 2km  - prędkość 10 Gbps 1310 nm – 2 szt.
b) Moduł SFP+ SR min. 300mb – prędkość 10Gb/s 850nm – 15 szt.

	
	bez oceny




Dodatkowe wymagania- przedmiotowe środki dowodowe:

1) Do oferty należy dołączyć przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające oferowane parametry sprzętu w pozycjach: pkt: 2;4.2;4.3;4.7; 4.9;4.12;4.37
Przedmiotowymi środkami dowodowymi mogą być:  foldery, katalogi, materiały informacyjne, karty charakterystyki, ulotki, instrukcje lub wyciągi z instrukcji, dokumentacji technicznej lub w przypadku braku potwierdzenia określonej pozycji w materiałach firmowych lub w przypadku braku potwierdzenia określonej pozycji w materiałach firmowych oświadczenie producenta – potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. 

2)Zamawiający wymaga w przedłożonych  dokumentach  zaznaczenia wymaganych parametrów określonych w pkt. 2;4.2;4.3;4.7; 4.9;4.12;4.37 


	SERWIS GWARANCYJNY


	Nazwa pomiotu:
	

	Adres:
	

	Telefon serwisu:
	

	Email serwisu:
	

	Adres strony internetowej serwisu
	

	Godz. pracy serwisu:
	



